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на разработку проектно-сметной документации объекта

«Реконструкция  Центрального  водозабора в п/р Ново-Александровск городского округа «Город Южно-Сахалинск» ___________________________________________________________________
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	Основание для проектирования
	результат комиссионного отбора


	2
	Вид строительства
	Реконструкция, новое строительство 

	3
	Район строительства
	п/р Ново-Александровск, Сахалинская область, г Южно-Сахалинск 
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	Стадийность проектирования
	Проектная  и  рабочая     документация для задач А  и Б,  пункта 6, 
Изыскания  и ТЭО проекта для задачи В  пункта 6
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	Требования по вариантной  и конкурсной разработке
	Разработать в одном варианте

	6
	Основная задача проекта, краткий состав сооружений
	Обеспечение питьевой водой потребителей п/р Ново-Александровск. 
 
 В составе    работ  разработать проекты  следующих сооружений и коммуникаций:
А. Площадка водозабора  
I. Артезианские скважины 
· реконструкция  8 скважин с заменой механического и электрического оборудования, обсадных труб 
· бурение четырех  новых скважин со строительством павильонов над оголовками скважин. 
II. Внутриплощадочные сети 
· реконструкция сборных водоводов  
· реконструкция линий электроснабжения 

III. Насосная станция 2-го подъема

· реконструкция строительной части по результатам  инструментального обследования строительных конструкций;
· замена механического и электрического  оборудования, включая внутренние трубопроводы   для объединенной системы хозпитьевого водоснабжения;
· реконструкция системы отопления, вентиляции  и электроснабжения
                                                                                  
IV. Резервуары чистой воды 
· Реконструкция существующих резервуаров чистой воды (2х500 куб.м.)
· Строительство нового резервуара емкостью  1000 куб м. 
V. Система АСУТП для автоматического управления работой водозабора
Б. Водоводы и уличные сети. 

1. Водоводы и сети расчетным диаметром 150-250 мм , с целью закольцовки зон водоснабжения водозаборов «Институтский», « Наука», «ДК», «Центральный»  В состав работ включит  предварительные изыскания и топосъемку
2. Уличные  и внутриквартальные сети Д 100-200 мм всего 4500 м (реконструкция существующих сетей).  Перечень участков, подлежащих реконструкции согласовывается с Заказчиком

В.   Водовод Д 400мм. от  ВНС 2 подъема по ул. Горького - ул. Советская-ул. Дружбы до ул 2-ая Северная.  Всего  4.3 км. 

В объем проектирования не входят внешние системы электроснабжения, теплоснабжения

1. Отопление  здания насосной станции – электрическое (или от существующей внешней теплосети).
2.  Система пожаротушения  низкого давления.
3. При разработке документации руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02.84, СП 31.13330.2012   
4. Категория системы водоснабжения – 1-я
5. Выбор трасс сетей и водоводов с целью закольцовки  произвести на основании собственных изысканий
6. Диаметры сетей уточняются на основе гидравлического моделирования  всей системы водоснабжения поселка Новоалександровск с учетом планируемого долгосрочного развития. 
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	Технико-экономические показатели объекта
	Определяются на стадии «проектная документация». 
Существующая средняя   производительность  водозабора составляет  4000 куб м в сутки,   максимальная – 5000 куб м в сутки,   300 куб м в час. 
Расчетная проектная производительность водозабора на перспективу  -  10000 куб м в сутки, пиковая производительность – 500 куб м в час. 
Расчетная производительность скважины – 40 куб м в час.
Рабочие характеристики оборудования определяются в ходе проектирования. 
Предусмотреть использование наиболее  энергоэффективного оборудования.   

Водоводы выполнить  из  ПЭ труб, изменение материала по согласованию с Заказчиком.  

Предусмотреть установку запорной и регулирующей арматуры.

Выбор диаметров сетей и водоводов   (подключений) осуществить с учетом прогнозируемой застройки и изменения водопотребления в зонах обслуживания  
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	Природно-климатические условия
	· Климатический район строительства: I, подрайон I Д
· Расчётная зимняя температура наружного воздуха:  - 28°С
· Расчетная снеговая нагрузка: 400 кг/м2
· Нормативная ветровая нагрузка: 60 кг/м2
· Нормативная глубина промерзания: 1,71м
Сейсмичность площадок строительства – девяти 9 баллов
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	Требования к качеству продукции и сырья
	Качество исходной воды соответствует  требованиям  СаНПиН 2.1.4.1074-01.   В случае, если  после бурения скважин  значения  по одному или нескольким  показателям будут превышать ПДК,  то проект водоподготовки  может быть   выполнен по доп. соглашению.

Подаваемая потребителям вода   должна соответствовать  требованиям  СаНПиН 2.1.4.1074-01 по всем контролируемым показателям. 

Для обеспечения микробиологической безопасности предусматривается подача хлорной воды в исходную воду.  Сохраняется существующая система  использования раствора сухого гипохлорита. Проектирование системы приготовления  и подачи раствора гипохлорита может быть включено в состав работ по отдельному договору.
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	Особые условия строительства
Требования к архитектурно-строительным, конструктивным решениям
	Архитектурно-планировочные и конструктивные решения должны соответствовать действующим нормативным документам,  быть согласованы Заказчиком и соответствовать  отчету о результатах инструментального обследования  насосной станции 2-го подъема  и резервуаров чистой воды .
Надземные павильоны  новых  скважин выполняются по проектам, аналогично  существующим архитектурным решениям. 

	11
	Требования по автоматизации технологических процессов
	Предусмотреть локальную автоматизацию скважин и насосной станции 2-го подъема,  включая  дистанционный контроль  расходов,  напоров, уровня воды в скважинах и РЧВ,  характеристик тока по  основным потребителям, охранную и пожарную сигнализацию .  
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	Выделение очередей, пусковых комплексов
	1 этап   
· Предварительные изыскания :
· выбор трасс сетей и водоводов 
· гидравлический расчет диаметров проектируемых сетей. 
· Выполнение изысканий на площадке водозабора
· Разработка технических предложений по строительству  водовода Д 400 мм.  
2 этап.    
 
· [bookmark: _GoBack]Разработка ТЭО строительства  водовода Д 400 мм.  
· Разработка  ПСД: 
· Первая очередь - реконструкция водозабора Новоалександровской
· Вторая очередь – строительство водоводов с целью закольцовки зон водоснабжения 
· Третья очередь  - реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водопровода 
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	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	В соответствии с действующими нормами разработать 
раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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	Требования по меро-приятиям ГО и ЧС
	Выполняются Заказчиком на основании задания от территориального органа ГО и ЧС на стадии «проектная документация».
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	Требования по выпол-нению НИР и ОКР
	Не предъявляются 
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	Требования по выполнению сметной документации и ПОС
	Сметы разработать в нормативной базе 2001г. по Сахалинской области  и в текущих ценах базисно-индексным методом по состоянию на момент передачи сметной документации на государственную экспертизу Учесть необходимость применения индивидуальных расценок соответствию требованиям проектируемого объекта: использование специальных материалов, изделий, оборудования и способов производства. 
Раздел ПОС  разрабатывается на стадии «Проектная документация»
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	Требования по комплектации ПСД
	За основу принять Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.    по  разделам :   
Состав ПСД согласовать с Заказчиком
Количество экземпляров на бумажном носителе – 4.
На электронных носителях -2. 
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	Исходные данные
	1. Исходные данные, передаваемые Заказчиком без опросных листов :
- ситуационный план   поселка в М1:2000
- топографическая съемка  по площадке водозаборных сооружений в М 1:500 с существующими  сооружениями и  коммуникациями в районе   расположения сооружений (данные не более трех лет);
- проект планировки   в М1:500  с указанием жилых строений, автодорог, инженерных сетей вдоль трасс ы водовода и  площадки водозаборных сооружений;
- отчеты по инженерно-геологическим  и экологическим изысканиям;
-  технические условия на присоединение к внешним сетям:
·  водоснабжения
· канализации ( производственная,  дождевая, бытовая);
·  электроснабжение;
·  связь (телефон, радио).

2.  Требуемый напор  насосов   при  пожаре ,  максимальном/минимальном водопотреблении./
3. Утвержденный Заказчиком баланс водопотребления в зонах водоснабжения 
4. Акт инструментального обследования зданий и сооружений   на территории водозабора, результаты 
обмерочных работ  по существующим сооружениям
5. Данные гидрогеологических исследований, включая  акт  утверждения  запасов подземных вод 
6. Исходные данные по опросным листам:
- на строительные конструкции
- на составление смет
- на разработку ПОС
- на разработку раздела ООС
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	Указание о необходимости согласований проектной документации 
	Участие в согласовании проектной документации совместно с Заказчиком в части ответов на замечания Госэкспертизы.
Внесение изменений  в проектную документацию в соответствие с замечаниями Госэкспертизы
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	Дополнительные требования
	Не требуются
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