[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf]
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
2019.09-30–ПЗ
[image: image7.wmf][image: image8.wmf]                                                                                               


Содержание
I. Пояснительная записка
31.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.


31.1. Задание на проектирование:


31.2. Природно-климатические условия строительства:


32. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).


33. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.


34. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства.


45. Архитектурно - строительные решения.


45.1. Идентификация существующего здания.


45.2. Архитектурно-строительные решения включают следующие работы:



II. Приложения
1. Задание на проектирование.

2. Акт результатов испытаний анкерного крепления.
3. Выписка СРО.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

1.1. Задание на проектирование:
Основанием для выполнения работ по подготовке, разработке и исполнению проектной (технической) документации для обеспечения проведения капитального ремонта жилого дома (фасада), расположенного по адресу: «г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 276 б» является Договор на выполнение проектных работ заключенный между Заказчиком и     ООО «ПромПроектСтройСервис» г. Южно-Сахалинск.
1.2. Природно-климатические условия строительства:

место проведения работ - г. Южно-Сахалинск;

- расчетная зимняя температура - минус 21°С;

- продолжительность отопительного периода - 230 суток;

- строительно-климатическая зона – II, IIг;

- нормативное значение ветрового давления (VI ветровой район) - 0,73 КПа;

- расчетная снеговая нагрузка - 400кг/м2;

- зона влажности - влажная;

- тип местности - В;

- сейсмичность - 8 баллов;

- уровень ответственности здания - 2; (нормальный)

- степень огнестойкости здания - II;

- класс конструктивной пожарной опасности –С0;

- функциональная пожарная опасность – ф 1.3.
2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).  

Объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом. 
3. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Категория земель, на которой располагается объект, в соответствии с Земельным Кодексом РФ - земли населенных пунктов.

4. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства.

Площадь существующей застройки здания S= 400,0 м2; 

Площадь покрытия навесной фасадной системой (НФС) S= 1275,8 м2;
Площадь ремонта балконов и стен (грунтовка/окраска) S=160,0 м2;

Площадь ремонтируемого цоколя S=95,0 м2;

Площадь покрытия ремонтируемых лоджий S=337,5  м2;
Устройство оконных проемов из ПВХ в помещениях общ. пользования S=44,93 м2.
5. Архитектурно - строительные решения.

5.1. Идентификация существующего здания.
-Настоящее здание, не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к опасным производственным объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность.

-Классификация здания по уровню ответственности в соответствии с федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ («Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), - нормальный уровень ответственности.

-Классификация здания по функциональной пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), - класс Ф 1.3.

-Степень огнестойкости здания - II.

-Количество этажей - 9.

5.2. Архитектурно-строительные решения включают следующие работы:

- ремонт цоколя и фасада здания;

- устройство новой отмостки;
- ремонт крылец;
- замена дверей;

- устройство противопожарных коробов и отливов в проемах;

- ремонт кровли;
- монтаж окон в подъезде.

Навесная фасадная система принятая в проекте - "ВФ МП" производителя ООО «Компания Металл Профиль» г. Москва. Облицовка фасада – керамогранитные плиты "Пиастрелла" 600x600x10. Навесная фасадная система согласована с Заказчиком. Цветовые решения фасада приняты в соответствии с архитектурным решением согласованным с ДАГИЗ г. Южно-Сахалинска.

Облицовка цоколя принята из гранитных панелей толщ. 30 мм.
II. ПРИЛОЖЕНИЯ
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