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ВВЕДЕНИЕ
Общие положения
Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»  (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Закона Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», с учетом региональных нормативов градостроительной деятельности Сахалинской области, утвержденных приказом министерства строительства Сахалинской области от 26.10.2015 № 60 (далее – также РНГП).
Примечание: далее по тексту понятия «городской округ «Город Южно-Сахалинск» и «городской округ» считать синонимами.
Разработка Нормативов осуществлена в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также создания нормативной базы градостроительного проектирования для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе:
· по обеспечению населения объектами социального, культурно-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая маломобильные группы населения;
· по организации в составе жилых территорий общественных пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, рекреации;
· по обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;
· по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа;
· по комплексному благоустройству территории.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации и Сахалинской области, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоуправления.
В соответствии со статьей 29.2 ч. 4-5 Градостроительного кодекса Российской Федерации Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильными дорогами местного значения, объектами физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа, а также объектов благоустройства территории, иных объектов местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Настоящие Нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при подготовке нормативов. Настоящие Нормативы также нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших документов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования Сахалинской области или городского округа Южно-Сахалинск, и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, в соответствии  со ст. 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов.

Нормативы включают в себя:
- расчетные показатели в соответствии с требованиями статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
Основные задачи
Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:
· установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;
· обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;
· обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.
Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом особенностей градостроительных условий в границах городского округа.
Нормативы разрабатываются в целях обеспечения такого пространственного развития территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования социально-экономического развития городского округа и Сахалинской области.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения понятий и терминов, используемых в настоящих Нормативах, содержатся в приложении № 1.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области, используемых при разработке Нормативов, приведен в справочном приложении № 2.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Общие принципы организации территории, функциональное зонирование
В соответствии с требованиями статьи 23 «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа» Градостроительного кодекса Российской Федерации функциональное зонирование при подготовке генерального плана городского округа осуществляется в границах территории и городского округа.
Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются для городского округа документами территориального планирования (генеральным планом) с учетом правовых и нормативных актов. В пределах одной функциональной зоны могут размещаться различные (в том числе и не совпадающие с основным назначением зоны) объекты капитального строительства при соблюдении санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных требований.
При подготовке генерального плана и изменений в генеральный план городского округа функциональное зонирование следует осуществлять в соответствии с   региональными нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами, иными правовыми и нормативными актами и целевыми программами.
Планировочное структурное зонирование территории городского округа должно предусматривать:
​
взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);
​
доступность объектов, расположенных на территории городского округа в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;
​
эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков;
​
организацию системы общественных центров городского округа в увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, обусловленными соответствующими системами расселения;
​
сохранение исторической планировки и застройки;
​
сохранение и развитие природного комплекса городского округа, в том числе природно-рекреационной системы пригородных (зеленых) зон;
​
создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.
С учетом преимущественного функционального использования все территории городского округа могут подразделяться на следующие функциональные зоны:
жилые:
зоны застройки индивидуальными домами,
зоны малоэтажной застройки,
зоны среднеэтажной застройки,
зоны многоэтажной застройки.
общественно-деловые: 
размещения объектов общественно-делового назначения, досуга, культуры и искусства;
размещения объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения;
размещения объектов здравоохранения; 
объектов среднего школьного и дошкольного образования;
размещения культовых объектов;
иные;
рекреационного назначения:
зоны городских парков, скверов,лесов;
зоны отдыха;
зоны рекреационных учреждений для занятий туризмом, физкультурой и спортом;
зоны зеленых насаждений общего пользования;
иные;
производственные:
зона объектов производственного и коммунально-складского назначения;
инженерной и транспортной инфраструктур;
зоны сельскохозяйственного использования:
зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями;
зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;
специального назначения:
кладбища, крематории;
скотомогильники
полигоны твердых бытовых отходов, и другие объекты утилизации отходов;
иные;
зоны военных и режимных объектов;
иные функциональные зоны.
При функциональном зонировании территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны рек, озер, морей, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, защитные леса, зоны повышенной радиационной опасности, территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зоны шумового воздействия аэропортов, зоны воздушных подходов к аэропортам, зоны экологического риска, зоны с особыми условиями недропользования (площади залегания месторождений полезных ископаемых), пограничная зона.
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объект, в отношение которого установлена зона, в состав зоны не входит).
При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения проектирования и строительства в зонах с особыми условиями использования территории.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон.
Границы улично-дорожной сети населенных пунктов и линейных объектов обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от других зон. 
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).
Красные линии устанавливаются с учетом:
- ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов;
- состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.);
- санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том числе их конструктивные элементы – подиумы, крыльца входов, опоры козырьков). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов).
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:
· объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
· отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания;
· отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).
При составлении баланса существующего и проектного использования территории городского округа следует принимать функциональное зонирование, установленное региональными нормативами градостроительного проектирования.
Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.
Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий.
Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет.
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон 
Общие требования
Жилые зоны предназначены для размещения жилых зданий, предназначенных для постоянного и временного (общежития) проживания населения.
В жилых зонах помимо жилой застройки могут размещаться:
​
улично-дорожная сеть;
​
территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства;
​
территории общего пользования, в том числе озелененные;
​
здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения
​
отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты общественно-делового, социального, коммунально-бытового назначения; торговли, здравоохранения, общественного питания; объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивные сооружения; культовые здания; стоянки автомобильного транспорта; гаражи для индивидуального транспорта; иные объекты, не оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды, иные вредные воздействия.
Планировочная структура формируется в увязке со сложившейся планировкой, градостроительными и природными особенностями населенных пунктов, входящих в состав городского округа на территориях, свободных от застройки и на реконструируемых территориях.
Планировочная структура формируется с учетом размещения жилой застройки, а также формирующей ее структурой улично-дорожной сети, общественно-деловой застройки, озелененных территорий.
Организация жилых зон предусматривает их дифференциацию по этажности, типу застройки.

Нормативы для определения потребности в территориях жилых зон
При определении общих размеров жилых зон следует использовать укрупненные показатели их площади на первую очередь строительства (5-10 лет) и на расчетный срок (20-25 лет) в соответствии с таблицей 5.1-1.
Таблица 5.1-1

	Тип застройки
	Укрупненные показатели площади
жилой зоны, га на 1000 чел.

	
	Первая очередь строительства
	Расчетный срок

	Многоэтажная и среднеэтажная многоквартирная застройка (4-5 этажей и более)
	10
	13

	Малоэтажная многоквартирная застройка (до 3 этажей)
	13
	16

	Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей)
	без земельных участков
	13
	16

	
	с земельными участками
	25
	31

	Застройка индивидуальными жилыми домами усадебного, в том числе коттеджного, типа (до 3 этажей) с земельными участками, га:
	0,04
	11
	14

	
	0,06
	25
	31

	
	0,08
	31
	39

	
	0,10
	37
	47

	
	0,12
	50
	63

	
	0,15
	69
	86

	
	0,18-0,20
	81
	102


Нормативы предоставления земельных участков
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов, определяются Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Размеры и границы земельных участков, выделяемых для использования существующих зданий любой этажности, а также многоэтажных зданий устанавливаются проектами планировки и межевания территории в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Нормативы предельно допустимых параметров плотности застройки
Нормативными показателями плотности жилой застройки являются:
- коэффициент застройки – отношение площади, занятой  зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
Расчетные показатели плотности застройки участков (кварталов) жилых зон следует принимать не более приведенных в таблице 5.1-2.
Таблица 5.1-2

	Виды жилой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности 
застройки

	Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами 
	0,4
	1,2

	То же реконструируемая
	0,6
	1,6

	Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
	0,4
	0,8

	Застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
	0,4
	0,8

	Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	0,3
	0,6

	Застройка индивидуальными одноквартирными жилыми домами, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками
	0,2
	0,4


Примечания: 
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.
3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.
4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Нормативы жилищной обеспеченности и плотности населения на территории жилой застройки
Проектную расчетную минимальную обеспеченность общей площадью жилых помещений в городском округе на первую очередь строительства (5-10 лет) рекомендуется принимать 31,0 м2/чел., на расчетный срок (20-25 лет) - 36,0 м2/чел. Данные значения расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений применены в настоящих Нормативах для расчета плотности населения жилого района и квартала (микрорайона). Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.
При проектировании функциональных планировочных элементов жилой застройки городских населенных пунктов расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует определять с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5.1-3. 
Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.
Таблица 5.1-3
	Тип жилого дома и 
квартиры по уровню 
комфорта 
	Норма площади 
жилого дома, квартиры, м2 на 1 чел.
	Формула 
заселения жилого дома, квартиры 
	Рекомендуемая доля в общем объеме 
строительства, %

	Престижный 
(бизнес-класс)
	от 40
(без ограничений)
	k = n+1 
k = n+2
	  15  
20

	Массовый (эконом-класс)
(по расчетам минимальной обеспеченности)
	от 31 до 36
	k = n
k = n+1
	  50  
70

	Социальный 
(муниципальное жилище)
	20 
	k = n-1
k = n
	  30  
5

	Специализированный
	-
	k = n-2
k = n-1
	  5  
5


Примечания: 
1. к – общее количество жилых комнат в квартире или доме, n – численность проживающих людей.
2. В числителе приведены показатели на первую очередь строительства (5-10 лет), в знаменателе – на расчетный срок (20-25 лет). Доля в общем объеме строительства принимается дифференцированно в зависимости от социально-демографической ситуации и доходов населения.
3. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы и др.
4. Указанные нормативные показатели являются рекомендуемыми и не могут служить основанием для установления нормы реального заселения. Рекомендуемые нормативные показатели для престижного и массового типов жилых домов могут быть изменены для конкретных населенных пунктов в процессе подготовки генеральных планов.
При проектировании жилой зоны на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» расчетную плотность населения жилого района по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 5.1-4.
                                                                                                                  Таблица 5.1-4
	Зоны различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения территории жилого района, чел./га

	
	Первая очередь строительства
	Расчетный срок

	Высокая
	75
	65

	Средняя
	70
	60

	Низкая
	65
	55


Примечания:
1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.
2. В районах индивидуального жилищного допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.
Среднюю расчетную плотность населения территории квартала (микрорайона) в городском округе по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 5.1-5.
                                                                                                      Таблица 5.1-5
	Зоны различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территории квартала (микрорайона), чел./га 

	
	Первая очередь строительства
	Расчетный срок

	Высокая
	145
	135

	Средняя
	135
	115

	Низкая
	75
	65


Примечания:
1. Границы расчетной территории квартала (микрорайона) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории квартала (микрорайона) должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов (микрорайонов) в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию квартала (микрорайона) следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.
2. В условиях реконструкции сложившейся застройки минимальную расчетную плотность населения допускается уменьшать, но не более чем на 10 %.
3. При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.
4. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.
Расчетная плотность населения территории жилого района и квартала (микрорайона) в городском округе «Город Южно-Сахалинск», расположенном на территории с сейсмическим воздействием (8 и более баллов), не должна превышать 190 чел./га - на первую очередь строительства (5-10 лет) и 165 чел./га - на расчетный срок (20-25 лет).
Нормативы минимально допустимых размеров площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до них
В жилых кварталах (микрорайонах) необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона).
В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки и других местных условий.
Удельные размеры площадок, м2/чел.:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста .............. 0,7
- для отдыха взрослого населения ............................................................ 0,1
- для занятий физкультурой....................................................................... 2,0
- для хозяйственных целей ......................................................................... 0,3
- для выгула собак ...................................................................................... 0,3
- для стоянки автомашин ............................................................................ 0,8
- для дворового озеленения........................................................................ 2,0
Примечания: 
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:
-для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ............................12
-для отдыха взрослого населения ...........................................................................10
-для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) …..10 - 40*
-для хозяйственных целей .......................................................................................20
-для выгула собак ....................................................................................................40
-для стоянки автомашин - в соответствии с таблицей 5.7-2 настоящих Нормативов.
* Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.
Примечание: рекомендуемые размеры и характеристики площадок для выгула собак приведены в п. 5.5.15 настоящих Нормативов.
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м.
Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь размеры от 50 до 75 м2, размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 м2
Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 м2, школьного возраста - 100-300 м2, комплексных игровых площадок - 900-1600 м2. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 м2). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
Минимальный размер площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения - не менее 15-20 м2.
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 м2, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2.
Площадки для игр и отдыха, спортивные площадки, стоянки автомобилей, прогулочные дорожки в целях обеспечения сейсмической безопасности не рекомендуется размещать под окнами зданий, вдоль капитальных ограждений.
Минимальные расстояния удаления элементов благоустройства от зданий и сооружений следует принимать при высоте здания:
- до 10 м – 3,5 м;
- свыше 10 до 20 м – 5 м;
- свыше 20 до 70 м – 7 м;
- свыше 70 м – 10 м.
Нормативные требования по размещению автостоянок личного транспорта
На территории жилых районов и кварталов (микрорайонов) в г. Южно-Сахалинске рекомендуется предусматривать места для хранения автомобилей в подземных автостоянках (гаражах) из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.
Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, в том числе отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные.
Наземные автостоянки могут проектироваться высотой не более 9 этажей, подземные – не более 5 подземных этажей.
На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) места для хранения автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.
Нормы расчета стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 5.7.1 настоящих Нормативов.
Нормативные требования по размещению площадок с контейнерами для бытовых отходов
В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта и водонепроницаемым покрытием, с ограждением зелеными насаждениями.
Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.
Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, но не более 100 м.
Размер площадки для установки мусоросборников на один контейнер следует принимать 2-3 м2, количеством не более 5 на одну площадку.
К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин. 
В зонах усадебной застройки размещение площадок для мусоросборников предусматривается из расчета 1 контейнер на 10-15 домовладений.
В коттеджной застройке площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов и накопления крупногабаритного мусора рекомендуется проектировать на специально выделенных участках из расчета 1 площадка на 50 участков жилых домов.
Нормативы минимально допустимых размеров площадок для выгула животных и помещений для содержания и разведения животных  до жилой застройки
Допускается предусматривать на приусадебных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд только в сельских населенных пунктах: с. Березняки. С. Ключи, с. Старорусское, с. Синегорск, с. Санаторное. 
Нормы площадей выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок крупного рогатого скота приведены в таблице 5.1-6.
Таблица 5.1-6
	Группы животных
	Норма площади выгульных площадок (выгульно-кормовых дворов) на 1 гол., м2

	
	с твердым покрытием
	без твердого покрытия

	Коровы и нетели за 2-3 месяца до отела на молочных фермах
	8
	15

	Молодняк всех возрастов и нетели до 6-7 месячной стельности
	5
	10-15

	Молодняк и взрослый скот на откормочной площадке
	5
	20-25

	Телята старше 3 месяцев
	2
	5

	Телята в индивидуальных клетках-домиках с 2 до 45-60 дней
	1,8
	-

	Коровы мясных пород с телятами
	8
	20-25


Примечания:
1. При организации активного моциона для животных площадь выгульных площадок сокращается на 50%, при родильных устраивают выгульные площадки только для новотельных коров
2. Отклонение от указанных в таблице норм допускается в пределах 5%
Норма площади в открытых загонах для выгула животных составляет на одну овцу, козу - 2-3 м2; свинью – 1,5-5 м2; лошадь – 5-8 м2.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные — не менее 15 м, до 8 блоков — не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков — не менее 50 м, свыше 30 блоков — не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2.
Минимальное расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки в зависимости от численности и состава поголовья следует принимать по таблице 5.4-5 настоящих Нормативов.
Нормативы расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями с учетом инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов
Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с Санитарными нормами и правилами.
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается для территорий в границах городского округа, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, не менее 1,5 ч в день в период с 22 февраля по 22 октября.
В отдельных случаях допускается одноразовая прерывность инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч.
В жилых домах усадебной застройки, в многоквартирных жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны) допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0,5 ч.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
По условиям сейсмичности расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.
Нормативы расстояния от окон жилых домов до построек, расположенных на соседнем участке
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев, оформленному в установленном законодательством порядке, с учетом требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
Нормативы расстояния до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников
В районах индивидуальной (усадебной) и садово-дачной застройки расстояние до границ соседнего участка должно быть: от домов - не менее 3 м, от построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м, от других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев - не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м.
Нормативы расстояния от построек до красной линии
Расстояние от многоквартирных жилых домов следует принимать до красных линий магистральных улиц - 5 м, прочих – не менее 3 м.
Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах.
Расстояние до красных линий улиц и проездов следует принимать: от индивидуальных домов, домов блокированного типа - не менее 3 м; от хозяйственных построек - не менее 5 м. Дачный (садовый) дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.
Нормативы площади озелененной и благоустроенной территории

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных учреждений) принимать не менее 5,0 м2/чел. и не менее 25% площади территории квартала.
В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %.
Озеленение территорий различного назначения при планировке и застройке населенных пунктов городского округа проектируется в соответствии с требованиями раздела 5.5 настоящих Нормативов.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования общественно-деловых зон
Общие требования
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Объекты, разрешенные для размещения в общественно-деловых зонах могут включать:
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания,
- коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные, в том числе гостиницы, подземные или многоэтажные автостоянки;
- объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления.
На территории общественно-деловых зон могут размещаться научно-производственные учреждения, не требующие создания санитарно-защитных зон более 50 м, площадью не более 5 га, устройства транспортных коммуникаций, включая железнодорожные линии.
По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны подразделяться на:
- многофункциональные общественные центры;
- специализированной общественной застройки.
В многофункциональных (общегородских и районных) зонах г. Южно-Сахалинска, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.
В составе общегородской многофункциональной зоны могут быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической застройки.
Зоны специализированной общественной застройки формируются как специализированные центры городского значения - административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие.
При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.
Смешанные зоны формируются в сложившихся частях населенных пунктов городского округа, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).
При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах в случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.
Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее: в г. Южно-Сахалинске – 10 га, в остальных населенных пунктах городского округа – 3 га.
Структура и типология общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра
При формировании системы обслуживания в общественно-деловых зонах предусматриваются разные уровни обеспеченности объектами обслуживания и социальной инфраструктуры. 
В зависимости от частоты потребления предоставляемых услуг и местоположения выделяют объекты повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:
- повседневного обслуживания – объекты обслуживания местного значения, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения, и рассчитанные на население жилых кварталов (микрорайонов). 
В состав объектов повседневного обслуживания включаются:
· дошкольные учреждения;
· общеобразовательные школы;
· помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;
· предприятия торговли;
· общественного питания и бытового обслуживания;
· спортивные и игровые площадки;
· иные.
В состав учреждений повседневного обслуживания территорий жилой застройки включаются:
· дошкольные учреждения;
· общеобразовательные школы;
· спортивно-досуговые комплексы;
· амбулаторно-поликлинические учреждения;
· аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения;
· отделения связи;
· отделения банков;
· пункт охраны порядка;
· центр административного самоуправления;
· площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).
В состав объектов периодического обслуживания входят объекты обслуживания регионального и местного значения, посещаемые населением не реже одного раза в месяц и рассчитанные на население жилого района, размещаемые в районных центрах и включающие:
· учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования;
· административные здания;
· поликлиники;
· объекты социального обеспечения;
· культурно-развлекательные здания и сооружения;
· рестораны; 
· гипермаркеты и учреждения торговли;
· спортивные центры и клубы.
В состав объектов эпизодического обслуживания входят объекты обслуживания регионального и местного значения, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Данные объекты размещаются в г. Южно-Сахалинске и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающего населения из других населенных пунктов с затратами времени на передвижение в пределах 2-5 часовой доступности. К таким учреждениям относятся:
· административные, общественные здания;
· филиалы банков;
· учреждения высшего профессионального образования;
· специализированные объекты здравоохранения и социального обеспечения;
· объекты культуры и искусства (театры, музеи, киноконцертные залы, выставки);
· спортивные комплексы;
· специализированные и комплексные торговые центры, универмаги;
· рестораны;
· гостиницы;
· иные.
Город Южно-Сахалинск формируется как полифункциональный центр опорного обслуживания. Центр должен концентрировать специализированные виды обслуживания, которые распространяли бы свое влияние на Сахалинскую область в целом. Уровень центра – полный набор объектов регионального и местного значения для повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. В остальных населенных пунктах городского округа должны размещаться объекты преимущественно повседневного обслуживания.
Нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размеры  и параметры их земельных участков
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приведены в таблице 5.2-1
Таблица 5.2-1

	Учреждения образования
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Дошкольные учреждения, место
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры (охват возрастной группы от 0 до 6 лет)
в пределах 85% , в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%
При отсутствии данных по демографии - не более 100 мест на 1000 жителей.

	При вместимости, мест:
до 100 – 40 м2/1 место;
св. 100 – 35 м2/1 место;
в комплексе учреждений свыше 500 мест – 30 м2/1 место.
Размер групповой площадки:
для детей ясельного возраста – 7,2 м2/место;
для детей дошкольного возраста – 9 м2/место.


Примечание: размеры земельных участков дошкольных учреждений могут быть уменьшены: в условиях реконструкции – на 25, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.
Нормативы радиуса обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территории населенного пункта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности (радиусы доступности) дошкольных учреждений, размещаемых в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры, следует принимать:
· в г. Южно-Сахалинске - не более 300 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать до 500 м;
· в остальных населенных пунктах городского округа, в малоэтажной застройке г. Южно-Сахалинска - не более 500 м.
· Радиусы обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными учреждениями, специализированными детскими яслями-садами, а также радиусы транспортной доступности принимаются по заданию на проектирование.
Нормативы обеспеченности общеобразовательными учреждениями и параметры и размеры их земельных участков
Нормативы обеспеченности общеобразовательными учреждениями следует принимать с учетом охвата 100% детей неполным средним образованием (1-9 классы, I-II ступени обучения) и до 75 % детей - средним образованием (10-11 классы, III ступень обучения) при обучении в одну смену.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приведены в таблице 5.2-2
                                                                                                               Таблица 5.2-2

	Учреждения образования
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, место
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры.
Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену.
При отсутствии данных по демографии - не более 129 мест на 1000 жителей
	При вместимости, учащихся:
до 400 – 50 м2/1 уч.;
от 400 до 500 – 60 м2/1 уч.;
от 500 до 600 – 50 м2/1 уч.;
от 600 до 800 – 40 м2/1 уч.;
от 800 до 1100 – 33 м2/1 уч.;
от 1100 до 1500 – 21 м2/чел.;
от 1500 до 2000 – 17 м2/чел.

	Организации дополнительного образования, место
	10% от общего числа школьников, в том числе по видам здания, %:
дом детского творчества – 3,3; станция юных техников – 0,9; станция юных натуралистов – 0,4; станция юных туристов – 0,4; детско-юношеская спортивная школа – 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7.
	По заданию на проектирование


Примечания:
1. Размеры земельных участков общеобразовательных школ могут быть уменьшены в условиях реконструкции на 20%.
2. При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га.
Нормативы радиуса обслуживания общеобразовательными учреждениями на территории населенного пункта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности (радиусы доступности) объектов образования, размещаемых в жилой застройке  в зависимости от элементов планировочной структуры следует принимать: 
· общеобразовательные учреждения – не более 500 м;
· специализированные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.) - по заданию на проектирование.
Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).
Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.
Нормативы расстояния от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии
Минимальные расстояния от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных учреждений до красных линий принимаются:
для г. Южно-Сахалинска – 25 м;
для остальных населенных пунктов городского округа – 10 м.
Минимальные расстояния от стен зданий общеобразовательных школ до красных линий – 25 м.
Нормативы обеспеченности учреждениями внешкольного образования межшкольными учебно-производственными предприятиями и размеры их земельных участков
Обеспеченность местами в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования - 10% от числа школьников, в том числе по видам объектов:
· дом детского творчества – 3,3%;
· станция юных техников – 0,9%;
· станция юных натуралистов – 0,4%;
· станция юных туристов – 0,4%;
· детско-юношеская спортивная школа – 2,3%;
· детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.
Размер земельных участков при проектировании и строительстве учреждений дополнительного образования участков определяется заданием на проектирование.
Обеспеченность местами в межшкольных учебно-производственных предприятиях (комбинатах) – 8% от числа школьников.
Размер земельного участка межшкольного учебно-производственного комбината -  не менее 2 га; при устройстве автополигона - не менее 3 га. 
Рекомендуемая транспортная доступность – не более 30 минут (в одну сторону).
Отдельно стоящие учреждения дополнительного образования детей размещают на обособленных участках.
Нормативы обеспеченности средними специальными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями, размеры их земельных участков
Потребность в новых образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования определяется на федеральном и региональном уровне исходя из потребности Сахалинской области в профессиональных кадрах той или иной квалификации с учётом прогнозов рынка труда и действующих профессиональных образовательных учреждений.
Ориентировочная нормативная обеспеченность:
​
в учреждениях начального профессионального образования – 11 обучающихся на 1000 жителей;
​
в учреждениях среднего профессионального образования – 16 студентов на 1000 жителей;
Земельные участки средних и высших учебных заведений должны обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта.
Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. студентов:
· университеты, вузы технические – 4-7;
· сельскохозяйственные – 5-7;
· медицинские, фармацевтические – 3-5;
· экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
· специализированная зона – по заданию на проектирование;
· спортивная зона – 1-2;
· зона студенческих общежитий – 1,5-3.
· вузы физической культуры – по заданию на проектирование;
· зона студенческих общежитий – 1,5-3.
Размеры земельных участков учреждений начального и среднего профессионального образования следует принимать в соответствии с таблицей 5.2-3.
Таблица 5.2-3

	Учреждения начального и профессионального образования
	Размеры земельных участков*, га при вместимости учреждений

	
	До 300 чел.
	300-400 чел.
	400-600 чел.
	600-1000 чел.

	Для всех образовательных учреждений
	2
	2,4
	3,1
	3,7

	Сельскохозяйственного профиля
	2-3
	2,4-3,6
	3,1-4,2
	3,7-4,6

	Размещаемых в районах реконструкции
	1,2
	1,2-2,4
	1,5-3,1
	1,9-3,7

	Гуманитарного профиля
	1,4-2
	1,7-2,4
	2,2-3,1
	2,6-3,7


*Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят.
В условиях реконструкции для учебных заведений гуманитарного профиля возможно уменьшение их земельных участков на 30 %.
Площадь озеленения территории должна составлять 30-50% общей площади участка.
Нормативы обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка
Вместимость школ-интернатов принимается по заданию на проектирование.
Интернатные учреждения (детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), следует размещать на обособленных земельных участках. 
Площадь земельных участков интернатных учреждений на одного воспитанника должна составлять, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки, при вместимости:
- до 200 мест - 78 м2;
- 200-300 мест – 70 м2;
- 300-500 мест – 65 м2;
- 500 и более мест – 45 м2.
Оптимальная вместимость детских домов – 60 мест.
Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % от общей площади территории интернатного учреждения.
Нормативы обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта приведены в таблице 5.2-4
Таблица 5.2-4

	Учреждения физической культуры и спорта
	Норма обеспеченности, на 1000 чел.
	Размер земельного участка

	Территория плоскостных спортивных сооружений, м2
	1949,4
	0,7-0,9 га

	Спортивные залы, м2 площади пола зала
	350 (60)
	По заданию на проектирование

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания, м2 общей площади
	70-80
	По задание на проектирование

	Детско-юношеская спортивная школа, м2 площади пола
	10
	1,5-1,0 га на объект

	Бассейны, м2 зеркала воды
	20-25
	По заданию на проектирование


Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы: территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
Радиус обслуживания объектов в области физической культуры и спорта следует принимать:
· спортивные залы – 500 м;
· помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; в малоэтажной жилой застройке – 800 м.
· физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м.
Транспортная доступность физкультурно-спортивных сооружений общегородского значения в г. Южно-Сахалинске не должна превышать 30 мин.
Нормативы обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры приведены в таблице 5.2-5
Таблица 5.2-5

	Учреждения культуры и искусства
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, м2 общей площади
	50-60 на 1000 жителей
	По заданию на проектирование

	Танцевальные залы, место
	6 на 1000 жителей
	По заданию на проектирование

	Театры: 
драмы
юного зрителя
кукол
музыкально-драматический
прочие (оперы и балета)
профессиональные, 1 зрительское место
	4-5 на 5 тыс. чел.
	По заданию на проектирование

	Учреждения культурно-досугового типа, 1 зрительское место
	25 на 1000 жителей
	По заданию на проектирование

	Кинотеатры, учреждение
	1 на 100 тыс. чел.
	По заданию на проектирование

	Выставочные залы, учреждение
	1-2
	По заданию на проектирование

	Общедоступные универсальные библиотеки, в том числе научно-технические, учреждение
	1
	По заданию на проектирование

	Детские библиотеки, учреждение
	1 на 6-10 школ (4-7 тыс. учащихся и дошкольников)
	По заданию на проектирование

	Юношеские библиотеки, учреждение
	1
	По заданию на проектирование

	Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом
	1
	По заданию на проектирование

	Парк культуры
	0,01 (1 на 100 тыс. чел.)
	


В целях эффективной организации библиотечно-информационного обслуживания детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.
Радиусы доступности помещений досуга и любительской деятельности следует принимать не более 750 м.
Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.
Нормативы обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка
Таблица 5.2-6

	№ п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Ед. 
изм.
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)
	Размер земельного участка, м2/единица измерения
	Примечание

	1
	Стационары (включая диагностические палаты при приемном отделении, ОРИТ и койки интенсивной терапии в профильных палатных отделениях):
- инфекционные, в т.ч. туберкулезные
- стационары длительного лечения, реабилитационные центры
- радиологические корпуса
- перинатальные центры
- стационары кратковременного лечения, лечебно-диагностические центры
- пансионат для амбулаторных больных, родственников и приглашенных специалистов
	1 койка
	Определяется органами здравоохранения

	До 50 коек – 410,
50-100 коек – 360,
100-200 коек – 310, 
200-300 коек – 260, 
300-500 коек – 230,
500 -1000 коек - 200
До 50 коек – 360,
50-100 коек – 310,
100-200 коек – 260, 
200-300 коек – 210, 
300-500 коек – 180,
500 -1000 коек – 150
До 50 коек – 300,
50-100 коек – 250,
100-200 коек – 200, 
200-300 коек – 150, 
300-500 коек – 120
До 50 коек – 280,
50-100 коек – 230,
100-200 коек – 180, 
200-300 коек – 150, 
300-500 коек – 100
До 50 коек – 210,
50-100 коек – 160,
100-200 коек – 110, 
200-300 коек – 80, 
300-1000 коек – 60
До 50 коек – 120,
50-100 коек – 100,
100-200 коек – 80, 
200-500 коек – 60
	Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет)
Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5.


	2
	Стационары дневные
	1 место
	Определяется органами здравоохранения
	По заданию на 
проектирование
	Возможно встроенное, встроенно-пристроенное размещение

	3
	Амбулаторно-поликлинические организации (подразделения), диспансеры без стационара
	1 пос. в смену
	Определяется органами здравоохранения

	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект
	Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются

	4
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	1 объект
	Определяется органами здравоохранения

	0,2 га
	

	5
	Консультативно-диагностический центр
	м2 общей площади
	Определяется органами здравоохранения

	0,3-0,5 га на объект
	Размещение возможно при лечебном учреждении

	6
	Организация скорой и медицинской помощи
	1 авто-мобиль
	0,1 или 1 на учреждение
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
	В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле

	7
	Выдвижной пункт медицинской помощи
	1 авто-мобиль
	0,2
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
	В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле

	8
	Аптека,
тыс. жителей:
до 50
от 50 до 100
от 100 до 500
от 500 до 1 000

	1 учреж-дение
	1 на 10 тыс. жителей
1 на 12 тыс. жителей
1 на 13 тыс. жителей
1 на 15 тыс. жителей
	0,2-0,3 га на объект
	Возможно встроенное, встроенно-пристроенное размещение

	9
	Молочные кухни (для детей до 1 года)
	порций в сутки 
на 1 ребенка
	4

	0,015 га на 1 тыс. 
порций в сутки, но не менее 0,15 га
	

	10
	Раздаточные 
пункты молочных кухонь (для детей до 1 года)
	м2 общ. площ. на 1 ребенка
	0,3
	По заданию на 
проектирование
	Встроенные


Нормативы обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка
Таблица 5.2-7

	№
п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Ед. 
изм.
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей 
	Размер земельного участка, м2/единица измерения
	Примечание

	1
	Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
	1 центр
	1 на городской округ 
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	2
	Центр социальной помощи семье и детям
	1 центр
	1 на городской округ
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	3
	Специализированные учреждения для несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей нуждающихся в социальной реабилитации
	1 объект
	1 на 
5,0-10,0 тыс. детей
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	4
	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	1 объект
	1 на 10 тыс. детей 
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное
При наличии в городском округе менее 1,0 тыс. 
детей с ограниченными возможностями создается 1 центр

	5
	Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	1 объект
	1 на 120 человек данной категории граждан
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	6
	Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	1 объект
	1 на 30 человек данной категории граждан
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	7
	Отделения срочного социального обслуживания
	1 объект
	1 на 400 тыс. населения
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	8
	Дом-интернат (отделение) милосердия  для престарелых с 60 лет и инвалидов
	1 место
	3,0
	То же
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	9
	Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический)
	1 место
	3,0
	При вместимости:
до 200 мест - 125
200-400 мест - 100
400-600 мест - 80
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	10
	Специальный дом для одиноких престарелых
	1 чел.
	60
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	11
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет)
	1 чел.
	60
	По заданию на проектирование
	Размещение
возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	12
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	1 чел.
	0,5
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	13
	Детские дома-интернаты
	1 место
	3,0
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	14
	Дом-интернат для детей инвалидов
	1 место
	2,0
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	15
	Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	1 приют
	1 на 5,0-10,0 тыс. детей
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	16
	Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации, учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
	1 объект
	1 на городской округ 
	По заданию на проектирование
	Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей


Нормативы обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка
Рекомендуемые расчетные показатели минимального уровня обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания приведены в таблице 5.2-8.
Таблица 5.2-8

	№№ п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Ед. 
изм.
	Рекомен-дуемая обеспечен-ность на 1000 жителей 
	Размер земельного участка, м2/единица измерения
	Примечание

	1
	Торговые центры
	м2 торг. площади
	280
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс.чел.:
от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект;
от 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект;
Торговые центры  общегородского значения - 1,0-1,2 га.
Предприятия торговли, м2 торговой площади:
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади;
от 250 до 650 - 0,08-0,06 на 100 м2 торговой площади;
от 650 до 1500 - 0,06-0,04 на 100 м2 торговой площади;
от 1500 до 3500 - 0,04-
0,02 на 100 м2 торговой площади;
свыше 3500 - 0,02 на 100 м2 торговой площади.
	В норму расчета магазинов непродовольственных товаров 
входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1000 чел.
В садоводческих (дачных) объединениях продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1000 чел.

	2
	Торговые объекты по продаже продоволь-ственных товаров, в том числе супермаркеты
	м2 торг. площади
	100
	
	

	3
	Торговые объекты по продаже непродоволь-ственных товаров
	м2 торг. площади
	180
	
	

	4
	Мелкооптовый рынок, ярмарка
	м2 общей площади
	По заданию на проектиро-вание
	
	По заданию на проектирование

	5
	Магазин кулинарии
	м2 торг. площади
	6
	от 5 до 6 – 0,6-1,0 га;
от 7 до 10 – 1,0-1,2 га.
Предприятия торговли, м2 торговой площади:
до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади;
от 250 до 650 – 0,08-0,06 -"-;
от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -"-;
от 1500 до 3500 – 0,04-
0,02 -"-;
свыше 3500 – 0,02 -"-.
	Возможно встроенно-пристроенные

	6
	Рыночный комплекс розничной торговли
	м2 торг. площади
	24
	7-14 м2 на 1 м2 торговой площади:
14 - при торг. площади комплекса до 600 м2;
7 - при торг. площади свыше 3000 м2
	1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади

	7
	База продовольстве-нной и овощной продукции с 
мелкооптовой продажей
	м2
общей площади
	По заданию на проектиро-вание
	По заданию на 
проектирование
	

	8
	Предприятие 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания)
	1 посадоч-ное место
	40
	При числе мест, га на
100 мест:
до 50 – 0,2-0,25;
от 50 до 150 – 0,15-0,2;
свыше 150 – 0,1
	Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.
Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел.
Для зон массового отдыха населения следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. человек


Примечания:
1. Радиусы обслуживания для предприятий торговли, общественного питания  следует принимать:
-
при многоэтажной жилой застройке – 500 м;
-
при малоэтажной жилой застройке – 800 м.
2. Пешеходная доступность определена для объектов, расположенных в жилой застройке.
Нормативы обеспеченности предприятиями коммунально-бытового обслуживания населения и размер их земельного участка
Рекомендуемые расчетные показатели минимального уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания приведены в таблице 5.2-9
Таблица 5.2-9
	№ п/п
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания
	Единица
изме-рения
	Норма обеспе-ченности
 на 1000 жителей
	Размеры земельных участков
	Примечания

	1
	Предприятия бытового обслуживания населения, рабочее место
	1 
рабочее место
	5 
	В зависимости от мощности, рабочих мест:
10-50 – 0,1-0,2 га/10 рабочих мест;
50-150 – 0,05-0,08 га/10 рабочих мест;
св. 150 – 0,03-0,04 га/10 рабочих мест.
	Возможно встроенно-пристроенное

	2
	Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов
	1 
рабочее место
	4
	0,5-1,2 га на объект

	Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

	3
	Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная)
	кг/смену
	110
	0,5-1,0 га на объект
	Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

	4
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	кг/смену
	10
	0,1-0,2 га на объект
	

	5
	Предприятия по химчистке
	кг/смену
	4
	0,5-1,0 га на объект
	Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне

	6
	Фабрики-химчистки
	кг/смену
	7,4
	0,5-10 га на объект
	

	7
	Химчистка самообслуживания, мини-химчистка
	кг/смену
	4
	0,1-0,2 га на объект
	

	8
	Гостиница
	1 
место
	6,0
	При числе мест гостиницы:
от 25 до 100 – 55 м2/1 место;
от 100 до 500 – 30 м2/1 место;
от 500 до 1000 – 20 м2/1 место;
от 1000 до 2000 – 15 м2/1 место.
	

	9
	Общественный туалет
	1 
прибор
	1
	
	В местах массового пребывания людей


Нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, предприятиями связи и размер их земельного участка
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административно-деловых и хозяйственных учреждений приведены в таблице 5.2-10
Таблица 5.2-10

	№ п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения
	Единица измерения
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей
	Размеры земельных участков, м2/единица измерения
	Примечания

	1

	Административно-управленческое учреждение
	1 рабочее место
	По заданию на проектирование
	При этажности здания:
3-5 эт. – 44-18,5 м2/1 рабочее место;
9-12 эт. – 13,5-11 м2/1 рабочее место;
св. 16 эт. – 10,5 м2/1 рабочее место.
	

	2
	Отделение полиции
	1 объект
	По заданию на проектирование
	0,3-0,5 га
	

	3
	Опорный пункт охраны порядка (1 участковый на 3,0-3,5 тыс.чел. плюс один старший участковый уполномоченный на 3-4 участковых и 1,5 тыс.чел.)
	м2 общей площади
	По заданию на проектирование или в составе отделения полиции
	8
	Возможно встроенно-пристроенное

	4
	Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект
	1 объект
	По заданию на 
проектирование
	По заданию на 
проектирование
	

	5
	Отделение, 
филиал банка
	1 объект
	0,3-0,5
	0,05 га – при 3-операционных местах;
0,4 га – при 20-операционных местах
	Возможно встроенно-пристроенное

	6
	Операционная 
касса
	1 объект
	1 на 10-30 тыс. чел
	0,2 га – при 2-операционных кассах
0,5 га – при 7-операционных кассах
	Возможно встроенно-пристроенное

	7
	Отделение связи
	1 объект
	1 на 9-25 тыс. 
жителей 
(по категориям)
	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08;
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1;
II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12

	Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами

	8
	Городской суд
	1 судья
	1 на 30 тыс. жителей
	0,2-0,5 га на объект 
(по количеству судей)
	

	9
	Юридические консультации, рабочее место
	1 юрист-адвокат
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное

	10
	Нотариальная контора, рабочее место
	1 нотариус
	1 нотариус на 30 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	Возможно встроенно-пристроенное


Нормативы обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, коммунального обеспечения и размер их земельного участка
Таблица 5.2-11

	№ п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения
	Единица измерения
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей
	Размеры земельных участков, м2/единица измерения

	1
	Пожарное депо
	1 пож. депо, 
2 пож. автомобиля
	Рассчитывается 
в соответствии с 
НПБ 101-95, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ
	0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей

	2
	Жилищно-эксплуатационные организации:
	1 объект
	
	

	3
	на микрорайон
на жилой район
	1 объект
	1 на 20 тыс. жителей
1 на 80 тыс. жителей
	0,3 га
1 га

	4
	Диспетчерский пункт
	1 объект
	1 на 5 км городских коллекторов
	120 м2  на объект

	5
	Центральный 
диспетчерский пункт
	1 объект
	1 на 30-35 км городских коллекторов
	250 м2  на объект

	6
	Ремонтно-производственная база
	1 объект
	1 на 100 км городских коллекторов
	500 м2 на объект

	7
	Диспетчерский пункт
	1 объект
	1 на 1,5-8 км внутриквартальных коллекторов
	100 м2 на объект

	8
	Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов
	1 объект
	1 на жилой район
	500-700 м2 на объект

	9
	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1 объект на городской округ
	

	10
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	

	11
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	га
	0,02
	По заданию на 
проектирование

	12
	Бани
	место на 1 тыс. чел.
	3
	0,2 - 0,4 га на объект


Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности (радиусы доступности) объектов обслуживания
· Радиусы доступности помещений досуга и любительской деятельности следует принимать не более 750 м.
· Радиус обслуживания объектов в области физической культуры и спорта следует принимать:
· спортивные залы – 500 м;
· помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; в малоэтажной жилой застройке – 800 м.
· физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м.
· Радиусы обслуживания для предприятий торговли, общественного питания, объектов бытового обслуживания  следует принимать:
· при многоэтажной жилой застройке – 500 м;
· при малоэтажной жилой застройке – 800 м.
· Пешеходная доступность определена для объектов, расположенных в жилой застройке.
· Радиусы обслуживания для отделений и филиалов банка  следует принимать 500 м.
· Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км. 
Расстояния от территории учебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей
Расстояния от территории учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.
Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.
Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации поселкового  назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.
Вновь строящиеся здания общеобразовательных учреждений размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.
Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительских и учреждений социального обеспечения
Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.
Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительских и учреждений социального обеспечения
Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 100 м.
Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до красной линии, стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения
Минимальное расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до красной линии, стен жилых домов, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения следует принимать по таблице 5.2-12.
Таблица 5.2-12

	Здания (земельные участки)

	Расстояния от зданий (границ участков), м


	
	до красной линии
	до стен жилого дома
	до границ земельных участков общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения

	Приемные пункты вторичного сырья
	‑
	20
	50

	Пожарные депо (земельный участок)
	10-15*
	15
	30


* В зависимости от типа пожарного депо. 
· Примечание: приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорт.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
Общие требования
При планировке и застройке территорий населенных пунктов городского округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Маломобильные группы населения – лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные.
Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.
К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:
- условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует учитывать следующие основные требования по размещению зданий и сооружений:
- жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках следует размещать на расстоянии не более 300 м от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания;
- специализированные жилые здания и специализированные детские учреждения следует размещать на расстоянии не более 3000 м от пожарных депо;
- специализированные детские учреждения следует размещать в озелененных районах, на расстоянии не менее 3000 м от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы;
- специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха следует размещать на расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов.
Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов-колясочников
В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп: инвалидов и престарелых - необходимо формирование специального жилищного фонда.
Норма обеспеченности специальными жилыми домами 
· для престарелых - 60 чел. на 1 тыс. человек (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);
· для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 чел. на 1 тыс. человек всего населения.
Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специальном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения при установлении необходимого для обслуживания проживающих набора помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специального жилого дома - не более 5 этажей.
Количество квартир для инвалидов и их расположение в объеме здания следует устанавливать заданием на проектирование. При этом необходимо учитывать категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям. Особое внимание при проектировании рекомендуется обращать на инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, в том числе – пользующихся креслами-колясками.
Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.
При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.
Нормативы обеспеченности местами парковки для индивидуального автотранспорта инвалида
При проектировании автостоянок на участках около или внутри зданий объектов обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест:
- до 100 включительно – 5 % , но не менее одного места;
- от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 %;
- от 201 до 1000 – 8 мест и дополнительно 2 %;
- 1001 место и более – 24 места и дополнительно не менее 1 % на каждые 100 мест свыше.
Нормативы расстояния от жилых зданий до мест хранения индивидуального транспорта инвалида
Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не должно превышать 100 м. 
Нормативы расстояния от входа в общественные здания, доступные для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, не должно превышать 100 м, до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, – 300 м. 
Нормативы расстояния от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, не должно превышать 300 м.
На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.
При наличии на стоянке мест для временного хранения автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.
Нормативы размера  машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида
Машино-место для парковки индивидуального транспорта инвалида должно иметь следующие минимальные размеры: длина – 5 м, ширина – 3,5 м.
Нормативы размера земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида
Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида должен составлять не менее 3,5 м в ширину и 5,5 м в длину (размеры даны без учета толщины стен).
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования коммунально-складских и производственных зон
Общие требования
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально–складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов застройка и размещение объектов осуществляется в соответствии с требованиями режима санитарно-защитной зоны, установленного санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области на территории городского округа могут создаваться территории, на которых устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности.
К территориям с особыми правовым режимом хозяйственной деятельности относятся особые экономические зоны, кластеры различных функциональных типов и различного территориального уровня, зоны опережающего развития (макроэкономические районы) с определяющими точками роста, задающими вектор развития Сахалинской области. В составе данных территорий рекомендуется предусматривать следующие типы территорий с особым правовым режимом: многофункциональные парки, технопарки, индустриальные парки и крупные индустриальные площадки, агропарки, логистические центры, транспортно-логистические комплексы. 
Строительство промышленных предприятий, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, может быть разрешено только на территориях производственных зон.
На территориях производственных зон могут быть размещены объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров первой необходимости и т. д.), предназначенные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах производственной зоны.
При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.
Основная классификация предприятий, используемая в градостроительстве - санитарная, устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Нормативные параметры застройки производственной зоны
К расчетным нормативным показателям производственной зоны относятся: нормативный размер земельного участка промышленного предприятия, производственной зоны, коэффициент плотности застройки территории, коэффициент застройки территории, норма озеленения производственного объекта, противопожарные расстояния и др., приведенные в настоящем разделе.
Территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны.
Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.
Максимальный коэффициент плотности застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, принимается:
промышленной - 2,4;
научно-производственной (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) – 1,0;
коммунально-складской – 1,8.
Максимальный коэффициент застройки:
промышленной – 0,8;
научно-производственной (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон)  – 0,6;
коммунально-складской – 0,6. 
Минимальную плотность застройки площадок промышленных предприятий различных отраслей и производств следует принимать в соответствии с Приложением 13 Региональных нормативов градостроительного поектирования Сахалинской области.
Нормативы обеспеченности сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств, проектирования и строительства объектов транспортной инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями раздела 5.7 настоящих Нормативов.
Санитарно-защитные зоны производственных предприятий
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
​
для предприятий I класса – 1000 м;
​
для предприятий II класса – 500 м;
​
для предприятий III класса – 300 м;
​
для предприятий IV класса – 100 м;
​
для предприятий V класса – 50 м. 
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Нормативные размера санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилищ
Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
Нормативы озеленения промышленных предприятий и их санитарно-защитных зон
Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах границы предприятия, следует определять из расчета 1-3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять от 10 до 15 % площади объекта.
При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений, не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников.
Минимальный процент озеленения территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий следует принимать в зависимости от размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с таблицей 5.4-1.
                                                                                               Таблица 5.4-1 
	Размер санитарно-защитной зоны,
м
	Минимальный процент 
озеленения территории 
санитарно-защитной зоны

	до 300
	60

	свыше 300 до 1000
	50

	свыше 1000 до 3000
	40

	свыше 3000
	20


В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений: шириной не менее 50 м – при размере санитарно-защитной зоны более 100 м; шириной не менее 20 м – при размере санитарно-защитной зоны 100 и менее метров.
Нормативы размера земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения
Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов приведены в рекомендуемой таблице 5.4-2
                                                                             Таблица 5.4-2

	Склады 
	Размеры земельных участков,
 м2 на 1 000 чел.

	Продовольственных товаров
	77
	310* / 210

	Непродовольственных товаров
	217
	740* / 490


* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).
Примечания:
1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.
2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 %.
3. Уровень товарных запасов для общетоварных складов по числу дней розничной продажи (товарообороту) устанавливается органами управления торговлей Сахалинской области.
4. Рекомендуемые площади и размеры земельных участков определяются дифференцировано в соответствии с учетом времени завоза и сроков хранения товаров.
Нормативы обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка
Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 5.4-3
Таблица 5.4-3

	Склады 
	Вместимость
складов, т
	Размеры земельных
участков, м2 на 1000 чел.

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	27
	190* / 70

	Фруктохранилища 
	17
	-

	Овощехранилища 
	54
	1300* / 610

	Картофелехранилища 
	57
	-


* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.
Примечания:
1. В районах выращивания картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.
2. Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городском округе следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами управления торговлей Сахалинской области.
3. Рекомендуемые площади и размеры земельных участков определяются дифференцированно в соответствии с учетом времени завоза и сроков хранения товаров.
Нормативы размера земельного участка складов строительных материалов и твердого топлива
Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива с преимущественным использованием угля и дров принимаются - 300 м2 на 1000 чел.
Нормативные параметры застройки зоны сельскохозяйственного производства
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности могут предоставляться и приобретаться земельные участки.
Земельные участки для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, формируются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - от 1 гектара до 50 гектаров с учетом специализации, численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства, качества земли и других факторов.
Минимальную плотность застройки крестьянских (фермерских) хозяйств следует принимать в соответствии с таблицей 5.4-2.
Таблица 5.4-2

	Предприятия
	Минимальная
плотность
застройки, %

	Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства
	По производству молока
	40

	
	По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	
	По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	
	Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направления
	40

	
	Козоводческие молочного и пухового направлений
	54

	
	Коневодческие 
	39

	
	Оленеводческие
	45

	
	Кролиководческие
	45

	
	Птицеводческие яичного направления
	27

	
	Птицеводческие мясного направления
	25


Нормативные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
Размещение помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки необходимо предусматривать на расстоянии, приведенном в таблице 5.4-5.
Таблица 5.4-5

	Нормативный разрыв
	Поголовье (шт.)

	
	свиньи
	коровы, бычки 
	овцы, козы
	Кролики - матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10 м
	до 5
	до 5
	до 10
	до 10
	до 30
	до 5
	до 5

	20 м
	до 8
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8
	до 8

	30 м
	до 10
	до 10
	до 20
	до 30
	до 60
	до 10
	до 10

	40 м
	до 15
	до 15
	до 25
	до 40
	до 75
	до 15
	до 15


Санитарно-защитная зона от хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов - 50 м.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон
Общие требования
Рекреационные объекты, в том числе территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, могут включаться в состав рекреационных зон.
В состав территорий рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома и базы отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
В пределах границ городского округа в состав рекреационных зон могут входить зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение, и расположенные на них объекты, а также зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.
На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. 
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).
Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс городского округа.
Нормативы обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования
Площадь озеленения участков жилой, общественной и производственной застройки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 5.5-1.
Таблица 5.5-1

	Территории участков жилой, общественной, 
производственной застройки
	Территории 
озеленения, %

	Участки жилой застройки 
	не менее 25

	Участки дошкольных учреждений
	не менее 50

	Участки общеобразовательных школ 
	не менее 50

	Участки учреждений начального профессионального образования  
	не менее 50

	Участки учреждений среднего профессионального образования  
	30-50, но не менее 30

	Участки учреждений высшего профессионального образования  
	30-50, но не менее 30

	Участки лечебных учреждений
	не менее 50

	Участки культурно-просветительных учреждений    
	20-30, но не менее 20

	Участки производственной застройки
	10-15*


* В зависимости от отраслевой направленности производства.
Нормативы площади территорий общего пользования (парки, скверы, сады)
Площадь озелененных территорий общего пользования, размещаемых на территории населенных пунктов городского округа, следует принимать не менее приведенной в таблице 5.5-2.
Таблица 5.5-2 

	Озелененные территории общего пользования
	Площадь озелененных территорий, м2/чел.

	
	г. Южно-Сахалинска
	Сельских населенных пунктов

	Общегородские, общепоселковые
	6
	8

	Жилых районов
	6
	‑


Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, м2/чел.:
· для г. Южно-Сахалинска – 12;
· для сельских населенных пунктов городского округа – 8.
Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения на территории населенного пункта.
В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки, лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 1 озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.
Минимальные размеры площади озелененных территорий общего пользования следует принимать по таблице 5.5-3.
Таблица 5.5-3
	Озелененные территории общего пользования
	Минимальная площадь, га

	Городские парки
	15

	Парки планировочных районов
	10

	Сады жилых зон
	3

	Скверы 
	0,5


Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.
Для сельских населенных пунктов озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы) проектируются по нормам, приведенным в таблице 5.5-3 настоящих нормативов.
В г. Южно-Сахалинске наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.
Нормативы устройства и озеленения бульваров и пешеходных аллей, озеленения улиц и дорог
Бульвары и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, организации кратковременного отдыха. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.
Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:
- по оси улиц – 18;
- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10.
При ширине бульвара 18-25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. 
Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами. 
Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 5.5-4 в зависимости от его ширины.
Таблица 5.5-4
	Ширина бульвара, м
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых 
насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки
	Сооружения и 
застройка

	18-25 
	70-75 
	30-25 
	- 

	25-50
	75-80 
	23-17 
	2-3 

	более 50 
	65-70 
	30-25 
	не более 5 


Для пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) рекомендуется проектировать озеленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников.
Насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки более 2 м. Расстояния от зеленых насаждений до края тротуаров, дорожек следует принимать по таблице 5.5-8 настоящих Нормативов.
Для улично-дорожной сети рекомендуется проектировать озеленение в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. При проектировании озеленения улиц и дорог минимальные расстояния от посадок до улично-дорожной сети следует принимать в зависимости от категорий улиц и дорог согласно таблице 5.5-5.
Таблица 5.5-5
	Категории улиц и дорог
	Расстояние от оси ствола дерева, кустарника, м

	Магистральные улицы общегородского значения
	5 - 7

	Магистральные улицы районного значения
	3 - 4

	Улицы и дороги местного значения
	2 - 3

	Проезды 
	1,5 - 2


Нормативы площади питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств, зимних садов
В рекреационную зону входят также зеленые устройства закрытого грунта декоративного (зимние сады) и утилитарного (теплицы, оранжереи, подсобные хозяйства) назначения в виде самостоятельных или встроенных объектов (в утепленных помещениях культурно-бытовых, административных и производственных зданий). 
Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) следует принимать из расчета 0,1-0,3 м2 на одного посетителя. Размеры зеленых утилитарных устройств закрытого грунта (теплиц, оранжерей, подсобных овощеводческих хозяйств) определяются в соответствии с возможностями и потребностью в производимой продукции на основании задания на проектирование.
В зеленых устройствах утилитарного назначения следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений, цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения населенных пунктов посадочным материалом. Общую площадь питомников следует проектировать из расчета 3-5 м2/чел. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.
Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на территории санитарно-защитных зон предприятий.
Нормативы соотношения элементов территорий парков и садов
Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.
Проектирование парков следует осуществлять в соответствии с таблицей 5.5-6.
Таблица 5.5-6
	Категория 
парка
	Соотношение озелененной и застроенной поверхностей
	Рекомендуемые соотношения функциональных зон
	Минимальная площадь парка


	1
	2
	3
	4

	Многофункциональные парки
	Дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; 
участки сооружений и застройки – не более 10 %;
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %
	Основные зоны:
- прогулочная зона (зона тихого отдыха) – 40-75 %;
- физкультурно-оздоровительная – 10-20 %;
- зона массовых мероприятий – 5-17 %;
- зона отдыха детей – 5-10 %.
Неосновные зоны:
- административно-хозяйственная зона – не более 5 %.
	15 га

	Спортивные парки
	Дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; 
участки сооружений и застройки – до 20 %; 
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 65 %
	Основные зоны:
- зона размещения спортивных объектов – 50 %;
- физкультурно-оздоровительная зона - не менее 10 %.
Неосновные зоны:
- прогулочная зона (зона тихого отдыха) - не менее 15 %;
- административно-хозяйственная зона - не более 5 %.
	10 га

	Детские 
семейные 
парки
	Дорожно-тропиночная сеть - не более 10 %;
участки сооружений и застройки - до 15 %; 
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %
	Основные зоны:
- зона отдыха детей – не менее 20 %;
- физкультурно-оздоровительная зона – 10-20%:
- зона массовых и зрелищных мероприятий – не более 20 %.
Неосновные зоны: 
прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 5 %;
- административно-хозяйственная зона – не более 5 %.
	5 га

	Прогулочные парки
	Дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %;
участки сооружений и застройки – не более 5 %;
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 %
	Основные зоны:
- прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 80%.
Неосновные зоны:
- административно-хозяйственная зона – не более 5 %.
	5 га

	Мемориальные парки
	Дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; 
участки сооружений и застройки – до 10 %; 
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 %
	Определяются проектом
	5 га

	Парки-выставки
	Дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %; 
участки сооружений и застройки – не более 15 %;
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %
	Определяются проектом
	5 га

	Парки 
искусств
	Дорожно-тропиночная сеть – не  более 10 %; 
участки сооружений и застройки – не более 30 %:
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 %
	Определяются проектом
	5 га

	Зоологические парки
	Дорожно-тропиночная сеть – не  более 10 %;
участки сооружений и застройки – до 30 %; 
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 %
	Определяются проектом
	5 га

	Парки 
развлечений
	дорожно-тропиночная сеть – не  более 10 %;участки сооружений и застройки – не более 30 %;
территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 15%
	Определяется проектом
	5 га


Примечания:
1. Высота входных комплексов и объектов рекреационной инфраструктуры парков не должна превышать более 8 м, высота аттракционов не ограничивается.
2. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с территориальными органами здравоохранения, но не менее 50 м.
3. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения.
Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью от 3 до 5 га. 
На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Высота аттракционов не ограничивается. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.
Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, % от общей площади сада:
- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90;
- аллеи, дорожки, площадки – 8-15;
- здания и сооружения – 2-5.
Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. На территории сквера размещение застройки запрещается. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 5.5-7.
Таблица 5.5-7

	Скверы, размещаемые:
	Элементы территории (% от общей площади)

	
	Территории зеленых насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки, площадки, малые формы

	- на городских улицах и площадях 
	60-75 
	40-25 

	- в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями 
	70-80 
	30-20 


Нормативы расчетного числа единовременных посетителей парков
Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15% численности населения, проживающего в 30-минутной доступности от парка.
Расчетное число единовременных посетителей территории парков следует принимать, чел./га, не более:
- для городских парков – 100;
- для парков зон отдыха – 70;
- для лесопарков – 10;
- для лесов – 3-5.
Примечание: При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
Радиус доступности должен составлять:
- для городских парков – не более 20 мин. или 1500 м;
- для парков планировочных районов – не более 15 мин. или 1200 м.
Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.
Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами их  территории, но не далее 400 м от входа; количество машино-мест следует принимать по таблице 5.7-1 настоящих Нормативов. 
Нормативы расстояний от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до зеленых насаждений
Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 5.5-8 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с ПУЭ.
Таблица 5.5-8
	Здание, сооружение
	Расстояния, м, от здания, 
сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения 
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	‑

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети: 
газопровод, канализация
	1,5
	‑

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	‑

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7


Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.
Нормативы доступности зон массового кратковременного отдыха
Зоны массового кратковременного отдыха в городском округе «Город Южно-Сахалинск» следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5-2,0 часов.
  Для организации кратковременного зимнего отдыха: лыжное и горнолыжное катание, туризм, экскурсии, прогулки, спортивные игры, поездки с ночлегом, подледная рыбалка и др. формируются рекреационные зоны в пределах 1,5-2,0-часовой транспортной доступности от г. Южно-Сахалинска.
Нормативы площади участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха
При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.
Расстояния от зон отдыха до санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог
Зоны отдыха следует размещать на расстоянии не менее 500 м от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог, а от домов отдыха – на расстоянии не менее 300 м.
В зонах отдыха допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами отдыха и оздоровительными учреждениями и размеров их земельных участков
На территории лечебно-оздоровительных местностей следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.
Расчетные показатели объектов отдыха и оздоровительных учреждений (обеспеченность и размеры земельных участков) следует принимать не менее приведенных в таблице 5.5-9.
Таблица 5.5-9
	Наименование 
объекта 
	Единица 
измерения
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)
	Размер земельного участка, м2/единица измерения
	Примечание

	1
	2
	3

	4
	5

	Санатории (без туберкулезных)
	1 место
	5,87
	125-150 
	В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 %

	Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных)
	1 место
	0,7
	145-170 
	То же

	
	1 место  тыс. детей
	3,1
	
	

	Санатории-профилактории
	1 место
	0,3
	70-100 
	При размещении в границах города, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 %

	Санаторные детские лагеря
	1 место
	0,7
	200 
	

	Дома отдыха (пансионаты)
	1 место
	0,8
	120-130 
	

	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми
	1 место
	0,01
	140-150 
	

	Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря
	1 место
	По заданию на 
проектирование
	140-160 
	

	Курортные гостиницы
	1 место
	То же
	65-75 
	

	Детские лагеря
	1 место
	0,05
	150-200 
	

	Оздоровительные лагеря старшеклассников
	1 место
	0,05
	175-200 
	

	Дачи дошкольных учреждений
	1 место
	По заданию на проектирование
	120-140 
	

	Туристские гостиницы
	1 место
	По заданию на проектирование, ориентировочно 5-9
	50-75 
	При размещении в общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц

	Туристские базы
	1 место
	То же
	65-80 
	

	Туристские базы для семей с детьми
	1 место
	То же
	95-120 
	

	Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня 
	1 место
	
	По заданию на проектирование
	

	рыболовно-охотничьи базы:
	
	
	
	

	с ночлегом
	
	10-15
	
	

	без ночлега
	
	72-112
	
	

	Мотели 
	1 место
	2-3
	75-100 
	

	Кемпинги 
	1 место
	5-9
	135-150 
	

	Приюты 
	1 место
	То же
	35-50
	


Расстояния от лечебно-оздоровительных учреждений до других объектов
Расстояние от границ земельных участков проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений до других объектов следует принимать по таблице 5.5-10.
Таблица 5.5-10
	Нормируемые объекты
	Расстояние до нормируемых объектов, м, 
не менее

	Жилая застройка, учреждения коммунального хозяйства и склады
	500

	То же в условиях реконструкции
	100

	Автомобильные дороги:
I, II, III категорий
IV категории
	500
200

	Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан
	300


Нормативы площади озелененных территорий общего пользования лечебно-оздоровительных учреждений
Размеры озелененных территорий общего пользования в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях (комплексах учреждений) следует устанавливать из расчета не менее 100 м2 на 1 место. При размещении пляжа на территории лечебно-оздоровительного учреждения, зона озеленения пляжа должна составлять 20-40% общей площади пляжа.
Нормативы минимально допустимых размеров площадок для выгула собак
Площадки для выгула собак рекомендуется принимать площадью 400-600 м2; на территориях внемикрорайонного значения - 800 м2 и более. Конфигурация площадок для выгула собак может быть произвольная в зависимости от территориальных возможностей.
Предпочтительно устройство прогулочных площадок в виде полос шириной 15 м с дорожкой для владельцев собак (дорожка может иметь асфальтовое или плиточное покрытие), территорией выгула и наличием конструкционных элементов для выгула животного.
Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м.
На площадках для выгула собак необходимо устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов. 
 Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений
Общие требования
При градостроительном зонировании территории определяются зоны, которые наиболее благоприятны для развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства исходя из природно-экономических условий, а также исходя из затрат на развитие межселенной социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается установление минимальных ограничений на использование земельных участков.
Запрещается размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков:
- в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений;
- на особо охраняемых природных территориях;
- на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых;
- на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;
- на резервных территориях для развития населенных пунктов; 
- на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества.
Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органами местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.
Проект может разрабатываться для объединения как обособленного, так и расположенного в составе группы таких объединений.
Для объединения (группы объединений), занимающих площадь более 50 га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения по организации:
- внешних связей с населенными пунктами городского округа;
- транспортных коммуникаций;
- социальной и инженерной инфраструктуры.
Нормативы предоставления земельных участков для садоводства, огородничества и дачного строительства 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель, определяются Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Нормативы расстояния от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических объединений
Территории садоводческих и огороднических объединений необходимо отделять от автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.
Величину санитарного разрыва от железных дорог любых категорий до границ садовых, огородных и дачных участков допускается принимать равной 50 м.
Нормативы расстояния от застройки на территории садоводческих, огороднических и дачных объединений до лесных массивов
При проектировании садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков расстояние от границ участков до лесных массивов должно составлять не менее 15 м.
Нормативы размеров площадок общего пользования на территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений
Земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 5.6-1.
Таблица 5.6-1

	Объекты
	Удельные размеры земельных участков, 
м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с количеством участков

	
	15 - 100
	101 - 300
	301 и более

	Сторожка с правлением объединения
	1-0,7
	0,7-0,5
	0,4

	Магазин смешанной торговли
	2-0,5
	0,5-0,2
	0,2 и менее

	Здания и сооружения для хранения средств    пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения
	0,9
	0,9-0,4
	0,4 и менее


Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ индивидуальных земельных участков не менее чем на 4 м.
Нормативы расстояния от площадки мусоросборников до границ садоводческих, огороднических и дачных  участков
На территории садоводческих, огороднических и дачных объединений и за ее пределами запрещается организация свалок отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на индивидуальных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.
Площадки для контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садово-огородных и дачных участков.
Нормативы ширины улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих, огороднических и дачных объединений
На территории садоводческого, огороднического, дачного объединения ширину улиц и проездов в красных линиях следует принимать:
- для улиц - не менее 15 м;
- для проездов - не менее 9 м.
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 м.
Ширину проезжей части улиц и проездов следует принимать:
-  улиц - не менее 7 м;
-  проездов - не менее 3,5 м.
На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12×12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств
Сооружения для хранения автотранспортных средств
5.7.1.1. В населенных пунктах городского округа должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня автомобилизации в соответствии с п. 5.8.1.1. настоящих Нормативов.
Сооружения для хранения и обслуживания легковых автомобилей следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования  территорий, с обеспечением экологической безопасности.
5.7.1.2. Общую обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей следует предусматривать в размере 100 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.
Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов).
Пешеходная доступность от мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей до жилой застройки не должна превышать 800 м. В условиях существующей застройки это расстояние не должно превышать 1500 м.
5.7.1.3. Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, %:
- территории жилых районов и кварталов (микрорайонов) - 30;
- промышленные и коммунально-складские территории - 10;
- общегородские и специализированные центры - 15;
- зоны массового кратковременного отдыха - 15.
5.7.1.4. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения (временного – до 12 часов и постоянного – более 12 часов) автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:
- для хранения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, – 380 на первую очередь строительства (5-10 лет) и 450 на расчетный срок (20-25 лет);
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 6 на первую очередь строительства (5-10 лет) и 9 на расчетный срок (20-25 лет);
- для таксомоторного парка – 4 на первую очередь строительства (5-10 лет) и 6 на расчетный срок (20-25 лет).
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;
- мопеды и велосипеды – 0,1.
5.7.1.5. Расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях необходимо определять в соответствии с таблицей 5.7-1.
Таблица 5.7-1
	Здания и сооружения,
рекреационные территории и
объекты отдыха
	Расчетная единица
	Количество машино-мест на расчетную единицу

	
	
	Первая очередь строительства
	Расчетный срок


	1
	2
	3
	4

	Здания и сооружения

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения 
	100 работающих
	
	

	регионального значения
	
	20
	37

	местного значения
	
	10
	13

	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	100 работающих
	20
	28

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	14
	20

	Дошкольные учреждения
	1 объект
	По заданию
на проектирование

	Общеобразовательные учреждения 
	1 объект
	То же

	Больницы
	100 коек
	6
	9

	Поликлиники
	100 посещений
	4
	6

	Предприятия бытового обслуживания
	30 м2 общей площади
	8
	13

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест
	6
	9

	Плавательные бассейны, аквапарки
	100 мест
	6
	9

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	100 мест или единовременных посетителей
	20
	28

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных
посетителей
	10
	13

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
	100 м2 торговой площади
	10
	13

	Магазины с площадью торговых залов менее 200 м2
	1 объект
	По заданию
на проектирование

	Рынки
	50 торговых мест
	40
	46

	Рестораны и кафе общегородского значения, клубы
	100 мест
	20
	28

	Гостиницы высшего разряда
	100 мест
	20
	28

	Прочие гостиницы
	100 мест
	12
	15

	Вокзалы всех видов транспорта 
(автобусные, железнодорожные, аэровокзалы)
	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»
	20
	28

	Культовые здания и сооружения
	100 мест
	8
	10

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных
посетителей
	30
	37

	Лесопарки и заповедники
	То же
	15
	20

	Базы кратковременного отдыха 
	То же
	20
	28

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	6
	9

	Гостиницы (туристские и курортные)
	То же
	10
	13

	Мотели и кемпинги
	То же
	По расчетной вместимости

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	14
	20

	Садоводческие, огороднические, дачные объединения
	10 участков
	14
	20


Примечания:
1. Требуемое расчетное количество машино-мест на первую очередь строительства (5-10 лет) и на расчетный срок (20-25 лет) принято с учетом уровня автомобилизации в соответствии с п. 5.8.1.1. настоящих Нормативов.
2. При размещении автостоянок при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта следует предусматривать выделение гостевой зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта.
3. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.
4. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%.
5. Приобъектные стоянки дошкольных учреждений и школ проектируются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 5.7-2 настоящих Нормативов.
6. Расчет количества машино-мест для культовых зданий и сооружений следует производить для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.
7. Дальность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
8. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, количество которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер окружающей среды.
5.7.1.6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, кварталах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице 5.7-2. 
Таблица 5.7-2
	Объекты, до которых определяется
разрыв
	Расстояние, м, не менее

	
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест

	
	10
и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше
300

	Фасады жилых зданий и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых зданий без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


Примечания: 
1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 
2. В случае размещения во внутриквартальной жилой застройке на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения в данной застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. 
3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.
5.7.1.7. Для определения потребности в территории при размещении объектов различных типов и этажности, предназначенных для   хранения автотранспорта, рекомендуется использовать таблицу 5.7-3.
Таблица 5.7-3
	Тип гаража/стоянки
	Площадь, м2, приходящаяся на одно машино-место, при расчете: 

	
	 общей площади здания
	площади застройки
	площади земельного участка

	Подземная стоянка индивидуального транспорта 1 этаж
	30
	37,5
	-

	Подземный гараж боксового типа 2 и более этажей
	40
	50
	-

	Подземная стоянка 2 и более этажей
	35
	43,8
	-

	Стоянки встроенные в первые этажи здания
	27
	33,8
	-

	Гараж индивидуального транспорта
	18
	20
	30

	Наземная стоянка индивидуального транспорта
	-
	-
	25

	Многоуровневые гаражные комплексы 2 и более этажей
	32
	40
	-

	Многоуровневые парковки 2 и более этажей
	30
	37,5
	-

	Наземные стоянки грузового транспорта
	-
	-
	40


5.7.1.8. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 5.7-4.
Таблица 5.7-4
	Объекты
	Расчетная единица
	Вместимость объекта
	Площадь участка
на объект, га

	Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей 
	таксомотор, автомобиль проката 
	100
300
	0,5
1,2

	Стоянки грузовых автомобилей
	автомобиль
	100
200
	2
3,5

	Автобусные парки (стоянки)
	машина
	100
200
	2,3
3,5


Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
5.7.1.9. При устройстве открытой автостоянки для временного хранения автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов.
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место, м2:
- легковых автомобилей – 25 (при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов – 22,5);
- грузовых автомобилей – 40;
- автобусов – 40;
- велосипедов – 1,0.
5.7.9.10. Въезды и выезды из автостоянок не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.
Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения – 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.
Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.
Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
Автозаправочные станции (АЗС)
5.7.2.1. Автозаправочные станции в населенных пунктах следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:
- на 2 колонки – 0,1 га;
- на 5 колонок – 0,2 га;
- на 7 колонок – 0,3 га;
- на 9 колонок – 0,35 га;
- на 11 колонок – 0,4 га.
5.7.2.2. Расстояние от автозаправочных станций для легкового автотранспорта с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м,  в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров.
Расстояние от автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 100 м,  в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
5.7.2.3. Мощность автозаправочных станций (число заправок в сутки) и расстояние между ними на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 5.7-5.
Таблица 5.7-5
	Интенсивность движения, ед./сут.
	Мощность АЗС, заправок в сутки
	Расстояние между АЗС, км
	Размещение АЗС

	от 1000 до 2000
	250
	30 – 40
	одностороннее

	от 2001 до 3000
	500
	40 – 50
	одностороннее

	от 3001 до 5000
	750
	40 – 50
	одностороннее

	от 5001 до 7000
	750
	50 – 60
	двустороннее

	от 7001 до 20 000
	1000
	40 – 50
	двустороннее

	более 20 000
	1000
	20 - 25
	двустороннее


Примечание: При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом  протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.
Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
5.7.3.1. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей (станции технического обслуживания, СТО) в населенных пунктах необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:
- до 3 постов – 0,5 га;
- на 10 постов – 1,0 га;
- на 15 постов – 1,5 га;
- на 25 постов – 2,0 га;
- на 40 постов – 3,5 га.
5.7.3.2. Число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов рекомендуется принимать по таблице 5.7-6.
Таблица 5.7-6

	Интенсивность движения, ед./сут.
	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км
	Размещение СТО

	
	80
	100
	150
	200
	250
	

	1000
	1
	1
	1
	2
	3
	одностороннее

	2000
	1
	2
	2
	3
	3
	одностороннее

	3000
	2
	2
	3
	3
	5
	одностороннее

	4000
	3
	3
	-
	-
	-
	одностороннее

	4000
	2
	2
	2
	2
	3
	двустороннее

	6000
	2
	2
	3
	3
	3
	двустороннее

	8000
	2
	3
	3
	3
	5
	двустороннее

	10000
	3
	3
	3
	5
	5
	двустороннее

	15000
	5
	5
	5
	8
	8
	двустороннее

	20000
	5
	5
	8
	по расчету
	двустороннее

	30000
	8
	8
	по расчету
	двустороннее


Станции технического обслуживания целесообразно предусматривать при автозаправочных станциях.
При объектах автомобильного сервиса рекомендуется размещать пункты питания и торговли.
5.7.3.3. Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 5.7-7.
Таблица 5.7-7

	Объекты по обслуживанию
и техническому осмотру автомобилей
	Расстояние, м,
не менее

	Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
	50

	Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов
	100

	Грузовых автомобилей
	300

	Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
	300


5.7.4.1. Площадки отдыха следует предусматривать через 15 - 20 км на дорогах I и II категорий, 25 - 35 км на дорогах III категории и 45 - 55 км на дорогах IV категории.
На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей (эстакады) и пункты торговли.
5.7.4.2. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку: не менее 20 автомобилей - на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 физ. ед/сут; не менее 15 автомобилей - на дорогах II и III категорий; не менее 10 автомобилей - на дорогах IV категории. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории возможно уменьшение их вместимости, но не более чем вдвое по сравнению с указанной выше. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры
Параметры улично-дорожной сети и ее элементов
5.8.1.1. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений городского округа следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок.
Уровень автомобилизации принимается 380 легковых автомобилей на 1000 человек на первую очередь строительства (5-10 лет). На расчетный срок (20-25 лет) уровень автомобилизации принимается 450 легковых автомобилей на 1000 человек.
Количество автобусов следует принимать 10 единиц на 1000 человек.
Количество грузовых автомобилей следует принимать 60-65 единиц на 1000 человек в зависимости от состава парка. 
Количество мотоциклов и мопедов следует принимать 6 единиц на 1000 человек. 
5.8.1.2. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю, в соответствии с коэффициентами, приведенными в таблице 5.8-1.
Таблица 5.8-1

	Тип транспортных средств
	Коэффициент приведения


	1
	2

	Легковые автомобили
	1,0

	Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:
	

	2
	1,5

	6
	2,0

	8
	2,5

	14
	3,0

	свыше 14
	3,5

	Автобусы 
	2,5

	Микроавтобусы 
	1,5

	Мотоциклы и мопеды
	0,5


5.8.1.3. Категории улиц и дорог г. Южно-Сахалинска следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 5.8-2.
Таблица 5.8-2

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение

	Магистральные дороги:

	скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, аэродромам (вертодромам), крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между городскими районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне

	Магистральные улицы: 

	общегородского значения:
	

	непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и  внешними  автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне

	районного значения:
	

	транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги 

	пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения:

	улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (кварталов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	проезды
	Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, кварталов (микрорайонов)

	велосипедные дорожки
	Связь по свободным от других видов транспорта трассам с местами отдыха, общественными центрами, в г. Южно-Сахалинске – связь в пределах планировочных районов. 


Примечания: 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.
2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения.
5.8.1.4. Проектирование всех категорий улиц и дорог, проездов, пешеходных улиц, велосипедных дорожек г. Южно-Сахалинска следует осуществлять по основным расчетным параметрам, приведенным в таблице 5.8-3.
Таблица 5.8-3

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина в красных линиях,
м
	Ширина полосы движения,
м
	Число полос движе-
ния
	Наименьший радиус кривых в плане,
м
	Наибольший продольный уклон,
‰
	Ширина пешеход-
ной части тротуара,
м

	Магистральные дороги: 

	скоростного движения
	120
	50-75
	3,75
	4-8
	600
	30 
	‑

	регулируемого движения
	80
	40-65
	3,50
	2-6
	400
	50
	‑

	Магистральные улицы:

	общегородского значения:
	
	
	
	
	
	
	

	непрерывного движения
	100
	40-80
	3,75
	4-8
	500
	40 
	4,5

	регулируемого движения
	80
	37-75
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	районного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	35-45
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	30-40
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения:

	улицы в жилой застройке
	40
	15-25
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	
	30
	15-25
	3,00
	2
	50
	80
	1,5

	улицы и дороги в производственных, научно-производственных и коммунально-складских зонах 
	50
	15-25
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5

	
	40
	15-25
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5

	парковые дороги
	40
	
	3,00
	2
	75
	80
	‑

	Проезды:

	основные
	40
	10-11,5
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	7-10
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы:

	основные
	‑
	
	1,00
	по расчету
	‑
	40
	по проекту

	второстепенные
	‑
	
	0,75
	то же
	‑
	60
	то же

	Велосипедные дорожки:

	обособленные
	20
	
	1,50
	1-2
	30
	40
	‑

	изолированные
	30
	
	1,50
	2-4
	50
	30
	‑


* С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.
Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 
2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.
3. Для движения автобусов на магистральных улицах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м.
4. При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования - 1,5 м.
5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п. 
6. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
5.8.1.5. Вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность движения достигает не менее 4000 прив. ед./сут, а интенсивность велосипедного движения или мопедов достигает в одном направлении 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или 1000 единиц в сутки, следует предусматривать велосипедные дорожки.
Велосипедные дорожки, как правило, следует проектировать для одностороннего движения шириной не менее 2,2 м на самостоятельном земляном полотне, у подошвы насыпей или за пределами откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах (в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части).
Однополосные велосипедные дорожки, как правило, следует располагать с наветренной стороны дороги (в расчете на господствующие в летний период ветры), а двухполосные – по обеим сторонам дороги.
В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать велосипедные дорожки на обочине. В этих случаях обочины следует отделять от проезжей части бордюром высотой 0,20-0,25 м, расположенным за укрепленной (краевой) полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра.
5.8.1.6. Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по согласованию с землепользователями). Параллельность велосипедной дорожки полотну автомобильной дороги необязательна.
Основные расчетные параметры велосипедных дорожек приведены в таблице 5.8-4.
                  Таблица 5.8-4
	Нормируемый показатель
	Рекомендуемые значения

	
	при новом строительстве
	минимальные при благоустройстве и в стесненных условиях

	Расчетная скорость движения, км/ч
	25
	15

	Ширина проезжей части, м, для движения:
	 
	 

	однополосного одностороннего
	1,0
	0,75

	двухполосного одностороннего
	1,75
	1,50

	двухполосного со встречным движением
	2,50
	2,00

	Велопешеходная дорожка:
	
	

	с разделением обоих видов движения
	4,001
	3,252

	без разделения обоих видов движения
	2,503
	2,004

	Велосипедная полоса
	1,20
	0,90

	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	0,5

	Наименьший радиус кривых в плане, м:
	 
	 

	при отсутствии виража
	50
	15

	при устройстве виража
	20
	10

	Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
	 
	 

	выпуклых
	500
	400

	вогнутых
	150
	100

	Наибольший продольный уклон, %о
	60
	70

	Поперечный уклон проезжей части, %о
	20
	20

	Уклон виража, %о, при радиусе:
	 
	 

	10 - 20 м
	более 40
	30

	20 - 50 м
	30
	20

	50 - 100 м
	20
	15 - 20

	Габарит по высоте, м
	2,50
	2,25

	Минимальное расстояние до бокового препятствия, м
	0,50
	0,50


1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м.
2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.
3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.
4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.
5.8.1.7. При проектировании улиц и дорог в границах сельских населенных пунктов категории улиц и дорог, их основные расчетные параметры принимаются в соответствии с таблицей 5.8-5. 
Таблица 5.8-5
	Категория сельских улиц
и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения,
м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара,
м

	Поселковая дорога 
	Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке (жилая улица):
	
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к придомовым (приквартирным) участкам
	30
	4,5
	1
	‑


Примечания:
1. Тротуары в сельских населенных пунктах следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. 
2. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. 
5.8.1.8. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. В условиях реконструкции допускается устройство разворотных площадок размерами не менее 12х12 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
5.8.1.9. При проектировании тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения - не менее 1 метра при наличии 1 полосы движения, последующее увеличение ширины тротуаров производить на 0,75 метра.
Пропускную способность одной полосы движения тротуара следует принимать: для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений – 500 человек в час; для тротуаров, отдалённых от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания – 700 человек в час.
У объектов массового посещения следует предусматривать уширение тротуаров из расчета требуемой пропускной способности. Уширение тротуаров проводится за счет смещения застройки от красной линии внутрь. При отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара до застройки рекомендуется назначать не менее 6 м.
5.8.1.10. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами населенных пунктов. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные).
Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м.
Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:
- 400-800 – на дорогах скоростного движения, железных дорогах; 
- 300-400 – на магистральных улицах непрерывного движения. 
Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.
5.8.1.11. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.
5.8.1.12.  Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
5.8.1.13. Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей. В условиях реконструкции допускается устройство разворотных площадок размерами не менее 12х12 м.
5.8.1.14. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее приведенных в таблице 5.8-6.
             Таблица 5.8-6
	№ п/п
	Категория улиц
	Радиусы закругления проезжей части, м 

	
	
	Новое 
строительство
	Реконструкция

	1.
	Магистральные улицы и дороги 
	15,0
	12,0

	2.
	Улицы и дороги местного значения 
	12,0
	6,0

	3.
	Проезды 
	8,0
	5,0


5.8.1.15. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт –  транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть не менее соответственно 25 и 40 м. Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 м40 м и 10 м50 м.
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), зеленых насаждений высотой более 0,5 м.
В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
5.8.1.16. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог I, II, III категорий до застройки следует принимать: до жилой застройки – не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не менее 50 м; для дорог IV категории указанные расстояния следует принимать соответственно не менее 50 м и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
5.8.1.17. Снегозащитные лесные полосы размещаются на расстоянии 15-70 м от бровки дороги. Конкретное расстояние, ширину лесных полос с закрайками и величину разрывов между лесными полосами следует определять в зависимости от объема снегоприноса по таблице 5.8-7. Сокращать расстояния, указанные в таблице 5.8-7, не допускается.
В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги, снегозащитные лесные полосы проектируются длиннее защищаемого участка дороги на 50-100 м. В условиях снегоприноса более 100 м3 эта величина должна быть обоснована расчетом для ветров под углом более 30° с учетом расстояния между лесными полосами и защищаемым участком дороги.
Таблица 5.8-7
	Расчетный объем снегоприноса, м3/м
	Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м
	Ширина разрыва между лесонасаждениями, м
	Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м

	10-25
	15-25
	-
	4

	50
	30
	-
	9

	75
	40
	-
	12

	100
	50
	-
	14

	125
	60
	-
	17

	150
	65
	-
	19

	200
	70
	-
	22

	250
	50
	50
	14


Примечание: при большой длине снегозащитной лесной полосы, проектируемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.
Общественный пассажирский транспорт
5.8.2.1. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,0 км/км2.
В центральных районах г. Южно-Сахалинска плотность этой сети допускается увеличивать до 2,5 км/км2.
5.8.2.2. Дальность пешеходных подходов от жилых домов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.
В центре г. Южно-Сахалинска дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.
В районах индивидуальной жилой застройки г. Южно-Сахалинска дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта может быть увеличена до 600 м, в остальных населенных пунктах городского округа – до 800 м.
В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.
Для малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки пассажирского транспорта для внутренних связей не должна превышать: от мест проживания – 200 м; от объектов массового посещения – 250 м.
5.8.2.3. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса) в границах населенных пунктов городского округа следует принимать 400-600 м, в центре г. Южно-Сахалинска – 300 м.
5.8.2.4. Автобусные остановки вне границ населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I-б и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%.
5.8.2.5. На дорогах I-III категории вне границ населенных пунктов автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – не чаще чем через 1,5 км.
5.8.2.6. В местах автобусных остановок следует предусматривать остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров.
Автобусные остановки на дорогах категории I-а следует располагать вне пределов основного земляного полотна, и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части. Остановочные площадки на дорогах категорий I-б, I-в, II и III должны быть отделены от проезжей части разделительной полосой.
Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II-V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования зон инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
5.9.1.1. Нормы водопотребления следует принимать (без учёта водопотребления на ГВС) по таблице 5.9-1.
Таблица 5.9-1
	Степень благоустройства 
районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление в населенных пунктах на 
одного человека среднесуточное (за год), л/сут.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	

	без ванн
	140 - 160

	с ванными и местными водонагревателями
	210 - 230

	с централизованным горячим водоснабжением
	300 - 350


Примечания: 
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 и технологическим данным.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40  общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55  этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.
5.9.1.2. Размеры земельных участков для станций очистки воды приведены в таблице 5.9-2.
Таблица 5.9-2

	Производительность водопроводных очистных сооружений, тыс. м3/сут
	Размеры земельных участков,
 га

	до 0,8
	1

	св. 0,8 до 12
	2

	св. 12 до 32
	3

	св. 32 до 80
	4

	св. 80 до 125
	6

	св. 125 до 250
	12

	св. 250 до 400
	18

	св. 400 до 800
	24


Размеры земельных участков для станций очистки питьевой воды, водопроводных регулирующих узлов, насосных станций подкачки определяются рабочим проектом в индивидуальном порядке.
Водоотведение
5.9.2.1. Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем канализации и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 5.9-3.
Таблица 5.9-3

	Наименование объекта
	Размер участка, м
	Расстояние до жилых и
общественных зданий, м

	Очистные сооружения поверхностных сточных вод
	В зависимости от производительности и типа сооружения
	в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

	Внутриквартальная канализационная насосная станция
	10×10
	20

	Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов
	20×20
	не менее 15
(от оси коллекторов)


5.9.2.2. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 5.9-4.
Таблица 5.9-4

	Производительность
очистных сооружений
канализации, тыс. м3/сут.
	Размеры земельных участков, га

	
	очистных
сооружений
	иловых
площадок
	биологических прудов глубокой
очистки сточных вод

	до 0,7 
	0,5 
	0,2 
	‑

	свыше 0,7 до 17
	4
	3
	3

	свыше 17 до 40
	6
	9
	6

	свыше 40 до 130
	12
	25
	20

	свыше 130 до 175
	14
	30
	30

	свыше 175 до 280
	18
	55
	-


5.9.2.3. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. Очистные сооружения следует проектировать в закрытых отапливаемых, по возможности сблокированных зданиях. Для очистки небольшого количества сточных вод рекомендуется проектировать установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.
Теплоснабжение, горячее водоснабжение
5.9.3.1. Нормы на отопление и горячее водоснабжение населения следует принимать по таблице 5.9-5.
Таблица 5.9-5
	Краткая характеристика
	Единицы 
измерения
	Норма потребления

	1. Теплоснабжение (отопление): 
	
	

	1.1. общей площади 
	Гкал/м2 в месяц
	0,0317

	1.2. жилой площади 
	Гкал/м2 в месяц
	0,0480

	2. Горячее водоснабжение: 
	
	

	2.1. от ЦТП (с учетом водоотведения)
	м3/чел. в месяц
	3,65

	2.2. горячее водоснабжение от бойлера, открытый водозабор и от котельных: 
	на 1 человека 
в месяц
	

	- тепловая энергия на подогрев холодной воды 
	Гкал
	0,2050

	- холодная вода 
	м3
	3,65

	- водоотведение 
	м3
	3,65

	2.3. горячее водоснабжение от змеевиков в титане с подогревом через полотенцесушители: 
	на 1 человека 
в месяц
	

	- тепловая энергия на подогрев холодной воды 
	Гкал
	0,09

	- холодная вода 
	м3
	1,55

	- водоотведение 
	м3
	1,55

	2.4. горячее водоснабжение общежитий с общими душевыми установками, с общими кухнями и блоками душевых при наличии жилых комнат в каждой секции и прачечной: 
	на 1 человека 
в месяц
	

	- тепловая энергия на подогрев холодной воды 
	Гкал
	0,12

	- холодная вода 
	м3
	2,13

	- водоотведение 
	м3
	2,13


5.9.3.2. Удельную расчетную тепловую нагрузку на отопление здания (Ккал/ч на м2) следует принимать по таблице 5.9-6.
Таблица 5.9-6

	Типы зданий
	Этажность зданий

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	Выше
12

	1. Жилые, гостиницы, общежития
	56,0
	47,0
	42,5
	38,1
	35,8
	34,0
	32,2
	31,3

	2. Общественные, кроме перечисленных в поз. 3, 4 и 5 таблицы
	48,9
	44,2
	41,9
	37,3
	36,1
	34,3
	32,6
	-

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	44,7
	43,3
	42,0
	40,7
	39,4
	38,1
	36,8
	-

	4. Дошкольные учреждения
	61,8
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Сервисного обслуживания
	27,5
	26,3
	25,1
	23,9
	23,9
	-
	-
	-

	6. Административного назначения (офисы)
	45,1
	42,6
	41,4
	33,9
	30,1
	27,6
	25,1
	25,1


5.9.3.3. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 5.9-7.
Таблица 5.9-7

	Теплопроизводительность
котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих:

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 до 233)
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 до 466)
	4,3
	3,5


Примечание: Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территории жилых и общественно-деловых зон на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012.
Электроснабжение
5.9.4.1. Укрупненные показатели электропотребления следует принимать по таблице 5.9-8.
Таблица 5.9-8

	Степень благоустройства
	Электропотребление, кВт ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Отсутствуют стационарные электроплиты:
	
	

	без кондиционеров
	1700
	5200

	с кондиционерами
	2000
	5700

	Имеются стационарные  электроплиты (100% охвата):
	
	

	без кондиционеров
	2100
	5300

	с кондиционерами
	2400
	5800

	Села (без кондиционеров):
	
	

	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400


Примечания: 
1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших сел. Их следует принимать с коэффициентами для групп сел:
крупных ......................... 1,1
средних .......................... 0,9
малых ............................. 0,8
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
5.9.4.2. Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га, согласно п.7.12 СП 42.13330.2011.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м, согласно п.7.13 СП 42.13330.2011.
Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблице 5.9-9.
Таблица 5.9-9 

	Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов
	Площади отводимых земельных участков, м2

	1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А
	50

	2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А
	50

	3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А
	80

	4. Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А
	150

	5. Распределительные пункты наружной установки
	250

	6. Распределительные пункты закрытого типа
	200

	7. Секционирующие пункты
	80


Примечания: 
1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.
2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ и до 1 кВ.
3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.
4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 м2.
5.9.4.3. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м, согласно п.7.13 СП 42.13330.2011.
Газоснабжение
5.9.5.1. Укрупненные показатели потребления газа следует принимать по таблице 5.9-10.
Таблица 5.9-10

	Степень благоустройства населенных пунктов
	Потребление газа, м3/год на 1 чел

	Наличие централизованного горячего водоснабжения
	120

	Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей
	300

	Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения
	180


5.9.5.2. Газонаполнительные станции (ГНС) и газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне территории жилых и общественно-деловых зон населенных пунктов городского округа, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.
Площадку для размещения ГНС и ГНП следует выбирать с учетом расстояний до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, ГНП, а также наличия в районе строительства железных и автомобильных дорог и пожарных депо.
5.9.5.3. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
- 10 тыс. т/год – 6;
- 20 тыс. т/год – 7;
- 40 тыс. т/год – 8.
Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
5.9.5.4. Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен проезд только пожарных машин.
Магистральные трубопроводы, компрессорные станции
5.9.6.1. При проектировании магистральных газопроводов наземным способом минимальные расстояния до других элементов застройки следует принимать по таблице 5.9-11.
Таблица 5.9-11

	Элементы застройки,
водные объекты
	Разрывы, м,
для трубопроводов 1 и 2 классов с диаметром труб, мм

	
	1 класс
	2 класс

	
	до
300
	300-600
	600-800
	800-1000
	1000-1200
	более 1200
	до
300
	свыше 300

	Населенные пункты; садоводческие и дачные объединения; 
тепличные комбинаты; 
отдельные общественные здания с массовым скоплением людей  
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125

	Отдельные малоэтажные здания; 
сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы  
	75
	125
	150
	200
	250
	300
	75
	100

	Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; 
водозаборные сооружения 
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


5.9.6.2. При проектировании газопроводов для сжиженных углеводородных газов минимальные расстояния до других элементов застройки следует принимать по таблице 5.9-12.
Таблица 5.9-12

	Элементы застройки
	Расстояние, м, при диаметре труб, мм

	
	до 150
	150-300
	300-500
	500-1000

	Населенные пункты
	150
	250
	500
	1000

	Садоводческие и дачные объединения, 
сельскохозяйственные угодья
	100
	175
	350
	800


Примечания: 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса. 
2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.
3. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку. 
5.9.6.3. При размещении компрессорных станций минимальные разрывы до других элементов застройки следует принимать по таблице 5.9-13.
Таблица 5.9-13

	Элементы
застройки
	Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов
с диаметром труб в мм

	
	1 класс
	2 класс

	
	до 300
	300 - 600
	600 - 800
	800 -1000
	1000 -1200
	более
1200
	до 300
	свыше
300

	Города и поселки  
	500
	500
	700
	700
	700
	700
	500
	500

	Водопроводные     
сооружения
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	300

	Малоэтажные жилые здания 
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	150

	Примечание: разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.


5.9.6.4. При проектировании газопроводов низкого давления минимальные разрывы до других элементов застройки следует принимать по таблице 5.9-14.
Таблица 5.9-14

	Элементы застройки
	Расстояние, м

	Многоэтажные жилые и общественные здания
	50

	Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады
	20

	Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные     
сооружения, артскважины *
	30

	* При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.


5.9.6.5. При проектировании магистральных трубопроводов для транспортирования нефти минимальные расстояния до других элементов застройки следует принимать по таблице 5.9-15.
Таблица 5.9-15

	Элементы застройки
	Расстояние, м при диаметре труб, мм

	
	до 300
	300 - 600
	600 - 1000
	1000 - 1400

	Города и поселки
	75
	100
	150
	200

	Отдельные малоэтажные 
жилища
	50
	50
	75
	100

	Гидротехнические сооружения 
	300
	300
	300
	300

	Водозаборы 
	3000
	3000
	3000
	3000

	Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.


Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования зон специального назначения 
Общие требования
В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения кладбищ и крематориев, скотомогильников, объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Для объектов специального назначения в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Минимальный отступ от границ участков объектов специального назначения до красной линии – 3 м.
Зона размещения кладбищ
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам;
- не затопляться при паводках;
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;
- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей населенного пункта, но не может превышать 40 га. 
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
- от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), не менее:
- 100 м – при площади кладбища 10 га и менее;
- 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га;
- 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га;
- 50 м – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, сельских кладбищ;
Крематории размещаются на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, не менее:
- 500 м – без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью;
- 1000 м  – при количестве печей более одной.
Ширина санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.
Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.
Зона размещения скотомогильников
Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).
Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов Россельхознадзора.
Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50-300 м.
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильников с биологическими камерами до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 500 м.
Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов 
Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.
Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
Размеры земельных участков следует принимать из расчета:
- для полигонов ТБО (усовершенствованных свалок) – 0,02-0,05 га на 1000 т ТБО в год;
- для участков компостирования – 0,5-1,0 га на 1000 т ТБО в год.
Примечание: Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет:
- для полигонов ТБО (усовершенствованных свалок) – 1000 м;
- для участков компостирования – 500 м.
Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. 
Размеры земельных участков объектов по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице 5.10-1.
Таблица 5.10-1

	Предприятия и сооружения
	Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га
	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
	
	

	до 40
	0,05
	500

	свыше 40
	0,05
	1000

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Склады компоста
	0,04
	300

	Сливные станции
	0,2
	500

	Поля ассенизации и запахивания
	2,0
	1000

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


Примечание: Для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами.
Зона размещения объектов для отходов производства и потребления
Объекты размещения отходов производства (далее объекты) предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.
Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.
Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.
Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух с последующим проведением натурных исследований и измерений.
Участки захоронения следует размещать на расстоянии, м, не менее:
- 200 – от сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети;
- 50 – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.
Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом местных условий, но не менее 3000 м.
В санитарно-защитной зоне участка захоронения разрешается размещение завода по обезвреживанию этих токсичных промышленных отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.
Зоны размещения снегоприемных пунктов 
Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – снегоприемные пункты. Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации.
Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м.
Площадь земельного участка «сухой» снежной свалки рекомендуется принимать не менее 1 га.
Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта или для иных целей.
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» расположен в центральной части Сусунайской низменности в наиболее освоенной и в климатическом отношении благоприятной части о. Сахалин и граничит с четырьмя муниципальными образованиями Сахалинской области:  на севере – МО городской округ «Долинский», на западе – МО «Холмский городской округ», на юге и юго-западе – МО «Анивский городской округ»,  на юго-востоке – МО «Корсаковский городской округ».
Климат городского округа муссонный умеренных широт, характеризующийся холодной зимой и теплым влажным летом. Климат формируется под влиянием больших зональных термических контрастов Азиатского материка и Тихого океана, обусловленных неоднородностью нагревания суши и моря.
Зимний муссон приносит холодный и сухой континентальный воздух. Преобладают ветры северного и северо-западного румбов. Циклоническая деятельность, развивающаяся над Охотским морем, может вызывать потепления и снегопады. Летний муссон приносит обильные осадки и туманы. В конце лета и начале осени наблюдаются выходы тропических циклонов (тайфунов) с ливневыми дождями и штормовыми ветрами скоростью до 40 м/сек и более. В тёплый период преобладают ветры юго-восточного направления.
Характерной особенностью территории являются туманы, особенно в тёплый период времени, в среднем за год наблюдается 52 дня с туманом.
В конце лета - начале осени наблюдаются выходы тайфунов с ливневыми дождями и штормовыми ветрами. Наиболее разрушительным фактором при тайфунах является сильный ветер. Обильные дожди вызывают наводнения. Снегопады образуют заносы.
По степени благоприятности на территории можно выделить два района: наиболее благоприятный и благоприятный. К наиболее благоприятным по мезоклимату территориям можно отнести западные территории городского округа. К благоприятным территориям по мезоклимату относятся остальные территории муниципального образования.
Общая площадь городского округа составляет 90502,1 га.
Население городского округа на 01.01.2017 г.: 201678 чел.,
в том числе:
городское население - 194672 чел.,
сельское население - 7006 чел.
Плотность населения по состоянию на 01.01.2017 г. – 221,8 чел./км2.
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» имеет пониженную долю сельского населения - 4,2% от общего населения городского округа.
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» включает в себя город Южно-Сахалинск с населенными пунктами: с. Синегорск, с. Дальнее, с. Березняки, с. Старорусское, с. Санаторное, с. Ключи.
Город Южно-Сахалинск - административный, промышленный, культурный и научный центр Сахалинской области.
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области жилищного строительства
Значения расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства, приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области образования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для объектов местного значения в области образования:
-
дошкольные образовательные учреждения;
-
общеобразовательные учреждения;
-
учреждения дополнительного образования.
Минимально допустимый уровень обеспеченностью учебно-воспитательными учреждениями определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», генеральным планом городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Требования к размещению образовательных учреждений приняты в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения физической культуры и спорта
 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов физической культуры и спорта:
-
территории плоскостных спортивных сооружений;
-
спортивные залы;
-
спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания;
-
детско-юношеские спортивные школы;
-
бассейны.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» установлен норматив единовременной пропускной способности всех видов объектов физической культуры и спорта – 0,19 тыс. человек на 1000 жителей.
Минимально допустимый уровень обеспеченностью объектами физической культуры определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области.
Размеры земельных участков установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок для различных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом организации подходов к зданию, автомобильных стоянок, озеленения.
Требования к размещению спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительного назначения, строительные размеры, площади и пропускная способность определены в соответствии с СП 31-112-2004 "Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов".
Требования к размещению бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004 "Проектирование и строительство бассейнов для плавания".
Требования к размещению открытых плоскостных спортивных сооружений, следует принимать в соответствии с СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения". 
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов культуры:
-
помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности;
-
танцевальные залы;
-
театры;
-
учреждения культурно-досугового типа;
-
кинотеатры;
-
выставочные залы;
-
общедоступные универсальные библиотеки, в т.ч. научно-технические;
-
детские библиотеки;
-
юношеские библиотеки;
-
универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом;
-
парки культуры.
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области социального обеспечения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов социального обеспечения:
· центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
· центр социальной помощи семье и детям;
· специализированные учреждения для несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей нуждающихся в социальной реабилитации;
· реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;
· отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;
· специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;
· отделения срочного социального обслуживания;
· дом-интернат (отделение) милосердия  для престарелых с 60 лет и инвалидов;
· специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический);
· специальный дом для одиноких престарелых;
· специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет);
· специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей;
· детские дома-интернаты;
· дом-интернат для детей инвалидов;
· социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей;
· дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации, учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.
Минимально допустимый уровень обеспеченностью учреждениями социального обеспечения определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области торговли и общественного питания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов социального обеспечения:
· торговые центры;
· торговые объекты по продаже продовольственных товаров, в том числе супермаркеты;
· торговые объекты по продаже непродовольственных товаров;
· мелкооптовый рынок, ярмарка;
· магазин кулинарии;
· рыночный комплекс розничной торговли;
· база продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей;
· предприятие общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли и общественного питания приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области предприятий бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены в отношении следующих учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания:
· предприятия бытового обслуживания населения;
· производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов;
· предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная);
· прачечная самообслуживания, мини-прачечная;
· предприятия по химчистке;
· фабрики-химчистки;
· химчистка самообслуживания, мини-химчистка;
· баня, банно-оздоровительный комплекс;
· гостиница;
· общественный туалет.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового и коммунального обслуживания приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых и проектных организаций, а также предприятий связи
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены в отношении следующих организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых и проектных организаций, а также предприятий связи:
· административно-управленческое учреждение;
· отделение полиции;
· опорный пункт охраны порядка; 
· банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект;
· отделение, филиал банка;
· операционная касса;
· отделение связи;
· городской суд;
· юридическая консультация;
· нотариальная контора.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли и общественного питания приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытового обеспечения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены в отношении следующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытового обеспечения:
· пожарное депо;
· жилищно-эксплуатационные организации;
· диспетчерский пункт;
· производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов;
· бюро похоронного обслуживания.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли и общественного питания приняты в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области потребностей маломобильных групп населения
Требования к проектированию и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрены в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения». 
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области производственных объектов
Расчетные параметры производственных зон приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий приняты согласно СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области коммунально-складских объектов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями, имеющими промышленное и коммунально-складское назначение, приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Номенклатура и мощности (емкости хранения) предприятий коммунально-складской зоны населенных пунктов определяются в соответствии со схемой территориального планирования Сахалинской области.
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области рекреации
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации, разработаны в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».
В расчетных показателях учтено, что, в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99, южная часть о. Сахалин является основным районом массового долговременного отдыха и кратковременного отдыха местного населения, перспективным для развития международного туризма. 
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для зон садоводств, огородничеств и дачных хозяйств
Расчетные показатели использования территорий садоводств, огородничеств и дачных хозяйств приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры установлены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Показатели удельного среднесуточного водопотребления определены на основе норм, указанных в п. 5.1 СП 31.13330.2012, в п. 8.4 СП 53.13330.2011, Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области. Показатели удельного среднесуточного водоотведения приняты равными показателям удельного среднесуточного водопотребления согласно п. 5.1 СП 32.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
С целью рационального использования территории, установлены ориентировочные размеры земельных участков для размещения объектов водоснабжения и водоотведения, которые приняты с учетом раздела 12 СП 42.13330.2011 (станции водоподготовки, канализационные очистные сооружения), Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области.
Расчетные показатели по теплоснабжению приведены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия), СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 89.13330.2012 «Котельные установки», СП 124.13330.2012 «Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2» (Для зданий строительства после 2015 г.).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения населения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области.
Укрупненные показатели электропотребления для населения установлены на основании СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области, Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области.
Нормативы размещения газопроводов и нефтепроводов установлены с учетом СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов», Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области.
Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области размещения объектов специального назначения
Нормы размещения  кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области.
Нормы размещения скотомогильников (биотермических ям) приняты в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.
Нормы размещения полигонов твердых коммунальных отходов приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.
Размещение объектов по обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов принято в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 4607-88.
Расположение объектов размещения отходов производства принято в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.
Размещение снегоприемных пунктов принято в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с жилой, общественно-деловой и рекреационной зон, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2005 г.).
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Действие Нормативов распространяется на территорию муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в границах утвержденных законом Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 "О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области".
Расчетные показатели, установленные настоящими Нормативами, подлежат применению при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) в дальнейшем следующих видов градостроительной документации городского округа:
​
генерального плана;
​
документации по планировке территории;
​
правил землепользования и застройки.
​
архитектурно-строительного проектирования
Действие Местных нормативов не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих Нормативов.
Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.
Местные нормативы обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений при осуществлении следующих видов деятельности:
· при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территории городского округа;
· при согласовании проектов документов территориального планирования городского округа с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, границ зон с особыми условиями использования территорий, а так же ее соответствие ранее разработанной градостроительной документации;
· при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
· в рамках развития застроенной территории муниципального образования, комплексного освоения территории, комплексного развития территории.
Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.
При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.
Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
Утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Справочное
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Аварийный жилой дом - жилой дом, в котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей
Антропогенное воздействие - прямое или опосредованное влияние человеческой деятельности на природную среду, приводящее к точечным, локальным или глобальным ее изменениям.
Аквапарк - бассейн или комплекс бассейнов, имеющий в своем составе водные аттракционы: горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, гидро- и аэромассажные устройства, зоны отдыха (пляжи, спортивные площадки и т. п.), а также другие функциональные объекты.
Безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услугам связи, транспорта и другим, а также реализация комплекса иных мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество.
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.
Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Бульвар (пешеходная аллея) - озелененная территория, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.
Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.
Временная постройка (временный строительный объект) - строительный объект, не отнесенный к объектам капитального строительства (временная постройка, навес, площадка складирования и другие подобные постройки, расположенный на предоставленном в установленном порядке и на установленный срок земельном участке, для ведения торговой деятельности, оказания услуг или для других целей, не связанных с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, а также специально возводимое или приспособляемое на период строительства производственное, складское, вспомогательное, жилое или общественное здание (сооружение), необходимое для производства строительно-монтажных работ или обслуживания работников строительства.
Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме или ином здании.
Внутридворовые дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым зданиям, вспомогательным площадкам и сооружениям дворового благоустройства (площадкам для мусоросборников, подземным автостоянкам) и расположенные на придомовой территории.
Внутриквартальные дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайона (квартала), в том числе выделяемых красными линиями.
Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с естественным или искусственно созданным травяным покровом.
Гараж - здание или сооружение, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.
Генеральный план городского округа - вид документа территориального планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, экс-плуатации зданий, сооружений.
Градостроительная документация - обобщенное наименование документов территори-ального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе.
Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов 
Градостроительное проектирование - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Граница городского округа - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского округа от земель иных муниципальных образований.
Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории.
Дом жилой блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования.
Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
Дом жилой одноквартирный - дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в том числе сезонном, отпускном и т. п.)
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Дорога городская (в населенном пункте) - путь сообщения на территории городского округа, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством.
Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.
Зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно- двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота.
Зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности.
Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 5-8 этажей.
Зоны застройки многоэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью более 8 этажей.
Зона отдыха - традиционно используемая или специально выделенная территория для организации массового отдыха населения. Располагается обычно в пределах зеленой зоны. Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа. 
Интенсивность использования территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре населенного пункта. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.
Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и/или новое строительство составляют не более 25% фонда существующей застройки.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).
Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).
Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, лица пожилого возраста, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников.
Микрорайон (квартал) - планировочный элемент жилой застройки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами). Границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.
Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.
Новое строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон населенных пунктов городского округа и других объектов).
Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. м2/га).
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Придорожная полоса - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для обеспечения безопасности дорожного движения и населения, а также обеспечения безопасной эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений с учетом перспективы их размещения.
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, единой системой бытового и других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной зоны как ее структурная часть.
Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.
Прибрежные защитные полосы - территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Придомовая территория - земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.
Прикватирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.
Проект межевания территории - документация по планировке территории, подготовка которой осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
Проект планировки территории - это документация по планировке территории, разрабатываемая в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Рекреационная зона - озелененная территория (в пределах городского округа), предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов.
Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.
Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территории городского округа, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.
Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
Собственник земельного участка - лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.
Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах городского округа.
Специальное регулирование - ограничение использования территории для хозяйственной и иной деятельности, установленное на основании санитарно-экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей:
гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей;
закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;
открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений или открытая, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности (Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);
механизированная - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Функционально-планировочное образование - часть территории городского округа, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.
Целевое назначение - разделение земель и земельных участков по видам (категориям) и целевому назначению. Предназначено для определения правового статуса земельного участка и его разрешённого использования, например, для разрешения или запрета индивидуального жилищного, дачного и других видов строительства. Установлено и регулируется Земельным кодексом РФ и другими законодательными актами и федеральными законами, в том числе законами, установленными и устанавливаемыми в отдельных субъектах Российской Федерации. 
Центр городской - репрезентативная часть города, где сосредоточены общественные, административные, культурные объекты и сооружения общегородского, внегородского и государственного значения.
Центр общественный - комплекс учреждений и зданий общественного обслуживания населения в городе, жилом, промышленном районе.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
Линия застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
Береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации.
Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городских округов, поселений, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.
Граница затопления паводками 1% (10%) обеспеченности - граница территории, принимаемая на планировочной отметке не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с вероятностью его превышения 1 раз в 100 лет (10 лет).
Граница земельного участка - замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не пересекающая этот земельный участок.
Граница зон действия сервитута - граница земельного участка, в отношении которого установлено право ограниченного пользования лицами, не являющимися собственниками данного участка (сервитут).
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены:
- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;
- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в заданном направлении. 
Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается специальными информационными знаками.
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - границы территорий, на которых возможно проявление чрезвычайных ситуаций (аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью населения или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения).
 Справочное
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Федеральные законы
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
· Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
· Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
· Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»
· Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»
· Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
· Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
· Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
· Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
· Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
· Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
· Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
· Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
· Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель»
· Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
· Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
· Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
· Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
· Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
· Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
· Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
· Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»
· Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
· Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
· Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
· Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    Российской Федерации»
· Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
· Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
· Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
· Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
· Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
· Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
· Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
· Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
· Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
· Федеральный закон от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
· Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
· Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Иные нормативные акты Российской Федерации
· Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»
· Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007   «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарной режиме»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»
· Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»
· Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 февраля 2013 года № 53 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений»
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)
· ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
· ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования
· ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод
· ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
· ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов
· ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог
· ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации
· ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
· ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования
· ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
· ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм
· ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
· ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения
· ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
· ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
· ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование
· ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
· ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
· ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
Строительные нормы и правила (СНиП)
· СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию
· СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
· СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
· СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
· СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
· СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
· СНиП 31-04-2001 Складские здания
· СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
Своды правил по проектированию и строительству (СП)
· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
· СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
· СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
· СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
· СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан
· СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований
· СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения
· СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
· СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
· СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80
· СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76
· СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91
· СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
· СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
· СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов
· СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
· СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
· СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2
· СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены
· СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
· СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик
· СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки
· СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
· СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения
· СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам
· СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям
· СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
· СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей
· СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
· СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*
· СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*
· СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*
· СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
· СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
· СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
· СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*
· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
· СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
· СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
· СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
· СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97
· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
· СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
· СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001
· СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
· СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
· СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
· СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
· СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75
· СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84
· СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84
· СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85
· СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
· СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
· СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95
· СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96
· СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97
· СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99
· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
· СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
· СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности
Строительные нормы (СН)
· СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
· СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства
· СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов
· СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов
· СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи
Ведомственные строительные нормы (ВСН)
· ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей
· ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
· ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
· ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог
Отраслевые нормы
· НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов
· ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах
· ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог
· ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия
Санитарные правила и нормы (СанПиН)
· СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов
· СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
· СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
· СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков
· СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10)
· СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
· СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества
· СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
· СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
· СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод
· СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
· СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (с изменением № 1 СанПиН 2.1.7.2197-07)
· СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
· СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
· СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
· СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07)
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (с изменениями и дополнениями: № 1 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, № 2 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, № 3 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10)
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
· общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
· СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
· СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
· СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования
· СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности
· СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
· СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты
· СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ
· СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
· СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР
· СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
· СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных.
Санитарные нормы (СН)
· СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
· СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
Санитарные правила (СП)
· СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
· СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
· СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
· СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий
· СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
Гигиенические нормативы (ГН)
· ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с изменениями и дополнениями)
· ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с изменениями и дополнениями)
· ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями и дополнениями)
· ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями и дополнениями)
· ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
· ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
· ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
Ветеринарно-санитарные правила
· Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469
Руководящие документы (РД, РДС)
· РД 07-122-96 Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений
· РД 07-192-98 Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых
· РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей
· РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
· РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации
· РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Методические документы в строительстве (МДС)
· МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов
· МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов
· МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»
· МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»
Нормы и правила пожарной безопасности (НПБ)
· НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
· НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны
· НПБ 108-96 Культовые сооружения. Противопожарные требования
· НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности
Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Сахалинской области
·  Закон Сахалинской области от 02.04.2007 № 27-ЗО (ред. от 23.11.2011) «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 15.03.2007);
·  Закон Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 (ред. от 27.05.2010) «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 15.07.2004);
·  Закон Сахалинской области от 23.03.2011 № 25-ЗО (ред. от 27.12.2011) «Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 17.03.2011);
· Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 120-ЗО (ред. от 08.07.2009) «Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 07.12.2006);
· Закон Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО (ред. от 29.03.2016) «О физической культуре и спорте в Сахалинской области» ;
· Закон Сахалинской области от 10.03.1999 № 104 (ред. от 05.07.2010) «О Красной книге Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 04.03.1999);
· Постановление Администрации Сахалинской области от 28.01.2008 № 18-па (ред. от 18.04.2008) «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области»;
· «Устав Сахалинской области» от 09.07.2001 № 270 (принят Сахалинской областной Думой 28.06.2001) (ред. от 27.09.2011);
· Закон Сахалинской области от 27 июля 2011 г. № 85-ЗО «О программе социально-экономического развития Сахалинской области на 2011–2015 годы и на период до 2018 года»;
· Закон Сахалинской области от 30 января 2008 г. № 3-ЗО «Об областной целевой программе «Обеспечение доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы»;
· Закон Сахалинской области от 4 июля 2007 г. № 58-ЗО «Об областной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности в Сахалинской области на 2008–2012 годы»;
· Закон Сахалинской области от 5 марта 2007 г. № 15-ЗО «Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2007–2012 годах»;
· Постановление Администрации Сахалинской области от 20 января 2009 г. № 16-па «Об областной целевой программе «Развитие туризма в Сахалинской области на 2009–2012 годы»;
· Постановление Правительства Сахалинской области от 4 октября 2010 г. № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области»;
· Постановление Правительства Сахалинской области от 28 марта 2011 г. № 99 «О стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года»;
· Постановление Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2011 г. № 563 «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов»;
· Постановление Правительства Сахалинской области от 12 января 2011 г. № 1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010–2020 годы»;
· О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 № 503 «Об утверждении долгосрочной целевой программы сахалинской области «Развитие информационного общества и создание электронного правительства сахалинской области на период до 2014 года»;
· Постановление Правительства Сахалинской области от 1 апреля 2011 г. № 113 «Об утверждении программы модернизации здравоохранения Сахалинской области на 2011–2012 годы»;
· Распоряжение Администрации Сахалинской области от 29 августа 2008 г. № 633-ра «О концепции областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008–2012 годы»;
· Распоряжение Администрации Сахалинской области от 15 декабря 2009 г. № 929-ра «Об утверждении региональной программы действий по развитию конкуренции в Сахалинской области на 2009–2012 годы»;
· Распоряжение Правительства Сахалинской области от 3 ноября 2011 г. № 770-р «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Сахалинской области на 2013–2018 годы»;
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»
· «Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» (принят Решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3) (ред. от 26.10.2011) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Дальневосточному федеральному округу 03.03.2006 № RU 653020002006001);
· Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной целевой программы  «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па;
· Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1554-па;
· Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па;
· Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на  территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.11.2010 № 2229;
· Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па;
· Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2014 № 754-па;
· Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па;
· Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 10.07.2008 № 1589 (ред. от 01.09.2008) «О подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
· Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.09.2004 № 740/95-04-2 (ред. от 23.11.2011) «О Правилах землепользования и застройки в г. Южно-Сахалинске»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 августа 2011 г. № 1562 «О программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012–2014 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 2 апреля 2010 г. № 605 «О целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010–2012 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31 декабря 2010 г. № 2515 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 июля 2010 г. № 1355 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30 мая 2011 г. № 878 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2018 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 5 мая 2011 г. № 751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск на 2011–2015 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20 августа 2010 г. № 1545 «Об утверждении комплексной программы «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 6 мая 2011 г. № 754 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012–2014 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 октября 2010 г. № 1980 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация Администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011–2013 годы)»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 1 июня 2011 г. № 883 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2011–2013 годов»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20 августа 2010 г. № 1544 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 июля 2010 г. № 1356 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежная политика в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24 августа 2010 г. № 1555 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2014 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29 сентября 2011 г. № 1782 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012–2014 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25 октября 2010 г. № 2001 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 9 декабря 2011 г. № 2411 «Об утверждении муниципальной целевой программы реализации основных направлений стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2015 годы;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 9 ноября 2010 г. № 2077 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010–2015 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 1 февраля 2011 г. № 118 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения «Город без границ» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26 ноября 2010 г. № 2229 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010–2015 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 июля 2010 г. № 1358 «Об утверждении программы «Развитие сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы»;
· Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 июля 2010 г. № 1357 «Об утверждении программы развития системы образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011–2013 годы в свете реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
· Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 24 февраля 2010 г. № 291 «Об утверждении концепции развития сферы культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года»;
· Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 7 мая 2009 г. № 759 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009–2013 годы и на период до 2017 года»;
· Решение Городского собрания города Южно-Сахалинска от 27 июля 2011 г. № 408/27-11-4 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 года»;
· Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28 июня 2006 г. № 324/18-06-3 «О муниципальной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – южносахалинцам» на период до 2015 года»;
· Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28 мая 2008 г. № 1107/51-08-3 «О программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008–2012 годы»;
· Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 22 ноября 2006 г. № 477/25-06-3 «Об утверждении концепции реализации положений жилищного законодательства по вопросам управления жилищным фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
· Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28 мая 2008 г. № 1099/51-08-3 «Об утверждении стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года».
Обязательное
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ РАЙОНОВ АЭРОДРОМОВ И ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов (вертодромов). Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов определяются в установленном порядке.
В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):
1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;
3) взрывоопасных объектов;
4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
Размещение объектов, перечисленных в п.п. 1-5, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.
В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.
Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории, границы которой отображаются в документах территориального планирования.
В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городского округа, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.
Примечания:
1. Старший авиационный начальник – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов (аэроузлов, вертодромов и посадочных площадок гражданской авиации) старшим авиационным начальником является руководитель организации – главного оператора аэропорта (аэроузла, вертодрома и посадочной площадки гражданской авиации), а для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов совместного базирования старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, назначенное уполномоченным органом, в ведении которого находится такой аэродром.
2. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.
3. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:
- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;
- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;
- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.
4. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.
5. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.
Справочное
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	Вопросы регионального значения
	Объекты капитального строительства регионального значения

	1
	2

	Формирование архивных фондов субъекта Российской Федерации
	Архив субъекта Российской Федерации

	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	
	Автодорожные тоннели, мосты и путепроводы, расположенные на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

	
	Объекты ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог

	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)
	Автостанции обслуживающие межмуниципальное направление

	
	Автовокзалы, обслуживающие региональное и межмуниципальное направление

	
	Железнодорожные станции пригородного сообщения

	Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации
	Аэропорты, аэродромы, вертолетные площадки, летные поля, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации

	Содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской Федерации
	Речные порты, речные вокзалы, причалы, пристани, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации

	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации
	Общеобразовательные школы-интернаты

	
	Кадетские школы

	
	Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа

	
	Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

	
	Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением

	
	Специальные (коррекционные школы) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

	
	Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
	Образовательное учреждение среднего профессионального образования

	
	Образовательное учреждение начального профессионального образования

	
	Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

	Организация предоставления дополнительного  образования детям в учреждениях регионального значения
	Региональное учреждение дополнительного образования детей

	Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов
	Областная библиотека (универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению)

	Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
	Государственный музей (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.01.2005 № 4-р)

	Организация оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)
	Лечебно-профилактические учреждения, в том числе:
- больничные учреждения;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- учреждения скорой медицинской помощи

	
	Аптечные учреждения

	
	Учреждения здравоохранения особого типа

	
	Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения

	
	Центры, в том числе научно-практические

	
	Санаторно-курортные учреждения

	Организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан
	Диспансеры

	
	Учреждения охраны материнства и детства

	Организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, и муниципальных организаций здравоохранения
	Учреждения переливания крови

	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан
	Стационарные учреждения 
(с обеспечением проживания):
- дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- психоневрологический интернат;
- детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
- центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

	
	Нестационарные учреждения 
(без обеспечения проживания):
- комплексный центр социального обслуживания населения;
- центр (кризисный центр) социальной помощи

	
	семье, женщинам и детям;
- реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

	
	Полустационарные учреждения 
(с обеспечением проживания):
- геронтологический центр;
- дом ночного пребывания;
- социальная гостиница

	Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
	Инвестиционные площадки

	Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской Федерации
	Научно-технические организации субъекта Российской Федерации

	
	Научно-исследовательские организации субъекта Российской Федерации

	Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей)
	Пожарные депо (части)

	Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения
	Особо охраняемые природные территории регионального значения

	Организация и поддержка учреждений культуры и искусства
	Театр 

	
	Концертный зал

	
	Цирк

	
	Клубные учреждения

	
	Кинотеатр

	
	Выставочный зал

	Осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Региональные спортивные сооружения

	Осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Региональный молодежный центр (дом молодежи)

	Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации
	Дом отдыха (пансионат)

	
	База отдыха

	
	Туристская база

	
	Гостиница

	Организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации
	Скотомогильники (биотермические ямы)


Справочное
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	Вопросы местного значения
	Объекты капитального строительства
местного значения

	1
	2

	Организация электроснабжения
	Понизительные подстанции:

	
	ПС 220 кВ

	
	ПС 110 кВ

	
	ПС 35 кВ

	
	Линии электропередачи: 

	
	220 кВ

	
	110 кВ

	
	35 кВ

	
	10 кВ

	
	Мини ГЭС

	
	ГРЭС

	Организация газоснабжения
	Газораспределительные станции 

	
	Газораспределительные пункты

	
	Газопровод высокого (среднего) давления

	Организация теплоснабжения
	Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

	
	Котельные

	
	Магистральные сети теплоснабжения

	
	Тепловые перекачивающие насосные станции

	Организация водоснабжения
	Водозаборы и сопутствующие сооружения

	
	Водоочистные сооружения 

	
	Насосные станции

	
	Магистральные сети водоснабжения

	Организация водоотведения
	Канализационные очистные сооружения 

	
	Канализационные насосные станции

	
	Магистральные сети водоотведения

	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 
	Автомобильные дороги местного значения
Автодорожные мосты и путепроводы 
Автодорожные тоннели 
Пешеходные мосты/переходы в разных уровнях с проезжей частью 
Объекты ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог

	
	Парковки (парковочные места)

	
	Пункты технического осмотра

	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-зация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования
	Автобусные парки

	Организация предоставления общедос-тупного и бесплатного начального обще-го, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразова-тельным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспече-нию образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополни-тельного образования детям в учрежде-ниях регионального значения) и общедос-тупного бесплатного дошкольного обра-зования на территории муниципального образования; организация отдыха детей в каникулярное время 

	Дошкольные учреждения

	
	Общеобразовательные учреждения:
- объекты начального общего образования
- объекты основного общего образования
- объекты среднего (полного) общего образования

	
	Внешкольные учреждения (в том числе центры дополнительного образования детей)

	
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты

	
	Детские оздоровительные лагеря 

	1
	2

	Создание условий для оказания медицин-ской помощи населению на территории муниципального образования (за исклю-чением территорий, включенных в утвер-жденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, населе-ние которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти)
	Медицинские учреждения, в том числе:
- больничные учреждения;
- амбулаторно-поликлинические учреждения 
  (фельдшерско-акушерские пункты);
- учреждения скорой медицинской помощи

	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Полигон твердых бытовых отходов

	
	Полигон промышленных отходов

	
	Полигон для складирования снега

	
	Мусороперерабатывающий завод

	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании
	Кладбище

	
	Крематорий

	
	Бюро ритуального обслуживания

	Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	Отделения связи

	
	Предприятия общественного питания

	
	Предприятия торговли

	
	Предприятия бытового обслуживания 

	Обеспечение малоимущих граждан, нуж-дающихся в улучшении жилищных усло-вий, жилыми помещениями в соответст-вии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
	Социальный жилищный фонд

	Организация библиотечного обслу-живания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
	Библиотеки:
- самостоятельные (общедоступные универса-льные, организующие специализированное 

	Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
	Клубные учреждения

	
	Кинотеатры

	
	Театры

	
	Концертные залы

	
	Выставочные залы

	
	Учреждение религиозно-культового назначения

	Создание музеев
	Музеи

	Формирование муниципального архива 
	Муниципальный архив

	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	Физкультурно-спортивные залы

	
	Крытые ледовые арены (в том числе ледовый комплекс, каток)

	
	Бассейны

	
	Плоскостные спортивные сооружения

	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Парки (в том числе многофункциональные) 

	
	Скверы, сады бульвары

	
	Площадки для отдыха

	
	Набережные

	Организация охраны общественного порядка муниципальной полицией
	Отделение полиции

	
	Опорный пункт охраны порядка

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
	Пожарная часть

	
	Пожарное депо

	
	Пожарный пункт

	Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования
	Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования)

	Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
	Особо охраняемые природные территории местного значения

	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
	Бизнес-инкубатор

	
	Технопарк
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