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ОГЛАВЛЕНИЕ: 

а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 
6 

б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 9 
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 
10 

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов 

10 
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с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 

10 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 

с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
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а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории; 

Природные условия. Климатическая характеристика 

По карте климатического районирования район работ приурочен к Южно-
Сахалинской климатической области (III2). Ниже приводится строительно-
климатическая характеристика для г. Южно-Сахалинска (таблицы 2.1–2.2) в 
соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».  

Участок работ характеризуется долинным положением, определяющим 
усиление континентального климата. Здесь наиболее холодная, в пределах 
климатической области, зима. В отдельные дни минимальные температуры могут 
опускаться до минус 33°C, абсолютный минимум температуры составляет минус 36°C. 
Абсолютный максимум плюс 35°C. Сумма среднемесячных отрицательных температур 
воздуха для города Южно-Сахалинска – минус 41,1°С.  

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С и её дальнейшее 
понижение происходит в начале ноября. Зимой наблюдаются оттепели. 

 

Таблица - Климатические параметры холодного периода года 
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Таблица– Климатические параметры теплого периода года 
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Южно

-

Сахал

инск 

009 21 24 22,0 35 9 86 72 561 131 Ю 2,3 

Муссонный характер климата определяет и распределение осадков по сезонам. 
В холодное время их выпадает в два – три раза меньше, чем в теплое. Годовое 
количество осадков в Сусунайской долине составляет 855 мм. 

Высота снежного покрова в марте месяце достигает 0,7-1 м, залегает 
неравномерно, в распадках и долинах рек толщина снега может составлять 3-4 м. 
Относительная влажность воздуха зимой составляет 65-80 %. 

Ветры зимой имеют северное соответствующее направлению Сусунайской 
долины. 

 
Характеристика лесного покрова 
Лесной покров неравномерен. Лес мелкий, средней густоты, с подлеском и 

кустарником, представлен в основном, лиственницей, ольхой, березой, пихтой. 
Работы проводились в населенном пункте. Непосредственно на площадке 

изысканий лесной покров отсутствует. Территория является застроенной. 
Гидрографическая сеть 
Участок реконструкции расположен в пределах аккумулятивного типа рельефа и 

приурочен к зоне развития аллювиально-пролювиального шлейфа предгорий 
Сусунайского хребта с общим уклоном на запад. Хомутовка – правый приток 1-го 
порядка р. Сусуи, долина реки имеет слабовыраженный в рельефе уступ 
надпойменной террасы 

Атмосферные явления.  
Для рассматриваемого района характерны частые метели, сильными ветрами 

образуются снежные заносы, что осложняет дорожную обстановку. В течение зимнего 
периода выпадает до 1/3 годовых осадков небольшой интенсивности. Однако 
случаются снегопады при сильном ветре более 15 м/с. В отдельные зимы бывают 
случаи сильных метелей, когда сразу переносится столько снега, сколько в среднем за 
зиму. 

Град здесь представляет собой редкое явление, так как обширные, 
сравнительно холодные водные пространства, окружающие остров, не способствуют 
развитию конвективных потоков и образованию мощной кучево-дождевой облачности. 

Гололедно–изморозевые отложения относятся к группе опасных явлений погоды, 
они бывают простыми и сложными. Сложные отложения состоят из нескольких слоев 
различных обледенения: гололеда, изморози, мокрого снега. Большую опасность при 
наличии гололедно-изморозевых отложений является усиление скорости ветра. 
Практически все виды обледенения могут возникать при различных направлениях 
ветра. 

Рельеф и геоморфология 
Сусунайская депрессия между горными хребтами, представляет собой 

вытянутую вмеридиональном направлении низменность с абсолютными отметками 4-6 
м у побережья залива Анива и достигающих 60 м на водоразделе рек Сусуя и Большой 
Такой. 

МО «Городской округ «Южно-Сахалинск» расположен в южной части 
Сусунайской долины о. Сахалин. На удалении от залива Анива 15 км, ширина 
низменности составляет 14 км, абсолютные отметки местности в районе моста 
изменяются в интервале 29-31,5 м. 

Техногенная нагрузка 
Исследуемая территория вне полосы отвода железной дороги представляет 

собой прирусловую лесную полосу. Насыпь железной дороги возвышается на 2,90 м 
над окружающей местностью.  
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Геологическое строение  

Мостовой переход через р. Хомутовка располагается в южной части Сусунайской 
депрессии, границами которой являются Южно-Камышовый хребет на западе и 
Сусунайский на востоке.  

Геологическое строение района работ характеризуется наличием грунтов 
четвертичного и неогенового (холмская свита) возрастов. 

Возраст четвертичных отложений Сусунайской депрессии формируется в 
условиях компенсированного прогиба. Аллювиально-пролювиальные отложения 
верхнечетвертичного возраста (QIII) слагают основную толщу четвертичных отложений 
Сусунайской депрессии (рисунок 3.1).  

Аллювиально-пролювиальные осадки (apQIII) представляют собой отложения 
предгорных шлейфов, повсеместно обрамляющих горные хребты, слившиеся конуса 
выноса рек, рассекающих Сусунайский хребет.  

В геологическом строении площадки строительства на изученную глубину 
принимают участие современные техногенные образования, аллювиально-
пролювиальные и элювиальные отложения, а также отложения холмской свиты 
Мощность отложений свиты 800 м. Галька и гравий в основном хорошей и средней 
окатанности метаморфических пород. Вскрытая мощность в районе работ до 35 м. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами железной дороги. По 
результатам инженерно-геологического обследования определены: дорожная одежда, 
грунты земляного полотна. Это грунты природного происхождения, перемещенные с 
мест естественного залегания и отсыпанные в земляное полотно сухим способом, с 
уплотнением. Для отсыпки использованы местные грунтовые материалы. В 
литологическом отношении преимущественно это галечниковые грунты с примесью 
супесчаного материала 30% (ИГЭ 1). Мощность насыпных грунтов изменяется в 
пределах 0,5-3,0 м, максимальные мощности отмечены в насыпи моста.  

Тектоника 
В тектоническом отношении участок расположен в области Сусунайского 

присдвигового прогиба. 
Сейсмическими работами, проведенными в Сусунайской депрессии, установлено 

погружение на запад под углом 5-15°. В восточном направлении отмечается 
уменьшение мощности осадочных пород. Вдоль западного и восточного бортов 
депрессии наблюдаются уступы в палеозойском фундаменте. По северо-западному 
борту фиксируется крутопадающий разлом. В меридиональном направлении 
устанавливается очень пологое вздымание палеозойского фундамента, а наибольшие 
прогибания в пределах депрессии наблюдаются в ее восточном борту. Таким образом, 
Сусунайская депрессия характеризуется асимметричным строением с более крутым, 
местами опрокинутым западным и пологим восточным склонами.  

Геологические структуры активные в четвертичном периоде прослеживаются 
вдоль западной границы депрессии. Структурная граница между Западно-Сахалинским 
хребтом и Сусунайской впадиной проходит по Ключевскому разлому, который на 
глубине 4-5 км под Западно-Сахалинским хребтом сливается с Центрально-
Сахалинским разломом.  

Этот разлом является активным надвигом, падающим на запад, по которому 
неогеновые отложения Западно-Сахалинского хребта перекрывают четвертичные 
отложения впадины. Подвижки в зоне разлома, повторяющиеся в течение длительного 
периода времени, сформировали характерные зоны сегментации различной длины. 
Размеры сегментов влияют на длину очаговых (оперяющих) разрывов. 

В отношении неотектоники участок работ расположен в районе 
дифференцированных блоковых и интенсивно восходящих движений. При проведении 
электрического зондирования на глубине 10-12 м под осадочным чехлом проходят 2 
мелко амплитудных дизъюнктивное геологическое нарушение горстового типа с 
амплитудой смещения 6,5-8,1 м. 
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Согласно действующей классификации ГОСТ 25100-2011 выделено 9 инженерно-
геологических элемента грунтов (ИГЭ):  

Техногенные отложения.  
Техногенно-переотложенные грунты - природные крупнообломочные грунты, 

давно перемещенные с мест естественного залегания в планомерно возведенные 
дорожные насыпи.  

Грунты плотного сложения, слежавшиеся. Они находятся как в маловлажном, так 
и водонасыщенном состоянии, которое зависит от режима выпадения и инфильтрации 
атмосферных осадков. Представлены грунтами земляного полотна и дорожной одежды:  

ИГЭ 1г – гравийный грунт с включением крупного щебеня неоднородный с песком 
и глыбами. По петрографическому составу: щебень, представлен базальтами, прочный.  

ИГЭ 1и – суглинок твердый с гравием и дресвой.  
Грунты естественного сложения:  
ИГЭ 34г - Суглинок гравелистый 36,9% твердый. Обломочный материал 

представлен метаморфическими породами, прочный. Содержание песчаных частиц 
составляет 24.5%, пылеватых 38,6 % от массы грунта. Характеристики физических 
свойств приведены по лабораторным данным, нормативные прочностные и 
деформационные показатели вычислены по Методике ДальНИИС, расчетные получены 
с коэффициентом надежности по грунту.  

ИГЭ 34г1 - Суглинок гравелистый 43,4% мягкопластичный. Обломочный материал 
представлен метаморфическими породами, прочными. Содержание песчаных частиц 
составляет 24.4%, пылеватых 32,2 % от массы грунта. Характеристики физических 
свойств приведены по лабораторным данным, нормативные прочностные и 
деформационные показатели вычислены по Методике ДальНИИС, расчетные получены 
с коэффициентом надежности по грунту.  

ИГЭ 52 - Супесь дресвяная 27,0% твердая. Обломочный материал представлен 
метаморфическими породами, прочными. Содержание песчаных частиц составляет 
65,9%, пылеватых 7,1 % от массы грунта. Характеристики физических свойств 
приведены по лабораторным данным, нормативные прочностные и деформационные 
показатели вычислены по Методике ДальНИИС, расчетные получены с коэффициентом 
надежности по грунту.  

ИГЭ 40 – Галечниковый грунт. По результатам гранулометрического анализа 
крупнообломочные грунты представлены галечниковым грунтом с супесчаным 
заполнителем с примесью валунов, плотного сложения, насыщенным водой. 
Обломочный материал представлен метаморфическими породами, прочный. 
Заполнитель - суглинок легкий, мягко-текучепластичный. Содержание песчаных частиц 
в заполнителе превышает содержание пылеватых и составляет в среднем 20,3 % от 
массы грунта. Среднее содержание заполнителя 27,4 %.  

Коренные отложения холмской свиты (P2-N1hl) объединены в 1 элемент. 
Вскрыты скважинами 1 и 2. Отложения холмской свиты представляют собой 
флишоидную толщу. Пачки от песчаников до аргиллитов с примесью туфового 
материала.  

ИГЭ 64 – Скальный грунт малопрочный размягчаемый водой. В осовном 
алевролиты и туфоалевролиты, алевропесчаники. Из неблагоприятных инженерно-
геологических процессов в пределах исследованной территории отмечается 
подтопление, морозное пучение и в небольшой степени - эрозия. 

К специфическим грунтам, развитым на участке изысканий, относятся 
техногенные и элювиальные образования.  

Техногенные (насыпные) грунты имеют на площадке повсеместное 
распространение. Мощность грунтов 1,0-2,5 м.  

Согласно СП 11-105-97, часть III, гл. 9 грунты техногенной толщи относятся к 
отсыпанным сухим способом; по однородности состава и сложения – к планомерно 
возведённым насыпям; по виду исходного материала – к естественным; по степени 
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уплотнения – к слежавшимся (давность отсыпки более 10 лет).  
Элювиальные грунты (ИГЭ 52) представляют собой кору выветривания 

алевролитов. Склонны к резкому ухудшению свойств при пребывании в открытом 
котловане. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

К характерным особенностям природных условий Сахалинской области относятся 
частые и сильные землетрясения. Сведения о землетрясениях Сахалина хорошо 
увязываются с геолого-геофизическими данными о строении и современном развитии 
острова. Эпицентры землетрясений в районе Южно-Сахалинска, вытянутые в 
направлении северо-запад и юго-восток, свидетельствуют о наличии довольно крупного 
и сейсмически активного в настоящее время разрыва между Сусунайским хребтом и 
Сусунайской депрессией.  

Исходная фоновая сейсмичность района изысканий, согласно СП 14.13330.2011 
(ОСР-97), составляет 8 баллов по шкале MSK 64 для средних грунтовых условий для 
объектов массового строительства (карта А) рисунок 6.1. Вероятность превышения 
расчетной интенсивности в любом пункте зоны составит 10, 5 и 1 %, что соответствует 
среднему периоду Т=500, Т=1000 и Т=5000 лет соответственно, повторяемости 
сотрясений, для грунтов II категории по сейсмическим свойствам. 

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов в пределах 
исследованной территории отмечается подтопление и эрозия, морозное пучение. 

Природное подтопление широко распространенное явление в пределах 
Сусунайской низменности, по трассе железной дороги и, в частности, в пойме реки 
Хомутовки, особенно в период весеннего снеготаяния. Причинами подтопления 
являются преимущественно природные факторы. Повышение уровня подземных вод 
обусловлено гидравлической связью с поверхностными водами. Подтопление 
сопровождается суффозией и морозным пучением грунтов, усилением грунтовой 
коррозии.  

Нормативная расчетная глубина сезонного промерзания, м:  
- глина или суглинок 1.47  
- супесь, песок пылеватый или мелкий 1.80  
- крупнообломочные грунты 2.18 
Боковая эрозия ведет к подмыву и переработке берегов. На участке отмечается 

подмыв и частичное разрушение откосов и габионов левого устоя в основном сверху по 
течению.   

 

 
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов; 
Правовым документом проведения работ на земельном участке является 

Договор аренды № 9  земельного участка, являющегося федеральной 
собственностью и предоставленного ОАО «Российские железные дороги» от 
10.06.2004г., Территориальное управление Министерства имущественных 
отношений РФ по Сахалинской области предоставляет земельные участки, из 
земель поселений с кадастровыми номерами 65:00:00 00 000:0001, и из земель 
поселений 65:02:00 00 000:0001, 65:02:00 00 000:0002, 65:01:00 00 000:0011 
Сахалинская область, железная дорога в границах муниципального образования 
город Южно-Сахалинск, под полосу линии железной дороги. Срок действия 
настоящего договора устанавливается по  31.12.2053 г. на 49 лет. 

Территория для проектирования площадью 3,59 га находится на земельных 
участках с кадастровыми номерами 65:01:0405005:279, 65:01:1001001:244, 
65:01:0405004:28, 65:01:0406001:41, 65:01:0405003:10 и 65:01:0405002:338. Для 
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приведения полосы отвода в районе реконструируемого моста к нормативным 
значениям требуется дополнительный отвод площадью 0.046 га 

Площадь земель, занимаемых строительными и рабочими площадками в 
период строительства составляет 0.221га. 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта принята, по 
границе полосы отвода железнодорожного транспорта, которая представляет собой 
территорию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, 
внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно 
установленными требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки. 

 
 

 
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов не требуется, в связи с отсутствием границ зон подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не 
требуется. 

 

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов; 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не устанавливаются для планируемого размещения 
линейного объекта капитального строительства «Реконструкция металлического 
моста на 33 км ПК 9,71 м участка Корсаков – Арсентьевка Дальневосточной железной 
дороги», в соответствии с п. 3 части 4 статьи 36, «Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Соответственно предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, максимальный процент застройки,  
минимальные отступы от границ земельных участков и т.д.  не устанавливаются. 

 
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории; 
 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(зданиями, строениями, сооружениями, объектами, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории отсутствует. Так как в границах зон планируемого 
размещения линейного объекта - «Реконструкция металлического моста на 33 км ПК 
9,71 м участка Корсаков – Арсентьевка Дальневосточной железной дороги» 
отсутствуют пересечения с сохраняемыми объектами капитального строительства, 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории. 
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е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории; 
 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории отсутствует. Так как в границах зон планируемого размещения линейного 
объекта - «Реконструкция металлического моста на 33 км ПК 9,71 м участка Корсаков 
– Арсентьевка Дальневосточной железной дороги», отсутствуют пересечения с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 
железнодорожный металлический, двухпролетный мост по схеме 2х9,80 м через 

р. Хомутовка. Полная длина моста 25,63 м. Мост расположен в плане - на прямом 
участке пути, в профиле – на уклоне 0,2‰. Год постройки 1910 г, существующая колея 
железнодорожной линии 1067 мм. Высота насыпи до 2,5 м. 

 Реконструируемый мост через безымянный ручей находится на ПК328+71,00 
железнодорожной линии Корсаков-Арсентьевка Дальневосточной железной дороги. 
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