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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

для размещения объекта регионального значения «Реконструкция участка автомобильной  

дороги Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска (устройство транспортной круговой  

развязки на км 9+700)» 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

ТОМ 1. Проект планировки территории. Основная часть 

1 28/20 – ППТ – ОЧ 

Раздел 1 «Проект планировки территории.  

Графическая часть» 
книга 

Раздел 2 «Положение о размещении линейного 

объекта» 

ТОМ 2. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

2.1 28/20 – ППТ – МО 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая част.» 

книга Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная записка» 

Приложения 

2.2 28/20 – ППТ – МО Инженерно-геодезические изыскания книга 

2.3 28/20 – ППТ – МО Инженерно-геологические изыскания книга 

2.4 28/20 – ППТ – МО Инженерно-гидрометеорологические изыскания книга 

2.5 28/20 – ППТ – МО Инженерно-экологические изыскания книга 

2.6 28/20 – ППТ – МО Сейсмического микрорайонирования книга 

ТОМ 3. Проект межевания территории. Основная часть 

3 28/20 – ПМТ – ОЧ 

Раздел 1 «Проект межевания территории.  

Графическая часть» книга 
Раздел 2 «Проект межевания территории. 

Текстовая часть» 

ТОМ 4. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию 

4 28/20 – ПМТ – МО 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта ме-

жевания территории. Графическая част.» 

книга Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. Пояснительная записка» 

Приложения 
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1 Наименование Страница 

 Состав проекта 2 

 Содержание 3 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

1 

Чертёж красных линий Чертёж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта Чертёж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

5 

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 

2 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

7 

3 
Субъект РФ, населённый пункт, на территории которого устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейного объекта 
9 

4 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого             

размещения линейного объекта 
9 

56 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого               

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

11 

6 

Предельные параметры реконструкции объектов капитального 

строительства входящих в состав линейного объекта, в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

12 

7 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировки территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

13 

8 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия о возможном 

негативном воздействии в связи с размещением линейных объектов 
13 

9 Мероприятия по охране окружающей среды 13 

10 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе пожарной безопасности и гражданской 

обороне 

24 
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Разработал Кондрашева
11.20ГИП

Реконструкция участка автомобильной дороги
Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска

(устройство транспортной круговой развязки на км 9+700)

Проект планировки территории
Основная часть

28/20 - ППТ - ОЧ

Стёпин

Чертёж красных линий Чертёж границ зон
планируемого размещения линейного объекта
Чертёж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции

в связи с изменением их местоположения
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий1

1
Проектная ось трассы, проектируемой автомобильной дороги с проектным пикетажем

Устанавливаемые красные линии

Номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов1

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (автомобильная дорога)

Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

1

Границы зон планируемого размещения линейных объектов (кабеля связи ВОЛС
ПАО «Ростелеком»), подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейный объект, подлежащий реконструкции в связи  с изменением его местоположения из
зоны планируемого размещения линейного объекта (автомобильная дорога)

Существующие красные линии

Отменяемые красные линии

Номера характерных точек отменяемых красных линий1

Границы зон планируемого размещения линейных объектов (ЛЭП 6 кВ МУП «Электросервис»),
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

1

Таблица 1 - Перечень координат характерных точек устанавливаемых,
существующих и отменяемых красных линий

5

AutoCAD SHX Text
27,304

AutoCAD SHX Text
26,90

AutoCAD SHX Text
28,440

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
АЗС

AutoCAD SHX Text
Магазин

AutoCAD SHX Text
6.13 (км 6)

AutoCAD SHX Text
27,63

AutoCAD SHX Text
28,05

AutoCAD SHX Text
28,01

AutoCAD SHX Text
27,72

AutoCAD SHX Text
26,60

AutoCAD SHX Text
25,81

AutoCAD SHX Text
28,18

AutoCAD SHX Text
28,35

AutoCAD SHX Text
28,20

AutoCAD SHX Text
27,02

AutoCAD SHX Text
28,24

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
28,33

AutoCAD SHX Text
27,11

AutoCAD SHX Text
26,79

AutoCAD SHX Text
26,27

AutoCAD SHX Text
24,20

AutoCAD SHX Text
сосна

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0,18

AutoCAD SHX Text
сосна

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
ива

AutoCAD SHX Text
рябина

AutoCAD SHX Text
пихта

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
ива

AutoCAD SHX Text
рябина

AutoCAD SHX Text
пихта

AutoCAD SHX Text
береза

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
ива

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
береза

AutoCAD SHX Text
рябина

AutoCAD SHX Text
ива

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0,18

AutoCAD SHX Text
ива 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
ива 

AutoCAD SHX Text
ива 

AutoCAD SHX Text
береза

AutoCAD SHX Text
рябина

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
ива 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
пихта

AutoCAD SHX Text
береза

AutoCAD SHX Text
рябина

AutoCAD SHX Text
ива

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
ива 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0,22

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0,24

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0,22

AutoCAD SHX Text
26,84-

AutoCAD SHX Text
26,82

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
ст.

AutoCAD SHX Text
28,69

AutoCAD SHX Text
25,81-

AutoCAD SHX Text
25,71

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
ст.

AutoCAD SHX Text
27,02

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
пвх

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
пвх

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"

AutoCAD SHX Text
пвх

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
22.49

AutoCAD SHX Text
24.09.2019

AutoCAD SHX Text
22.49

AutoCAD SHX Text
24.09.2019

AutoCAD SHX Text
22.97

AutoCAD SHX Text
24.09.2019

AutoCAD SHX Text
22.93

AutoCAD SHX Text
24.09.2019

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
Скв8

AutoCAD SHX Text
27,64

AutoCAD SHX Text
Скв1

AutoCAD SHX Text
26,67

AutoCAD SHX Text
Скв4

AutoCAD SHX Text
27,66

AutoCAD SHX Text
Скв6

AutoCAD SHX Text
27,50

AutoCAD SHX Text
Скв2

AutoCAD SHX Text
27,77

AutoCAD SHX Text
Скв5

AutoCAD SHX Text
28,78

AutoCAD SHX Text
Скв7

AutoCAD SHX Text
27,67

AutoCAD SHX Text
Скв3

AutoCAD SHX Text
27,63

AutoCAD SHX Text
Скв9

AutoCAD SHX Text
26,57

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
МКС 4х4х1.2   гл.зал.1.2-2.0м

AutoCAD SHX Text
ВОЛС 8  гл.зал.1.5-2.0

AutoCAD SHX Text
ПАО Ростелеком"не действует

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
ПАО "Вымпелком

AutoCAD SHX Text
гл.зал.1.2-2.0м

AutoCAD SHX Text
27,38

AutoCAD SHX Text
26,10

AutoCAD SHX Text
28,24

AutoCAD SHX Text
26,78

AutoCAD SHX Text
26,34

AutoCAD SHX Text
28,25

AutoCAD SHX Text
МКС-7х4х1.2

AutoCAD SHX Text
МКСБЛ 7х4х1.2

AutoCAD SHX Text
гл.зал.0.7-1.0м

AutoCAD SHX Text
ПА "Вымпелком"

AutoCAD SHX Text
не действует

AutoCAD SHX Text
ВОЛС 8  гл.зал.1-2м

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
ВОЛС 12 гл.зал.1.0-2.0м

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
ВОЛС 8  гл.зал.1.5-2.0

AutoCAD SHX Text
Инв.N%%d.подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Взам.инв.N%%d.



И
н

в
.№

.П
о
д

л
П

о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
т
а

В
за

м
. 

И
н

в
.№

Лист №док Подпись Дата

Лист

Изм. Кол.

28/20 – ППТ – ОЧ 6 

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ  

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С  

ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование планируемого для размещения линейного объекта – автомо-

бильной дороги Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска (устройство транс-

портной круговой развязки на км 9+700) 

Проектные характеристики линейного объекта (автомобильная дорога) пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели объекта 

Наименование Ед. изм. Показатели 

1 2 3 

Вид работ  Реконструкция 

Западное направление: с. Троицкое - Кольцевая развязка ПК0а+00 - ПК2а+65.96 

Категория дороги - ΙΙ 

Расчетная скорость км/час 120 

Число полос движения - 2 

Ширина земляного полотна м 15,0 

Ширина проезжей части м 7,50 

Ширина полосы движения м 3,75 

Ширина обочин м 3,75 

Укрепленная часть обочины м 1,50 

Тип дорожной одежды  - Капитальный 

Вид покрытия - Асфальтобетон 

Искусственные сооружения - 
Капитальный, под нагрузку 

А14, Н14 

Протяженность проектируемого участка м 0,26596 

Северное направление: Частный сектор - Кольцевая развязка ПК0b+00 - ПК ПК1b+40 

Категория дороги - V 

Расчетная скорость км/час 60 

Число полос движения - 2 

Ширина земляного полотна м 11,0 
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Ширина проезжей части м 6,0 

Ширина полосы движения м 3,0 

Ширина обочин м 2,50 

Тип дорожной одежды  - Переходный 

Вид покрытия - С2 

Искусственные сооружения - 
Капитальный, под нагрузку 

А14, Н14 

Протяженность проектируемого участка м 0,140 

Восточное направление: ул. Лермонтова - Кольцевая развязка ПК0c+00 - ПК1c+80.00 

Категория дороги - 
«Магистральные улицы 

районного значения» 

Расчетная скорость км/час 70 

Число полос движения - 2 

Ширина земляного полотна м 15,0 

Ширина проезжей части м 7,50 

Ширина полосы движения м 3,75 

Ширина предохранительной полосы м 0,75 

Ширина тротуаров -  

обычные условия м 2,25 

стеснённые условия м 1,5 

Тип дорожной одежды  - Капитальный 

Вид покрытия - Асфальтобетон 

Искусственные сооружения - 
Капитальный, под нагрузку 

А14, Н14 

Протяженность проектируемого участка м 0,180 

Южное направление: с. Новотроицкое - Кольцевая развязка ПК0d+00 - ПК2d+10 

Категория дороги - ΙΙ 

Расчетная скорость км/час 120 

Число полос движения - 2 

Ширина земляного полотна м 15,0 

Ширина проезжей части м 7,50 

Ширина полосы движения м 3,75 

Ширина обочин м 3,75 

Укрепленная часть обочины м 1,50 

Тип дорожной одежды  - Капитальный 

Вид покрытия - Асфальтобетон 

Искусственные сооружения - 
Капитальный, под нагрузку 

А14, Н14 

Протяженность проектируемого участка м 0,210 

Транспортная круговая развязка  

Расчетная скорость км/час 40 

Число полос движения - 2 

Диаметр центрального острова м 41,8 

Ширина проезжей части м 9,0 

Ширина полосы движения м 4,50 

Тип дорожной одежды  - Капитальный 
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Вид покрытия - Асфальтобетон 

Искусственные сооружения - 
Капитальный, под нагрузку 

А14, Н14 

 

2. СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ,  

НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ  

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Линейный объект (участок автомобильной дороги) регионального значения 

(устройство транспортной круговой развязки на км 9+700) расположен на террито-

рии Сахалинской области, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск», МО 

«Анивский городской округ», пересечение автомобильной дороги Юго-Западный 

объезд г. Южно-Сахалинска с ул. Лермонтова, в районе существующей АЗС с ка-

дастровым номером 65:01:0203001:10. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН  

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого     

размещения линейного объекта 

Обозначение 

характерных точек 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

МО ГО «Город Южно-Сахалинск» 
1 8224.45 5810.87 

2 8250.66 5822.15 

3 8242.56 5841.33 

4 8243.50 5852.76 

5 8242.43 5857.01 

6 8230.81 5867.89 

7 8227.84 5889.64 

8 8232.12 5911.96 

9 8242.75 5932.46 

10 8245.88 5942.20 

11 8274.95 5988.98 

12 8280.93 5994.39 

13 8286.36 6003.88 

14 8281.73 6006.83 

15 8289.06 6025.17 

16 8302.74 6039.87 
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17 8276.18 6057.37 

18 8265.46 6040.79 

19 8251.85 6027.13 

20 8244.56 6026.53 

21 8235.34 6010.68 

22 8236.41 6008.00 

23 8235.10 6005.55 

24 8236.17 6001.39 

25 8229.99 5996.01 

26 8216.28 5958.40 

27 8223.00 5958.40 

28 8197.41 5916.00 

29 8183.41 5916.00 

30 8146.96 5915.99 

31 8144.40 5913.36 

32 8103.43 5941.19 

33 8108.62 5949.03 

34 8054.35 5987.90 

35 8004.27 6022.06 

36 7985.03 6028.37 

37 7970.96 6009.51 

38 8141.01 5881.61 

39 8165.51 5856.01 

40 8201.44 5824.58 

41 8202.81 5829.13 

42 8214.71 5830.47 

1 8224.45 5810.87 

МО «Анивский городской округ» 

1 84406.67 96446.01 

2 84443.79 96534.18 

3 84471.93 96592.06 

4 84508.31 96670.13 

5 84516.37 96688.67 

6 84529.66 96732.72 

7 84493.72 96764.15 

8 84469.22 96789.75 

9 84299.18 96917.65 

10 84299.00 96917.42 

11 84303.99 96908.93 

12 84308.85 96902.17 

13 84333.00 96879.41 

14 84372.40 96848.28 

15 84457.69 96783.21 

16 84463.13 96775.96 

17 84470.49 96760.99 

18 84471.67 96746.21 

19 84470.53 96734.47 

20 84467.14 96722.10 

21 84459.51 96705.89 

22 84452.41 96682.53 
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23 84389.42 96518.00 

24 84376.57 96458.75 

1 84406.67 96446.01 

 

Система координат: МСК г. Южно – Сахалинска и МСК Анивского района. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН  

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ  

РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого     

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в свя-

зи с изменением их местоположения 

Обозначение 

характерных точек 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

МО ГО «Город Южно-Сахалинск» 
ВЛ-6кВ МУП «Электросервис» 

1 8273.15 5748.78 

2 8282.44 5752.41 

3 8268.22 5789.74 

4 8253.93 5823.61 

5 8242.49 5851.63 

6 8233.40 5880.28 

7 8250.68 5906.00 

8 8251.16 5907.17 

9 8265.49 5947.08 

10 8263.30 5951.30 

11 8215.42 5966.14 

12 8212.15 5956.71 

13 8253.78 5943.83 

14 8241.88 5910.79 

15 8223.83 5883.94 

16 8223.16 5879.56 

17 8232.91 5848.48 

18 8233.19 5847.99 

19 8244.63 5819.98 

20 8258.92 5786.10 

1 8273.15 5748.78 

Кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» 

1  5797.75 

2 8206.98 5833.84 

3 8206.86 5835.58 

4 8228.72 5890.10 

5 8225.00 5891.59 
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6 8202.27 5834.79 

7 8200.16 5825.74 

8 8203.58 5822.71 

9 8204.79 5827.93 

10 8206.16 5828.02 

11 8219.57 5808.74 

1 8232.08 5797.75 

 

12 8148.02 5874.28 

13 8165.34 5910.86 

14 8161.72 5912.57 

15 8145.08 5877.36 

12 8148.02 5874.28 

МО «Анивский городской округ» 

Кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» 

1 84423.88 96646.63 

2 84470.32 96727.23 

3 84520.24 96701.08 

4 84491.01 96649.35 

5 84494.49 96647.39 

6 84524.87 96701.16 

7 84531.80 96730.87 

8 84531.80 96730.86 

9 84528.38 96733.88 

10 84521.63 96704.87 

11 84470.66 96731.57 

12 84460.31 96737.36 

13 84459.61 96739.27 

14 84469.04 96767.20 

15 84476.24 96782.42 

16 84473.29 96785.50 

17 84465.24 96768.47 

18 84454.83 96737.76 

19 84455.93 96735.54 

20 84466.40 96729.42 

21 84466.83 96728.13 

22 84420.42 96648.64 

1 84423.88 96646.63 

 

Система координат: МСК г. Южно – Сахалинска и МСК Анивского района. 

 

5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, В 

ГРАНИЦАХ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

В состав планируемого к размещению линейного объекта не входят здания, 

строения, объекты, строительство которых не завершено. 
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Предельные размеры земельных участков, необходимых для размещения ав-

томобильной дороги определены на основании Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размеще-

ния автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Предельные размеры искусственных сооружений, входящих в состав линей-

ного объекта установлены в соответствии с СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ  

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В  

СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С  

РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Ввиду отсутствия на проектируемых участках зданий, строений, сооруже-

ний, объекты, строительство которых не завершено, существующие и строящие 

на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капи-

тального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировки территории, мероприятия по защите 

сохраняемых объектов не разрабатывались. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ О 

ВОЗМОЖНОМ НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Согласно письма от 19.09.2019 № 3.42-1238/19 Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия Сахалинской области испрашиваемый 

участок реконструкции расположен вне зон охраны защитных зон объектов куль-

турного наследия. 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

При организации строительного процесса предусмотрены следующие меро-

приятия, обеспечивающие защиту окружающей природной среды: 
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– горюче-смазочные материалы при заправке машин и механизмов не 

должны попадать на полосу отвода, если же это допущено, необходимо загрязнен-

ный слой земли убрать; 

– при вынужденных перерывах в работе двигатели машин и механизмов 

необходимо останавливать; 

– по окончании строительства следует произвести полную разборку всех 

вспомогательных сооружений, рекультивацию временно занимаемых земель, 

очистку территории от строительного и бытового мусора. 

8.1. Результаты оценки воздействия объекта реконструкции на окружаю-

щую среду  

8.1.1 Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе от транспортного потока 

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуа-

тации будет являться проектируемый участок дороги. Источниками выделения 

служат работающие двигатели автомобилей при их движении по дороге с интен-

сивностью, приведенной в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчетный 

период 

Максимальная интенсивность движения, авт./сут. (авт./час) 

Всего грузовое движение легковые автобусы 

легкие средние тяжелые (включая 

автопоезда) 

после реконструкции 
2021 год 3997 (304) 416 (32) 387 (29) 259 (20) 2867 (218) 68 (5) 

перспективный период 

2041 год 9335 (710) 972 (74) 904 (69) 605 (46) 6695 (509) 159 (12) 
 

В процессе движения автотранспорта в атмосферу неорганизованно посту-

пают загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателей: ок-

сид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды (пары бензина и 

керосина), сажа, формальдегид, бенз/а/пирен. Эффектом суммирующего вредного 

воздействия обладают азот диоксид и сера диоксид (группа 6204). 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха проектируемый участок доро-

ги разбит на несколько линейно-площадных участков - источников выбросов (тип 

8 - «автомагистраль»). 
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Максимальные разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих 

веществ приняты в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.  

8.1.2. Загрязнение воздуха в период выполнения работ по реконструкции 

В период реконструкции выбросы в атмосферу будут определяться интен-

сивностью работы строительной и дорожной техники, проведением сварочных и 

погрузочных работ и работы передвижной ДЭС. 

Источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха 

при строительно-монтажных работах в настоящем проекте приняты: 

- работа дорожной техники - №6501; 

- внутренний проезд - №6502; 

- сварочные работы - № 6503; 

- пыление - №6504; 

- работа передвижной ДЭС - №5505.  

Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и сжи-

гаемого топлива. Ориентировочный перечень строительной техники, машин и ме-

ханизмов с основными характеристиками представлен в материалах ПОС. Реко-

мендуемые марки машин и механизмов могут быть заменены другими с аналогич-

ными или лучшими характеристиками. 

Состав загрязняющих веществ от работающей техники соответствует выбро-

сам дизельных и карбюраторных двигателей: оксид углерода, оксиды азота, диок-

сид серы, углерод (сажа), керосин, бензин, бенз/а/пирен, формальдегид. 

При выполнении сварочных работ загрязняющими веществами будут соеди-

нения железа, марганца, фтористые соединения, двуокись кремния, диоксид азота, 

оксид азота, оксид углерода. 

После окончания строительных работ поступление загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн прекратится, остаточные явления не прогнозируются. 

Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и сжи-

гаемого топлива. Ориентировочный перечень строительной техники, машин и ме-

ханизмов с основными характеристиками представлен в разделе 5 «Проект органи-

зации строительства». Рекомендуемые марки машин и механизмов могут быть за-

менены другими с аналогичными или лучшими характеристиками. 
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В настоящем разделе ООС, согласно «Методическому пособию по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух» ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г - раздел 2 «Нормирование выбросов в атмо-

сферу» пункт 14.1 -предложения по нормативам выбросов в проектной документа-

ции основаны на расчетных методах определения выбросов в атмосферный воздух 

или на данных о выбросах производств (объектов) аналогов. 

8.1.3. Уровень шума от автомобильного транспорта при эксплуатации дороги 

Акустические расчеты на период эксплуатации проектируемого участка 

трассы производятся в соответствии с «Рекомендациями по учету требований по 

охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов» с помощью программного комплекса Эколог-Шум, версия 2.4.2.4893 

(от 30.03.2018). 

Согласно выполненным расчетам, максимальные и эквивалентные уровни 

звука в расчетных точках у ближайших нормируемых объектов как сразу после 

ввода дороги в эксплуатацию после реконструкции, так и в перспективный период 

не превышают допустимого уровня для селитебной зоны (согласно СН2.2.4/2.1.8.562-

96).  

Граница санитарного разрыва по уровню шумового воздействия как на пери-

од ввода дороги в эксплуатацию, так и в перспективный период ограничивается 

кромкой проезжей части дороги.  

8.1.4. Уровень шума при выполнении работ по реконструкции 

В период проведения работ по реконструкции величина уровня шума будет 

зависеть от мощности используемой техники и ее технического состояния и под-

лежит инструментальному контролю. По имеющимся литературным данным, уро-

вень шума от дорожно-строительной техники составляет значения, приведенные в 

таблице 5. 

Таблица 5 



Лист

ЛистИзм. Кол.уч.  док. Подп. ДатаИ
н

в
. 

.П
о
д

л
П

о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
т
а

В
за

м
. 

И
н

в.
 

 

17 

 

28/20 – ППТ – ОЧ – ПЗ  

Вид машины  Режим работы 
Уровень 

шума, дБА 
Вид машины  Режим работы 

Уровень шума,  

дБА 

1 2 3 4 5 6 

Бульдозер 

до 150кВт 

зарезание 85 
Компрессор под нагрузкой 69-78 

перемещение 76 

Автогрейдер рабочий цикл 75 Трактор Т-130 рабочий цикл 82 

Трактор К-701 рабочий цикл 75 
Автосамосвалы   

КАМАЗ 10т 
Холостой ход 77 

Экскаватор до 

200кВт 

набор ковша 

транспортные 

операции 

95 

86 

Автосамосвалы   

КАМАЗ 10т 

Под максималь-

ной нагрузкой 
90 

 

Расчеты шумового воздействия в строительный период также выполнены с 

помощью программного комплекса Эколог-Шум, версия 2.4.2.4893 (от 30.03.2018). 

Источники шума на период производства работ приняты на отрезке, макси-

мально приближенном к жилым домам с. Айнское с наибольшим количеством од-

новременно работающих строительным машин и механизмов. В расчете учтены 

следующие источники шума: 

- внутренний проезд – ИШ 001; 

- работа экскаватора – ИШ 002; 

- работа бульдозера – ИШ 003; 

- работа автогрейдера – ИШ 004. 

- работа катка – ИШ 005; 

- работа крана – ИШ 006; 

- работа крана – ИШ 007; 

- работа компрессора – ИШ 008; 

- работа сварочного трансформатора – ИШ 009; 

- работа ДЭС – ИШ 010. 

Результаты расчетов шумового воздействия с картами эквивалентного и мак-

симального уровней звука на участке проектирования приведены в приложении. 

Согласно выполненным расчетам, максимальные и эквивалентные уровни 

звука в расчетных точках у ближайших жилых домов не превышают максимально 

допустимого уровня, принятого согласно таблице 3 СН2.2.4/2.1.8.562-96. 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки не превышает допустимые уровни звукового давле-

ния, дБ, а также эквивалентного и максимального уровней звука. 
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Снижение уровня шума в период реконструкции при необходимости будет 

достигаться организационными мероприятиями, выполняемыми подрядчиком. Не 

исключается превышение уровня шума для строителей, работающих вблизи мощ-

ных машин. 

8.1.5. Воздействие объекта на растительный и животный мир. 

Воздействие на растительность выражается в её ликвидации на отводимых 

площадях. Согласно составленной перечетной ведомости под снос в процессе 

намечаемой деятельности попадает 171 стволов деревьев лиственных и хвойных 

пород диаметром от 5 до 35 см. 

Вывоз порубочных остатков, пней и кустарника осуществляется на полигон 

ТБО. 

Значительного ущерба животному миру в процессе намечаемой деятельности 

не ожидается, поскольку участок работ расположен на территории населенного 

пункта внутри густой жилой застройки. Значительного скопления строительной 

техники на объекте в период производства работ не предусматривается. Применя-

емые дорожная строительная техника и механизмы имеет низкий уровень шума и 

рассредоточена на участке работ по времени и по длине участка ведения СМР. Ре-

комендуется также максимально возможное сохранение существующей раститель-

ности на придорожной территории, которая выполняет защитную роль. 

Воздействие на ихтиофауну реки Имановка минимально. В связи с незначи-

тельностью ущерба расчет затрат на восстановительные мероприятия (компенса-

ционные вложения) не производится.  

8.2. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного нега-

тивного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов. 

 

8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих воздух веществ на рассматриваемом 

участке автомобильной дороги являются автомобили, принадлежащие частным и 

юридическим лицам - пользователям автомобильных дорог. Вопросы, касаемые 

уменьшения выделения загрязняющих веществ от самого источника, относятся к 
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компетенции владельцев и государственных органов, осуществляющих политику в 

области автомобилестроения и транспорта. 

Применительно к автомобильной дороге (сооружению, рассматриваемому 

как источник выбросов), согласно выполненным анализу и расчетам, назначение 

специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации 

не требуется.  

Положительно отразятся на чистоте атмосферы реализация проектных реше-

ний, направленных на обеспечение плавного без тормозного движения (за счет 

устройства оптимальных геометрических параметры трассы). Кроме того, на рас-

сматриваемом участке работ будет устроено не пылящее асфальтобетонное покры-

тие. 

В период выполнения работ по реконструкции дороги загрязнение атмосфер-

ного воздуха будет временным. Подрядные строительные организации в период 

реконструкции выполняют традиционные организационные мероприятия по сни-

жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

– ограничение сроков работы техники в периоды НМУ: 

– контроль выбросов из двигателей работающей техники; 

– закрытие и увлажнение открытых поверхностей транспортируемого и 

уплотняемого грунта, а также пылящих каменных строительных материалов. 

8.2.2 Мероприятия по снижению шума 

Согласно проведенной оценке шумового загрязнения назначения каких-либо 

специальных мероприятий по снижению уровня шума в период эксплуатации рас-

сматриваемого участка автомобильной дороги не требуется. Рекомендуется только 

максимально возможное сохранение существующей растительности на придорож-

ной территории, которая выполняет защитную роль. 

Снижение уровня шума в период проведения работ по реконструкции дости-

гается при необходимости рассредоточением во времени работы дорожных машин 

и строительной техники, использованием машин и оборудования с низким уровнем 

шума, ограничением или запрещением отдельных видов работ. Уменьшению уров-

ня шума в период реконструкции способствуют также звукоизоляция двигателей 

дорожных машин, переносные экраны, а также регулярное техническое обслужи-
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вание (сверхнормативный износ и неудовлетворительное регулирование агрегатов 

повышают уровень шума в среднем на 5 дБА). 

Работающие в зоне с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты. Для защиты от шума применяют противошу-

мы (ГОСТ 12.4.051-87), наушники, вкладыши и шлемы. 

8.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке и размещению отходов  

По окончании работ по реконструкции дорога будет находиться в ведении 

эксплуатационной организации, которая будет её содержать. Отходы, образующие-

ся при текущем содержании дороги, будут собираться и размещаться эксплуатаци-

онной организацией на санкционированных свалках либо в специально отведенных 

и согласованных для этого местах. 

Объем отходов при этом зависит от качества выполненных работ, климати-

ческих условий года, количества автотранспорта на дороге и финансовых средств 

на ремонт и содержание из бюджета. Виды отходов и их объемы находят отраже-

ние в ПНООЛР, составляемых эксплуатационной или подрядной организацией.  

Для выполнения работ по реконструкции рассматриваемого участка автомо-

бильной дороги привлекаются подрядные организации, имеющие на своем балансе 

автотранспорт, технику, вспомогательные предприятия (базы, полигоны, карьеры и 

т.п.). Отходы от эксплуатации техники подрядчика, а также от места дислокации 

строительного подразделения собираются на базе предприятия и учитываются в 

ПНООЛР строительной организации. 

Все строительные отходы (мусор от строительных и ремонтных работ, отхо-

ды бетона и железобетона, отходы асфальтобетона от разборки покрытия и пр.), 

образующихся в процессе намечаемой деятельности, а также ТБО и ЖБО от строи-

телей подлежат размещению на ближайшей санкционированной свалке отходов. 

Вывоз отходов к месту размещения осуществляется по мере их образования и 

накопления в процессе реконструкции. Транспортировка строительных отходов 4 и 

5 класса (малоопасные и неопасные) к месту размещения будет осуществлена спе-

циализированным автотранспортом.  
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В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получе-

ние и накопление отходов за счет применения организационно-технических меро-

приятий и новейших технологий. 

С целью минимизации количества отходов необходимо: 

- внедрение малоотходных и безотходных технологий, использование отхо-

дов в качестве вторичных материальных ресурсов: топлива, наполнителей, строи-

тельных материалов и т.д.); 

- организация селективного сбора и хранения отходов в соответствии с со-

временной экологической целесообразностью (устройство бетонированных площа-

док, навесов, крышек на емкости и т.п.); 

- снижение степени опасности отходов (нейтрализации, обезвреживание и 

т.д.); 

- организация переработки или вторичного использования отходов на соб-

ственном предприятии или на других предприятиях, а также обезвреживания отхо-

дов и последующей их утилизации или применения; 

- организация перевозки или вывоза отходов с целью размещения (на обу-

строенных полигонах, хранилищах и т.п.) или утилизации специализированными 

предприятиями. 

8.2.4 Мероприятия по охране геологической среды, рациональному использо-

ванию общераспространенных полезных ископаемых, применяемых в процессе ре-

конструкции 

После завершения работ по реконструкции дороги производится рекультива-

ция всех временно занимаемых земель и земель, занимаемых брошенными участ-

ками дороги, которая включает в себя два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации включает в себя следующий состав работ: 

- грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных, во-

доподводящих, водоотводных каналов; выполаживание или террасирование отко-

сов, засыпка или выравнивание рытвин и ям. Лесные участки, подготавливаемые 

для лесохозяйственного использования, должны быть спланированы, иметь про-

дольный уклон не более 10 градусов и поперечный – не более 4 градусов; 
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- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных облом-

ков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последую-

щим их захоронением или вывозом в специально отведенные места, удаление из 

пределов строительной полосы всех временных устройств, распределение оставше-

гося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем 0,20 метра, по 

окончанию использования лесного участка, покрытие нарушенной поверхности 

плодородным слоем почвы. 

После планировки площадей временно занимаемых земель производится 

надвижка ранее снятого плодородного грунта, учитывая, что дорога проходит в ле-

сополосе, засев трав не предусмотрен, появление травяного покрытия, происходит 

естественным путём. Мощность нанесения почвено-растительного грунта состав-

ляет 0,20 м. 

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом восста-

новления нарушенных земель. Целью этого этапа рекультивации является восста-

новление плодородного слоя.  Биологический этап включает в себя работы по: 

-  покрытию рекультивируемой площади плодородным слоем почвы; 

- лесовосстановлению (посадка насаждений, содействие естественному лесо-

восстановлению), при этом восстановление древесной и кустарниковой раститель-

ности в полосе отвода автодороги, затрудняющей её нормальную эксплуатацию, не 

допускается (в данном случае задернение поверхности почв). 

8.2.5. Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану 

водной среды 

Мероприятия по охране водной среды направлены на укрепление размывае-

мых грунтовых поверхностей (для уменьшения количества взвешенных частиц в 

поверхностном стоке) и устройство водоотвода. 

С целью снижения возможного негативного воздействия процесса рекон-

струкции дороги на поверхностный сток, проектом предусматривается: 

- выполнение земляных работ строго в проектных границах; 

- оборудование всех механизмов и строительной техники специальными ме-

таллическими поддонами и нефтепоглощающими материалами-сорбентами во из-

бежание загрязнения почвы, снежного покрова и природных вод нефтепродуктами; 
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- проведение профилактических мероприятий по поддержанию техники в ис-

правном состоянии;  

- исключения ремонта техники; 

- исключение мойки и техобслуживания машин;  

- исключение заправки техники (заправка автотранспорта производится на 

действующих АЗС, стационарной техники – с помощью топливозаправщиков за 

пределами охранных зон);  

- сбор и своевременный вывоз строительных, твердых бытовых и жидких отходов; 

- строительство труб при сухих руслах в короткие сроки и с минимальным 

занятием земель, монтаж «с колес»; 

- по окончании работ - разборка всех временных зданий и сооружений с вы-

возом конструкций на базу строителей; 

- своевременное проведение противоэрозионных мероприятий. 

8.2.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

Воздействие на растительный и животный мир придорожной территории 

снижается соблюдением границ занимаемых земель, технологией ведения работ и 

выполнением мероприятий по снижению выбросов газообразных веществ от рабо-

ты техники, уровня шума, загрязнения поверхностного стока. 

С целью сохранения растительного и животного мира и среды их обитания в 

период реконструкции проектом предусматривается:  

- ведение работ строго в границах территории, отведенной под реконструк-

цию, максимально возможное движение строительной и транспортной техники по 

существующим проездам, подъездам и объездам; 

- максимальное сохранение существующей древесно-кустарниковой расти-

тельности вдоль дороги; 

- соблюдение правил и мероприятий по пожарной безопасности. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 

В соответствии с требованиями статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» п. 32 6.1 и Поста-

новления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требования к их содержанию» «Реконструкция участка автомобиль-

ной дороги Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска (устройство транспортной 

круговой развязки на км 9+700)» разработка раздела «ИТМ ГОЧС» не требуется.  
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