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ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- с использованием цифровых топографических карт и цифровых топографических планов.
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории Сахалинской области, в северо-восточном районе г. Южно-Сахалинска, по пер. Украинский от д. 6В.
В проектной документации по объекту капитального строительства: «Распределительный газопровод к объекту «Котельная тепловой мощностью 44,1 МВт для теплоснабжения цеха №2» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Украинский, 6 В» (код стройки ТП-08-33/32) предусматривается строительство газопровода высокого давления I категории (Р= 0,6 до 1,2 МПа) и газопровода высокого давления II категории (Р= 0,3 до 0,6 МПа).

В соответствие с техническими условиями №194/17 от 17.11.18г. на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети распределительного газопровода, выданные АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» трасса газопровода высокого давления запроектирована от следующей точки присоединения:
 - подземный участок действующего газопровода высокого давления I категории (P = 1,2 МПа), материал – сталь, диаметр – 720 мм в составе объекта газораспределения «Газопровод от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Сахалинской области». 

Координаты: X = 13653.6 Y = 11219.1

Газопровод высокого давления проходит от точки подключения до ГРПШ, далее от ГРПШ до границы земельного участка заявителя.

Планируемый объем транспортировки газа в соответствии с выданными техническими условиями №194/17 от 17.11.18г. приведен в таблице №1.
Таблица №1
	№

п/п
	Наименование потребителя
	Адрес
	Максимально-часовой расход, м3/час

	1
	Котельная тепловой мощностью 44,1 МВт для теплоснабжения цеха №2
	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Украинский, 6 В
	2856,8


Диаметр проектируемого газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) принят в соответствии гидравлическим расчетом, выполненным Новосибирским филиалом АО «Гипрониигаз», шифр Н1767/ТП-08-33/32 – РЧ.

Прокладка газопровода высокого давления I категории (Р= 0,6 до 1,2 МПа) в проектной документации предусмотрена преимущественно подземная, открытым способом.
Прокладка газопровода высокого давления II категории (Р= 0,3 до 0,6 МПа) в проектной документации предусмотрена подземная до границы ЗУ потребителя, открытым и закрытым способом (методом ННБ).
Надземная прокладка газопроводов высокого давления I и II категории предусмотрены в местах обвязки узла ГРПШ и шарового крана.
Глубина заложения газопроводов выбрана согласно требованиям, СП 62.13330.2011 и данных инженерно-геологических изысканий. Согласно п. 5.6.4 СП 62.13330.2011 при равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть, м:

         - не менее 0,7 расчетной глубины промерзания, но не менее 0,9 для среднепучинистых грунтов;

- не менее 0,8 расчетной глубины промерзания, но не менее 1,0 для сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов.

- в местах пересечения с автомобильной дорогой не менее 1,5 м до верха газопровода (футляра).
Минимальная глубина укладки газопровода в зависимости от степени пучинистости грунтов и вида способа прокладки приведена в таблице №2.
Таблица №2
	№ ИГЭ
	Наименование грунтов
	Степень 

пучинисто​сти
	Глубина промерзания
	Минимальная глу​бина заложения до верха трубы

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Глина лёгкая твёрдая
	слабопучинистый
	1,47м
	1,1 м

	3
	Галечниковый грунт с суглинистым заполнитем до 35%
	среднепучинистый
	2,18 м
	1,5 м


2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов Федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Объектом градостроительного планирования является территория г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, на территории которого планируется размещение линейного объекта  «Распределительный газопровод к объекту «Котельная тепловой мощностью 44,1 МВт для теплоснабжения цеха №2» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Украинский, 6 В» (код стройки ТП-08-33/32). Участок работ расположен в северо-восточном районе г. Южно-Сахалинска. 
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (редакции от 23.05.2018) "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)" размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (редакции от 15.11.2017) "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики" размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования" размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (редакции 16.06.2018) "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения" размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012  № 2607-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения" размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Сахалинской области, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377 (редакция от 11.09.2017) "Об утверждении схемы территориального планирования Сахалинской области" запланировано реконструкция и модернизация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Схемой территориального планирования города Южно-Сахалинска, утвержденной решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска Правительства Сахалинской области от 04.07.2012 № 603/38-12-4 (редакция от 25.03.2015) "Об утверждении генерального плана городского округа "Город Южно-Сахалинск"" запланировано реконструкция и модернизация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Таблица №3
	№ п/п
	X
	Y

	1
	13661.16
	11214.67

	2
	13663.69
	11234.33

	3
	13640.40
	11237.35

	4
	13641.33
	11245.50

	5
	13633.02
	11246.51

	6
	13569.05
	11249.15

	7
	13548.54
	11239.44

	8
	13543.69
	11252.45

	№ п/п
	X
	Y

	9
	13534.49
	11244.74

	10
	13543.02
	11224.86

	11
	13583.24
	11241.92

	12
	13609.77
	11240.44

	13
	13624.14
	11239.35

	14
	13631.50
	11238.50

	15
	13631.90
	11218.00

	16
	13647.43
	11216.21

	17
	13656.52
	11215.19


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта
В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Проектируемый линейный объект включает в себя подземный и надземный газопровод высокого давления, установку шкафного газорегуляторного пункта, установку отключающих устройств:

- до и после ГРПШ;

- перед земельным участком потребителя.
Для газораспределительных сетей в проектной документации устанавливается охранные зоны вдоль трассы наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода, и газорегуляторного шкафного пункта в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от границ последних.
Размер полосы зе​мель, отводимых во временное использование, ограничен границами земельных участков, сформированных для строительства линейного объекта в соответ​ствии с утверждённой документацией по пла​нировке территории линейного объекта: «Распределительный газопровод к объекту «Котельная тепловой мощностью 44,1 МВт для теплоснабжения цеха №2» по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Украинский, 6 В» (код стройки ТП-08-33/32)  и составляет 1 674 м2 (0,1674 га).
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков.

Ширина полосы земель, отводимых во временное использование, ограничена границами земельных участков, сформированных для строительства линейного объекта составляет 7-32 м по трассе прохождения газопровода.

Размер полосы отвода земель на период строительства проезда строительной техники и транс​портных средств составил – 1 674 м2 (0,1674 га).
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого давления и ГРПШ, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль за​про​ектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подгото​ви​тельных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные услов​ными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Для размещения подземного газопровода отвод земель в долгосрочную аренду в проектной документации не предусматривается.

После строительства в постоянное пользование отводятся земли под размещение отключающих устройств и ГРПШ в ограждении, заземление ГРПШ и МЗ, опознавательные столбики.
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода;

б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Размер полосы отвода под охранную зону газопровода составил – 1137 м2 (0,1137 га).
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможности негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
В границах рассматриваемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования:
- зона с особыми условиями использования территории Южно-Сахалинской ТЭЦ-1;
-охранная зона существующей ЛЭП 0,4 кВ;

-охранная зона существующего газопровода;

-охранная зона существующей подземного высоковольтного кабеля электропередач 6,0 кВ;

Вышеуказанные зоны с особыми условиями использования, не препятствуют размещению проектируемого объекта – газопровода высокого давления.
Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер, только на период строительства газопровода.

Объект находится на территории населенного пункта г. Южно-Сахалинска. Категория земель – земли населенного пункта. Разработка раздела рекультивация земель не требуется. Необходимо предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства. 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В границах зоны размещения линейного объекта отсутствуют границы объектов культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ и, соблюдать технологию проведения строительства и выполнять следующие условия:
-  соблюдение требований местных органов охраны природы;

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах;

- выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме в соответствии с рабочей документацией.

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования нормативно-технических документов по охране природы, утвержденных в установленном порядке, а также учитываются следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия:
- сведения к минимуму воздействия на водоток;
- охрана уязвимых ресурсов живой природы;

- минимизация вредных выбросов в атмосферу;

- организация сбора и удаления отходов;

- организация работ с опасными материалами;

- сведения к минимуму воздействия шума.

Мероприятия по охране почв.

Общими мероприятиями по охране почв являются:

- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменения естественного поверхностного стока;

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;

- выполнение защитно-укрепляющих мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферы.

Воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;
- при проведении сварочных работ;

- при газовой резке металла;

- при нанесении лакокрасочных материалов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительно-монтажных работ. К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:
- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

 - проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта;

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

- обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10-15% и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;
- подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;

- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие природоохранные требования: 
- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Проектируемый объект согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ является опасным производственным объектом, создающим реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, так как в качестве основного вида топлива используется природный газ. 
На проектируемом объекте основным взрывоопасным веществом, находящимся в производстве, является природный газ. Максимально-часовой расход природного газа на объекте 2856,8 м3/час.
Природный газ, проходящий в газопроводе, состоит на 97% из метана, который легче воздуха и не имеет запаха. Природный газ относится к веществам, способным участвовать во взрывных явлениях, то есть способным к образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС). Его детонация возможна в ограниченных объемах в результате воспламенения. В неограниченном пространстве газ взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли.

Наиболее опасным участком газопровода, является участок от выхода газопровода из-под земли до ввода ГРП.

Авария при гильотинном разрушении наружного подводящего газопровода, сопровождается следующими процессами и событиями:

- истечение газа до  срабатывания отсекающей арматуры;

- закрытие отсекающей арматуры;

- истечение газа из участка газопровода, ограниченного запорной и отсекающей арматурой.

К поражающим факторам при взрыве топливовоздушной смеси относятся – воздушная ударная волна (ВУВ), образующаяся в результате взрывных превращений облаков ТВС, и как вторичный поражающий фактор, тепловое излучение огневого шара; осколки и обломки оборудования; обломки зданий и сооружений, образующихся в результате взрывных превращений облаков ТВС; токсическое воздействие.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных  бригад и техники.
Задачей персонала является: 

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом воздействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.
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