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ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

от «23» июня 2021 года М 656/27-21-б
РЕШЕНИЕ

Об утверждении дизайн-кода
городской среды городского округа
<(Город Южгiо-Сахалинск»

В соответствии с пунктом 2.13 распоряжения Правительства Сахалкнской области
от 17.08,2018 Ж 459-р «Об улучшении архятектурного облика городских и сельских
населетшьа пунктов Сахалинской области», пунктом 48 статьи З Положения
о Департаменте архитектуры и градостроительства города Юуюю-Сахаштнска,
утвержденного решением Городской думьт города Южно-Сахалинска от 05.04.2017
?1Ь 754/З9вн-17-5, Городская дума города Южво-Сахалинска

РЕШИЛА:

1. Утвердить дизайн-код городской среды городского округа «Город
Южно-Сахалянск» (свод правил по формированию стилистически единой городской
среды города Южно-Сахашшска) в составе:

1) Раздел 1. Архитектура (приложение 1);
2) Раздел II. Открытые общественные и частные пространства (приложение 2);
З) Раздел III. Илформациотшые и рекламные конструкции на фасадах зданий

(приложение 3);
4) Раздел IУ. Информадионные и рекламные конструкция в городской среде

(приложение 4).
2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) до 01.11.2021

разработать и внести на рассмотрение в Городскую Думу города
Южно-Сахалинска проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 Ж 177/12-15-5, в целях
приведения в соответствие с разделами дизайн-кода городской среды городского
округа «Город Южно-Сахалинск».

З. Администрации города Юншо-Сахалинска (Надсадин С.А.) до 01.11.2021
разработать и внести на рассмотрение в Городскую думу города
Южно-Сахалтшска проект решения о внесении изменений в Положение
о департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалянска,
утвержденное решением Городской Думьт города Южно-Сахалинска от 05.04.2017
Ж 754/З9вн-17-5, предусматривающий дополнения функциями в целях
обеспечения исполнения положений дизайн-кода городской среды городского
округа «Город Южяо-Сахалинск».

4. Администрации города Южяо-Сахазшнска (Ыадсадин СА.) до 01,11.2021
привести муниципальттьте правовые акты городского округа <(Город Южно-Сахалинск»
в соответствие с настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликоваяия в газете
«Южно-Сахалинск сегодня», но не ранее 01.01.2022. 1
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6. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин СА.) для
подписания и опублттковаяля.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложять на постоянный Комитет
Городской ДуМЫ города Южцв зшнска по градостроительной деятельности
(Кяриллова М.В.).

Председатель Городской
города Южно-Сахалинс: итриев



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛШ{СКА

З 656/2Ь21-б Принято Городской Думой «23>) шоня 2021 года

РЕШЕНИЕ

Об утверждении дизайн-кода городской среды городского округа
«Город Южтто-Сахалитiсю>

В соответствии с пунктом 2,13 распоряжения Правительства Сахалкнской области
от 17.08.2018 1{2 459-р «Об улучшении архятектурного облика городских и сельских
населенных пунктов Сахалкнской области», пунктом 48 статьи З Положения
о департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахаштнска,
утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалянска от 05.04.2017
}( 754/З9вн-17-5:

1. Утвердить дизайн-код городской среды городского округа «Город
Южяо-Сахашгяск» (свод правил по формировалию стилнстическя единой городской
среды города Южно-Сахалянска) в составе:

1) Раздел 1. Архитектура (приложение 1);
2) Раздел II. Открьггые общественные и частные пространства (приложение 2);
3) Раздел ‘П. Информационные и реютамные конструкции на фасадах зданий

(приложение З);
4) Раздел IУ. Информационные и рекламные конструкции в городской среде

(приложение 4).
2. Администрации города Юишо-Сахалинска до 01.11.2021 разработать и внести

на рассмотрение в Городскую Думу города Южяо-Сахаюшска проект решения о внесении
изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город
Южно-Сахаликск», утвержденные решением Городской Думы города Южно-Сахалинска
от 24.06.2015 М 177/12-15-5, в целях приведения в соответствие с разделами дизайн-кода
городской среды городского округа «Город Южно-Сахалюiск».

3. Администрации города Юнсно-Сахалинска до 01.11.2021 разработать и внести
на рассмотрение в Городскую Думу города Ю>тшо-Сахалкнска проект решения о внесении
изменений в Положение о департаменте архитектуры и градостроительства города
Южяо-Сахазшнска, утвержденное решением Городской думы города Южно-Сахаляиска
от 05.04.2017 }4Ъ 754/З9вн-17-5, предусматривающий дополнения функщтя?ш в целях
обеспечения исполнения положений Дизайн-кода городской среды городского округа
<(Город Ю>юiо-Сахалкнск».

4. Администраг.щи города Южыо-Сахаляяска до 01,11.2021 привести мующипальные
правовые акты городского округа «Город Южно-Сахажшск» в соответствие с настоящим
решением.

5. Вступает в силу содопубликоваяия в газете (<Ю?ю{о-Сахалянск сегодня»,
но не ранее 01.01.2022.

С.А.Надсаднн
Мэр

от«°5 » 07.20 21



РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК”
ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-КОДА В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК”
Статья 1.ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ ПО ФУНКЦИЯМ

1. В рамках настоящего дизайн-кода городского округа
“Город Юхно-Сахалина” (далее - дизайн-код)
применяются следующие функциональные типы зданий

(схема 1):
— многоквартирный дам;

— одноквартирный жилой дом;

— общественное здание;

— особо ценное здание.

2. В отдельный тип вынесены особо ценные здания, к ним
предъявляются повышенные требования в части внешнего

облика и сохранения первоначального вида.

З. В каждом типе зданий выделены основные

злементы,для которых разработаны правила и

рекомендации по оформлению.

4. Основная задача рекомендаций — очистка фасадов

от чужеродных элементов, создающих визуальный шум и

разрушающих архитектурный образ зданий.
5. Следование правилом Дизайн-кода поможет

сформировать аутентичную и комфортную городскую
среду и тем самым повысить привлекательность
городского округа “Город Южно-Сохалинск11 (далее -

город) для жителей и гостей города.

Слес 1

Приложение 1
Днзойн-кло гороаской среды
городского округа
еГород южно.сохалинск..
утвержденного ретееникь Городской
думы
города Южно-Сожолинско
ог 23062021 ы 656/27.21-6

т’ Рч

______

iгiiТг одноквлртирный жилой дом

Ж

ОБЩЕСТВЕННоЕ ЗДАНИЕ

______

особо ЦЕННОЕ ЗДАНИЕ

Р*жтжтк’орЗк+4ее4 Го СРт’ (ожжв еотТА оаоюсАж’тио,



Статья 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

1. Многоквартирным домом признается

совокупность двух и более квартир, имеющих

самостоятельные выходы либо но земельный

участок, прилегающий к жилому дому, либо в

помещения общего пользования в таком доме.

Многоквортирный дом содержит в себе элементы

общего имущество собственников помещений в

током доме в соответствии с жилищным

зо ко нодотел ьством.

Такие здания могут относиться к секционному,

голерейному или коридорному типу.

2. Строительство многоквартирных домов может

осуществляться по типовому или индивидуальному

проекту.

З. Многоквартирные дома могут иметь встроенные

или пристроенные нежилые помещения,

выполняющие общественную функцию и

ориентированные преимущественно но улично

дорожную сеть.

4. Но принципиальной схеме (схема 2) этого типа
зданий показаны элементы, которые буду-г подробно
рассмотрены далее.

Схема 2

21

Стена
(стр. 15)

Входной козырек

}

Кондиционер Кровля
(стр. 48) (стр. 56)

Болкон и лоджия Торец —

(стр. 43) (стр. 23)

о,.о
‚ар. 29)

ПощIус
(стр. 37)

пристройка
ар. 46)

О н и е
(ст39)

Входная дверь
‚стр. 26)

Цоколь -

(стр. 19)

Инженерное и техническое
оборудо ко ни е
(ар. 51)

Вояосточноя трубо

_______

(ар.54(

Нежютые помещение,
расположенные но первом
этаже здания (стр. 21)

Входное лесЛица
(ар. 35)

РдзнеоТ” дIздхккадд втеоюй огли гоРадоото глеугА .ля’а4о,яю-сДжм1яск.



Статья З. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ. ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

1. Одноквортирный жилой дом состоит из отдельной квартиры

и включает в себя комплекс помещений, предназначенных для

индивидуального и/или односемейного зоселения жильцами,

при их постоянном, Длительном ИЛИ кратковременном

проживании.

Токже этот тип застройки характеризуется наличием

собственного земельного участка.

2. Здание такого типа может быть как отдельно стоящим, так

и блокиравонным включающим в себя два пристроенных друг

к другу дома и более, причем каждый из этих домов имеет

непосредственный выход на отдельный придомовой участок.

3. Строительство одноквортирных жилых домов может

осуществляться по типовому или индивидуальному проекту.
4. Но принципиальной схеме зданий донного типа (схема з)
показаны элементы, которые будут подробно рассмотрены
далее.

Схема З

‚стр. 29)

Цоколь

(стр. 19)

—

_______

Коиаяцяонер
(стр. 48

— Вщосто.оюя труба
(ср 54)

Стена
(с 15)

Инженерное и техНнчесжое

оборудование

‚стр 51)

Краел.
(стр56)

г..

оние_____
(стЗ9)

Входное дверь

___________

‚стр. 26)

Оено

Входное лестница

____________

(ар. 35)

— декоротменые ;ледемты
‚стр. 58)

РАвеДкОТеА е*еi.1юлА кп.аюе С,’$ы 1’.оюа °‘4Р’Т’ ТЛ Н*ХМЮСх.



Статья 4. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

- Общественное здание — нежипое здаиие,рассчюонное
но временное пребывание людей, предназначенное для
осуществления общественных функций: торговли,
воспитония, бытового обслуживания, розвлочений и пр.
Полная классификоция общественных зданий

представлено в СП] ]а.]33за2о]2вОбхюавеюеiездонияи
Кровля

сооруженияв Ахтуолип’овоннса редощия СНиП ‚стр 56)
31-06-2009, утвержденных Приказом Министерство
регионального развития Российской Федероции от
29.12.2011 ы2635/10.

Общественные здания могут быть многофункциональными.
2. Строительство общественных зданий чаще всего
производится па индивидуальному проекту, но есть
и типовые случаи.
3. На принципиальной схеме здоний донного типа (схема
4) покозоны элементы, которые будут подробно
рассмотрены далее.

Схема 4

4

декоратчяный зле,деат
(стр. 50)

Канiцианер
‚ар. 40)

Сляна

(ар. 15)

Пондус

_______

‚ар.37)

Ограждение
(стр. 39)

г
Входной козырек

-

(ар. 33)

Входная лестница
‚ар. 35)

Входная двер.

_________

(стр. 26)

г
довал. Окна Пристройка
(стр. 19) (стр. 29) ‚стр. 46)



Статья 5. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ. ОСОБО ЦЕННОЕ ЗДАНИЕ

1. В рамках дизайн-кода разработан список особо

ценных зданий — это объекты, имеющие ценность с

точки зрения оркмтектуры, истории, градостроительства

и художественной зонтики. Все они сосредоточены в

центральной части города.
Схема размещения и примеры архктектурнык акцентов
особо ценных зданий представлены на страницах 6—14
ьюстоецав Приложения.

2. К этим объектам применяются более страгме правила

и рекомендации по оформлению, сохранению облика и

размещению инфографики, ток как они явются

орхитектурными акцентами городской среды и

формируют общий образ города ЮжиоСахолинска.

З. На принципиальной схеме зданий донного типа
(схема 5) показоны элементы, которые будут подробно
рассмотрены далее
4. На схеме б отмечены особо ценные здания.

далее представлены примеры орхитектурных акцентов
особо ценных зданий.

Инженерные и тякническое
оборудавание
(стр. 51)

Водсстечна. труба
(ср. 54

Вкадной козырек
(ср. 32)

Кроеля
(стр. 56)

С те “а
(стр. 15Р

Р—

<д ‚4

Пондус

—

(стрМ)

Вжалэiая лестинца
(ср. 35)

Входная деерь________ —

(стр. 26)

Ограждение
(стр. 39о)

Канднюiанер
(стр. 48)

Цоколь
(ср. 19)

—. 58)

Схеню 5
Окно

_______

(стр. 29)



СХЕМА б. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечание: На карте города отмечены здания, наиболее ценные с гродостроительной, аржитеюурной, исторической, функциональной и декоративной точки
зрения
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ПРИМЕРЫ АРХИТЕКIУРНЫХ АКЦЕНТОВ

4. Клуяистичесий пр-т. 291 ул. Невельского, 44° 2. ул. дзержинскою, 30 3. ул. Чехоео, 41 5. ул. Ленино, 35о

6. Ко.а*униачческий пр’т, 2 Т ул. Лино, 137 В. пр-т Миро. 104 9 ул Ленино, 268о 10 пр-тМнро. 113

7 , =Л .Г =



ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ АКЦЕНТОВ

1 4;
Ёп

_
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16. пр-т Мира, 83

81

--

11. Каунисiнчесiсий пр-т 70 12. Коимунислiческий пр-т. 35 13. Ксммуниспiческий пр-т 28о 14. лр-т Мира, 420 15. уп. Ваиальнаи, 55

IТ лр-т Побед$, д. 24 18. Комiуниаическнй пр’т, 45 19 )л Схалинская. 52 20. ул. Хобср.скоя, 78

:-тт0с.’а$.ф ‘иоюссло.



ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ АКЦЕНТОВ

2i. Кммуниаическмйлр.т, 32 22. ул. Ленино, 230 2Зул.Ленинс, 123 24. ул. Ленино, 179 25. ул. Ленина, 220

26. Ко.Мунисти$есий пр-т 06 27. Коммумнстнчас.ий пр-т. 31 20. Комуннстичеаи пр-т. 24 29. бул. С.пнте,т Иннентия, 3, карл. 1 30. ул. Ленина, 168

Т .Д И.%+4ГТЕС7ЕТ ! Е РСЫ Г2ЮЛС ЕТ Ю,’УТА еоаОеяОо2АЛи4оi.



ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ АКЦЕНТОВ

.419
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9есална 1

г—т—., *

Г Г Е П

31. Ко.одунистичесiоiгi прт. 7 32. Ком.дунистическяй пр-т. 39 33. Кожауiистъi-’еский пр-т 78 З4. пр-т Победы, 266 35. ул. Хобсрсвскоя, 48

36. Коммунисвiческий пр-т. 41 37. ул. Сахолнископ, 44 З9 ул. Са.щенн,аученикп 40. ул, Сищенн,дученiiко
Илориона Трсицкото, 1 Илорнано Трояцксго, 4
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11

ПРИМЕРЫ АРХИТЕЮУРНЫХ АКЦЕНТОВ

г,;;с,а скы Пгс3 0%

41. пр-т П6еды, 66 42. Коммунистический пр-т. 43 43. Ко..м*унистмчесхий пр-т. 47 44. ул. Сохолинское, 51 45. пр-Т Победы. 74

п

46. ул. Амурская. 60 47. лр-т Победы. 76 48. ул. Комсмольскоя, 108 49. ул. Вокэсльнся, 54 50. ул. Амурское, 76
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ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ АКЦЕНТОВ

----—

61. Кс.ьлунистический лр-.т, 21 62. К т1истмческий пр-т, 33

Р.

63. Ка.униаъiческкй лр.т 43 64. ул. Карла Мор.сса, 32 65. ул. Ленина, 173

66. ул. Лениис, 213 67. ул. Ленина, 288 60. ул. Ленина, 32 1

II -.

69. ул. Ленина. 32 1/1 70. ул. Ьокзальна., 54
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ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ АКЦЕНТОВ

1

71. ул. Ааурсжа, 59 72 ул Амурская. 62

11 —-1

73ул. Ленина. 252
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74. ул. Ленина 158 75. ул. Ленина 154
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Статья б. СТЕНЫ

1 Цвет и покраско стен зданий должны быть
однородными. Не допускается зопiiаточный ремонт и
покраско фрогментов стен в разные оттенки.

2. При выборе типа отделки и цеетового решения в

процессе реставрации и косметического ремонта

зданий важно руководствоваться историческими

донными и исходным проектом. Если исторические
данные о здании отсутствуют, необходимо
придерживаться Паспорта оформления и
оборудования фасадов здания (далее - ПФ) и
концепции и проекта цветового решения (далее -

ПЦР). Если у здания нет ПФ и ПЦР, компания,

производящая капитальный ипи текущий ремонт.
должно самостоятельно разработать ПФ и ПЦР (при
разработке необходимо учитывать положения

дизойн-кодо) ,согласовать их с депортоментом
архите,оуры и градостроительство города Юхно
Сохалинска и передать их собственнику здания или
строения. данные ПФ и ПЦР принимаются как
основные для последующего использования.

З. При отделке стен запрещено использовать:
— сойдинг (за исключением одноквортирных жилых
домов);

— профилированный металлический лист (зо
исключением промышленных территорий);

— асбестоцементные листы.

4.При капитальном ремонте и реконструкции

фасодов зданий, предусматривающих
дополнительное угепление и применение системы
вентилируемых фасадов, финишноя отделка
выполняется из качественных материалов,
максимально приближенных к исходным свойством
стен —их поверхности и цвету. Например, при
изменении отделки оштукотуренных фасадов
рекомендуется применять навесные фиброцементные
панели с финишной отделкой из окрошенной
штукоiурки.

‚г

Г[Л ь-’

ХОРОШО. Фасад выполнег из одно1о мотеиал ПЛОХО. Фасад имеет фрогменторную отделку разными
мотериаломи

а

г

гi 1.
1 •

ХОРОШО. Цветовое решение фасада соответствует ПЦР ПЛОХО. Цветовое решение фасада неоднородно, покраска
стен выполнено хаотично с использованием разных оттенков
одного цвета15



5. деревянные здания необходимо рестоврировоть
с применением мотериолов, подобных
перваначальным дерево (или выполненных под
дерево композитов)
и резных элементов с подбором цеетовых решений
согласно историческим донным об этих зданиях.
б. Не рекомендуется использовать в качестве финишной
отделки систем вентилируемых фасадов квадротные
керомогронитные и композитные панели.
7. Зопрещено частичное утепление фасада.
Утепление должно производиться комплексно для
всего здания.
8. В рамках дизайн-кода разработаны общие
принципы и рекомендации по оформлению фасадов
многаквартирных домов.
далее приведены примеры.

,ддьотда°’-.юад сI$!а’ О)ТА 16

ХОРОШО. Сохранен первоначальный вид деревянного здания
и исторические отделочные мотериолы

ПЛОХО. деревянное здание потеряло исторический вид из-зо
фрагментарной отделки чужеродным материалам
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Статья 7. ЦОКОЛЬ

1. Цвет н покроска цокопя зданий должны быть
однородными. Не допускается фрогменторный
ремонт, частичная покраско цоколя в разные цвета, а
также отделка разными материалами. Цаколь всего
здания должен иметь единое цельное решение.
2. При выборе типа отделки и цветового решения
цоколя в процессе реставрации и косметического

ремонта зданий важно руководствоваться

историческими данными и исходным проектам.

Если исторические данные о здании отсутствуют,

необходимо придерживаться ПФ и ПЦР. Если у
здания нет ПФ и ПЦР, компания, производящая

капитальный или текущий ремонт, должна

самостоятельно разработать ПФ и ПЦР (при

разработке необходимо учитывать положения

дизайн-кода) ,согласовоть их с департаментом

архитектуры и градаороктельава города Южно

Сахалинска и передать их собственнику здания или
строения. данные ПФ и ПЦР принимаются как
основные для последующего использования.
З. Отделка цоколя должна выполняться из
доптовечных и водостойких материалов. При отделке
цоколя запрещено использовать:

— сайдинп
— профилированный металлический лист (за
исключением промышленных территорий);
- асбестоцементные листы.
4. По цветовому решению и отделке цоколь должен
сочетаться со стенами здания. Рекомендуется
подбирать цвет цаколя на тон темнее, чем основной
цвет фасада, или использовать нейтральные серый и
черный цвета.

1 9 РЗРДiО7М дЯЗДч4Д IП’]дО Сцд Г!’ЛОО “ФУТА ‘ГОЛ

хорошо. Цоколь выполнен из одного материаЦ, сочетается
па цвету с фасадом здания

__________

1 1

ПЛОХО. Цоколь выполнен из профилираванного листа,
материал чужероден архюктчро здания

ПЛОХО. Цокаль не имеет единого решения, выполнен из разных
материолав, не сачетоется с отделкой и цветом фасада



Примечание: Вариант удачного выбора типа отделки ц цветового решения. 1Тасй .юоотд о*.-оз’лiоь 20



Статья 8. НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ

1 . Цвет и материалы, используемые для отделки фасада, где

находятся нежилые помещения, расположенные на первом

этаже здания (встроенные в здоние) - <далее - общественные

помещения), должны соответствовать цвету и материалам

фасада первого этажа здания и или) всего фасада здания,

чтобы не нарушалось целостность восприятия архитектуры

здания. Необходимо следовать ПФ и ПЦР фасада здания.

2. Если на первом этаже зданий расположена несколько

общественных помещений, каждое со своим входом, их

отделка должна быть идентичной по материалам и цветам

либо выполняться в одной гамме с фасадом всего здания.

Возможно использование более темного цвета, чем цвет

основного тела фасада, но входящего с ним в общую

цветовую гамму.
З. Не допускается оклейка стен первых этажей пленкой и
баннерами. ддя визуальных акцентов, брендиравания и
рекламы рекомендуется использовать только интерьерную
часть витрины. Далее представлены примеры.

ППОХО. Материалы и цвета отделки фасадов нескольких
общественных помещений, расположенных рядом.
не сочетаются друг с другом и основным фасадом
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ХОРОШО Отделко первого этажа сочетается с цветовым
решением основного фасада
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ХОРОIЕ]О, Отделка первого этажа сочетается с цветовым
решением основного фасада и выполняется в единой цветовой
га мм е
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Статья 9. ТОРЦЫ ЗДАНИЙ

1. Рекомендуется акрошивать торцы здаиий
в цвет фасадов, о полностью глухие торцы зданий—
декорировоть.
2. Глухие торцы зданий, которые не имеют культурной,
исторической или художественной значимости, рекомендуется
оформлять с помощью;
— декоративнай подсветки;
— вертикального озеленения;
— арт-обьектов;

— муролов;

— мозоик.

З. Существующие мозаики и рисунки, представляющие

историческую или художественную ценность, важно

реставрировоть и поддерживать в хорошем состоянии.

23 РДзрАло’м еодиюдд ‘осаЕд” оюъвелА .iър епю-сАл.’но,

- 1922
[11 1972

гiлi

ХОРОШО. Исторические
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ПЛОХО. Исторические декоротивные
элементы фасада находятся в плохом
состоянии, нуждаются в сохранении и

ХОРОШО. Создание декоратявного
освещения на тарцах

ХОРОШО. декорировоние торцов
вертикальным озеленением

ХОРОШО. декорировоние торцов
муроломи. мозаикой и арт-объектоми

т
т ч_

декоротивные элементы сохронены
ПЛОХО. Торец имеет фрагментариую
отделку

реставрации



4. При реконструкции зданий и при добовлеиии скатiiой
крыши строения, изначально имевшим плоскую крышу,
вновь образовавшийся торец должен иметь отделку
идентичную отделке стены по материалу и цвету.
далее представлены примеры.
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ПЛОХО. Часть тордо имееi отделку.
идентичную кровле. и не сочетсется
с основной плоскостью тоца

ХОРОШО. Торец имеет единое цветовое
и отделочное решение
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Статья 10. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

1. двери а зданиях, представляющих историческую и

архитектурную ценность, восстанавливаются а

соответствии с их историческим обликом.

2. для входных дверей в зданиях современной

постройки используются Нейтральные (черный,
серый, метоллик) или нотуральные (под дерево)
цвета профилей, если иное не предусмотрено
орхитектурным проектом.
З. Но первых этажах зданий современной

постройки рекомендуется использовать

светопрозрачные входные двери. Также возможна

установка входных дверей с окнами.

Светопрозрачные двери создают безопасное и

проницаемае пространство, холл получает

дополнительное освещение днем, а прифасадная

зона входа — ночью.

4. Входные двери должны сочетаться по стилю с

окнами и фасадом.

5. Рекомендуется выбирать длинные,

расположенные вертикально дверные ручки — они

более удобны в использовании для разных по росту

и возрасту людей, далее представлены примеры

г :i
тп:х -т

ПЛОХО. Глухоя металлическая
дверь

ХОРОШО. Светопрозрачная дверь
сочетоется с окНами

ХОРОШО. дверь имеет частичное

остекление

ПЛОХО. Входная дверь не сочетаепя с окнами
и орхитектурiым стилем жилого дома

ХОРОШО. Входной дверь выполнено в едином
стиле с окнами и фсодом

Д”еIзА*цЮ4Д Iяех,ю” а’кды Гюц:’: а.я,iадквюотюь 26
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ПЛОХО. двери, расположенные в одном здании, оформляются

с использованием разных цветов и материалов и не сочетаются

с окнами

1т
щ гТ1 1

ХОРОШО. Светопрозрачные ддери идентичны ва всем здании
и сочетаются с окнами

-



—
й

т
_
.т

-

4

-

.4

-
а [1
1/П 4!

1 1 1 ю

•;
-4

’



Статья 11. ОКНА

1. Окно в зданиях, представляющих историческую и
орхитектурную ценность, должны восстанавливаться
в соответствии с их историческим обликом.
2. Оконные переплеты должны быть одинаковыми во

всем здании, цвет и материол ром — идентичными,

если архитектурой здания не предусмотрено иное.

З. При замене оконных блоков необходимо

сохранять членение и цвет ром такими, какими они

были в изначольном проекте. При замене всех окон

в здании их членение может отличаться от

первоночольного проекта, однако оно должно быть

одинаковым у всех окон одного типа.

4. Рекомендуется отдавать предпочтение

натурольным (цвет дерево, цвет метолло) и
нейтральным (черный, серый, белый) цветам при
выборе рам, при этом они должны сочетаться с

цветом и архитектурой здания.

5. Болконные двери должны иметь остекление и

сочетаться с оконными блоками здания по форме.
цвету и материалу.
б. для общественных помещений рекомендуется
использовать витринные окна большей площоди
без внутреннего переплето. далее представлены
примеры.

29 iтюю(а’ СР1i ГТТЮ’П фЛ’

ХОРОШО. Окна на фасаде имеют единое решение по членению,
форме и цвету

1111
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ПЛОХО. У окон на фасаде разное членение и цвет ром:
это создает визуальный шум

ПЛОХО. У окон разное члнение и цвет рам ХОРОШО. Окно одинаковы в рамках одного фасада
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ХОРОШО. для ‘‚щесненных помещений предусмотрено витрожное оеклеиие, сочетоющееся с
окнами здания
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ПЛОХО Витражиов остекление первого этажа разпичоется по цвету и раскладке на разных

участках и не сочетается с окнаМи здания
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Статья 12. ВХОдНЫЕ КОЗЫРЬКИ

1. Входные козырьки не должны нарушать

орхитектурный образ здания, должны по стилю к нему

подходить либо быть молозаметными.

2. Рекомендуется устройство козырьков и навесов

с габаритными размерами, зокрывающими входную

лестничную площадку.

3. Козырьки и навесы входных групп, выходящих на

улично-дорожную сеть (далее - УДС), должны
располагаться в пределах границ участка данного

здания.

4. Если в изначальном проекте здания

предусматривались козырьки над входными занами,

при последующей эксплуатации и ремонте
необходимо сохранять существующий орхитектурный

облик, конструкцию, форму, материалы и цвет

козырьков.

5. Если появляется необходимость в создании новых

козырьков, их архитектурный облик, конструкция,

форма, материалы и цвет должны быть идентичными

существующим козырькам либо сочетаться с ними.

6. При создании новых козырьков рекомендуется

отдавать предпочтение простым формам и

современному минимолистскому дизайну. Пример —

козырек, состоящий из простого легкого каркасо и

светопрозрачного покрытия из акрилавого стекла.

_____

11 г

_____

ХОРОШО. Входные козырьки в рамках одна.-о здания одинаковы по стилю,
фарме и цвету, они имеют лаконичный минималистский дизайн

г—г—л
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ПЛОХО. Каждый входной зырек офармлен в саем цвете и стиле,
не сачетоется с соседними iiозырьками и с общеиархитектурой здание



7. допускается выступ козырьков и навесов зо

красную линию не более чем на 2 м и толька при

условии, что козырьки и новесы располагаются не

ниже 3,5 м от уровня земли.

8. Навесы и козырьки требуется располагать на

одной оси с входами в здание, непосредственно над

__________

ними.

9. Вдоль узких тротуаров допускается устраивать
козырьки, полностью покрывоющие ширину
тротуара.
10. На скотных козырьках, имеющих большую
поверхность, а также но плоских казырьках
необходима предусматривать водосточную систему.

1 1. При нонам строительстве рекомендуется
отказаться от выступающих казырьков и создавать
навес над входной группой с памощью пластики

ф осада.
далее представлены примеры.

* Пчi
ii гГ!

ХОРОШО. Светопразрочные козырькн простой конструкции
.озмажиа применить но любом типе зданий, ток ко’ они
не создают допалнительнгта визуального шум9,

33 аАЁ°ВМзРЧЮ6’ г’уех,Д СУI I®фО’фТА .1се
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ХОРОШО. Навес над вкоднай дверью организован с помощью пластики фасада, предусмотрены ниши
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Статья 13. ВХОдНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

1. Входные лестницы к общественным помещениям и выходящие
на УдС, должны располагаться в пределах границ участка
донного здания.
2. Выступ входных лестниц за красные линии недопустим, если
проектом планировки территории не предусмотрено иное.
З. Если фасад здания расположен на красной линии или
устройство пристраенных входных групп невозможна
по другим причинам, необходимо плонировоть входные группы
внутри здания — утопленными вглубь фасада.
4. Лестницы, площадки, ограждения должны иметь габаритные
размеры, не менее нормируемых согласно СП 118.13330.2012
<Общественные здания и сооруженияэ Актуолизированноя
редакция СНиП 31 -06-2009, утвержденному приказом
Министерство регионального развития Российской Федерации
от29декобря20ii г. ГЧ635/10.иСП59.1З330.2016
*доступность здоний и сооружений для моломобильных групп
населения Актуапизированная редакция СНиП 35-01-2001,
утвержденный Приказом Минстроя России от 14.1 1.201 6 М
798/пр, а также другим действующим строительным правилом.

5. Если у здания несколько входов, все лестницы
у этих входов отделываются м окрашиваются идектично либо

ХОРОШО. Отделка лестницы сочетается с цоколем и пондусом

выполняются в едином стиле и в единой цветовой гамме.
6. В зимнее время для предотвращения скольжения
рекомеIщуется использовать резиновые каврики и
противоскользящие полосы. Выбираются коврики и полосы,
сочетающиеся по цвету с лестничным покрытием либо имеющие
нейтральный опенок (серый, черный, металли4
далее представлены примеры.

Г i 1

ХОРОШО. На входной лестнице предусмотрен
противоскользящий каврик

‘1 1 1
, Ь+. -—;

IЛi 1 1

Ii iii? iи2

ПЛОХО. Лестница имеет фрогментарную отделку из разных
материалов

ПЛОХО. Цветовое решение лестницы не сочетается с
цоколем и пандусом
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Статья 14. ПАНдУСЫ

1. Конструкция, уклон, расположение и все
габаритные размеры пандусов должны
соответствовать ГОПам иСП 59133302016
сдоступность зданий и сооружений для
моломобильных групп населению.
Актуализировонная редакция СНиП 35-01-2001,
утвержденный Приказом Минароя России от
14.1 1.2016 М! 798/пр.
2. При невозможности сооружения пандуса
предусматриваются другие виды вспомогательных
приспособлений: вертикальные и наклонные
подъемники, кнопки помощи и т. п. Применение
аппарелей вместо пандусов не допускается.
3. Если пандус располагоется вблизи лестницы, их
ограждения должны сочетаться друг с другом по
стил ю.
4. Все одностуленчатые лестницы рекомендуется
заменять съездами.
5. Отделка торцов пандуса должно сочетаться с
отделкой цоколя здания по материалу и цвету.
Отделка покрытия пощжусо должно сочетоться с
отделкой лестниц и лестничной площадки по цвету.
При этом пондус должен иметь противоскользящее
покрытие.

далее представлены примеры.

гтл

1
4

ХОРОШО. Одноступенчатая
заменена сьездом

ХОРОШО. Отделко лестницы сочетается
с цоколем и паидусом

ПЛОХО. Применение аппарелей
вместо паидусов не допускается

131

ПЛОХО. дветовое решениЬ пондусо не сочетое1я с цокопем и лестницей

РАзнЕетк’аеАюнед’ го,аяая гск,о О?ТА .Г южноГАНЗС’.
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Статья 15, ОГРАЖдЕНИЯ

1. Ограждения, их высота и допустимый розмер
между элементами должны соответствовать

действующим строительным нормам.
2. Все элементы ограждений выполняются е

едином пиле. Рекомендуется отдавать
предпочтение простым формам и

современному минималистскому пилю.
З. Если вблизи лестницы располагается пондус,

ограждения обеих конструкций выполняются в
едином пиле и цвете.

4. Ограждения, выполненные из натуральных
материалов (комня, дерева и т. д.),
оставляются неокрашенными. Возможно

применение прозрачных пропиток,
улучшающиж эксплуатационные кочество
материала, сохраняющих его натуральный
цвет и фактуру. Металлические ограждения
окрашиваются в черный или иной темный цвет.
Рекомендуется использовать деревянные

поручни.
далее представлены примеры.

ХОРОШО, Ограждение лестницы и пондуса выполнены в едином пиле, сделаны из однога материала и акрошены в одинаковые цвета

ПЛОХО. Ограждения в рамках однога здания выполнены в разных ст.iлях и окрашены в цвета, не принадлежащие одной цеетовой гамме
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Статья 16. спуски в ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ и пиямки

1. Выступ приямков за красные линии не допускается, если иное не
предусмотрено в проекте плоннровки территории.
2. Отделочный материал и цвет стен приямков и спусков

в подвальные помещения должны быть идентичны

отделочному материалу и цвету цоколя здания.
Все приямки и спуски в подвальные помещения в рамках одного
здания оформляются одинаково.

3. Архитектурный облик, конструкции, формы и материалы навесов
над спусками в подвал и приимками должны сочетаться с элементами
фасада и входными козырьками.
Все козырьки и навесы в рамках одного здания выполняются в
едином стиле.
4. Рекомендуется отдавать предпочтение простым формам и

современному минималистскому олю. Пример — навес, состоящий
из простого легкого коркаса и светопрозрочного покрытия
(акрилового стекла.
Новесы не должны нарушать архитектурный облик здания,
стилистически ему подходить либо быть малозаметными.
Далее представлены примеры.

41 РАзРь°Та люД.”сдА гою гхюохiвл аут’ .Iа’ада.лесАхюио.
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ХОРОШО. Спуск в подвальное помещение и приямки выполнены в едином стиле с фасадом здание сочетаются
по цвету и материалам не привлекая излишнего внимания

ПЛОХО. Спуск в подвальное помещение и приямки не сочетаются по цвету и материалам с архитектурой
здания
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Статья 17. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

1 балконы и лоджии в зданиях, представляющих
историческую и архитектурную ценность, должны
восстанавливаться в соответствии с их историческим
обликом.
2. Не допускается частичная замена отделки
балконов: все балконы в пределах одного здания
должны быть одинаковыми. При этом используемые
цвета и материалы должны быть идентичньтми, если
архитектурой зданий не предусмотрено иное.
3. Не допускается остекление нескольких балконов и
лоджий в пределах одного здания. Остекление
производится только комплексно для всех балконов в
едином стиле, по отделке и цвету

ПЛОХО. Балконы имеют зную отделку, они о4ашены в

произвольные цвета и неодинаково застеклены, что разрушает
орхитектурный образ здания

шЧIi1iiОёiе-т
-

-

____

ХОРОШО, Все балконы имеют единую отделку и остекление
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4. При выборе решетчашх ограждений балконов

рекомендуется отдавать предпочтение наiуральным

(цвет дерева, цвет металла) и нейтральным (черный,

серый, белый) цветом, при этом они должны сочетаться

с цветом и архитектурой здания, о также другими

металлическими элементами фасада, если такие

имеются.

5. Отделка балконов и лоджий выполняется из
долговечных и качественных материалов. Цвет и
материалы подбираются в сочетании с архитектурой
здания.
б. Запрещена использовать:

— сойдинг;

— профилировонный металлический лист;

— осбесоцементные листы.

7. Рекомендуется использование:

— окраски по шiукоiурке но основе из цементяых плит;
— панелей из дерево или под дерево (композитных,
металлических, керомических);

— панелей из натурального или искусственного камня
(например, стеклофибробетона) либо с отделкой лад
камень (металлических или композитнь,х);

— фиброцементных панелей;

— керамических панелей.

далее представлены примеры оформления балконов и
лоджий.

ДОПУСТИМО. Отделка балконов выполнена в емном стиле
и материале, но остекление имеет разное членение и заполнение

ПЛОХО. Отделка балконов выполнено из некачественных
материалов

ПЛОХО. Отделка балкона не сочетается по цвету
и мотериалу с архитектурой жилого дома

ХОРОШО. аделка балкона сочетается по цвету
и материалу с архитектурой жилого дома

РдзРТМА $о*1.с’ г :ггг,ц а,г°ротлад ю-сАхмса 44
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Статья 18. ПРИСТРОЙКИ

1. Не рекомендуется размещать присгройки

к существующим зданиям, так как их архитектура
часто имеет все признаки временных строений, не
сочетается с городской средой, создает излишний
визуальный шум и вносит дисгормонию в общий
облик города.
2. Общественные помещения, пристроенные к
первым этажам зданий и выходящие на УдС города,

должны располагаться в пределах границ участка
данного здания. Выступ контура застрайки за
красные линии не дапускоется.
З. Пристройки должны сочетаться по стилю,

материалам, форме и цвету с архитектурой здания.
4. Остекление пристроек делается таким же па

форме, цвету и членению, как оснавное остекление
здания. Рекомендуется предусматривать у пристроек
большое витражнае остекление для создания витрин.
5. Несколько пристроек в рамках одного здания
должны быть идентичными по стилю или сочетаться
между собой.
далее представлены примеры размещения и
оформления пристроек.

а Щ1

а т а iгiiiii

ХОРОШО. Пристройка гармонично вписывается в облик здания ПЛОХО. Архитестурнае решение приороек слишком яркое
по цвету и форме, оно не сочетается с архитектурой здания

ПЛОХО. Пристройка не в)’исывается в архкгек4ру здания доПуСТимо. Светопрозрочная пристройка

оказывает меньшее визуальное воздействие

но орхитекiур.ый аблик здания

ашюиа. 461
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Статья 19. КОНДИЦИОНЕРЫ

Для зданий, представляющих историческую

и архитектурную ценность, не допускается

размещение кондиционеров на главных фасадах, а

также фасадах, просмотривоемых с основных улиц.

2. В отношении иных зданий необходимо принимать

меры па ликвидации, маскировке и упорядочению

кондиционеров на фасадах:

- осуществлять размещение дополнительного

оборудования и коммуникаций (кондиционеров,

антенн и т.п.) на зданиях, раслоложенных вдоль

приоритетных улиц города, осуществляется на

дваровых фасадах или кровле зданий, строений;

— системотизировоть расположение

кондиционеров;

— устанавливать их единообразно и окрошивоть в

цвет фасада;

— закрывать кондиционеры декорагивными

коробами,сачетающимися по свiлистике, форме и

цвету с архитектурой здания.

З. Инженерные провода для кондиционеров должны

скрыто прокладываться внутри здания. Прокладка

по фасаду запрещена.

4. При строительстве зданий места для
кондиционеров предусматриваются комплексно — в
специальных коробах или нишах на фасаде. далее

представлены примеры размещения кондиционеров.

ПЛОХО. Кондиционеры на фасаде расположены хааттiчно, провода проложены неоптимольво — это создает визуальный

‘л
.

ХОРОШО. Кондиционеры размещены упорядоченно и закрыты декоративными коробами
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ХОРОШО. Кондиционеры розмещены упарядоченно и зокрьны
коробами с индивидуальным дизайном, который добавляет
фасаду декоративносж

пл пл

ГР т

ХОРОШО. Кондиционеров но фасаде нет, оргонизовоиа
централизованная систма кондиионироваия

л.. ‘й1i ..аЭiiЕе

ХОРОШО. Кондиционеры размещены внутри балконов
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Статья 20. ИНЖЕНЕРНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Все техническое и инженерное оборудование должно
размещаться на технических этажах (многоквортирных домов и
общественных зданий).
2. Технические и электрические провода необходимо
прокладывать внутри стен, убирать с поверхности фасада либо
прятать в специальные короба в цвет фасада. допускается
прокладка проводов и вентиляционных труб по фосаду, если
они расположены упорядоченно, в небольшом количестве и
окрошены в цвет фасада.
3. Проклодко инженерного оборудования по фасаду должна
осуществляться строго вертикально или горизонтально.
4. Элементы системы видеонаблюдения также рекомендуется
окрошивоть в цвет фасада.
5. для установки инженерного и технического оборудования
рекомендуется использовать скрытые элементы крепления.
Инженерное оборудование не должно перекрывать
архитектурные элементы, окна и двери и должно располагаться
от них на расстоянии не менее 0,2 м.
далее представлены примеры.

ХОРОШО. Инженерные провода проложены в
коробах, выкрашенных евет фасада

ХОРОШО. Инженерные провода упорядочены к выкрошены
в цвет фасада

ПЛОХО. Инженерные провода проложены в коробо’
контраанрующих с цветом фасада

ПЛОХО. Инженерные провода расположены неупорядоченно

РАзщ’отка ‘3ДН14’вД Гхж* я’. Гто)ое ‘111* ‘iОю-СННЪсс
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ХОРОШО. Бентмляционная труба не перекрывает окна и окрошеав

цвет фасада
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ПЛОХО. Вентиляционная труба перекрыаает окна и выделяется

но фоне фасада
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Статья 21. ВОдОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ

1. В процессе строительства и при ремонте здоний
водосточные трубы необходимо ноправлпь
напрямую через уличное мощение в ливневую
канализацию.

2. В остальных случаях сточные воды удаляются в
систему ливневой канолизощiи через водоприемные
решетки. Не рекомендуется удалять воды
непосредственно но тротуор, ток как это приводит к
разрушению мощения и фосодо, о токже
образованию наледи зимой.
3. Водосточные трубы и другие металлические
элементы в пределах одного здания выполняются
в едином стыле.

4. Водосточные трубы всегдо должны ноходиться в
испровном состоянии и оперотивно
ремонтчровоться в случае необходимости.
5. Если материал водосточных труб не требует
покроски, кросить их не рекомендуется. В противном
случае трубы окрошивоются в щет стен, в черный
либо темно-коричневый цвет.
6. Устройство водостока необходимо
организовывать согласно СП 11 8.13330.201 2
сОбщественные здания и сооружения
Акiуализированная редакция СНиП 3 1-06-2009,
утвержденные Приказом МинРегионо Российскай
Федерации от 29.1 2.2011 ы? 635/1 0, а именно:

1) для зданий до пяти этажей включительно должен
быть предусмотрен организованный водосток, в том

числе наружный;
2)для зданий от шести этажей должен быть
предусмотрен внутренний водосток.
далее представлены примеры.

ПЛОХО. Водосточная труба выходит
на лестничную площадку

ХОРОШО. Водосточная труба имеет
7вод в водоприемный исток

ХОРОШО. Водосточная труба соединена
с ливиевой конализацией

Д,цьаоца$1саД г.алоо осДн уТА ‘оа юю.ои1о,. 54
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Статья 22. КРОВЛЯ

1. Отделка кровли должна выполняться из
долговечных материалов — фольцованного
металлического листа, черепицы, меюллочерепиць,,

рулонных и мембранных материалов.

2. Приоритет при выборе цвета отделки необходимо

отдавать серым и темным опенкам, а также

сдержанным опенка,л бордового и коричневого

цветов.

З. Кровля на всем здании должна изготавливоться из

одного материала и окрашиваться в один цвет.

Недопустимы использование заплатачной отделки из

разных материалов и покраска участков в различные

цвета.

4. Цвет кровли должен сочетаться с цветом открытой
водосточной системы и металлических элементов
ограждения. При выборе цвета ограждения крыши
рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным

цветам — черному и серому.

5. Хотя крыша здания часто не видна с высоты

человеческого роста, рекомендуется не пренебреготь

ее качеством и цветам, так как крыши формируют

общий вид на гаро. который открывается со

смотровых площадок и из окон высоких этажей.

б. Вентиляционные шахты и прочие элементы

оборудования, устанавливаемые на крышах, должны

сочетаться по цвету и материалу с кровлей и

фасадом здания.

7. для формирования единого уличного фронта (в
рамках первой линии застройки) рекомендуется
применение кровельных материалов с единым
цветовым решением.
далее представлены примеры.

Ю*ЮIк’ ао,*’40ал гтф э,тА .5аа оЫ-сыО, 56

ХОРОШО. Кровля и вентиляционные трубы соче-таются с архитектурой здания
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Статья 23. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 К числу декоротивных элементов относятся карнизы,
колонны, наличники, пилястры, мозаики и т. п.
2. декоративные элементы на зданиях,
представляющих историческую и орхитектурную
ценность, должны восстанавливаться согласно
оригинальному историческому облику.
З. При ремонте остальных зданий нужно
руководствоваться историческими данными, Если
исторические данные о здании отсутствуют,
необходимо прiщерживаться Пф и ПЦР. Если на
фасаде здания присутствуют классические
орхитектурные элементы, они окрашиваются в белый
цвет.
4. При ремонте зданий не допускается игнорирование,
ликвидация и закрытие декоротивных элементов с
использовонием вентилируемой системы навесного
ф осада.
5. Запрещена имитация декоративных элементов с
помощью баннеров, если здание не ремонтируется в
данное время.
далее представлены примеры декоротчвных элементов.

ХОРОШО. Сохранение архитектурных

деталей здания

с нарушением ПЦР

81
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ПЛОХО. Скрытие декаративных деталей

зо чухеродной отделкой стен

ХОРОШО. Окраско декоративных
деталей согласно ПЦР

ПЛОХО. Окраска декоротивных деталей
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1. При создании архитектурно-художественной подсветки
необходимо учитывать архытектурную структуру фасада
здания: расположение и ритм окон и простенков, декоротивные
детали и акцентные элементы.

2. для зданий, имеющих историческую, архитектурную,

градостроительную и художественную ценность, применяется
подсветка с направленным светом, окцектирующим внимание
на деталях и выгодно подчеркивоющим их. Такле допускается
использование равномерного освещения всего фасада для
создания эффекта дневного освещения.

______________________________________

3. для иных зданий также рекомендована подсветка карнизов и
входных групп. дополнительное архкгекiурна-художественное
освещение мажет применяться но глухих торцах и прастенкох.
4. Рекомендуемые источники свето - светодиоды с цветавай
температурой не более 3500 К, дающие теплый белый свет.
5. Интенсивность и направление архитеюурно-художественной
подсветки подбироются токим образом, чтобы не мешать
пешеходом и автомобилистом.
далее привкдены примеры подсветки фасадов.

ПЛОХО. Цветное орхитектурно

кудожественное освещение, неуместное
в архитектуре с классическими деталями

щт’ОI-”афа*-с’А ‘еС’таы ‘ССИСТ С’э$ сТН4о<сСАа”С* 60

Глава II. АРХИТЕкIУРНО-ХУдОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА
Статья 24. АРХИТЕКТУРНО-ХУдОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ ЗдАНИЙ

iIiii,ii н н Ii
IIIIIIII II II Н

июНи 11 11 Н 11

II Н Н

ВИ
пнп

ХОРОШО. Архитектурно
художественная лодсветко

простен ков

ХОРОШО. Архитекiурно
художественная подсветка корнизов

ХОРОШО. Архитектурно
художественная подсвепо
архитектурных деталей

IIIН;П

II иI 11

11.11 11

11 11 II
ХОРОШО. Комбинированная
архктекiурно-художесвен ная
п адс вет к а

ПЛОХО. Архктекiурна
художественная подсветка,
подадающая в окно
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ГЛАВА III. ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Статья 25. ПРИЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1 При капитальном и текущем ремонте мнагоквартирнык

домов необходимо выбирать цвет и материал согласно

рекомендациям настоящего дизайн-кода.

2. Рекомендуется использовать следующие приемы

аформления фасада:

— исходный — восстановление исторического циетового

решения фасада;

— пласкостной — оформление плоскостей фасада с

ориентацией по вертикали или горизонтали;

— акцентный — выделение цветом фрагментов фасада;

—декоративный — создание дополнительных

декоратмвных элементов на фасаде (преимущественно на

тор це)

3. Розрабатывая цеетовое решение фоссща, возможно

комбинировать приемы, однако при этом необходимо

исключать цветовое переносыщение фасада, отдавая

предпочтение простым и лаконичным сочетаниям.

i’
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Исходный прием Плоскостной прием
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Акцентный прием декоративный прием



Статья 26. ИСХОдНЫЙ ПРИЕМ

1. При выборе исходного приема оформления фасада

необходимо руководствоваться историческими данными,

фотографийми или указаниями из исходного проекта здания

по выбору цветового решения или отделочных мотериолов.

далее привидены примеры исходного приема оформления

фасада здания.

63 Рс:а’,44Аiонй та.
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Воспановление исходного вида фасада
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Статья 27. ПЛОСКОСТНОЙ ПРИЕМ

1. Плоскостной прием оформления фасадов
подразумевает деление фасада на плоскости, к
которым применяются разные цветовые решения или
в отделке которых используются разные материалы.

2. При гiлоскосТном приеме могут быть выделены:
—весь фасад;
— части фасада с делением по вертикали;
— первый этаж (рекомендуется использование этого
приема только в зданиях высотой отд этажей).
далее представлены примеры оформления.

1
-и-

65 л,IЗАН.саД ГО) СМ ефу1 .I4 о.iосалеес<

Единое делеНие всего фасада деление фасада ю вертикали

Выделение первого этажа
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Статья 28. АКЦЕНТНЫЙ ПРИЕМ

1. Акцентный прием оформления фасадов многаквартирных

домов подразумевает выделение частей фасада и создание
акцентов, контрастных ему по цвету или отделочным
материалам.

2. Акцентами могут быть:

— бапканы, лоджии;

— откасы окон;

— нижняя плоскость или торцы балконов;

— входная группа.

далее представлены примеры оформления.

Акцент на откосы окон

67 РДио1$л ЛЮ.4-СА Г’) сма’ гкы “э’*

Акцент но .ходную группу

Акцент на балконы лоджии

Акцент на ннжнюю плоскость или торцы балкона
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Статья 29. дЕКОРАТИВНЫЙ ПРИЕМ

1. декоративный прием оформления фасадов зданий

подразумевает создание новых декоротивных

деталей. °ни должны располагаться

преимущественно на торцох зданий, но в небольшом

количестве могут присугствовоть и на всем фасаде.

Т Декоратывными деталями могут быть:

1) мозаики;

2) муралы;

3) арт-абьекты.

З. Рекомендуется привлекать к разработке эскизов

декоротчвных деталей художников, архитектаров и

графических дизайнерав.

Далее представлены примеры оформления.
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ГЛАВА IУ. ДВЕГОВАЯ ПАЛИТРА ГОРОДА
Статья ЗО. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В рамках дизайн-кода разработаны общие
рекомендации по формированию цветовой палитры
фасадов для создания единого ансамбля городской
застройки.

2. Возможен выбор других цветов и фалур, если это не
нарушает общую концепцию.
З. далее представлены варианты цветовых сочетаний
элементов здания.

СТЕНЫ
(не ыенее 70%

ПЛС’ОСЯ4 фасада)

Кювля

ЖИПЮ И оБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА
дополнительные цеето

цоколь

АКЦЕНТЫ
(не более Зо%

ллюС,асъ. фасада)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

171



Статья 31. КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ СОЧЕТАНИЯ Пример 1

1. В рамках капитального ремонта

зданий возможно использование

разработанных колориоических

сочетаний.

2. Каждый вертикальный столбец
является примером таких
сочетаний, описывающих все
основные типы элементов фасада
здания.
Э. Также возможно разработать
собственные сочетания,
основываясь на разработанной

колориовческой палитре города.

Примечание: * Может быть использовано ншурольнае дерево или компазитные, керомические, металлические панели поддерево
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КА1 7005

+

РА107590 10

ii0?580 30

А[ 7006 РАI7ОIЗ яАЁуОIз

мНАЛЛИчЕсКИЕ
ЭЛ ЕМ Е КТ Ы

ЭЛЕМЕНТЫ
ОКОН

И ДВЕРЕЙ

+

КАI 700 IIАI 7015

1 7022Кд[ 7021

РАЁ 8028

ДЕ РЕ ВО

РМ 7021 РАЁ 8016

+

Аi9010 РМ 15 РМ 7021 ДЕРЕВО ДЕРЕВО



Пример 2

СТЕНЫ

Примечание: * Может быть использовано наiурольное дерево или композитчые, керамяческяе. металлические панели поддерево

КРОВЛЯ

РА170( ЯА170i5 РА[702т 1АВ0i6 РД18028 РАI6О2О

яi095В520 )iН0959030 фi’юдезо

+

+

+

ФИБЮ
ЦЕМЕЮНыЕ

аАйЕЛИ

______

гА[ 7013А7005 А17О06

д12 А17015

цок ов ь

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ
окон

И ДВЕРЕЙ

70)5

1Н
РАЁIО2I РА18016 А1 8028

+

РАI 90 10

А1 7022

Ё 6028

ДЕ РЕ В0IА1 7015

гт
А1 7021 ДЕ РЕнС ДЕ РЕ ВО
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Пример З

СТЕНЫ

9003 1йТУ1<А1РкА

КЕРАМИКА- А1 7015

iъ.ко тид ‘с ‘еО’нХ.С’. 74

КРОВЛЯ

А1 700

НАИбОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

РА115 1702i А1 8016

IIАI 9003

А1 6028

ЯА1 7015

1iлУкАчРкА1

11

КАМЕНЬ

ЦОКОЛЬ

КАМЕНЬ

КЕРАМИ КЕРАМИКА

РМ 702)

КЕРАМИКА

+

+

+

+

РА[9004 РА1Юi1

М НАЛ Л И Ч ЕСКИ Е
ЭЛЕМЕНТЫ

ЭПЕ МЕНТ Ы
ОКОН

И ДВЕРЕЙ

КЕРАМИКАРА[7026 М8019

РАЁ 7015 РМ 7021

А17015 РАi7021

8016 РА1 8028

РАЁ ДЕРЕВО ДЕРЕВО

Примечание: * Может быть использовона натурольнае дерево или композитные, керомические, Металлические панели паддерево
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Пример б

* Может быть использовано натуральное дерево или комлозюные, керомычесхие, металлические панели гюддерева
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ГЛАВА У. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Статья 33. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫБОРА ФАС,ЩНЫХ МАТЕРИАЛОВ

‘.В настоящей главе дизайн.кода приведены общие

рекомендации по выбору типов фасадных материалов для
создания единого ансамбля городской застройки.

Возможен выбор других материалов, если эта не нарушает

общую концепцию отделки.

2. Зопрещена использовоть в отделке:

1) сойдинг;

2) профилированный металлический лист (за
исключением промышленных территорий);

З’ асбестоцементные листы.

3. Не рекамендуется использовать в качестве отделки систем

вентилируемых фасадов керамогранитные и кампозитные панели

квадратного формата.

4. При оформлении жилых зданий следует отдавать предпочтение

натуральным, природным фактурам, текстурам и цветом. для
общественных зданий дополнительно могут применяться

металлические фак-туры.

5. При выборе формата и габаритов панелей необходима

руководствоваться архитектурой здания, лучше использовать

широкоформатные и удлиненные панели.

далее представлены примеры офармления зданий фасадными

материоломи.

ПАНЕЛИ ИЗ КАГУРАЬНОГО ИЛИ ИСКУСстВЕННОГО КАМНЯ
(например, стеюiофнбробетанаi либо с отделкой поркамеиь (метаппические и кома°зитные панели)

МАТЕРИАЛЫ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

т

/1

ФИБЮЦЕМЕНТНыЕ ПАНЕЛИ ОКРАШЕННАЛ ШТЧКАТУРКА

ПАНЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА или подд€рво
(комлозилчые, металлические, керамические(

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ОВЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

г -

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

1

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ С ФИНИШНОЙ
ОТДЕЛКОЙ ИЗ ОКРАШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ

ГТаС.’ стг: ао
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— ц

А

Окроска по штукотурке Понели из стекл$ибробетонс Панели из комня

Понели из дерево

п’
Понели под дерево Панели из камня
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Панели из фиброцементо Облицовочный кирпич Панели из металла

Панели под дерево Панели из метооло

__

л
Панели из дерева

--‘ 82 1



Стстья 34. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ФАСАдОВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Примеры применения рекомендаций по оформлению
фасадов разработаны мя типовых панельных домов,
распространенных в городе Южка-Сохалинске.

2. далее представлено схема расположения типовых
панельных домов.

83 РАЗротЁАА44ЮА* Гох1 ОЕ’ а.утл ‚Г
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З. ВАРИАНТ 1

В отделке фасада испОпьзОвОНС

спокойная нейтральная етовоя

гамма Но при этом сделаны яркие

цветовые акценты но оконные

откосы и входные группы. Это
создает современный, яркий

образ жилого дома.

ПЛОСКОСТНОЙ ПРИЕМ
Фиброц.мемтные панели
с финишной отаелюй

к’ окрошенной iiйукаТурки

АКЦЕЧIнЫЙ ПРИЕМ
Металлические панепи

АКЦЕНТНЫЙ ПРИЕМ
О,’роса по шлужо1уре,
метаМическIе панели

ПЦ

саи’бск, 84 1



4. ВАРИАНТ 2

В отделке фасада использованы
материалы натуральных цветов и
фокiур, что подчеркивает
природную состовляющую города
и создает локоничный,
современный образ жилого дома.

плоскоаной ПРИЕМ
Фмбрацемемтные панели

АКЦЕНТНЫЙ ПРИЕМ
дере во или сомлазитные
панели гюддерево

АКЦЕНТЫЫЙ ПРИЕМ
дерева или компоэктные
панели под дереiо

85 дкниА горсассй срiоа,т’



Статья 35. ЦВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ

1. В процессе эксплуатации здания фасады могут быть
подвержены вандализму в виде нанесения тэгов

и Граффити, также чостячно фасад может нуждаться в

ремонте и новой покроске. дизайн- код не рекомендует

частичную окраску фасада. Следы вандолизма необхадимо

отмывать, а не закрашивать.

2. В случае частичного окрашивония при небольшом

ремонте важно выбирать номер колера идентичный

существующему цвету фасада, для того чтобы розницы

между цветом фасада и зокрашенной частью не было.

З. В рамках дизайн-кода разработано концепция цветавых

табличек для фасадов домов, на которых размещены ОI
коды с информацией из поспорю цветавого решения. С
помощью таких табличек будет легче подбирать номер

колера при небольшом реманте и контролировать

соответствие паспорта цветового решения

действительности.

далее представлены макет цветоеой таблички,

отображение ссылки и пример размещения цеетовой

тоблички на фасаде здания.

(

Колористический паспорт
объе.ста

тАЕт.ыа4з,мчГТ’ ‘Р’Аы (еЮИЗас е<Руа .2’•ед хаооеа. 86

Колористический
паспорт объекта

ул. Сахалинская 52

ягс.е/еаI4iеi1пасауаБ2

Макет цветавой таблички

2

1ю Е1

Отображение ссылки Размещение цветовой таблички но фасаде



РАЗдЕЛ 1. ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ И чланыё ПРОСТРАНСТВА

ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-КОДА НА ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
СТАТЬЯ 1. КЛАсСИФИКАЦИЯ ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ пгоанав

1. Открытые общественные пространства можно разделить

на З категории исходя из возможностей, которые они

представляют:

1) улично-дорожная сеть (далее - УДс) - открытое линейное

проаранстао, предназначенное мя свободного транзита

пешеходов и транспортных средств, ограниченное

красными линиями;

2) Зона отдыха -территория, на которой может находиться
одновременно большое количество людей, к которая

может выполнять функцию как рекреации, так и транзита. К

зонам отдыха относятся озелененные территории,

площади, набережные, парки, скверы. аллеи и бульвары;

З) земельный участок, на котором расположен

многоквартирный дом, с элементами озеленения и

благоустройства, иные предназначенные мя
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного

дома и расположенные на указанном земельном участке
объекты

- придомовая территория.

2. Каждая категория пространства имеет свои

функциональные и планировочньте особенности, которые

необходимо учитывать при проведении работ по

благоустройству.

1”мнаiА даi1-кц%4 (‘ЩСЮ (Ма’ IШ”ТIIМВ пе,” нIщаою-Сск,

Приложсяис 2
дизайн-кода городской среды городского округа
ОГород [ОжII(i—СахаГйтнск,,, )‘ТВСрЖДСIiIтоГ()

рсiоеттием Городской дуыиi

города IОжно-Сахалцнска

от 23.06.202 1 К’ 656/27-21-б



Статья 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРОСТРАНСТВ

- К частным просгранствамъюсятся:

1) Приусадебный земельный участок - земельный участок,

который используется мя производства

сельскохозяйственной продукции, атакжедля возведения

жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий,
строений, сооружений;

2) земельный участок, но котором построен или

реконструирован объест индивидуального жилищного

строительство.

21етвваIкДМзД’i-щД IIиис14к1 СКiва’ТюВаетид ‘яв1к,ю-сА’Ы’в-,



Статья З. ПРИНЦИПЫ ЗОНИРОВАНИЯ УДС МОЩЕНИЕМ

1. Мощение зон УдС должно быть выполнено в соответствии с

функциональным зонированием территории и отражоть

характер их назначения.

2. Существуют следующие зоны УдС;
-тронзитная пешеходная;

-прифосадноя;

-буферная;

-озеленения;

-парковки;

-проезжая чость;

-велодорожка или велополоса;

-кратковременного отдыха;

-у пешеходного перехода;

-ожидония у остановок общественного транспорта;

-съезд с улицы.

З. Покрытие поверхности должно обеспечивать безопасную и

безборьерную среду для передвижения всех групп населения, а

также формировать архитектурно-художественный облик

улицы. Использование мощения разного цвета, вида и фактуры

может также обеспечить дополнительную навигоцию в

общественном пространстве.

З ,Ъ’Оi щ,дiъi йщд iiтщас ‘И$’ На’а1В ‚,гА

съес ут.цы
I.рулйфср.ат.

Зо.ю ЁрСт..ре...Ю.о

атдхо (...ел.офораопю’

ii’о. брусчатко)

оз....н», Iга,с..,
юма1уралькю.омi.I

Прессдй°я
‚..ел.фор..стио. плино.

бяуселi

Бт$ты1 30,0

(иеа4ор’.атл. “лк,’о,

б9СчОТк°, ла,ла’
1л.1.а, силинении, ТсI4и)

прое,оо

Пирла.... (асфальт,
т1.отуирип.

Трсюетйа. ттефслал.аI
аа.,с (.рул.о4ораттае
пл..,.., бруо°,.., 6.ТО,лО-

Велолорое.. (пл.тиой
асфол.т.бетае(

Зала оли.’ у аао.ю*о’
о’саого транспорта

(..ел.офор.дтло. пл..’.. брус.т. ттоаны.



Статья 4. ТИПЫ ПОКРЫТИЙ НА \‘дС

1. Поврдио 2. Эсно применения З. Цветовые решения

Цветной
асфальтобетон

Крупноформатноя плитко из

наiурольного комня (более 300* 300 мм)

Проезжая часть, парковки

Велодорожко

Тронзитнов пешеходноя зона, съезды с улицы

Темно-красный или серый

Нейтральные серые в общей цяетовой гомме
с улицей и натуральные природные оттенки

Мелкоформотноя плитко из

наiурольного комня (менее
300*300 мм)

Буферные зоны, зоны кратковременного отдыха, зона

ожидания у остановок общественного транспорта,

прифасадные зоны, парковки

Нейтральные серые в общей цветовой гомме

с улицей и натуральные природные оттенки

1 -Т

Отсев из нотурольного камня,
газон

“-а’. -.

Тронзитная пешеходная зона, зоны кратковременного отдыха,
прифасадная зона, буферная зано

Зона у пешеходного перехода, зона ожидания общественного

транспорта. буферная зано

Рекомендоепно использование наiуральных
природных оттенков

В общей цветовой гомме с мощением
пешеходнай зоны

бетонно-мозоичные плиты Тронзитная пешеходная зона Нейтральные серые в общей цаетовой гомме
с улицей и наiуральные природные оттенки

I* Гыта’ Iяазхияо твд ы’*1 вж1ю-о*,’д’в* 4

Асфальтобетон Серый

брусчотко

Тааильные укозатели (одинаковое

мощенне с пешеходной зоной)

А-

Озеленение, буферноя полосо Природные наiурольные оттенки



Статья 5. ПРИНЦИПЫ ЗОНИРОВАНИЯ ЗОН ОТДЫХА МОЩЕНИЕМ

9—

. Мощение зон отдыха в первую очерещ должно

акцентировать свои визуальные границы, тем самым

повышая привлекательность территории. В зоны

отдыха входят: площади, озелененные территории,

парки, скверы, бульвары, аллеи, набережные.

2. В некоторых зонах отдыха (например, на площадях)

покрытия определяют границы функционального

зонировония, формируют их плонировочный каркас,

а также определяют маршруты движения

пользователей территории. Каждая зона отдыха

имеет свои уникольнье черты, однако из них можно

выделить общин функциональные зоны:

— входная зона;

— основной пешеходный маршрут;

— второстепенный пешеходный маршрут;

— экологическая тропа;

— нобережные;

— вел одорожки;

— паркавки;

— детские площадки;

— спортивные площадки;

— зоны отдыха;

— многофункциональные площадки;

— площадки мя выгула животных;

— зона озеленения;

— зона общественного обслуживания (объекты торговли,

пункты абщественного питания и тд);

— технический проезд;

— техническая и хозяйственная зона.

5 м* ,щ

i°берсж4.с. (гощжс.ся
роас,.ру.офорсн.с
аЛИi.сI щi.с.бс,.сi
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Статья б. ТИПЫ ПОКРЫТИЙ В ЗОНАХ ОТДЫХА

1. Покрытие

Асфальтобетон

2. Зона применение

Проезжая часть, парковки

з. Цветовые решение

Серый

(‚40

Цветной

асфальтобетон
В ел сло р ожка Темно-красный или серый

Крупноформотная плитка из
нотурального камня (более
30030О мм)

Основные пешеходные марррты, зано общепвнного
обслуживания

Нейтральные серые в общей цветоаой гомме
с улицей и натурольные природные оттенки

Мелоформатноя ялитко из
натурольного камня (менее
зоо*3ОО мм)

Второстепенные маршруты, техническое зона, хозяйственные зоны,
порковки, входная зона

Нейтральные серые в общей цеетовой гамме
с улицей и нотуральные природные опенки

Б ру сч от ко Пешеходяые маршруты, зоны отдыха, зоны общественного
обслуживания, входная зона

Рекомендовано использование натуральных
природных оттенков

Террасная доска (лиовенница
или дПК)

Экологическая тропа, зоны отдыха, набережные Натуральный цвет дерева

Гровий (фракция 0-15) Пешеходные маршруты, зоны отдыха, технические проезды,
веладорожки. площадки мя выгула животных

Рекамендовоно использование натуральных
природных оттенков

Песок детские и спортивные площадки, площадки для выгуло
животных

Рекомендавано использование натурапьных
природных оттенков

‘чi ещ Iе’к ства’ ,в’юн, овтттД сАхД.’е.с,., б



IПокрыт’iа IЗсно применения 3.Ц.его..яе решений

деревянная щепо, газом Озеленение, детские площадки, экологическая тропа Рекомендовона использование нотурольных
природных оттенков

Связанный гравий Зоны отдыха, пешеходнье маршруты Рекомеьщовоно использование нотурольных
природных опеиков

Резиновое покрытие детские и спортивные площадки допускаются любые цветовые оттенки

Те мн исит Спортивные площадки

детские и спортивные площодки, зоны отдыха, площадки для
вытула животных

Темно-красный, оранжевый

Уплотнеiц’ый грунт Второстепенные пешеходные маршруты, площадки для выгуло
жи вотных

Рекомендуется использовать не более 5 оттенков
одной цеетовой гоммы

7 ,‘М’а ел ,аД* щ’А о’,е1 срщл ‚о”ехе ою’чеД ‘1ки ья1
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Статья 7. ПРИНЦИПЫ ЗОНИРОВАНИЯ ПРИдОМОВЫХПРРИТОРИЙ МОЩЕНИЕМ

1. Функциональное покрытие пркдомовых территорий

основывоется на комфортном, безопасном и экологичном

использовании территории жителями. Но основе

повседневного сценория использования различными

труппами пользователей выделоются следующие

функциональные зоны;

— прифасодная зоио;

— входная зона в жилой дом;

— основной пешеходный моршрут;

— второстепенный пешеходный маршрут;

— велодорожки;

— проезды;

— порковки;

— детские площадки;

— спортивные площадки;

— многофукнциональные площадки;

— зоны отдыха;

— площадки для сбора ТВО;
— места для выгуло животных;

— технический тротуар;

— озеленение.

2. Особое внимание следует уделять озелененным

территориям и не допускать слишком высокую долю

мощения дваровых пространств,

щ ‘тщю’Iо(’ юахююо1,и’1’каюсД’чМ,ск 8 -
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Статья 8. ТИПЫ ПОКРЬГГИЙ НА ПIЩДОМОВЫХПРРИТОРИЯХ

Покрытие

Асфальтобетон

Цвопiой

асфальтобетон

Крупнофорнотчая плитко из

ноiуральНого каМня (более
300*300 мм)

Мелкоформатноя плитко из

нотурольнаго камня (Менее
300300 мм)

Песчано-щовийное покрытие

Песок

древесноя щепо, газон

Сеязонный гровий

Резиновое покрытие

Зано трiенвния

Проезжоя чость, порковки’ллоЩодки для сборо 1Б0

В сп опор ожка

Основные пешеходные Маршруты, проезды. технический тротуар

Зоны отдыха, входноя зона в жилой дам, прифосодная зона,
второстепенные маршруты, проезды, многофункциональные
площадки, зоны отдыха

Места для выгуло животных, второстепенные пешеходные
мошруты, зоны отдыха

детские и спортивные площадки

Озеленение, места для выгула животных,

детские и спортивные пло одки

Зоны отдыха, второстпенные лешеходные моршруты

детские и спортивные площадки

Цветовые решения

Серый

Тсм.iо-кросный ила сорый

Нейтропьные серые в общей цветовой гомме

с улицей и нотуральные природные оттенки

Нейтральные серые в общей цветовой гомме

с улицей и нотуральные природные оттенки

Рекомендовоно использование нотурольных
природных оттенков

Рекомендовоно использование нотурольных
природных оттенков

Рекомендовоно использование нотуропьнык
природных оттенков

Рекомендовоно использование нотурольных
природных оттенков

Рекомендуется использовать не более 5 оттенков
одной цеетавой гфюАы

а
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Зоны отдыха и индивидуальных жилых строений более

еприродныеэ, поэтому основной акцент в них следует делать

на озеленение, а мощение выполняет только свою

утилитарную функцию. Рекомендуется использовать теплье

опенки покрытий.
[сли но УдС применена концепция общего пространство

(при которой автомобилисты, велосипедисты и пешеходы

используют одну и ту же дорогу), то всю зону следует

мостить тротуарной плиткой.

Различными покрытиями следует выделять: автомобильные
проезды и парковочные места, пешеходный тротуар,

техническую зону тротуара.

Статья 9. СХЕМЫ МОЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЗОН НА УДС

1. Зона 1-ядро города 2.Зона 2-город З. Зона З - зоны отдыхо и ИЖС

Зона ядра наиболее важно для города, поэтому в ней
необходимо обращать особое внимание на детали
Рекомендуется следить, чтобы покрытия были
разнообразными, использовать долгавечнье материалы
(например, гронитные плиты), применять тро-туарную плитку
для автомобильных парковок.

Различными покрытиями следует выделять: автомобильные

проезды. парковочнье места, техническую зону тротуара,

транзитную зону тротуара, зону ожидания и отдыха,

прифасадную зону, зону остановок.

В городской зоне более мягкие требования для организации

покрытий, поэтому допускается использование

асфальтобетона для парковочных мест и меньшее
разнообразие видов ллитки Мя мощения пешеходных
тротуаров.
Различными покрытиями следует выделять: автомобильные
проезды и паркавочные места, пешеходный тротуар,
техническую зону тротуара.

Ii
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Статья 10. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПОКРЫТИЙ

1. Функциональное зонировоние общественных пространств

обеспечивается за счет использовония Покрытий

различных фактур, размеров, цвета и т. д., что позволяет

сформировать дополнительную ориентацию

в пространстве и добавить визуальное разнообразие.

2. Не рекомендуется использовать для пашеходмых дорог

покрытие из асфольтобетона, ток как оно не является

экопогичным материалом и приводит к закупориванию

почвы, выделяет вредные испарения, о токже подвержено

частому зоплаточному ремонту. Рекомендуется выбирать

мощение ллиткой.

З. Ва осыоВыьа пешеходных дорогах следует отдавать

предпочтение крулноформатной плитке, которая содержит

меньшее количество швов и является более удобным

покрытием для передвижения. Мелкоформатная плитка

более удобная для разбора, поэтому она подходит для
мощения буферной зоны, которая подвержена частому

ремонту, а также прифасоднай зоны и зоны

кратковременного отдыха. Бетонная плитка является

недолговечным материалом (срок эксплуатации

да 30 лет), поэтому следует использовать плитку

из натурального комня, которая является более

экологичным материалом с большим сроком эскалуатации
(от 70 лет).

.‘24’ гетю_о (14°1чi Ё] Ж

ПЛОХО. Открытый грунт в уферной зоне хорошо. детское игровое оборудовоние располагается

на мягком тазоннам покрытии

хорошо, различные внды мощения выделяют и разгроничивают
прифасадную зону и тротуар

хорошо. Использование зкологмчных природных материалов

в зоне отдыха и рекреации

11 I(тщоей се*$’ гофц’яж)’i’ятд ,‘‚ою



Ольй 11, ПРИ1’ИПЫ ПЫ(ЮРА ПОКРЫТИЙ

1. В зонок отдыха следует отдавать предпочтение

природным экологичным мотериолом — гровию,

песку, песчоно-гровийному покрытию, дощатому

настилу.

2. Покрытие детских и спортивных площадок во всех

зонах должно быть выполнено из мягких и

ударопрочных материалов достаточной толщины,

поэтому рекомендуется использование покрытий из

песка или резиновой крошки.

З. Во всех видах открытых общественных пространств

необходимо предотвращать формирование

открытого туа, который является одним из

главных источников грязи и пыли. для этого

рекомеiщуется покрывать почву мульчей, гозоном

или отсевом из натурального комня.

::Лi Ii° ;‚д°
Я 1..21Т1 Т
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ПЛОХО. Порытие пешеходного тротуоро асфальтобелюиом

недопустимо

ПЛОХО, детское игровое оборудование роспологоется

на асфальте

ПЛОХО. Но порковке в жилой зоне нет разметки ХОРОШО. Использование мощения различных фоктур

и материалов формирует маршруты движения пользователей

ХОРОШО. Входноя зоно в жилой дом выделено другим типом

мощения

тМ*’ооАач$ щ Iа’яс с,1а ОТлА .1(ни ‘-‘—‘ 12
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ПЛОХО. Использование не’очеавенного ‘л териопо, бетонная пл1тко

ПЛОХО. Некачественная врезко металлических столбов

ф’

ХОРОШО. Мульчирование открытых зон помогает избежать
выветриваниягруита но дорогу

ХОРОIЫО. Мощение зоны парковки выполнено из

ПЛОХО. Некачественная стыковка покрытия ХОРОШОТолщиношвов между элементами покрытия Менее 10 мм
требует замены

13 емеIюiАеIзР4ЪI-щяфДф(тщгю1’ г?1$ ,,щзююффтеД .фА’кэф,ю а*юм’ф.



Статья 11 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЦВПА ПОКРЫТИЙ

i::Лi :О (‚40

‘.ТФ1 iбПТо] Т

1. Цвет покрытия в первую очередь должен

отвечоть функциональному и визуальному

контексту среды.

2. Использование мощения различных цветовых

оттеНков позволяет выделить акценты

(например, зоны входа в жилой дом, зоны

кротковременного отдыха), а также

сформировать пространственный маршрут

движения пользователей (выделение

функциональных зон площади).

З. При выборе цвета мощения пешеходных путей

ва всех зонах следует отдавать предпочтение

естественным нейтральным оттенком, которые

визуально отражают харапер окружающей

среды.

4. Покрытие велодорожки, пешеходного перехода

и место пересечений проезжей части с

пешеходной зоной должно визуально

отличаться от покрытия пешеходнык зон,

поэтому важно испопьзавоть цвет покрытия,

отличный от цвета проезжей части. Разметку

парковок допустимо обозначать не только

краской, но и плиткой более светлых опенков

5. Тактильноя плитка, пондусы, бордюры, отвод

поверхностных стоков и элемекты сопряжения

покрытий должны быть выполнены в единой или

схожей цветовой гомме с покрытием

пешеходной зоны.

ХОРОШО. Мощение улицы вюуаiь’iо вписывается.
хорактер окружающей зостройкн

%%

а

ХОРОШО Место пересечения пещеходного пути

с веласипедной дорожкой выделено цветом

ХОРОШО. Мощение велосипеднай полосы выполнено
из цветного асфольтобетоно

%льаIАIхА’iа ,ДтА ,,тщса)йснм4 ‘,ю’яп отяА 1(”НК’IюсДлАТнСI 14
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ПЛОХО. Использование покрытий различного цвета
и формата, отсутствие элементов сопряжения

ХОРОIЛО. Тактильная плитко выполнена из того же материала,
что и пешеходная зона

ПЛОХО. Сигнальная окраска бордюра не сачетаегся с мощением
тр оута р а

I
оо• Мощение пешеходной зоны контрастирует ХОРОШО. Буферная и прифосаднiя зоны выделены раiыми
с окружающей средой и создает визуальный шум цветами и рисунком мощения

ХОРОШО. Различные элементы УдС выполнены в единой цяетовой
гомме

15 ‘0’ТА О’-А и,щс.’м СИХ 1сяцяо 1ГА ‘йЩ ЪНЁi



окружоющей среды
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ПЛОХО. бетонная плитко в зоне двора и бордюр выполнены

в различиой Цветовой гамме и Не сочетаются друг с другом

ХОРОШО. Цвет бордюра сочетается с цветом мощения ПЛОХО. Входная зона в жилой дом и пешеходная зона
не выделены мощением, покрытие из осфольтобетона

ПЛОХО- Не выделены функциональные зоны улично

дорожной сети

ХОРОШО. Рисунки и узоры в покрытии формируют идентичнось

место и визуальное разнообразие

ХОРОШО. Цвет мощения отвечает визуальному контексту

Рв ЩЮТ вА е.]Д’Ъ. вА”Л пих,е та’ юя’Мо °.т,ГА З’?Щ вне САЛЮИГЬ



1
Глава Н. АНАЛИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Статья 12. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1. Климатические особенности Сохолинской области создают ряд факторов, негативно влияющих на использование нетипичных для
островов растений, в особенности древесных. Главные из них: резкие колебания суточных температур в позднезимний и несение
летний периоды, высокоя вложность воздуха и почвы, способствующие развитию грибковых заболеваний, глубокий снежный
покров, преврощоющийся в морте в тяжелый насг, обильные ранневесенние снегоподы. Наиболее перспективными и
соответствующими климатическим особенностям Сахалина оказались луковичные растения, которые благодаря значительному
снежному покрову легко переносят холодное время года.

2. Город Южно-Сохолинск с прилегающими к нему лесными территориями производит впечатление хорошо озелененного города с
баготой рознообразной ростительностью. Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН собрал не только
большую коллекцию ростений, характерных для естественных растительных сообществ, но и коллекцию интродуцированных
деревьев и кустарников, которая содержит более 900 видов, не свойственных городу, но успешно произрастающих но его
территории. Все они могут использоваться в азеленении города Южно-Сахалинско. Специально
для сохранения редких и эндемичных видов растений Сахалина и Курильских островов была сожона экспозиция еЖивая Красная
книга., в которой представлены Такие редчайшие виды растений, как миякея цельнолистная, прострел сахалинский, прострел
Татеваки, прострел Торо, красивоцветник сахалинский, венерин бошмочок шонсийский, жимолость Толмачева, рододеIщрон
Шпиппенбахо, магналия снизу-бепенькая, липа Моксимовича, дуб зубчатый, радоае1дрон Чаноски, можевельник Соржента,
береза Максимовича и другие.
Рекомендуется сформировать питомник на базе Ботаническога сада-института для самостоятельного обеспечения территории
города растениями, хорошо зорекомендовавшими себя при выращивании но территории Южно-Сахалинска.

З. В городе на постоянной основе ведется уход за существующими зелеными носаждениями: санитарная обрезка деревьев и
кустарников, формирование деревьев, стрижка живых изгородей и газонов, арганизавывается посадка однолетних цаеточных
культур. Проводится реконструкция и рестоврация объектов зеленых насаждений. Генеральным планом предусмотрено создание
новых парковых территорий. Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования составит 675,9га или 33,4 м2 но
1 человека. При создании новых парковых территорий необходимо продумывоть качественное наполнение территории.

4. При проведении робот по реконструкции и сазданию новых озелененных территорий рекомендуется:
— на территории улично-дорожной сети убирать провода и сети в коллекторы, создовая хорошо подготовленные посадочные
места для новых насождений;
— производить в лесопарковой зоне ло’.щшафтные рубки (рубки формирования ландшафта), когда удаляются малоценные
древесные насаждения и отстающие в росте деревья, формируются куртины, группы, опушки массивов, создаются поляны и
лужайки — ландшафт приобретает абъемность;
— отказаться от побелки взрослых деревьев;
— отказаться от использования пласкостных цветников из одналетних растений, заменив их на смешанные цветникн; однолетние
растения использовать ограниченно в мобильном озеленении или в качестве акцентов в цветниках с многолетними растениями;

установить бордюры для разделения зеленых носаждений тротуара и дорог, по возможности не оставлять площади под
открытым грунтом, тем самым минимизируя выветривоние и вымыванне почвы на тротуары и дороги.
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Статья 13. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

1. Ооюеныо принщиiы орюю4защш оиленеяия:

— создание комфортной среды для лребьваю4я
ЧЛОЬО%О в городе посредством оаеле$6ю1я
— видовое биорознообразме;
— обеспечение се)о)щой декортжностм озелеиещщ

— выбор расгею*1, лощщiщос ло эколот$чсю4М
iребоюнам места поса’сй;
— необхо4Мая подготовка посадочных Мест для

растений;

— уменьшение количество йаiольауеМьссощюлел*Iх
расти

— сюасеi*ю расходов ка обслуючанке городасосо
озелечееа
2. Перец ароеiстмрованием посодо’вюго

аортямеЮа для конкретной терриюрь*
необхо34мо:
— лроаiюяв4зйро.ать световой режим террвторi*
(солНце/полутень/Тень);

— оценить ветровой рею4м территории (открюоя юМ
закрытая терркторiа);

— спр.литъ тит ло.ы, ее структуру, Ю4СIОЛЮСТЬ,

зо нем но сть;

— изучить существующую растельность и н
возможное влияние на лосщ,ку новых раств.4й;
— исследовать расположение лоМеммюс и нсщземмьос
коммуникаций;
— лроанаМ4зировоть водный режиМ т.ррвтор iЯ4
(количество и кочество во’; необхощiмостъ
устройства дреыажа перед поссой) (схема 1).

З. Осювнье требования по розмазщяиЮ озелеыеНйл

ко улицах юрсдоусюковлены СП 42.13330,2016.
Гродостроительство. Плонировка и зостройка
городских й сельских поселений. Актуализировонноя

редакция СНйП 2.отО1-89.
4. В таблице приведены расстояния от зданий и

сооружений, о также объектов инженерного

благоустройство до деревьев и кустарников;

Примечоние

7, Приведенные нормы относятся к деревьям с
диаметром кроны не более 5 м идолжны быть увеличены
для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий злекропередочи до
деревьев следует принимоть согласно Правилам

устройство электроустановок

З. Здеревья, высаживаемывузданий, не должны

препятствовать инсоляции и освещенности жилых и

общественных помещений.

4. Расстояние от инженерных сетей, а также отступ от

бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог,
до кадки с растениями или защитных прикорневь/х
барьеров следует принимать не менее 500 мм.
4. 5. При устройстве защитных прикарневых барьеров
(не более чем сдвух сторон от ствола), в зависимости от
высоты кроны деревьев их лысодко может проводиться на
расстоянии от инженерных сетей и бордюров улнц ч
дорог, м, не менее:
- 0,5 — для деревьев с высотой кроны менее 5 ц’

/ — для деревьев с высотой кроны от 5до 20 м.
для деревьев с высотой кроны менее 5 м допускается
устройство прикорневых барьеров с четырех сторон от
ствола, без ограничения роста их корней вглубь.
Росстояние от инженерных сетей до дерева

(кустарника) измеряется как расстояние между

наружными поверхностями их стволов и трубы

инженерной сети (либо защитного футляра (обоймы!.

5. Защитные прчкорневые барьеры должны

конструктивно обеспечивать перенопровление роста
корней в безопасном для инженерных сетей
направления, выполняться из материала, безопасного

для корней не содержащего токсичных веществ,
исключающего загрязнение почвы.

б. При посодке деревьев вдоль тротуаров, улиц я дорог,
обо чин, конав, откосов, террас, подпарных стенок и тп.
допускается уменьшение расстояния до ствола деревьев
при условии разработки мероприятий (устройство
защитных прикорневых борьеров, защита корней от
прадавливания уплотнением почвы, подача питания ч

полива непосредственно к корням).

Здание, сооружение, объект
инженерного благоустройства

таблица

Расстояния, м, от здания,
сооружения, объекта до оси

ствола дерево кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5

Край тамвайною полотна 5,0 3,0

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5

Край проезжай част, улиц, кромка
укрепленной полоа обочины дороги или 2,0 1,0
бровко канавы

Мачта и опора осветитепьмой сети,
, о —трвая, мостовая опора и зсюксдо

Подошва откосс, iеррасы илр. 1,0 0,5

Падошно или внутренняя грань подпорной
1 Оаенкм

Подземные сети;

газапровод, канализоцйя 1,5 —

теплаеая сеть Iоенка канала, тоннеля
й,,’” оболочка при бесканальмой 2,0 1,0
прокладке)

водопровод, лренаж 2,0 —

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

5. В схеМе 1 обозначены расстояния от зданий, саоружений и
объектов при розмащении деревьев и кустарников.

няьо,гло’,ъ щ’АЕе’еююйогзА толхюшоiтп, .ткеакятю 10



Схема 1. Расстояния от зданий, сооружений и объектов при размещении деревьев и кустарников

Газпра8од

ст

9 -

Те,’лооя сеть

6—з’,

т
1

- -

Электри-юсой кобель

‘ь

19 . , кжотАаща’

Бсдопров



Статья 14.ОЗЕЛЕНЕНИЕУЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1. Возможность посадки деревьев и кустарников но улично
дорожной сети (далее - УдС) зависит от проложенных
подземных коммуникаций. При реконструкции улиц

необходимо выполнить перекладку коммуникаций, убров их в
коппекторы. Прокладывать новые сети рекомендуется ‘ок,
чтобы создать кок можно больше мест для посадки деревьев и
кустарников. При плотном расположении подземных
коммуникоций рекомендуется использовать мобильное

озеленение с посадкой крупных кустарников и небольших
многоствольных деревьев.

2. На улицах и набережных целесообразно устройство

бульваров для пешеходного движения, прогулок и
кратковременного отдыха. При озеленении улиЁ’ набережных и
русел рек необходимо создавать непрерывные насаидения,
таким образом будет сформировон зелеиый каркос города,
который свяжет лесные) порковые, уличные и дворовые
городские территории в единую непрерывную сеть.

3. Рекомендуется создавать буферные насождения между
тротуаром и проезжей частью, для этой цели хорошо подойду-г
живые изгороди и массивы из кустарников с рядовой посадкой
деревьев. для буферного озеленения вдоль дорог (при

достаточной ширине) можно использовать геоплостику с
посадкой растений.

4. На узких улицах в рядовых и оллейных посадках
рекомендуется использовать деревья с узкими кронами.
деревья должны быть одноствольными и но штамбе высотой не
менее 2,5 метров (расстояние от корневой шейки дерева до
начало формирования кроны). При посадке деревьев с крупной
кроной рядом с проезжей частью рекомендуется формировать

крону на высоте 3,5 Метров, тогда крана деревьев не будет
ловреждоться яроезжающей крупногаборитной техникой.
Посадочный материал деревьев и кустарников для УдС
выращивается с целью получения хорошей формы и структуры
ветвей. Обхват ствола дерево но высоте 1 метро должен
составлять не менее 14—16 см.

—1
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5. Рекомендуется использовать новые технологии для увеличения

срока жизни деревьев в уличных условиях: сгруктурированную

почву (БiгпсiНгоI 5оiI или эквивалент) и специальные

по’ерживоющие мощение системы (5iIча сеiГ и другие либо

эквивалент). Оба варианта распределяют

давление пешеходов и автомобилей на нижележащий

слой и сохраняют плодородный слой почвы вокруг корней

неуплотненным, что благотворно влияет но рост деревьев.

б. На территориях с большой площадью замощенных
поверхностей, высокой плотностью застройки, подземных
коммуникаций рекомендуется выполнять вертикальное и (или)
мобильное озеленение. В этих случаях возможно использование
отмостак зданий, поверхностей фасадов и крыш.
ТК типом носождений, которые рекомендуется применять для
озеленения, относятся:

— рядовоя посадка деревьев;
— аллея;
— группы деревьев и кустарников;
— массивы кустарников;
— солитер;
— шпалеры и трельяжи;
— букетноя посадка;
— живые изгороди;
— вертикальное озеленение;
— смешанные цветники — миксбардеры;
— газаны и цветачиые поляны;
— мобильное озеленение.
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Статья 15. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

1. для озеленения зон отдыхо допустимо применять все типы

насаждений, комбинируя их в зависимости от розмеро объекта,
умесгноаи применения того или иного типа насождений с учетом
окружения и функционольного назначения объекто.

2. Рекомендуется максимально сохранять существующие

насождения, особенно лесные моссивы, включаемые в городскую

зостройку. Необходимо провести оценку состояния существующих

насождений, удолить деревья, находящиеся в

неудовлетворительном состоянии, и провести санитарную обрезку

носождений, избовившись от сухих и поврежденных ветвей.

Помимо этого, следует посадить новые деревья и кустарники. Не

использовать побелку на существующих деревьях.

З. При проведении робот необходимо защищать существующие

насождения специальными щитами и минимизировать работу

техники в зоне проещии крон деревьев. Наилучшим решением

будет ограждение всей зоны зеленых носождений при

производстве робот.

4. При изменении существующего природного лондшафта и
преображении его в парк или лесопорк рекомендуется

производить лондшофтные рубки (рубки формирования

ландшофто), в ходе которых удаляются малоценные древеснье

носождения и отстающие а расте деревья, формируются куртины,
группы, опушки массивов, создаются поляны и лужайки, —в
результате ландшофт приобретает объемность.

5. для озеленения рекомендуется применять следующие типы

насаждений:

— массив;

— роща;

— группы деревьев и кустарников;

— солитер;

— боскеты;

— шпалеры и трельяжи;

— аллея;

— рядовая посадка;

— букетноя посадка;

— живые изгороди;

— вертикальное озеленение;

— смешанные цеетники — миксбордеры;

— газоны и цветачиые поляны;

— мобильное озелонение.
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Статья 16. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 1::::
1

1. Рекомендуется максимально сохранять существующие

насаждения. Необходимо провести оценку состояния

существующих носождений. Требуется удалить деревья,

нохощиеся в неудовлетворительном состоянии,

провести санитарную обрезку носаждений, срезов сухие

и поврежденные ветви. Помимо этого, рекомендуется

посадить новые деревья и кустарники. Не использовать

побелку но существующих деревьях.

2. Рекомендуется минимизировоть использование

партерного газона, чаще использовать обыкновенный

газан или цветущие поляны. Такой гозон требуют меньше

ухода, что приводит к удешевлению последующей

эксплуатации.

3. для придомовых Территорий рекомендуется применить
массивы кустарников с посадкой деревьев, лианы для

посадки вдоль ограждений или у стен зданий, заменять

существующие ограждения на живые изгороди.

4. На придомовых территориях рекомендуется

использовать дя озеленения площади кровли для

озеленения, если расчетные нагрузки позволяют сделать
это. Озеленение крыш включает в себя создание

архитекiурно-ландшафтных объектов (газонов,
цветников, садов, площадок с деревьями и кустарниками

и пр.) на кровлях зданий и сооружений. Стационарное

крышное озеленение предусматривается при

проектировании новых, реконструкции и капитальном
ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих
крышу с уклонам не более 45 градусов.
Предпочтительнее использовать здания и сооружения с
горизонтальной или малоукланной (уклон не более 3%)
крышей. Мобильное или смешанное (стоцианарное и
мобильное) крышнае азеленение предусматривается при
проектировании новых, реконструкции и капитальном
ремонте существующих зданий и сооружений любага
назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с
орхитектурно-ландшафтными объектами.
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5Токже на придомовЫХ ТерриториЯх

рекомендуется

использовать стены зданий и

сооружений для

вертикального озеленення, таким

образом можно

скрыть неприглядные постройки н

глухие стены здоний

б. На территории индивидуальной

жилой зостройки при посадке

растений рекомендуется осуществить

отступ от рониць соседних участков,

с целью обеспечения их полноI%енной

инсоляции, но расстояние не ближе:

— Д метро — для высокорослых

деревьев;

— 2 метро — для среднерослых

деревьев;

— 1 метр — для кустарников.

Тдля озеленения рекомендуется

применять типы насаждений,

указанные далее:

— массив;

— роща;

— группы деревьев и кустарников;—

солитер;

— боскеты;

— шполеры н трельяжи;

— оллея;

— рядовая посадка;

— букетная посадка;

— живые изгороди;

— вертикальное озеленоние;

— смешанные цветники —

миксбордеры;

— газоны и цветочньге поляны;

— мобильное озеленение.

Тр ел i,я ж

Аллея

1

Бертикольае оiепенеиие
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Массна
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Рощо

1.

Сол ите р

Букетная посадка
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Робоя посадко
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Глава 11 ТI4ПОЛОГИЯ НАСАЯЩЕНИЙ

0 (‚40 1::

1. Массив — множество древесных и (или)

кусторниковых растений на определенной

территории свободной конфигуроции, не

обозреваемых с одной точки.

2 Массивы могут быть чистыми или

смешанными, одно- или многоярусными, в

зависимости от высоты выбронных растений.

Выбор основной породы влияет но то, кок

будет выглядеть и восприниматься массив.
3. В парках принято создавать массивы
площадью 0,5-4 га, в лесопорках — до 10 го.

$
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Мссна жустарнико. буферной посадке оод деревьями

Мк]ссив кусIорнияо я сочеванчи с моссиво.оч мюг0легних деяоротяных трое

дорога е парке, проходящая через суiцествуюл’нй массив деревьев
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Статья 18. РОЩА

Роща — это монопородный Древесный массив или

его часть. Часто это небольшие насождения,

состоящие из деревьев одной главной породы.

I’ОТАи*й го!,яст1а’ ЮI’I’ЮгоотугД ‘гщк i. 28
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Сгать, 19. БЮсКЕГ

1. Боскет — форма носождений, используемая в

регулярных поркох.

2. По хорактеру касаждений боскеты бывают двух

Типов:

1) <роща. -плотные равномерные носождения с

четкими граниI’ами;

2)ккабинетл - расположенные па периметру

территории и образующие участок

геометрической формы.
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Статья 20. ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ И КУПАРНИКОВ
._.. 0 40 ‚2..

1. Группыдеревьеаихустарников— неменеетрех

экземпляров древесных и (или) кусторниковых растений,

полностью обозреваемых с одной точки.

2. Могугбыть чистыми — состоящими из одной породы — или

смешанными. Растения подбироются Не только по

декоротивным качествам, но и с учетом того, что

растения смогут расти вместе и составят устойчивое

растительное сообщество.

КЩ$ Iюа’,ес,щююющооо»тд ‘‚аЮЮ 32
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Стагы’ 21. СОЛИГ(Р

1. Солитер — отдельный декоротивный
эсземпляр Дерево ИЛИ кустарнико но
открытом пространстве или но фоне
моссиво, используемый хок акцент

локдшафтной композиции.

2. В зовисимости от окружающего
лондшофто, подбироется породо.
наиболее подкодящоя по форме кроны.

.4
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Сосиа в каеове слитера за педеломн блотуоройст дворовой территории, состоящей из сосновых групп
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Статья 22. РЯдОВАЯ ПоСщА

Рядовоя посодко — линейно вытянутые одно- или

многорядные посодки деревьев либо куаорников

вдоль линейных объектов.

Г:° А° ‚;:::
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сгаiъя 23. ГРЕльНЖ

7. Трельяж — устройство для размещения вертикального
озеленения в местах с ограниченными возможностями

полноценного озеленения, например, но узких участках

тротуора или около зданий и сооружений.

2. Расстояние от фасада здания до опорной конструкции - не

более 0,3 м, ширина грунта для посадки растений от 0,6
м.

[iЫ Т

гжФ4яiД$’**-вщД(а”Юйо”А ЮЮКЮ1 °ю’утА .хЁщк’ю СДхАл1I,а, 36



39 IМ’ЮГД ъ’)4 i* Iц%’ 4т1”О!)1’ Т$А (‘)тIIА ‘4щЮСД$Т1

ф

___

Трельяж, ко’ опора кп дере.ье. лиг . голерее4ерс



Статья 24. ШПАЛЕРА

Шполеро - невысокая полоса из низкорослых

кустарников, многолетников или однолетников,

окоймляющоя гозоны, площадки, дорожки, цветники.

[:° ‚д° Р:::
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Статья 25. ВЕРВIкЛлЬН0Е ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. Вертикальное озепенение — декорировоние

вертикальных плоскостей вьющимися,

лазоющими, нисподающими растениями.

2 для вертикального озеленения используются

растения, которые подразделяются по Способом

прикрепления к опорам на следующие группы:

1) лианы, прикрепляющиеся к опоре с помощью

воздушных корней (необходимы опоры в первые

годы роста растений);

2) лионы, цепляющиеся за опору черешкоми

листьев или самими листьями (необходимы

опоры но постоянной основе);

З)лианы (собственно вьющиеся), охвотывающие

опоры стебпями и поднимоющиеся вверх по

спирали (необходимы направляющие но

постоянной основе).

ЩЛТ0] Т
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Статья 26. АЛЛЕЯ

1. Аллея — свободноростущие или формовонные

деревья, высаженные в один ряд или более ло

обеим сторонам пешеходных или тронспортных

до р о г.

2 Аллеи оргонизовываются в зависимости от

климатических условий. В местах с прохладным

климатом деревья в аллее сажают реже. В местах

с жарким климатом деревья сажают чаще, так как

посадки быстрее смыкоются и создают тень, соль

необходимую в жаркие солнечные дни. Обычно в
аллее сажают одинаковые порады деревьев. Чем

шире улица, тем крупное должно быть породо

дерево.
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статья 27. гАзоII/цвЕгочIIАл поллид 0 40 1

1. Газон —травяной покров, создаваемый посевом

семян специально подобранных трав, являющийся

фоном для посадок и парковых сооружений и

самостоятельным элементом лочдшафтной

компози ции.

2. В настоящем дизайн-коде устанавливаются

следующие типы газона:

1) партерный — создаваемый в парадных местах

объекта озеленения, однородный по окраске,

густоте и высоте травостоя;

2) обыкновенный - усграиваемый на большинстве

территорий, максимальная высота травы составляет
20 см;
З) луговай — газон или улучшенный естественный

травянай покров, который содержится в режиме

луговых угодий, допускающем хождение, игры и
отдых но Траве. В луговой газон можно подсевать
семена гозонных трав и цветочных растений

(цветочные поляны).

оIАи1аы-ка IнаОюI’ СТ[ Ю’цЮю Оiф1А 46
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Статья 28. БУКЕТНАЯ ПОСАДКА

Букетная посадка— посадка нескольких деревьев

одного вида в одно посадочное Место или близко

друг к Другу.

Г:° ;‚д° ‚2::
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Статья 29. ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

1. Живая изгородь — свободнорастущие или

формовонные кусторники, реже деревья,

высаженные в один ряд или более и

выполняющие декоративную,

ограждающую или маскировочную

функцию.

2. Изгороди используются Мя:

— разделения пространства;

— защиты от ветра;

— формирования барьера;

— декориравания неприглядных мест;

— зонирования пространство.

Ii
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СтатьяЗО.МОЬИЛЬНОЕОЗЕЛЕНЕНИЕ о ‚до 1::::

1. При невозможности размещения стационарного

озеленения рекомендуется устраивать мобильное

озеленение с использованием передвижных
контейнеров, вазонов и цветочниц. Такое

озеленение можно перемещать в пространстве,

создавая необходимый эффект.

2. Основные принципы оргонизоции мобильного

озеленения:

— соответствие размеров вазонов и цветочниц

посадочному мотериалу;

— прочность и вондолоустойчивость;

— использование материалов, пригоднык для

климатических условий региона;

— простото обслуживания и ухода за растениями;
— долгавечность.

I*а.’лск юМэЕю,оаiт,тА ‘I’’юю сА*ю’,,.с.. 52
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ГЛАВА IУ. РАСТЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ :::: 0 (24° ::::
Статья 31. ДЕРЕВЬЯ • Н

1. Подбор деревьев для посадки в городе должен осуществляться квалифю1ировонными1специолистоми для Iровильного
построения композиции и создания оркитектурно-художественного облика города- Выбор той или иной парады зависит
от многих фопоров: формы кроны взрослого растения; размеров взрослого растения; условий места посщки и так
далее. Особенно важно учитывать пригодность той или иной породы при посадке вдоль УдС нее способность расти но
зомощённых поверхностях или в открытом грунте.

2. При посадке вдоль улиц рекомендуется использовать деревья со сфармировонным штамбом (участком ствола от
корневой шейки, находящейся на поверхности земли, где корни переходят в ствол дерева, до ночола кроны дерево).
Крона дерево должно быть поднята на высоту 2,5—3,5 метро над поверхностью. Ветви, роспологоющиеся выше начало
кроны, необходимо сформировать таким образом, чтобы они не были опущены ниже уровня начало кроны. Токие
деревья должны постоянно формироваться после посадки.

3. Посадочный материал деревьев и кустарников для УдС вырощивается в питомниках с целью получения хорошей формы
и структуры ветвей. Обхват ствола дерева на высоте 1 м должен составлять не менее 14—16 см.

4. Не рекомендуется использовать материал из лесных посадок без должной подготовки на протяжении нескольких лет до
пересодки. Рекомендуется ислользовать деревья, выращенные в питомниках. Они имеют компактную карневую систему,
подготавливаемую для пересадки в город на протяжении всей жизни растения.

5. Вдаль УдС деревья обычно принято сажать аллеями, рядовыми посадками или одиночно (солитер). для приведения
многообразных форм деревьев и кустарников к единству необходимо создавать определенный ритм Посадки. Ритм
посодки . прием лондшофтного дизайна в дизойн-коде - повторение объектов через равные промежутки.

б. Аллейная или рядовая посадка формирует визуальный ритм за счет повторения одинаковых или схожих элементов
ландшафта с определенным интервалом. При утрате ритма за счет гибели большинство деревьев в ряду рекомендуется
заменять весь рял. о не отдельные деревья в пробелох. деревья одного вида и возраста воспринимаются человеком
более естественно.

7. Необходимо определиться с требуемыми эстетическими характеристиками деревьев. В числе таких характеристик:
—цвет, текстура, форма листвы;
— окраска листеы в разное время года;
— масштаб н пропорции будущих деревьев но объекте;
— форма кроны;
— сезонное изменение внешнего вида растения;
— значение в качестве кормовой базы для диких животных;
— срок жизни того или иного дерева.

8. Па крупности деревья разделяются но следующие категории:
— деревья 1 й величины — от 25 м;
— деревья 2-й величины — 15-25 м;
— деревья 3-й величины — от 7 до 15 м.

‘т

Сфрмированные в пиговеи’е деревья для посадки на городских улицах
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Статья 32. КУСТАРНИКИ
:.О (‚40 i7::
Е!ол Т ‘Н

1. Из кустарников можно создавать группы и живые изгороди, о также широко

использовать их как дополнительный ярус в массивах.

2. Кустарники можно объединять в группы для посадки, однако необходимо помнить о том,

что они могут влиять на рост и развитие друг друга, и поэтому их необходимо подбирать
с учетом экологических требований места и способности саздовать устойчивую группу

растений без сильной конкуренции.

З. Экологические условия развития растений включают в себя:

требования по почвенным условиям (плодородность почв, Благо в почве, зогрязнение
почвы вредными металлами), требования по инсаляции участка, устойчивость тех или

иных растений к неблагоприятным фактором окружающей среды, скорость роста

растения, возможность создавать шумо- и пылезощиту. двтальные сведения по
группированию растений в соответствии с разными экологическими требованиями “(Ш

определенных климатических условий можно найти в специальной литературе.
Например, сирень обыкновенная требует плодородных поче и хороших условий
освещенности для успешного роста (в сравнении с караганой древовiщнай, которая

может расти на бедных почвах и выносить сильное затенение).
4. Кустарники, выдерживающие корневое давление, можно сажать паддеревья. Они

создадут гiлогный покров под кронами.
5. Изгородь из кустарников — это линия близко посаженных кустарников для создания

единого объекта. Может быть стриженой или свободно растущей. Изгороди сажают в
траншеи шириной от 60 до 100 см. Расстояние между растениями зависит от
конкретной породы, необходимых темпов формирования плотной стены. Оно
варьируется от 30 до 60 см в зависимости от размеров, которых достигнет кустарник.

6. Изгородь может быть одно-, двух- и трехряднай (иногда можно встретить и более
широкие изгороди), расстояние между рядами зависит от размера растения, но
растения в рядах сажоются в шахматном порядке. чтобы создать более ллотную
изгородь. Лианы допустимо сажать на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга,
расстояние от стены или ограждения должно составлять 30—50 см.

Сфариi.роаамные для поссдки куопрНмхи в коняейнерох на пале пюаймижа
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7. Ктринчя, отмечеIIйые , МоЖЫо ИС1 л[аоаать В зоне УДС. Кутрнию. для зоны ‚ДС, таюне подходлт Мя испо,iь’онаыия о зоне отдыха I$на 1;?? Ф 1 :::i’придомовы’ террюорявк

В Ассортимент кустарников Лиственнье средние кустарники от 1,5 доз м Лиственные крупные кустарники от З доТ м
Аморфо кустарниковая Борборис опавскнй вСупербов

Хвойные корликовые кустарники до 0,5 м Арония чернаплодная’ Бересклет кроснаплашiый’
Можжевельник горизонтальный’ Барбарис обыкновенный Бересклет сохалинский’
Микробиота перекреснопарная’ Барбарис Тунберго Боярышник шарлоховый’

Бейгела Мщщендорфо Боярышник однопесичный’
Хвойные небольшие купарники Бейгела цнетущая Бузина канадская
от 0,5 до 1,5 м Гортензия рревавищюя Бузино кипипая
Можжевельник козащ’нй Гортензия метельчотая Бузина черная

дерен белый’ дерен крововокросный’
Хвойные средние кустарники от 1,5 до Эм дерен отл1сковый дерен мужской, кизил обыкновенный’
Мопевельник ниргI,иский’ Ино ‘Маяк.’ Жнмолоаътоторскоя
Можже.ельник китайский’ Ино прутавнлная Ино трепычинковая
Можжевельник средний’ Ино пурпурная’ Ино удская
Сосна горная стелюшаяся Керрия японская Ирго гладкая’

Кизильник блестящий’ Ирга канадская’
Хвойные крупные кустарники от з до 7 м Кизильник ростпыренный Ирга колосипот’
Сосна горная’ Кизильвик цельнакрайний’ Ирга круглалионая’
Сосна плониковая Кольхвиция прелестная Колина вильчатая

Крушина ламкоя Калино гордоно обыкновенная’
Лиственные карликовые кустарники до 0,5 м Лещина разнолипiiая • Капина обыкнсненноя
Смородина сахолинская’ Лох серебристый Калино Райто’
Спирея железистая’ Малино душистая Калина Соржента’
Спирая японская’ Ольховник (душекия) кусторниковый Корагона древоя.щноя’

Пузырепладник колинолистный’ Клен приречный (Гиннала)’
Лиственные небольшие кустарники Раза колючейшая’ Клен татарский’
от 0,5 до 1,5 м Раза сизоя • Кольквиция прелепная
Вейгела Максимавичо Раза собачья’ Конский каштан мелкоцветк°еый
Лапчагка кусторниковая’ Рябина бузинолистноя’ Лешiна обыкновенная
Мотония подуболистная Рябннник рябинопистный’ Раза коричноя’
Родадекдрои даурский Смородина золотистая’ Раза мааюцветконоя’
Раза блестящая’ Сморадiiна широколистиоя’ Сирень амурская. Трескун’
Розо моршинистая Снежиояюдник белый’ Сирень венгерская’
Смородина альпийская’ Спирея Биюзиорда’ Сирен.. китайская
Спирея березолистная’ Спнрея Вонгуiта’ Сиреньмоянатая’
Спирея дубравкапистиоя’ Спирея серая с(ЗгеiзЬеiт. Сирень обыкновенная’
Спирея ниппонская Спирея средняя’ Чубушник гибридный, сорта’
Стефонаидро надрезоннолистчоя Форзиция промежрочноя
Хеномелес Моулея (прекрасный) Злеутерококк колючий
Хеномелес японский
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Стотья 33. ГАЗОНЫ И ЦВЕТОЧНЫЕ ПОЛЯНЫ (Ь”ДО
1жы

1. Партерный газон — газон, создаваемый в парадных местах объекта озеленения, однородный по окроске, густоте и высоте травостоя. Максимальная
высота составляет 5—7 см, партерному газону требуется интенсивный уход. В основном такой газан создается не посевом, а укладкой готовых
рулонных гозонов, но требует частого поливо или устройство системы орошения, ток как неустойчие к зосушливым периодом.

2 Обыкновенный гозон — газон, устроиваемый на большинстве территорий, максимальная высота травы составляет 15—20 см. Менее требовательный
к уходу по сравнению с партерным газоном. Может создаваться подсевом газонных трав в существующий тровостой.

3. Луговой газон — газон или улучшенный естественный тровяной покров, который содержится в режиме луговых угодий, допускающем хождение, игры
и отдых на траве. В луговой гозан можно подсевать семена газонных трав и цветочных растений (цветочные поляны). Он требует минимального
ухода, стрижки и уборки стриженой травы (1 —2 раза за сезон).

Л. Рекомендуется преобразовывать существующий газон в луговой. для этого в газоне предусматриваются отверстия, в которые засыпается почва и
семена луговых цветущих растений либо сажаются многолетние травянистье растенЙя в контейнерах в ме или конце сентября.

5. При устройстве газоно в портерном газоне рекомендуется устраивать автоматический полив. Поверхнос\ъ газона не должно быть выше уровня
поверхности дорожки. Лучше, если газон будет росположен чуть ниже. В таком случае не разрешается использовать солевые реогекты в зимнее
время, ток как сток воды осуществляется в сторону гозона.

6. Средняя норма расхода семян для создания газана посевом травы — 350 гр. на 100 кв.м. (из них 250 т злаков и 100 гр цветущих растений).
7 Смеси семян для цветочных полян (сухие места):

1) Элаки: овсяница овечья — 17%, овсяница красная — Д 5%, мятлик луговой — 8%;
2) Цветы: ннвяник обыкновенный — 3%, тысячелистник обыкновенный — 3%, василёк синий — 3%, резуховидко песчаная 2%, смолёвка
обыкновенная или смолёвко поникшая— 3%, колокольчик круглалистный или колокольчик роскидистый — 1%; гвоздика травянко — 3%, золатарник
обыкновенный — 3%, щавелёк обыкновенный — 3%, кульбабо осенняя — 3%, скерда кровельная — 3%.

8. Смеси семян для цветочных полян (луга нормальной влажности):
1) Элаки: овсяницо овечья — 17%, овсяница красная — 45%, мятлик лугавой — 8%;
2) Цветы: ветреницо лесная — 3%, колокольчик сборный — 3%, колокольчик раскидистый — 3%, калокольчик персиколистный — 2%, таволга
обыкновенная — 3%, героньлесная— 1%, нивяник обыкновенный — 3%, геронь кровавакрасная — 3%, веронико колосистая — 3%, герань
луговая — 3%, клевер средний — 3%.

гозан с группой из хвойных деревьев, кустарников и декоративных трав
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статья 34 МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИПыЕ АСТЕН

1. Цветники из тровянистых ростений лтше всею размещать
в точ’ах с наибольшей концектроцией жителей для наилучшего

восприятия. Композицив из растений должно иметь
привлекательный вид со всех сторон обзора. Более высокие

растения размещают в середине, низкие — ло краям. Если есть
необходимость раскрытия композиции или ее смены по пути
движения пешеходав растения размещают в цеатнике рядами

или группами. В током случое можно совмещать более высокие

и низкие растения в разных комбинациях, чтобы создать разные

виды ло мере продвижения пешехадов. Цяетиики должны быть

достаточно большими, необходимо избеготь мелкого узора

“ли небольших групп ростекий, которые могут потеряться
в комлозиции.

2. В цва’ннки также можно добовлять деревья и кустщаики
для саздоння яруснасти насаждений.

3. Выбор место для ргонизоции цветника зависит от многих

ф
факторов.

Почвенные условия; вложноя, нормальная или сухая почва;

Освещенность; солнце
— освешается солнцем более б часов

в день; полу-тень — освещоется солнцем З—б часов в день; тень —

солнце освещает участок менее З часов в день.

Уклан площадки.

Ветровая нагрузка.

Свет и тепло, трожоемые от зданий и мощения;

Близость больших деревьев — ноличие крупных корней.

Цветовоя лолитра фоновых растений.

Место расположения — центр города или и.щивидуальный жилой дом.
Места, из которых цветаик доступен для восприятия: окна домав,

транспорт. скамейки, точки на пути движения пешеходов.

4.Рекомендуется по возможности избеготь использования

одналетних ростений в цветникох, на можно подсеивоть

однолетние растения в цветники для создания ярких пятен

но летний период ‚Вербено буэнас-ойресская). Однолетние

растения рекомендуется использовать в мобильном озеленении
‚см. список в статье аб настоящего Приложения). Рехоме.щуется
использовать относительно нетреоо%ательные к составу почвы

и уходу многолетние растения. Кампазиции необходимо
составлять таким обрезом, чтобы минимально заменять растения
в течение периода вегетации и ограничиться посадкой растений
в весенне—летний и осеннезимний периоды.

5.В одном цветмике предлочтжтельно использовать растения
с разным периодом цветения, для обеспечения более
длительного периода декартивноаи. Следует добовлять
луковичныв растения, а также кустарники и деревья.

Рекомеидуется не обрезсть растения после окончания цветения,
если они не имеют яозможности дать повторную волну цветения,
а сохранить соцветия е сухом виде на осенне-зимний период.
Сухие растения рекомендуется абрезать ранней весной,
до наступления периода вегеюции.

б. Пачвопакрояные растения — грулло стелющихся низкораслых
травянтпых и кусторниковах растений, обладающих
вегетогивиой подвижностью, способных к активному захвату
новой площади и удержанию ее за собой. Такие растения
плотяа покрывают землю. Почваоокровные растения можно
использовать в смеаiонных цветниках группами в зависимости
от желаемого эффекта, ре.омендуется росполаготр
пачвопокровные растения ближе кдорожком. Почопокровные
растения токже рекомендуется использовать в качестве замены
гозона в тенистых местах и под деревьями, где не растет

трава, а также но солнечных учосткох с низкой пешеходнай
активностью и склонах, создавов низкие цьетники на плоскости.

7 Почвапакровные растения негативно реогируют
но вытаптывание. Некстарые из них могут широка разрастотьсв,

хорошо закрепляют землю и рекомендуются к использованию

на склонах- В качестве пачвапокро.ных растений также можно
использовать некоторые лионы.

Н. Нормы посадки на кводротный метр для кождаго
конкретного растения ворьмруюгсв от 1—З штук но 1 к’. м —

для крупных растений да 11—15 штук на 1 кв. м —

для почвопокроэных растений.
В частях 9-15 настоящей статьи приведен ассортимент

многолетних травяииаых растений для юродскога озеленения.
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9. декоротивные уоойчи.ые травы
бр розвесистый
Вейник остроцеетковый
двукисточник тропниковый
Ковыль перистый
Колоснях песчоный
Лисохвоп луювой
Щучка (лутовик) дернисая
Мисконтус китайский

Мискантус сокзроцветный
Молиния юлубся
Молиния троаниковся
Овсец вечназеленый
Овсяницо ометистовая
Овсяница воллийская
Овсяница метельчотая
Овсяница сизая
Ожико лесная
Ожика снежная
Осока ржавопятнистая
Осока Моррово
Перловник пон”кший
Прасо прутьевидное
Споробол раскидипый
Сеслерня осенняя
Пырейник вмргмнский
Трясунко средняя
Хаконехлоя большая

IоПочвопокровные ропения для солнвчиыж
и полутенистых сухих участков
Бодон ‘ихоокеанский
бадон сердцелианый
Бюрвинок малый
Бруннера крупнолистная
Бруннера сибирская

Будра плющевидная
Вальдилейния трайчотая
Вербейиик монетчтый
Гвозднко ольпийсксзв

Гвозднко-тровянко
Гвоздмко песчаная
Герань кроваво-кросная
Герань крупнокорневищная
Горец эмеиный
Гарец родственный
Горянка красная
девясил мечелипный
дерен канадский
душица обыкновенная
дюшенея индийская
Живучка ползучая
Зверобой пятийстый
Зеленчук желтый
Земля..iка лесная
Иберис вечнозелецый
Колокольчих арпотский
Копытемь европейский
Ландыш майский
Малолтило отпрысковое
Очиток белый
Очитак гибрщкный
Очиток едкий
Очиток камчтский
Очиток ложный
Очиток цаетоносный
Очиток шестигранный
Пахизаидра верхушечная
Тиарелла сердцелиствая
Тимьян лимоннопахнущий
фиалка душистая
Флокс шиловидный
Ясколка войлочная
Яснотка зеленчуковая
Яснотко пятнистов

Цветник из *яiотлетнйх декортивньы ‘ров и цветая
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11. Многолетние цветущие травянистые ропения Ирис гибридный Первоцвет гибридный 12. Папоротники
Адонис амурский Ирис низкий Пижма девичья, пиретрум Адионтум поповидный
Аданис весенний Ирис сибирский Пижма обыкновенная Голосучник Линнев
Анофалис жемчужный Иссоя лекарственный Пион ковкоэский Кочедмжник женский
Анофолис ‘режжнлковый Комнеломко ‘еневок Пион лекарственный Орляк обыкновенный
Анемона хубейская Клемстис цельнолипный Пион Марьин-ррень Фегоптерис ‚буковник) связывающий
Астильбо Аре.щсо Клопоюн простой Пион молочно)ветковый Щитовник мужской
Астильбо китайская Колокольчик кропиволисвiый Пион тонколистный
Астипьба Тунберго Колокольчик скученный Подорожник ланцеювидный 13. Растения мелководьв (до 10 см) и болот
Астипьба японская Копытень европейский Полынь Стеллера белокрыльник болотный
Астра ново-английская Кореопсис крупноцветковый Полынь Шмидта дербенник иволипный
Астра новобельгийская Коровяк фиолетовый Примуло весенняя Калужница болотная
Астронция большая Короставник полевой Примуло обыкновенная Лизихнтон камчотский
Аралия сердцевидная Котовник фассена Примуло сахалинская Пушица влаголищная
Ариземо амурская Кравоклебка та,iкалистноя Примула крупночашечная Ситник развесистый
Ариземо мощная Купальница азиатское Прострел обыкновенный Чопука поцорожниковое
Ариземо японская Купольницо европейсков Прострел сохолинский
Армерия приморская Купольница китайская Пуповка кросильная 14. Растения мелководъя до ЗО см
Белоколытник широкий Кулольница Ледебура Рудбекия блестящая Аир болотный
Белокопытник Татеваки Купено многоцветковая Рудбехия рассеченая Ежеголовник прямостоящий
Бузульник гибридный Купена приземисшя Синеголовник шюсколианый Ирис болатный
Бузульник зубчатый Лабозник обыкновенный Синюхо голубая Камыш лесной
Василек крупноголовый Лапчатха непольская Скабиозо кавкоэская РоюзЛоксмана
Восвiлистниж водосборолипный Попиотко ппетевидноя Гепиопсис шерожовотый Рогоз малый
Вербейник точечный Лиатрис колосковая Телекня красивая Роюз узколионый
ербейник клетровидный Лилейник гибридный Традесканция вироiнская Роюз шираколистный
Вероника длиннолиоiiая Лилейник малый Тркллиум комчатский Стрелалип стреловидный
Вероника колосиооя Лилейник Мидцевщорфа Триллиум Смолло Сусак зонтичный
Вероникострум Борисовой Лихнис халцедонский Триллиум Чоноски
Водосбор обыкновенный Лофант морщинистый Тысячелианнк обыкновенный 15. Рапения водные данные, от 60 до 200 см
Водосбор гибридный Маклея сердцевидная Тысячелипник птармнка Болотноцветник щиталипный
Волжанко азиатская Мак восточный Тысячелипних товолговый Кубышко желтая
Гойлардия остиооя Моижетко ольпийская физостегня виргинская Кувшиика белая
Геленнум гибридный Монжетка мягкая Флоiсс метельфтый Кувшинка гибридная
Геронь лесная Медуница сахористая 1 Хосто гибриднiя
Гровилот чилийский Мелколепестник гибридный Хостоланцетолипная
Гравнлат ярко-красный Молочой мнидалевидный Хосто прямолипноя
Горец эмеиный Молочой многоцветный Хлорант японский
Горечовко т3зекцветноя Монарда двойчатая Чина весенняя
девясил высокий Мордовник шароголовый Чистец византийский
дельфиинум гибридный Мята крудтолипная Шалфей дубровный
джефферсония сомнчтельноя Нивяник обыкновенный Шолфей луговой
де.щрангема монгольская Окопник крупноцветковый Эдельбейс опьпийский
дицентра великолепная Околник лекарственный Эдельвейс курильский
дороникум восточный Очиток видный Энотера кусарниковоя
Зопник клубненосный Первоцяет весенний Эхинацея пурпурная
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статья 35. ЛУНОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

1. Ассортимент луковичных растений насчитывает множество

видов и сортов. Список, приведенный далее, включает

основные виды, которые можно использовать в озеленении

города. При розроботке проектов дополнительно

подбироются виды под конкретное место произрасгония но

участке проектирования.

2. Луковичные растения можно сажать в том числе и но УДС

под деревьями, кустарниками, в цветникох и газонах,

помимо посодки на придомовых и порковых территориях.

Рекоме.щуется применять луковичные е местах с низкой

пешеходной нагрузкой во избежание их вытаптывания.

З. Лучше сажать луковичные совместно с цветами и травами,

кустарниками или деревьями, а не для обеспечения

кратковременного декоративного эффекта е весенний

период и дальнейшей замены однолетними травянистыми

растениями. Это обеспечит высокую эстетическую
состовляющую в течение всею сезона.

4. для создания естественного вида посадок рекомендуется

розбрасывать луковицы по площади в случайном порядке и

сажать там, где они упадут. Также можно сажать их

группами или большими массивами для обеспечения
эффекта яркого пятна. Не рекомендуется сожоть луковичные

слишком близко к друг другу и плотно, так кок у них нет

возможности розрастаться.

5. Представленные в ассортименте виды не нуждаются в

выкапывании каждый год. Они способны розрастаться и

увеличивать колонии со временем. Луковичные растения

цветут короткий период и высыхают до следующего годо.

Необходимо, чтобы прошло кок минимум б недель между

окончанием цветения и обрезкой листьев. По возможности

необходимо дождаться полного высыхания листьев. Этот

аспект необходимо учитывать при проектировании. Так,
норциссы лучше не сожоiь но обыкновенном гозоне,

который нуждается в более частой стрижке (лнстья не
успеют высохнуть и подготовить растение к периоду покоя),

в такой газон можно поссщить крокусы, которые имеют

меньший размер листвы и высыхают до первой стрижки

газоно. Можно посадить норциссы в посадках многолетних
тровянистых растений кустарников, но опушках, в луговье

гозоны.

6. Оснавной ассортимент видов луковмчных роосний

Безвременник осенний
Безвременник великолепный
Белоцаетчик весенний
Гиациит гибридный
Иридодиктнум (ирис) се1чой
Ко.ык ковхозский
Кощ’ык сибирский
Ка,щык японский
Кардиокринум Глено
Крокус Весенний
Крокус золстнстоцветковый
Крокус узколистный
Лук афйшунский
Лу к гигантский
Лук медвежий
Лук охотский (черемша)
Мускори гибридный
Норцисс гчбдридный
Норцисс поэтический
Подснехник беласнехный
Пролеско сибирская
Пушкиния пролесковидная
Пролеско двулисгная
Пролеска сибирская
Тюльпон Грейго
Тюльпан Коуфмано
Тюльпон поздний
Рябчик камчатский
Рябчик русский
Рябчик уссурийский
Хнанодокса Люцилии
Каклатка Моршаппо
Хохлатко плотчоя
Эремурус

I2IТо] Т

Цеетение луковичных растений весной
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Статья 36. одНолЕо4Ис тРАВЯНИСТЫиЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1. Основные принципы мобильного озеленения:

1) соответствие розмеров возонов и цветочниц

посадочному материалу;

2) прочность и вандолоустойчивость;

3) использование материалов, пригодныхщiя

климатических условий региона;
4) простота обслуживания и ухода зо растениями;

5) долговечность.

2. Элементы для мобильного озеленения нет необходимости

стандортизировать. Они должны падбироться под конкретное
место, дизойи элементов для каждого конкретного случая
должен быть индивидуальным, учитывающим окружоющую
городскую среду. ддя одной улицы рекомендуется

разработоть или выбрать несколько типовых цветочннц или
возонов. Необходимо предусмотреть наличие дренажных
отверстий в донной части длементав дя избавления от
излишков влаги и дополнительной аэроции. Рекомендуемые
материалы -дерево, металл, бетон.

3. Не рекомендуется использовать монапосодки однолетних
растений в передвижных контейнерах, возонах и
цветочницах. Лучше использовать несколько растений,
составляя продуманные кампозиции для обеспечения
постоянной декоративности в течение всего сезоно.
Рекомендуется также добавлять декорагивно-лисiъенные
многолетние растения или небольшие кустарники в
мобильное озеленение в штучном количестве. Это придаст
композиции дополнительный объем.

4. В мобильное озеленение рекомендуется добавлять
омпельные (свисающие) растения, они создают
привлекательный образ композиции. Такие передв.жные
контейнеры, вазоны и цветочницы не рекомендуется

размещать в узких местах с большим потоком людей.
Мобильное озеленение рекомендуется использовать том,

где нет возможности организовать полноценное озеленение
с посадкой растений в открытый грунт. Ассортимент
однолетних растений для мобильного озеленения
представлен далее (рекомендуется не использовать один вид
растений, а составлять группы совместно с кустарниками и
многолетними травянистыми растениями).

6. Ассортимент однолетних тровянистых растений

Бакопо красивая
Биденс (череда) ферулепипная
Бербено буэнос-ойресская
Георгина изменчивая
Герань (пелоргония) гшющепистаоя
Дихоидро серебрисюя
Ипомея ботат
Копусто декоративная
Колеус блюмо
Космея двождыперипся
Космея сернохетая
Лобелия длинночерещковоя
Настурция
Пеннисетум лисохвостовый
Пеннисетум щетмниоый
Петуния цельнолионая
Пелоргония плющелистная
Плектронтус (шпороцветник) серебристый
Плащ обыкновенный
Сальвия ярко-ярасная
Сурфиния гибридная
Тобак крылатый
Фуксмя омлельиая
Цинерория приморская (крестовник пелельаый)
Циния изящная

Эриха

Мобильное озелвнен”е ю одиопетних растений

.г’яо,лi ю’со в.тяд .ля кю ож.во, 62

[ф Т

___



ГЛАВА У. ПРАВИЛА И РЕКОМЕЫДДЦИИ ПО УХОДУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ О11{РЫГОГО ГРУК[А

Статья ЗТ ОБЩИЕ РЕНОМЕНДАIфIИ ПО УХОДУ И ОЗЕЛШЕНИЮ ОТкРЫиО[О [РУЧТА

Открытый грунт подвержен эрозии (выветривонию и

вымыванию), поэтому рекомендуется оставлять как МОЖНО

меньше открытого Грунта, даже под растениями.

2. Используя почвопокровные растения, гозоны,

натуральные мульчирующие материолы, можно

минимизировать выветривание открытого грунто. При
наличии крутого склона необходимо выполнять

укрепление или террасирование склона, саЖоть но него

растения для уменьшения эрозии почвы. Ливневая

конализация также уменьшает воздействие эрозионных

процессов но склоны, правильно организованный отвод

воды с территории уменьшает вымывание и выветривонне

почвы.

1 Во всех Посадках растений в городе (кроме газоное)
рекомендуется мульчировать открытый Грунт между ними

натуральными материалами, для того чтобы уменьшить

рост сорных растений, выветривоние и вымывоние почвы.

Под слоем мульчирующего материоло почва меньше

уплотняется и пересыхает В Жаркую погоду, что
положительно сказывается но росте и развитии растений.

4. Натуральнье материалы для мульчирования:

— кора хвойных парод

— натуральноя неокрашенная дреВесноя щепа;
— гронитный гравий;

— речная галько

Фракция Подбирается зависимости от ПосоЖенных
растений: более крупная — для деревьев и кустарников,

мелкая — для многолетних тровянистых растений. Кору и
щепу нет необходимости заменять. Следует подсыпоть
новый слой по мере разложения предыдущего, 1 раз в
3-5 лет. Слой мульчирования 3-5 см.

т

Неправильно. Отхрытае земля без мульчирования с сорняками Правильно. Мульчировонив молодых посадок ксрой хоойных пород
и образовоешвйся хорвой под посадками мiоюлелiнх растений

Правильно. Иаюльзовсиие
натуральнсй мульчи из сосно.ой коры

посадках растений

Правильно. Использование про.илыю. Ислользова.ие нстуралы.ой МЛЬЧЯ .3 крав посадках
натурольиай мульч’.ызиеокрашениой растений
щепы в посадках рооимй
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сiзтья зн. ГЕОПйАОиIЫ

1. Геопластика — это искусственное создание или

изменение рельефа территории. Применение

геопластики позволяет решать эстетические,

функциональные и технические задачи. Изменять

рельеф рекомендуется для того, чтобы формировать

обзорные площадки, амфитеатры, террасы на склонах,

изолировать участки и создавать более уютные,

защищенные места, скрывать нежелательные объекты.

2. При создании геопластики рекомендуется соблюдать
соотношение высоты холма к его основанию в
пропорции 1:3 или 1:4. Это необходимо для
уменьшения эрознонных процессов но склоне и
возможности посадки растений без дополнительного
укрепления склона.
3. Но более крутых склонах рекомендуется устраивать

укрепление грунта специализированной решеткой с
последующей посадкой растений для защиты от
осыпания земли. По периметру холма рекомендуется
устраивать дренажный канал для отвода
поверхностного ‚тока.
4. На склонах холма рекомендуется сажать деревья,

кустарники многолетние тровянистые растения, газоны
и луковичные растения. Если холм устраивается в
качестве буфера, то следует высаживать кустарники и

деревья, чтобы дополнительно визуально увеличивать
его высоту и снижать шум со стороны проезжей чости.
Открытую поверхность почвы под посадками растений
необходимо приiсрыть слоем нотуральной мульчи.
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Испельзевание гопласвiки с песодкоми уаарнк0в и Iравянистых мнОголетних растений Использовонив ге°плааи” с целью разделения пространство и

создания необходимого обьемо грунта для посад(и дерееьеь

дренажный ясное по периметру холма с атсмпой из гальяи Ислользбоние геспгааиюi в качестве буфера от проезжей части
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Статья 39. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТБОРУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

‚.деревья, кустарники и лиаиы;

— рекомендованы к использованию стандарты но посадочный материал Ассоциации

производителей посадочного материала; ГОСТ 24909-81 и ГОСТ 25769-83; ГОСТ 28055-89;
ГОСТ 26869-86; гост 27635-88;
— отбор растений в питомнике должен проводиться квалифицировонным специалистом;

— не должно быть поражения пылями и вредителями;

— крона растения должно быть сформировано и равномерно развито;

— корни растений должны быть визуально чистыми и здоровыми. без повреждений и пыли;

— корневоя система должно быть сильной, компоктно сформированной и хорошо разветвленной;—
корневой ком должен соответствовать размеру растения и содержаться в мешковине и сетке

(либо контейнере);

— с наружной стороны дна контейнера не должно быть крупных переросших корней.

2. Многолетние и однолетние травянистые растения, газон и луковичные:

— рулонный газон продается в готовых рулонах и может храниться в зотененном месте не более З
дней;

— руланный газон имеет равномерную толщину на всем протяжении рулона и в партии;
— семена для газона должны находиться в сухом состоянии и иметь соответствующие сертификоты

качества, должен быть указан срок годности семян;

— растения должны находиться в хорошем состоянии, без повреждений вредителями и грибными

заболеваниями;

— луковицы не должны иметь признаков розмягчения или гвиения.

т

?

Выбор посадочного мотериоло в питомнике
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стали 40. РЕКОМЕнДАЦИИ 00 ПОСАДКЕ РАОГНИЙ

1. Посадочное место должно примерно соответствовать крупности дерево:
— 1 -я величина (от 25 м) — 26 куб. м. почвы, минимальная глубина посадочного места
составляет 1 м;

— 2-я величина (15-25 м) — 14 куб. м. почвы и 1 м глубины;

— З-я величина (7-15 м) —6 куб.м. почвы и 0,8 м глубины.
2. Минимальная глубина подготовки посадочного место:

— для кустарников и лиан — 50-60 см;
— многолетних и однолетних тровянистых растений — 40 сы;
— луковичных — З размера луковицы;
— тозон — 20-30 см.

3. В нижней части посадочной ямы или котлована рекомендуется дополнительно устраивать
дренаж, если наблюдается застой или нокоОленне воды.

Грунт не должен содержать сорняков. В него могут быть добавлены комплексные удобрения,
компост и биос-гимуляторы (мицелий), необходимые для роста конкретного растения. Иногда
может потребоваться дополнительное укрепление газона: внесение в почву гранйтного гравия в
пропорции ‘:1, создание тровийной подложки под плодородным грунтом, использование
специальных плапмоссавых ячеистык систем или газонных решеток, искусственных газонов.

4. Необходимо выровнять поверхность территории под посадку растений, сформировать
необходимые уклоны для стока воды Посадку растений прОводят только квалифицированные
сотрудники или робачие под присмотром квалифицированного сотрудника. Лучшее время для
посадки деревьев и устарников — осень, после исступления периода покои у деревьев
(деревья сбросили листья и сформировали почки возобновлений; хвойные деревья закончили
рост) или весной до начала роста деревьев.

5. Растения в контейнерах можно сажать весь сезон.
Цвеiущие весной луковичные — сажают осенью; цветущие осенью (колхикум осенний) — весной.
Лучшее время для устройства газона — с конца апреля да конца мая или с середины августа до
середины сентября.

Рулонный газон укладывают с мая по сентябрь.

Упаковочный материал и проволочную сетку корневого комо необхощiмо удалить но 1/З камо
после установки дерева в посадочное место.

ОТхрыюе .реелеии. недавно посоженного дерева

ОТжрЫиое крвллеиие недавно посаже””сю дерево
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6. Необходимо вынуть растения из контейнера перед посадкой.
дерево сажается немного выше уровня грунта (3-5 см), чтобы после
осадки дерева корчевая шейко не было ниже уровня грунта. Кустарники и
лионы можно немного зоглубить при посадке. Глубина посадки
многолетних травянистых растений должно совпадать с глубиной посадки
растения в контейнере или в питомнике ранее.

При посадке деревьев и кустарников в посадочные ямы, котлованы
и траншеи грунт подсыпается постепенно и утрамбовывается послойно.
Растение при посадке выравнивают относительно посадочного место и
по вертикали.

7. дерево необходимо зафиксировать но месте на первые 1-3 года
до полного укаренения растения. Каждый год необходимо поправлять
фиксатары с ростом дерево.
Ствол дерева на первые 3 года оборачивается тростниковыми матами
или мешковинай, можно использовать биологически разлагоемое
защитное покрытие для стволов. Ежегодно необходимо осматривать
деревья под тростниковыми матами или мешковчной.

В. Открытую землю неабхадимо замульчировоть сосновой корой
или неакрашенной щепой средНей фракции слоем 50 мм Требуется
оставить свободное места вокруг аснавания растения. Перед устройствам
рулонного газона необходимо хорошо спланировать и выравнять
основание. Края рулонных газонов должны близко примыкать друг к другу
без зазоров и дополнительно закрепляться на склонах деревянными
шпильками.

После завершения укладки рулонного газоно его необходимо
прокатать и хорошо равномерно пролить.
Все растения требуется хорошо полить после посадки. Объем воды
определяется в зависимости от крупности растения.

Посадка дерева но улице с мешками для калельного полива деревьев

гевмякАМ3в4Ъi-ЁД вц1ляI’i с,каiвеюю,по,РнА ‘л1вю{IЮ-сАкыююг. 68



Статья 41. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНОМУ УХОДУ

1. деревья, кусюрi4ию4 И ЛИСНЫ.

Впервые 1—3 годо рекомендуется проводить полив не реже 1 раза в неделю с весны до осени,
увеличивая количество поливов в засушливые периоды. Одно дерево в зависимости от размера
потребляет от 50 до 100 литров воды зо полив, кустарник — 10 литров но растение. В

засушливые периоды рекомендуется увеличить количество поливов. В городских условиях
необходимо проводить едождевание кроны деревьев в зосушливые периоды. Если дерево или
кустарник изначально хорошо сформированы и посажены без потерь в кроне, то первую
обрезку можно проводить через 1—3 Года после посадки, в зависимости от состояния растения.
Лианы подоригоют по необходимости, некоторые лианы необходимо подвязывать. Обрезку
необходимо выполнять силами специализированной организации.
Почво под деревьями должна быть чистой, без сорных растений.
деревья и кустарники подкормливают несколько раз в Год. Подкормку можно проводить как
минеральными, так и оргоническими удобрениями. Обработку против болезней и вредит’лей
проводят по необходимости. Использование солевых реогентов негативно влияет на расти
развитие деревьев. Рекомендуется полностью отказаться от использования технической соли в
зимний период и заменить ее пескам либо гранитной крошкой.

2. Мноюлетяне И сщIолетяие травянйстые растеню, газон н лукожичные.

Необходим регулярный волне после посадки до устойчивого укоренения. Рекомендуется
дополнительный полив Б засушливые периоды.
Поверхность почвы должна быть чистой от сорняков. Борьба с вредителями проводится по мере
необходимости.
Рекомещуется досыпать мульчирующий материал по мере необходимости, ноне реже 1 раза в
год.
Если изначально оносилось удобрение при закладке цветника, то можно не вносить удобрение
в течении первого Год. далее необходимо использовать комплексные удобрения длительного
действия, два раза в год.
Цветы и декоративные травы обрезают до уровня почвы в ранневесеннее время для сохранения
декоративного состояния цветнико в зимний период. Можно провести частичную обрезку
листвы осенью, если имеются признаки поражения ложномучнистай расай, ржавчиНой и
пятнистостью, У некоторых растений можно стимулировать вторую волну цветения, срезая
соцветия сразу после того, как они отцветут. Роннецветущие многолетние растения можно
обрезоть сразу после цветения практически до уровня Грунта, чтобы получить вторую волну
цветения в конце лето. Почвопокровные растения не рекомендуется обрезать.

Рекомендованные для использования луковичные растения не нужно выкапывать каждый Год.

После окончания цветения можно удалить цветочные стебли таких растений, как нарцисс,
тюльпан и эремурус.

гi
агЁ

‚..
:

Устройство защилых мотов от реагентов со стороны проезхей чопи на зимнее время

Обрезка деревьев весной

69 ог1..воi-юиА кх”пс’ I Iвюхе,юо,тТА ‘1ТЩИвЮ



З. Растения в мобильном озеленении обязательно поливать, так как почва в них

пересыхоет быстрее, чем в цветнике.
Рекомендуется испольаовать удобрения для растений в передвижных

контейнерах, возонох и цаеточницох, они быстрее наберут необходимый объем
биомассы, буду-г иктенсивнее и дольше цвести. Подготовка передвижных

контейнеров, вазонов и цветочниц к следующему сезону осуществляется заменой
однолетних тровянистых рос-гений вечнозелеными растениями (эрики и верески;
плющ обыкновенный; еловые или сасновые ветви), которые сохраняют
декоротивность в осенне-зимний период.

4. После всхода семян необходима обеспечить регулярный поливдождевонием
до прорастания травы, далее поливы можно делать реже, но более обильными.
Рулонный газон необходимо регулярно поливать в течение первых двух недель.
Луговые гозоны не требуют дополнительного поливо и подкормкм. Портерный
гозон необходимо постоянно подкормливать удобрениями после каждой стрижки.
Если после всхода семян образовались проплешины, то подсевоют новые семено
и присыпают их песком или землей
Первый раз гозон косят через 5 недель с уборкой травы.
Пооiедиий раз газон косят перед зимой но высоту 5-6 см в конце сентября —

начале октября.

Первую стрижку рулонного газона можно сделать через З дня после укладки,
далее— каждые 7-10 дней но высоту 5-8 см.
Однолетние сорняки можно не выпалывоть, Многолетние сорняки необходимо
удалять.

5. Обыкновенный и луговой газон необходимо оричь не более нескольких раз в
гар ночиноя со второго года. Можно свести стрижку до 2 раз зо сезон: до
высоты 6-8 см сразу после цеетения, убирал трону через 2 недели и
непосредственно перед зимой При создании цветочных полян в первый год
необходимо подстриготь одналетние сорняки и почвопокровные растения до

- начало роэмножения, убироя скошениую траву. В первый год ‘ские газоны надо
стричь Д разов год до высоты 5-8 см.

Обрезка и формирование кустарников
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Глава УI. ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
I::ЛI

Стотья42.ТИПОЛОГИЯ

____

1. Объекты и сооружения городской среды дополняют

общую композицию онсомбля застройот. IIiиболее

эффективное использовоние достигается провильным
подбором мотериолов и дизайна.

2. К объектом и сооружениям городской среды относятся:—

городская мебель;

— урны;

— передвижные контейнеры, вазоны к цветочницы для

растений;

— велопорковки;

— элементы уличкого освещения;

— дорожные столбы;

— конолизационные люки;

— ограждения УдС;
— ограждения общественных и частных пространств;

— орт-объекты;

— остоновочнье пункты маршрутных транспортных средств

(остановки общественного транспорта).

З. для каждого объекта и сооружения городской среды силь

и материалы годбироются отдельно, в зависи.йости от

частоты, продолжительности и типо использовония,

потенциальной аудитории, место расположения.
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Огрождении общественных Неосционарные
территорий и частных Горолска мебель Уртхi Артюбъекты торговые абьекты Фонар.ме столбы Ограждения УдС

о —
о

Осталовди Прольмичное Конолизащнанные люки

абществееного оформление Велонщжояеи Городская мебель дорожные столбы и водатрнемные Сезоннье кофе
лротттсрта
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Глава УII. ГОРОДСКАЯ МЕБЕЛЬ
Статья 44. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ii4i I:i Фх

1. Комфортные места для сидения очень важны для развития

городской среды и общественных пространств, ток как это

увеличивает интенсивность их использования и в целом

повышает социальный уровень жизни города.

2. В зависимости от проектируемой зоны (УдС, придомовая

территория или зона отдыха) правила расположения

городской мебели могут меняться, но в любом случае

необходимо учитывать след9ющие факторы:

- расположение вне тронзитной пешеходной зоны;

— комфорт, затененность мест отдыха;

— усгойчивасть, прочность конструкций;

— надежная фиксация или обеспечение возможности

перемещения в зовисимосж от условий расположения;

—устройство твердого покрытия под городской мебелью

для предотвращения скопления грязи и пыли.

3. При размещении городскай мебели вдоль УДС:
— не должна быть ариектировона на проезжую часть;—

необходимо отделять места отдыха от проезжей части

живой изгородью или другим озеленением для защиты от

шума;

— можно располагать на придомовой территории или но

территории находящихся рдом общественных заведений

(кафе, ресторанов, кинотеатров и т. д.).

Д. При размещении в зонах отдыха и придомовых

территориях:

— для кратковременного отдыха вдоль транзитов, на

площадях, скверах рекомеIщуется использовать сиденья

без спинки;

— для более длительного отдыха на прогулочных

маршрутах, озелененных территориях и набережных

следует располагать удобные скамьи со спинкой, лежаки,

качели, столы и скамейки;

— для продолжительного отдыха следует выбирать тихие,

комфортные места вдали от транзита;

— следует исключать возможность прохода за спинками

мебели рекомендуется создавать уютные, огороженные

зеленью места для отдыха.

Мебель со с,ъяной

Еля длительного оТ’иа

Следует яселючоть озаююсяъ Оомем оркемтероеоны на “ешеходный

гзохола зо еля ясамя схом

го,<дскоя мебель в
прифасщной зоне

Мебель беi слинки для тратко.
временного отдыха и ожеоНия
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Статья 45. ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ
ii4 ФХ

1. При выборе линейки городской мебели необжодимо
учитывать следующие факторы:
—городская мебель по стилю и цвету должна сочетаться с
другими объектами и сооружениями городской среды
(урноми, ограждениями фонарями и т. д.) для создания
единого стилистического образо улицы, общественного
пространство;
— используемые материалы должны подходить для
сохалинского климата и соответствовать конструкции и
назначению городского объекта, должны обладать хорошей
износоустойчивастью, долговечностью и высокими
эстетическими качествами;
— поверхности мест для сидения должны быть выполнены из
материалов с низкой теплопроводностью для комфортного
круглогодичного использования, рекомещ’уется отдавать
предлочтение дереву;
— мебель должна быть удобна в использовании, а ее
элементы (высото сиденья и наклон спинки) эргонамичны;

— конструкции объектов должны быть такими, чтобы их
была удобна обслуживать, о также убирать территорию
вокруг и под ними;
— пространство необходимо экономить - например,
совмещоя несколько объектов в один;
— следует избеготь больших гладких плоскостей, отдавать
предпочтение криволинейным, рельефным антивандальным
поверхностям, которые будут защищать объекты от оклейки,
нанесения надписей и изображений;
— цветовоя гамма должно быть сдержанной и нейтральной
предпочтительны нотуральные опенки дерева и
естественные цвета металлических элементов;
— но городской мебели запрещается размещать
информационные и рекломные носители;
— городская мебель должна быть современной, не должна
повторять исторические элементы и дизайн. Это
необходимо, чтобы избежать эффекта бутафории,
смещения стилей и зпс; чрезмерно насыщенной
декоративности, не соответствующей подлинному
историческому облику.

ПЛОХО. Скамейка расположено но пешеходном транзите,
покрашена в яркие неестественнне цвета

ПЛОХО. Городская мебель не должна
использоваться для размещения рекламы

ХОРОШО. Городская мебель без спинки в транзитной зоне
не мешает пешеходом и визуально не засаряет городскую среду

ХОРОШО. Озеленение за спинкой скамейки создает чувство
безопасности и комфорто
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2. В стремлении подобрать скомью с необычным
дизайном важно помнить, что но скомье
причудливой формы, возможно, будет неудобно
сидеть.
З. При необходимости в скомью легко превратить
любой подходящий для сидения объект, настелив но
него комфортную поверхность.

далее привидены примеры размещения и

оформления городской мебели.

:7::Лi 1]Т° ‚ПА0
нжд1 Ет0I

1
ПЛОХО. Зо саинками скамеек — оживленная улица Такое

расположение создаетдискомфорт для пользователей
ХОРОШО. При необходимости в скамью легко превратить любой
подходящий для сидения объект, ностелив но него комфортную
поверхность

.Ii/

ст

ХОРОШО. Городская мебель без спинки в тронэктнай зоне
не мешает пешеходаА имеет нетривиальнуiо форму. что вносит
разнообразие в городскую среду

ХОРОШО. родскоя мебель без слинки в тронзитной зоне ХОРОШО. Скамейки в придомовой зоне объединяют
не мешает пешеходам, по тилю и цвеiу сочетоеся с другими общественные помещения с общественными пространствами,

объектами и сооружениями городской среды, соз’аета. единый создавая таким образом комфортную среду
амлистический образ гвлощади
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Глава УIII. УРНЫ
Статья 46. Описание

1. Урны в городской среде необходимы для

пощержания чистоты общественных
просгронсгв. Количество урн и частота их
размещения зависят от типа территории и
интенсивности ее использования.

2. Урны разделяются но:

— отдельно стоящие контейнеры розличных

объемов;

— урны для раздельного сбора мусора:
— урны мя отходов жизнедеятельности
животных;

— контейнер промежуточного сбора отходов
(120 л);
— сбор ТБО с подземными мусоросборникоми;
— сбор ТБО с полуподаемными
мус о росб ор ни кам н;

— сбор ТВО с ограждением и навесом;
— сбор ТВО в блоках.

З. Урны следует располагать рядом с местами для
сиденья, входами в здания, подземными
переходами, остановками общественного

транспорта на расстоянии не менее 1 м от них.

Все элементь, для сбора мусора должны быть

размещены с учетам пешеходных потоков, на
минимальном расстоянии 0,5 м от них. Должны

быть достаточно вместительными. Урны для
раздельного сбора мусора следует
группировать вместе, располагая в ряд.

Сбор 150
с ограждением и Навесом

(*Т’Ее• кА ‚аЫ ЁЩ.А Iюс стка ЮХЮ’О оетгА к1юа1 снкл*с.- 1

Отдельностоящя, жонтейиер.

раагичныд объемов
Урны отходов

жизаедеетелЫиостм животных

Урне м’ роздолького
сбора мусора

Коктедыер про .жуточно

сбора отходов 12Ол

1 ь.1г
Сбор ТБ0 с подземными Сбор ТБО с палупадземными

мусорасборникоми мусоросборникоаiи Сбор ТВО в блоках



Статья 47. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Установка урн недостаточного объема в местах
скопления большого количества людей и
нерегулярная уборка урн обслуживающими
оргонизациран провоцирует скопление мусора и
грязи. Урны важно прочно закреплять, ток как
неустойчивые шаткие контейнеры легко
п е ре ворач ино ются.

2. Урны с установленными на них пепельницами следует
размещать на расстоянии 1 5м от окон жилых домов
и входов в здания.

З. Контейнерные площадки для сбора мусора жилых
домов и общественных помещений необходимо
располагать вдоль проездов на агороженных
площадках на расстоянии не менее чем 20 м от окон
жилых домов, границ физкультурных и Детских
площадок для игр и отдыха (при подземном
размещении возможно сокращение росстояния доб
м). Расстояние от края проезда до ближайшего
мусораприемнико— 115—10 м.

4. Рекомендуется использовать подземный тип
размещения контейнеров. При размещении
контейнерных площадок нужно руководствоваться
еПравилами благоустройства территории городскаго
округа ‘Город Южно-Сахалинскз.

На схемах паказан сборный образ размещения урн.

Урна дл раздельного
сбора мусора
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СтаТья4в.Принципьоформления
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1. При подборе урн важно учитывать условия их
использовония. В большинстве случаев более
уместны высокие урны. Отверстия тротуарных ури, в
которые выбросывоют мусор (отходы), должны быть
удобны для использования (например, у больших ури

рекомеIщуется располагать отверстия под углом).

2. Урны должны отвечать следующим требованиям:—
безопосная форма (без острых углов);

— достоточноя высота (не менее 80 см) и объем;
—зощито от дожл и снега при помощи козырьков

(ток как мокрый и золеденевший мусор сложнее
удалять);

— ноличио пвпельнищ предохроняющих мусор от
возгорания (особенно важно в местах большого
трафика, при входе в крупные здания или у
транспортных узлов);

— ма-гериол ури должен быть долговечным,

рекомещуется отдовоть предпочтение металлу;
— внешняя поверхность ури должна быть рельефной
или перфорированной для защиты от нонесения
надписей, граффити;

— использование и аккуратное расположение
вставных ведер и мусорных мешков со скрытым
креплением;

— силистически, по форме и цвету урны должны
сочетаться с другими обьектами и сооружениями
городской среды (скамьями, фонарями и т. п.).

З. Площадки для сбора рекомендуется огораживать
зеленой изгородью или забором, контейнеры следует
защитить от попадания осадков, Также площадки
должны быть организованы таким образом, чтобы их
можно было легко чистить от накапливаемого снега
далее представлены примеры размещения ури.

ПЛОХО. Излишне декоравiвная урно создает визуальный шум, ПЛОХО. Слишком низкая, неэсе’ичноя урно с неоккуратно
мусорный мешок встаален еаккуратно аповленным мусорным мешком

т

ПЛОХО. Урны важно прочна закреплять: неустойчивые шаткие ХОРОШО. Урна закрытого типа предотврощоет выветривоние
контейнеры легко переворочиваются мусора и попадание осадков

i Х’Ь •кА3.. и, о.,л’ ,оа’тю’о ‘1А 1’ЕЮ СА’С• 79
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ПЛОХО. Урно в псевдоисторическам стиле выглядит неуместно

и некочественно
ПЛОХО. Урны расположены в излишнем количестве и слишком

близко к скаМье

ПЛОХО. Неаккуратно встовлен мусарный мешок

ПЛОХО. Якрий цвет урны создает визуальный шум ХОРОШО. Высокая, удобная для испапьзования урно
стилислячески сочетается со скомейкой. Также она снабжено

пепельницей, что защищает мусор от возгорания

ХОРОШО. Подземное размещение площадок ТБО с раздельным

сбором мусора
80 взешлвло’йя е*’л IЁщО1Ё г’1л 1оц’)!п еД
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Глава IХ. ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ВАЗОНЫ И ЦВЕЮЧНИЦЫ
а;’ о

Стотья 49. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ IнЧI

‚• Мобильное озеленение рекомендуется

устраивать Там, где нет возможности

организовать полноценное озеленение с
посадкой растений в открытый грунт. Растения в
юредвижных контейнерах, вазонах и цветочницах

представляют собой объект, улучшающий

визуальную привлекательность улижы,а также
выполняющий функцию зонирования тротуара

2. Передвижные контейнеры, вазоны и цееточницы

(далее - кадки) могут быть мобильным или

стационарным, в зависимости от проблемы или

задачи, которую он решает. Передвижные

контейнеры, вазоны и цветочницы с растениями

не должны преграждать тронзитную пешеходную

зону тротуара —необходимо оставлять проход

шириной не менее 2 м. i(раме того, передвижные

контейнеры, Бозоньт и цветочницы должны быть

видны водителя, чтобы не создавалась

возможность наезда.

З. Рекомендовано объединение нескольких

городских элементов в один. Например, возоны и

цветочницы могут вьвешиваться на фонарные

столбы в случаях, когда ширины тротуара

недостатачно для размещения наземных
конструкций. Передвижные контейнеры,

совмещенные со скамейками, могут

использоваться для более эконамичного и

эффективного обустройства городского

про стран ства

1
62 лIАжжЁ’I Ю’А а’т’с.а Т$

Свиранен транзмТньй тротуар база.% ссвнещен.аё со склыейкой Возок гле паi$и ‘усюрн%,л

Визуалйзоiiия кллюсiрщэует арИменеяне яроемя дизайн-кова
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Статья 50. Принципы оформления
i-•’фi
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1. Мобильное озеленение может выполнять функцию
разделения и зонирования уличного простронства
или функцию добавления эстетической
привлекательности в конкретной зоне или у
конкретного общественного объекто.

2. В случае, когда мобильное озеленение применяются
для блогоустройства УДС ко’ элемент разделения
потоков пешеходов и автомобилей, возможно
создание единого дизойна для размещения но всех
улицах города. В других случаях дизайн элементов
должен быть индивидуальным, учитывающим
окружающую городскую среду.

3. Кодки для растений по стилю И цвету должны
сочетаться с городской мебелью (скамейками),
урнами, ограждениями и тд. для создания единого
стилистического образа улицы, общественного
пространства. Рекомещуется использовать
натуральные материалы — дерево, камень, металл.
Цеетовая гамма должна быть сдержанной и
нейтральной, предпачтительны нагуральные аiтенки
дерево и естественные цен-го меiаллических,
каменных элементов.

4. Минимальный размер контейнера для посадки
деревьев—1,5 х 1,5 м, высота — 0,8-1,2 м; для
кустарников — 0,8 * 0,8 м, высота —0,5 м; для
остальных растений — высота не менее 0,3 м (длина
и ширина определяются индивидуально). Высота
контейнеров не должна превышать 1,2 м, а
расстояние от земли до низа краны дерева —2,5 м,
чтобы не создавались препятствия для обзора и
визуальные помехи- При выборе кадки и угочнении
размеров следует ориентироваться на габариты
корневай системы и частоту полива растений
(чем меньше объем грунта, тем чаще должен
производиться полив).

ПЛОХО Кодки слишком малого размера: не видны
для водителей. создается опасность ноезда. Покрашены в яркую
гамму, отвлекают от растений

ПЛОХО. Слишком громоздкая конорукция. растения
не закрывают большие кашпо

т’

ПЛОХО. Кодки распалогаются на лешехадном транзите,
необходима оставлять проход шириной не менее 2 м

ХОРОШО. Кадки помогают заниравотъ пространство, имеют
достаточный объем для пасодки деревьев. для аблнцаеки
используется нозуральный материал — дерево

е’ос’iс,г Ющтююе.тг, ‘ещоею г$Д4) 83



5. для предотвращения загнивания растений контейнер
рекамендуется выполнять из теплосберегающих
материалов, с заглублением в грунт или с перфари
рованным поддоном для выпуска излишков влаги.
Для удобства демонтажа в конструкции контейнеров
должны быть предусмотрены пазы для меконизировонного
подъема.

б. Окрошенные в атмвные цвета водки и кашпо для цветов
отэлекоют от растений, поэтому необходимо отдавать
предпачтение нейтральным (серый, черный, белый)
или натуральным цветам дерева, металла и комня.

7. Кашпа, размещенные но дорожных опорах, должны быть
скрыты за растениями, а ик цвет должен совпадать
или быть темнее цвета столбов. При выборе материала
рекомендуется отдавать предпочтение дереву, металлу.
камню.

2::Лi Г:1° iiЗЛ°
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8. Подготовка контейнеров к следующему сезону
осуществляется сменой однолетних тровянистых растений
на вечнозеленые растения (эрики и верески; плющ
обыкновенный; еловье или соснавье ветви), которые
сохраняют декоративнасть в осенне-зимний период.
Так контейнерное озеленение будет привлекательна
выглядеть и зимой.

ПЛОХО. Кодки не вманы для водителей, яркие цветочницы
доминируют в среде

ПЛОХО. Кашло слишком маленькие, не зонируют пространство,
о мешают проходу. Кодка доминнрует над растениями

ПЛОХО. Яркие цветачиицыдоминируют в среде.
не закрывают кашпо

п

_______

2 Г1ГГ
ХОРОШО. Кадки Мя растений абьединены со скамейкой,
iюкрошены в нейтральные цвета, гармонируют с городской
средой84 м,’о,’ ‘iъ рщд гть’сюi’ са.леха о.т,тл ,I’ам i,iю
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ХОРОШО Совмещенне кошло и дорожных
столбов оптимизирует пространство

ХОРОШО. Кошпо расположены в прифосодной
зоне — не мешают пешеходиому транзиту.
выполнены из нтуральных материалов

ХОРОШО. Кадки с растениями могут выполнять
функцию ограждения общественных территорий

у’°’хлма-са’ ниипюл сна. ю”ю’п оРлА лтщкяюЮ сАхЫи1,кI-. 85
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ХОРОШО. Кошпо могут совмещаться
со скамейками

1



2II



Глава Х. ВЕЛОПАРКОВКИ
Статья 51. ОПИСАНИЕ

1. Существует несколько видов велопорковок:
одиночные, групповые, а также открытого,
открытого с навесом и закрытого типо

(велобоксы).

2. Наиболее распространенный вид — групповые
порковки. Их рекомеIщуется располагать у
объектов городского значения ‚коммерческих,
культурно-досуговых, оброзовотельных и иных
социальных объектов), у входов но территорию
парков и на площадях.

З. Открытые и закрытые велосипедные ларковки
устанавливаются на прщамавых территориях, у
тронспортно.пересодочных узлов, у объектов
социальной инфраструктуры. Открытые

велопарковки занимают больше места, их следует
устанавливать но широких улицах с пешеходными

зонами шириной не менее 5 м, в зонах
озеленения или на плоскостных парковкох. При
организации открытых велопарковок следует
предусмотривоть площадку с твердым основанием
розмером не менее 5 кЗ м.

4. Одиночные велопорковки устоновливаются около
мест кратковременного отдыха, у входов в
небольшие объекты торгового и бытового
об служи во ния.

5. Велобоксы устанавливают но территориях
крупных тронспортно-пересадочнык узлов.

одиночные велопаркавюi Группааые велалоркове.

Оирытые с “овесом о’,лопорсав’и Зокрыгые велопорковкы (велабоксы)

‘ ‘аткл учЁI ,е’юй о,а о,тн .iщ ввеев сДХНвсв.. 87



Статья 52. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
iiл

1. Велопарковки не должны препятствовать
движению пешеходов или велосипедистав дря
этого их необходимо размещать в технической

зоне или в зоне уличного фронта. При
недостатке места велопарковки могут
располагаться параллельно дороге. Количество
и вместимость велопарковок следует
рассчитывать исходя из общей интенсивности
движения на рассматриваемом участке улиi’ы.

2. Велопорковки должны быть расположены на
расстоянии не более 30 м от входов в здания, не
менее З м от остановок общественного
транспорта, не менее 0,8 м от зоны ожщания
пешеходных переходов, не менее 0,6 м от
фасадов зданий, ограждений, живых изгородей.
Стойки велопарковок следует располагать на
расстоянии 1,2 м от других объектов и
сооружений городской среды (скамей, фонарей,
ури и т. п).

З. На схеме показан сборный образ размещени1i
велопорковок относительно других сьектов и’
сооружений городской среды.

ВВ г*хвь0iЁАМм1ю1кцД Iтщсюй (ТЮ Iоае,.л ое’нА iющю-с”еса

Групповые еелоеоркю. Грулповiе ееЛоГюрвоею4 у осТсноекн
у I’нiфоСоднай зоны с езсн,м

— Отхрытые с свесом ееоооарко.Ск сбщесТве,.но(о ‘ронсгюрт Велобоксы но чостиой терркiорi..

iлелiю4 кафе

Групповые вепогюркоаи
входа. порко.ую зону
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Статья 53. Принципы оформления

1. Велопарковки должны быть удобными для пользователей.
для этого необходимо применять стойки, обеспечивающие
надежное и вто же Бремя удобное крепление, которое
позволяет одновременно парковать два велосипеда.

2. В парках и скверох возможны необычные, креативные
формы велопорховок-, в остальных случоях рекомендуется
применять современный нейтральный стиль.

3. На велопарковкох не должна размещаться рек-лома.
Велопарковки рекомендуется изготавливать из долговечных,
устойчивых к коррозии материолов. Например, из
нержавеющей, оцинкованной стали. Также целесообразно
применение онгивандальных материалов. Велопарковки
следует красить в темные цвета, которые не буду-г создавать
визуальный шум.

4. При размещении велоларковок должны учитываться
габариты велосипедов и способы их крепления (для
большей безопасности рекомендуется предусматривать
крепление к раме).

5. Высота стойки велопарковки должно составлять 0,7-0,85 м,
длина — 0,8-1,2 м, о длина самого паркавочного места-2 м.
Расстояние между стойками групповых велопоркавок:
перпендикулярных — 0,9-1 м; породлельнык-2 м; под углом
30° - 1,3 м; под углом 45° - 1,35 м- Рекомендуемый размер
велобокса —0,9 х 1,9 мв плане, высота — 1,2 м.

б. Навес открытых велопорковок должен выступать на 0,6 м за
пределы габаритов порковочных мест для эффективной
защиты от осадков.

7. Рекомендуемая площадь но велопарковке, приходящаяся на
один велосипед — 1,7 кв- м. (при этом она может
варьироваться от 1,2 кам для компактных решений доЗ
кв.м. там, где используются комфортные стойки с шириной
ячеек 80 с,’).
далее представлены примеры размещения и оформления
велопарковок.

iЕ4 (::° ‚Д°
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ПЛОХО Цвет велопарковки слишком акшаен, создается
визуальный шум

ПЛОХО. Велопарковко предусматривает крепление только
колеса велосипеда: это небезопасно

ПЛОХО. Велопаркавко роф’опагоется но открытри грунте,
не учтены габариты велосипедов, которые будут I1регрождать путь
пешеходом

ХОРОШО Велопарковко роэмещена в буфернай зоне,
не пересекает тронзитную часть тротуора

к’Д I о’,йсид шощ,е4е ет4А .iе’яе,,ю скклтiа, 89
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ПЛОХО. Не учтен размер велосипеда, поэтому колесо попадает
на газон

ПЛОХО. Велопоркавка на большое количество мест создает

визуальный шум Рекомендуется расаредоiачивотъ велопарковки

в пространстве либо размещать их в менее просматриваемых

местах

ХОРОШОНавес открытых велапарковок выступавно 0,6 м зо

пределы габаритов парковочных местдля эффективной защиты

от осадков

ХОРОШО. Крытые велолорковки но большое количество велосипедов установлены но прчдомовой территории, у
тронспортно-пересодочных узлов, о также у объепов соi’иольной инфраструктуры

ХОРОШО. двухсторонняя велопаркавка помогает аптимально
использовать пространство

90 .от,лi,,й, .д ге-$А Ю$ц$1а0 (IiтуТД
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ГЛАВАХГФОНАРНЫЕСТОЛБЬ1
г..л ... о оСтатья 54. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ‚щ.) п

1. Элементы освещения обеспечивают видимость в темное
время суток, создают безопасные и комфортные условия

м передвижения пешеходов, велосигiедиаов и
водиIелей транспортных средств.

2- Розмещение опор освещения в пешеходной зоне
не должно создовоть помех для перемещения
пешеходов, в том числе маломобильных групп
населения.

3. Размещение опор освещения в границах пешеходной
зоны возможно при условии обеспечения мимимольной
ширины пешеходного тротуара —2 м. Опоры
освещения в границах пешеходной зоны рекомендуется
размещать по односторонней либо осевой схеме при
ширине пешеходного тротуара до 10 м, а при большей
ширине — подвухрядной прямоугольной или шахматной
схемам.

4. Расстояния между опорами освещения и способы
защиты опор от ноезда должны приниматься согласно
требовониям строительных норм и правил. При
организации функционального (утылиторного)
освещения в границах пешеходной зоны рекомендуется
использовать опоры средней высоты.

5. Опоры освещения, размещаемые вне пешеходного
тротуара в границах пещеходной зоны, должны
располагаться но расстоянии не менее 0,6 м отлицевой
грани бортового комня до внешней поверхности цоколя
опоры

92 •л11а1ш;щ1чЪ цу I’1’’Сеi1]СтЁ$i ющтюiпа4’ъ1АйIщiю-сДлА1см
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Статья 55. Принципы оформления

Выделяют два основных типа освещения:

декоративное и функциональное.

2. Функционольное освещение необходимо для
ориентации в пространстве, светоцвеТового

зонировония и обеспечения безопасного

передвижения вечером или ночью.

а. декоративное освещение следует усграивоть для
создания выигрышных видов территории, элементов

декоротивного рельефа и искусственных водоемон.

Основной его функция — эсгетическоя. Этот тип

освещения позволяет создавать световые

композиции и эффекты, расстовлять акценты,

подчеркивающие достоинство лондшофто.

Составной частью декоротивного освещения

являются: лоiщшофтное освещение, встроенные в

мощение светильники, подвесное освещение,

световые инсталляции и проздничная иллюминация.

4. Высото злементов может быть от 4 до 20 м. В
типовых фонорях рекомендуется использовоть

лампы теплого свето, рекомендуемая цветовоя

температуро светильников должно составлять

2700-3500 К, что позволяет создать наиболее

благоприятный для человеческого глаза свет.

5. В стационарных установках функционального и

декоротивного освещения целесообразно

применять энергоэффективные источники свето,

эффективные осветительные приборы и системы,

кочественнь,е по дизайну и эксплуатационным

хароктеристикам изделия и мотериолы: опоры,
кронштейны, защитные решетки, экраны и

конструктивные элементы.

i:::Лi I::О (340
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ПЛОХО. Излишнее количетао светильников, воздушноi

прокладка проводов 1 шум

ПЛОХО. Излишне декоротивНоя опора освещения, визуальный

ХОРОШО. допускается испог.ьзование стялизованных решений
фонарей в составе архитектурно-художественных концепций
отдельных блогоустроиваемых общественных пространств

ХОРОШО. Ломлы теллого све1i наиболее блогоприятны

для человеческого глоза

— ащвоеЛ ст’” (‘‚,цЯв ОттД ЁО ГАХО’., 93



б. Фонарные столбы должны быТЬ нейтрального цвета
(серого, черного, металлического) и сочетаться по
цвету и дизайну с другими объектами и сооружениями
городской среды. Следует задейстоовоть фонари
современного стилистического исполнения (коi и
городскую мебель). допускается использование
силизовонных решений фонарей з составе
архитектурно-художеавенных концепций отдельных
общественных пространств.
7. Опоры освещения рекомендуется снобжоть нижним
кабельным соединением с ревизионным лючком Мя
удобного обслуживания кабелей. Воздушная
проклодко проводов не допускается.
В. для предотвращения нанесения нодписей и
граффити опоры освещения рекомендуется делать с
рельефной тексiурой, использовать октиващ’альное
покрытие на высоту до 2,5 м.

далее привидены примеры оформления фонарных

столбов.

::Лi О (‚ДС
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ПЛОХО. Размещение стилизаванных под сторину фонарей
создает ощущение бутофории в городском пространстве

ХОРОШО. Встроенная в стены подсветка

г
ХОРОШО. декоротмвное осаещение улицы из подвесных
конструкций

ХОРОШО. В зонох отдыко ино спортивных пг’ощадкох могут
устанавливаться фонари, отличные от типовых уличных

94 Р- iт(,дозiii гопойо’дЫ1ощ$кООЁРугА ГОН’1Т.1ЮСА*ЮНа
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ГЛАВА ХII. ДОРОЖНЫЕ СТОЛБЫ
Статья 56. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 дорожные столбы являются неотьемлемой частью
УДС. Они предназначены дня крепления дорожных
знаков, фонарей, светофоров и другой информации,
обеспечивающей дорожноедвижение
2дорожнье столбы необходимо размещать в
буферной зоне между проезжей частью и пешеходной.
Не следует перегороживатьтронзитную зону тротуара.
iРекомендуется использовать несколько дорожных
знаков но одном столбе.

1

дороеые з.юа. ро)еiа$* ‘Ю юре ссаае.е*а
для °т)тмзацми алячес”а опор

[дорожные столбы следует располагать в буфернай зоне



Статья 57. ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ

При выборе дорожных столбов необходимо
следовать правилам:
1 ) дорожные столбы, расположенные в одной

общей зоне (например, на перекрестке), должны
быть единого стилистического решения и цвета;
2) дорожный столб должен быть минимолистичным,
лаконичным, простым, без лишних деталей;
З) необходимо применение нейтральных цветов
(серого, черного, металлического);
4) количество дорожных столбов должно быть
олтимизировоно, ло возможности нужно
располагать несколько знаков на одном столбе;
5) воздушная прокладка проводов не допускается;
б) для обеспечения устойчивости и долгавечности
конструкции дорожных столбов падбираются
в соответствии с росчетной нагрузкой,
устанавливаются но подготовленное основание;
7) для предотвращения нанесения надписей и
граффити опоры освещения рекомендуется делать
с рельефной текстурой, использовать
октивандальное покрытие но высоту до 2,5 м.
далее представлены примеры размещения и
оформления дорожных столбов.

ПЛОХО. Недопустимая воздушная прокладка проводов

б.

ПЛОХО. Излишнее количество нависного оборудования но
дорожном столбе, создается визуальный шум

тД’юТЁА $3ч’i ЁД (Т4ОIЭ а’т Ю’1еЯ’з ЩА .1!IЮ С*Л1С1’ 97



ХОРОШО. Один столб используется для крепления светофора,

дорожных знаков и осветительного фонари

.А ‚$и,ь, ЮА’ г’$вв’ с! тгА ‘щ о” свл*,

ХОРОШО. Применение отмваидопьного покры4ия на высоту

/

до 2,5 м

ХОРОШО. Размещение несколько дорожных знаков на одном

столбе уменьшает количество дорожных столбов но УДС
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глдвж хiii. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ

Статъi*58. Принципы оформления 2::Лi I::.о ЛА0
=‘$я ф т

Канализационные люки являются неотъемлемой частью
инженерной инфраструктуры городских улиц.
Интересные по дизайну люки могут украшать
пешеходнье маршруты, вызывать интерес у жителей
города и производить впечатление на туристов. Но
люкох принято изображать символ или логотип.

2. Важно уделять внимание мощению вокруг люка.

Рекомендуется заполнять это пространство мелкой

плиткой, так лер4е осуществлять обслуживание, ремонт

и замену люка

З Канализационные люки в первую ачередь должны быть

безопасными для пешеходов, поэтому крышки люков не

должны быть выпуклыми и содержать элементы, о

которые можно споткнуться. Зимой но люках не должна

скапливаться и замерзать вода. Хорошо, если люк

представляет собой плоскую поверхность с

противоскользящим рельефам

далее представлены примеры оформления

конолизационных люков.

ПЛОХО. На крышке люко скопливоется вода и мелкие комни ХОРОШО. Крышка люка выполнена в интересном дизайне,
подчеркивает идентичностъ города. Не имеет выпуклых частей,
безопасна для пешеходов

г

1

ХОРОШО. Но конолизоционном пюке ХОРОШО. Конолизоционный люк с ойдентикой Южно
поверхность рельефная, нескользящпя Сахолинско

1 Ф ‘ тм,ви М мм ‘ю,” 1°сю,тны СЯ’$’ гоаи,ао ‘ФТ’
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ГЛАВА ХIУ. 0гРАмЩЕНИЕ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Статья 59. Принципы размещения

Уличные ограждения представляют собой протяженные

конструкции, возводимье а целях обеспечения

безопасного движения разных потоков пользователей

(пешеходов, веласипедистов, автотранспорта) и

предотвращения въездов транспортных средств на

пешеходные и велосипедные зоны. Это неотьемлемый

злемент формирования уличного фронта.

2. К ограждениям относятся механические, передвижные и

стационарные объекты, служащие для ограничения

пешеходного или автомобильного движения на

определеннай территории (болларды, столбики, кадки,

живая изгородь).

3. Ограничители устанавливаются лишь при невозможности

обеспечения безопасности пользователей другими

мерами. В качестве альтернативы рекомендуется плотная

посадка кустарников, установка городской мебели,

контейнерного озеленения, использование повышенного

бордюра и пр.

4. Ограждения различаются:

— по назначению: декоративнье, защитные, их

сочетание;

—повысоте:низкие—О,3.1,Ом,средние—1,1-1,7м,

высокие — 1,8-3,0.., повышенные — 3,1-5,0 м;

— по виду материала: металлические, железобетонные и

др.;
- по степени проницаемости: прозрачные, глухие;

— по степени стацианарностя: постоянные, временные,

передвижные.

5. При размещении уличных ограждений необходимо

руководствоваться главной целью — повышением уровня

визуального единообразия и проницоемости городской

среды.

6. На схеме показан принцип размещения ограждений на

УДС. Рекомендуется использовать один тип ограждений в
одной зоне (например, на перекрестке).

1 очц’,ю.i ЛЫ оЩьлж О Т!ТД

Колки с рааеннкыи качааве ограждений УДС Металлическив столбики изгородь е качестве грождений удс
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Статья 60. Принципы оформления

1. для создания комфортной городской среды

запрещается использование сплошных ограждений

по нескольким причинам:

1) они создают иллюзию безопасности у водителя,

из-за чего он едет быстрее, высокая скорость

движения становится причиной большего количество

аварий;

2) в случае наезда автомобиля на ограждение

металлические штыри могут нанести травму людям;

з) сплошное ограждение создает психологическое

давление ощущение запрета, недружелюбную

городскую среду;

4) выходи из машины у забора, человеку приходится

идти вдоль зоборо по проезжей части до розрыво,

что небезопосно;

5) сплошное ограждение препятствует уборке снега;

6) излншнее количество сплошных металлических

ограждений приводит к неоправданному

увеличению затрат города на их закупку, устоновку

и обслуживание.

2. для предотвращения заезда на газон и тротуар

необходимо использовать визуальные преграды в

виде разного мощения, которое выделяет зону для

пешеходов и зону для автомобилей.

г

ПЛОХО. Запрещается использование сплошных ограждений

в городе
ПЛОХО. Сплошное ограждение препятствует уборке снега

ПЛОХО. Боялорды покрашены в яркий желтый цвет, создается
визуальный шум в городской среде

ХОРОШО. Огрождвние из металлических столбиков
современного минималистичного дизайна и черного цвета
арганично сачетоется с городской средой

ю,ию,в еф4 .1Е<икзюю сАавI,а. 103



3.Для того чтобы в городской среде не было
необходимости в устройстве заборов, нужно грамотно
плонировать и зонировать УДС.
4. Вместо сплошных ограждения рекомендуется
использовать:

1) озеленение живой
изгородью;

2) порковочные столбики;
З) балларды.

5. При выборе парковочных столбиков необходимо
следовать следующим правилам:

1) металлические столбики необходимо применять для
предотвращения парковок но тротуарах;
2) бетонные столбики необходимо применять в опосных
местах УдС: том, где есть вероятность наезда автомобиля
но тротуар, при этом но столбиках должны быть
светоотражающие элементы;
З) дизайн столбиков должен быть минималистичным и
простым и должен сочетаться с другими объектами и
сооружениями городской среды (скамейкоми, урнами и т.
п.);
4) необходимо отдавать предпочтение натуральным
оттенком комня, бетона, металла. Покроска бетонных
столбиков не допускается;
5) при покраске металлических столбиков следует
использовать черный или темные цвета.
далее представлены примеры роэмещеиия и оформления
огрождений на УДС.

104 ‚д ‚х,а, л ц’щоюя гПд’ ‘ов II %ТД II

в качестве дорожных ограждений
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ХОРОШО. Кодки с растениями используются в качестве ХОРОШО. Бетонные ограничители могут использоваться
ограждений УДС

:1

тгг

ХОРОШО. Использование живой изгороди в качестве
ограждения УдС

ХОРОШО. Метояпические столбики эффективио разделяют
транспортные потоки и не создоют физических границ
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ГЛАВА ХУ. ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ПРОСТРАНСТВ О л4
Статья 61. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1 Ограждения общественных гространств применяются в
случаях, когда наличие сплошного ограждения необходимо по
строительным нормам:

1) ограждение строительных площадок и мест проведения
ремонтных работ;

2) ограждение земельных участков оброзовотельных
учреждений, лечебно-профилоктических учреждений,
объектов с особым режимом эксплуатации и иных объектов,
имеющих земельный участок, подлежащий ограждению в
соответствии с проектной документоцией;

З) ограждение территорий круглосуточных охраняемых
автостоянок, ограждение территорий объектов инженерного
оборудования соммунальной инфраструктуры;
4) в случае требований орхитек-турно-плонировочных
зодо ний -

2. Ограждение участков общественных простронств
как неотъемлемый элемент формирования уличного фронта
должно максимально работать на создание единого связного
архитектурного и средового ансамбля города. Ограждения
должны проходить по границам участков, иметь
необходимое количество ворот и калиток для удобной связи
с городскими пространствами. Протяженные глухие
ограждения делают город закрытым, уменьшают уровень
проницаемости общественных пространств и снижают
ощущение безопасности в городской среде.
З. При устройстве ограждений следует учитывать,что
ширина свободной пешеходной зоны должна составлять не
менее 2 м (в стесненных условиях — не менее 1,5 м), о
атс-туп от границы пешеходной зоны должен составлять не
менее 0,6 м. Высота ограждений не должно превышать 2 м
(зо исключением случаев, когда это обусловлено особыми
требованиями или нормативоми Запрещается закрывать
ограждения баннерами, растяжками или иными рекламными
конструкциями.
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Статья 62. Принципы оформления ограищений общественных пространств

1. При выборе ограждений общественных пространств

необходимо соблюдать следующие правила:

1 ограждения должны иметь минимально возможную

высоту по строительным нормам;

2) ограждения должны быть модульными для возможности

создания конструкции любой формы;
3) необходимо отдавать предпочтение светопрозрачным

деревянным или металлическим ограждениям;

4) дизайн ограждений должен быть минималисгичным и

простым и сочетаться с другими обьектами и

сооружениями городской среды;

5) необходимо отдавать предпочтения натуральным

опенкам дерева и металла;

б) предпочтительный цвет светопрозрачных ограждений —

черный, допускаются темные цвета, близкие к черному.

Нельзя красить ограждения в заметные и яркие цвета.

2. На ограждениях возможна использование

декоративных и икгерактивных арт-злементов,

фотографий с целью повышения разнообразия среды и

ее привлекательности для горожон и туристов. Также

рекомендуется высаживать вдоль ограждения кустарники.

Высокие ограждения следует дополнять вертикальным

озеленением из вьющихся растений. Также возможен
вариант вертикального азеленения в дополнение к

асновному ограждению, которое обязательно должно

быть проницаемым.

В ограждениях недопустимо наличие острых и сильно

выступающих частей, которые могут травмировать

прохажих.

П° (‚А°

ПЛОХО. Запрещается делать ограждения газонов и других
территорий, не требующих обязательной установки сплошных
ограждений

ХОРОШО. В ограждении не используются выступающие части,
о которые можно травмироваться или порвать одежду

ХОРОШО, допускается делать ограждения там, где они
необходимы по нормом

ХОРОШО. Максимально проницоемое ограждение
в нейтральных цветах не создает визуальный шум в городской
среде
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Статья 63. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ЧАСТНЫХ ПРОСТРАНСТВ о
а

Земельный участок, но котором построен или

реконструировон объект индивидуального жилищного

строительство или приусодебный земельный участок

могут иметь ограждение.

2. Не рекомендуется огороживоть участки сплошными

высокими заборами, ток как это формирует

непроницаемую и небезопосную улицу.

З. Перед главным фасадом индивидуального жилого

дома, выходящим на улицу, рекомендуется устройство

палисадников с Iжветникоми, которые могут не иметь

ограждения или отделяться с помощью низкого (не

более 1,2 м ограждения. Такие ограждения
рекомендуется выполнять из живой изгороди, комней
или не сплошных декоративнык заборов. При током
варианте устройство в створе главного фасада

возможно создать сплошное высокое (от 1,5 до 1,8 м)
ограждение.
4Если устройство палисодников с низким
ограждением невозможно, то по границе указанного
земельного участка может устраиваться высокое
ограждение, но в этом случае это ограждение
рекомендуется делать не глухим, а свотопрозрачным.
5. Максимально возможная высота ограждения
указанных земельных участков не должна превышать
1,8 м со стороны фронто улицы.

1,Ы,iк’2во “II ияд’
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Статья 64. Принципы оформления ограждений частных пространств i:о :‘::4’
1 При выборе ограждстiкд часлцi’ пространств необходимо
руководствоватьл оравiшамв зсылспальювакЫл изасгропжя, а при
тсутствшi а них указанных хрсбовазшй, режомеклует соблюдать
слсющi’с щъазя.пк

— отдовоть предпочтение саетопрозрочным (не глухим)
деревянным или металлическим ограждениям, ток кок

невысокие проницоемые ограждения способствуют

повышению уровня социального контроля и безопасности
ис улицах;

— не рекомендуется использовать профиасил или изделия,
имитирующие доски

— дизайн ограждений должен быть мжиималистичным
и простым и сочетаться с другими элементами городской
среды;

— необходимо отдавать предпочтения нотуральным опенком
дерево и металло;

— предпочтмтельный цвет светопрозрачных ограждений —

черный, допускаются темные цвета, близкие к черному.
Нельзя кросить огрождения в зометиые и яркие цвета;

— капитки следует выполняIь из того же материала, что
и полотно ограждения, рекомендуемая ширина входов —

0,9—1,2 м;

— почтовый ящик следует размещать на расстоянии не более
от входа.

ХОРОШО. Высокий забор перед частными территориями
рекомещуется делать светопрозрочным озеленением

хорошо. ограждение из нотурольных комней, дополненнве

ХОРОШО. Посадки плотного кусторнико вместо высоких
ограждений

хорошо. Низкое деревянное огрождение жилого дома,

дополненное озеленением

г*таьощад)юЪ4-а 1’ес гма 1глхЮ’о ООНА .•(I’ 1Ю САЛА.”*СI., 109



2. Внешний вид ограждений должен быть единым а границах

одного обьекто и при этом соответствовать оржитекIурно

художественному решению окружения и самого жилого

дома

З. Рекомендуется высаживать вдоль ограждения кустарники
высотой до 1,2 м. Высокие ограждения следует дополнять

вертикальным озеленением из вьющихся растений,

также возможен вариант вертикального озеленения

в дополнение к основному ограждению, которое
обязательно должно быть проницоемым.

Р’

Ё::о ii4i

НО 1ощтвяатА I[ОЩЮ-САк”И,

ПЛОХО Не рекомендуется делать ограждения частных территорий

из металлического профнастила
ХОРОШОдопускается, но не рекомендуется использовать

высокое сплошное ограждение из дерева

ХОРОШО Высокое прозрачное ограждение из металлических

труб не так сильно зосоряет визуальную среду

ХОРОШО. Высокое прозрачное деревянное ограждение

а металлическом каркасе



[[1
ЩОI1IГТЮЫI)ЮРЧIАаОш4’сШшIтаIщоиьЮi

‚



ГЛАВА ХУI. АРТ-ОЬЪЕКТЬ
° 114°Статья 65. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ IНЖI

1. Арг-объект — интегрированное в городскую среду
произведение искусства, имеющее материальное
выражение, выполненное с использованием любых
материалов и предметов, создаваемое для временного

размещения, без идеи увековечивония историко

культурных событий, зи достижений выдающегося

деятеля, не преследующее цель утверждения

общественно зночимых идей. Арг-объекты применяются

в лондшафте и архитеюурных композициях.
2. Арг-объекты не должны препятствовоть свободному

движению пешеходов и транспорта и должны
располагаться на расстоянии не менее:
-2,25 м от пешеходной полосы тротуара;
- З м от дороги;

- 20 м от домов и сооружений;

- 25 м от светофоров;

- 5 м от транспортных перекрестков.

З. Арт-объекты следует размещать в парках, скверах
и других открытых городских пространствах, которые
используются для отдыха, а также при проведении

городских праздников и фестивалей.

4. Место размещения арт-обьекта должно быть

просматриваемым с ключевых точек городского

пространства либо должно находиться на перекрёстке
транзитных путей.

5. Немоловажен выбор фона ддя арт-объекта:
естественные зеленые насаждения лучше, чем пестрый
фаса на фоне которого арг-объект может пропасть и
не выделяться.

На схеме показан принцип размещения ограждений
арт-объектов.

!1
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Арг-объект в городскоМ скнере Фестиваль орт-объепсв на городской пло’ца.

Арт-обьекiы не ослжны препягавовтъ движению пешеходов



Статьябб. Принципы оформления

1. Арт-объекты представляют собой:

1) городскую скульптуру, которая ремонстративно

немонументольно, может вписывоться в городскую

среду или быть контростной ей, размещается без

посгомекто и годиумо;

2) функциональные объекты и сооружения городской

среды, которые выполняются или декорируются при

учосгии художников (например, городская мебель,

опоры освещения, ограждения, велопарковки и тд).

2. Арт-объекты — это отдельно стоящие объекты,
которые россчитаны на эмоциональную реакцию
смотрящего. Они могут быть временными или
стационарными, конструкции должны быть

безопосны, усгайчивы к ва.щолизму и разным
погодным условиям.

3. Рекомендуется создавать фестиволи, событийные
инсталляции из орт-объектов для Привлечения
внимания жителей к общественным пространством.
далее приведены примеры оформления и
розмещения арт-объектов.

::::фi I?iП0 ‚4О
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ПЛОХО. Приевшееся ы избитая тема муiиципопьмого
благоустройство. Не стоит применять такие орт-обьекты

ХОРОШО. Яркий арг-объект на зепеном фоне

т

ХОРОШО. Арт.бъект из металлических трубок ХОРОШО. Коктроааый арт-обьеп хорошо оживляет
историческую часть города
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1
ГЛАВА ХУII. ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Статья 67. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

1. Остоновочные пункты моршрутных транспортных
средств - комплекс сооружений и устройств,
предназначенный д$Я Остановки транспортных средств
общего пользования, движущихся по установленным
маршру-гам, для посадки, высадки и ожидания
пассажиров.
Главная функция остоновочных пунктов —обеспечение

комфортного ожидания тронспорто и защита

поссожиров от ветра и осодков. для этого но

остоновочных пунктах необходимо устанавливать

павильоны, козырьки или навесы, организовывать

посадочные площадки, обеспечивающие удобство

посадки и высодки пассажиров.

2. В городской среде остановочные пункты марIнрутных

транспортных средств следует размещать на

расстоянии 400—600 м друг от друга, в зависимости

от сложившейся городской структуры и загруженности
районов.

Э. Посадочную площадку останавачного пунпо
(пространство от павильона до проезжей части)
необходимо устраивать 20—60 м а Мину, в
зависимости от загруженности остановочного пункта,
ино менее Эм в ширину (в стесненных условиях — не

менее до 2 м). Также площадка должно быть
приподнята над тротуаром не менее чем на 0,2 м, при
этом необходимо устройство плавного подъема от
тротуара до площадки (продольный уклон не более

5%, поперечный - не более 2%).
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Съезд с посадочной
зоны с ухлонам

Зона ож,’аомня
со скамьей

Транзиiная пешеходная зона и
велодорожка располагаются
за опановочным а)ЫКТСМ

Посадочная площадка останояочного пчкта Транзигная
прьладитта надiротуаромие щачее чемна о,2 и Велотреоваiз

- аешеход”ая зано
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4. При размещении павильона необходимо учитывать,

что транзитная зона дiя пешеходов и велодорожка

должны располагаться за павильоном и их не следует

перекрывать.

5. Рекомендуемые минимальные габариты повильоно:
ширина—Дм, глубина —2 м, высота — Эм.

6. В зависимости от пассожиропотока и

функциональной нополненности длина повильоно

может увеличиваться до полной длины посщочной

площадки.

7. Рекомендуется использование теллых остоновочных

пунктов для создания комфортных условий ожидания

транспорта.

8. В теплый остановочный пункт мажет быть вароен

торговый объект со входом, обосабленным от зоны

ожидания, при соблюдении требований, установленных

действующим зоконодотельством и иных нормативных

правовых актов.
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Траниая пешехоюIая зона
Съезд с посадочной Зона аю’дании Служебный вход и велодоражка располагаются

Велоцоражка зоны с уклоаом 5% Ур.с са скамий в торговый ‚ьекГ за останавачным ловильоном
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Посадочная площадка останаевнога леiкта
- Транзитная

щзиподитга над тразусрам не менее ч4 “а Тепла’ остановка Торгавы объект Велоооркавко пешеходчав зона
0,2 м



Статья 68. ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ

1 Остановочный повильон должен выполнять свою прямую

функцию — служить комфортным местом ожидания

транспорта. Важно обеспечить доступ в повильон для

маломабильных групп населения, правильно организовать

пандусы и тамбуры, расположить место для сидения и

ожидания.

2. Необходимо обеспечить видимость подьезжающего

транспорта для людей, находящихся внутри повильона, —

задняя и боковые стенки оаановачных павильонов

должны быть прозрочными (в стесненных условиях

боковые стенки можно не устанавливать), чтобы остановка

не закрывала городскую среду.

Конструкция кровли должно высiупоть за пределы

повильоно, чтобы защищать ожидающих от осодков. Уклон

кровли следует организовывать в сторону задней стенки

остановки.
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ПЛОХО. Скомья и торговый павильан не сочетаются с
обьемом остановочного пункта

ПЛОХО. Между астановачным павильоном и проезжей частью
не соблюдается нармотивное минимальное расстояние в2 м

iгiл

ХОРОШО. Остановка расположена вне транзитной лешехаднай

зоны
ХОРОШО. Остановка расположена в технической зоне
и занимает минимум места, не прегралщоет лешеходный путь

‘,,двiдй Щ (‚имоеЁст’а ю, жюгоытгА ‘1Ц’в—Щ слх.’,ск. 117



З. Обязательными элементами осоновочного

пункта являются: урна, осветительное
оборудование и информационные носители.
дополнительно может быть оргонизовоно теплая
остановка с павильоном закрытого типа,
оборудованы места для зарядки телефонов и

велопарковка.
4. Скамейки, урны, велопорковки должны
сочетаться с общим объемом павильона и между
собой, и иметь современный нейтральный дизайн.
Рекомендовоно применение наiурального цвета
дерева и черных металлических элементов.
5. дизайн остановочных пунктов должен быть
унифицирован. Рекомендуется применять
современные лаконичные решения и избеготь
неуместной стилизации под исторические образы.
6. При проектировании остоновочных пунктов
необходимо соблюдать действующие
строительные нормы и правила.

—

ХОРОШО. Светопрозрачные остановки не загораживают
архитектуру щания и выгпядят визуально легкими

‘а

ХОРОШО. Минимапиститтый дизайн остановки не отвлекает
от архитектуры здания

‚
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ХОРОШО. На тарце остановки 1озможна размеени

рекламного носителя статичноголибо динамичного

размером 1,8 х 1,2 м



Статья 69. ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

1 Остоновочный павильон должен осиощоться следующими
информационными носителями
1) новигоционнымтаблос актуальной схемой движения
автобусов;

2) информационным табло с информоцией о прибытии
автобусов;

З) вывеской с названием остановки.
2. Информационное табло с данными о времени прибытия
автобусов может быть частью повильона либо крепиться на
отдельно стоящей опоре. При этом опора должно
располагаться не ближе 0,2 м к проезжей части и не
перекрывать путь пещежодов к остановке.

Кавкго’iонное гобла(i,8х 1.2

Вывеско с иазвснием оаановюi
(че более 0,25 м в вы:ату и атстугюмм
от границ фiзиза не менее 0,05 м

все’ сторон)

- у

Вариант 1Остановка
Информашюонмое тюбеа
на ателы4о стаЕцей оаоре Информаiионное табло

кре гшею4ем к гювмтьону
до.iолнительнме ресомные носитеiъ.

млтна’кА$.тЪа-к’ нж’аоюйкиа еяж1се оеттА ЩквЮю сдкык’ясi. 119



Вывеска снааонисм осТн
З. На торце остановки возможно размещение рекламного

носителя стотичного либо динамичного типа размером

1 ,8х 1,2 м, при этом ею роль в оформлении астанавачного

пункто — второстепенная. допускоется дополнительное
размещение рекламных носителей размером 1,8 х 1,2 м

на заднем фасаде павильона, в количестве не более З
штук.
4. Вывеско с нозвонием остановки щлжна роспологоъся на

фризе и быть не более ем 0,25 мв высоту и отступоть

от границ фриза не менее кем но 0,05 м со всех сторон.

5. допускается размещать рекламные Вывески зо стеклами

окон торговай части остановки высотой не более 0,2 м
и отступоот кон-тура остекления не менее на 0,1 м.

далее представлены примеры размещения и оформления

информационных носителей.

120 л’АаЛ к дязмIII щлЛ га’*юй с.’ Iж,ею тА IГО4Щ а*юСА’АI’о1.
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Всiроены реютокеIЫй иссн’е

На.игаиомнае табла <1.8 х 1.2 м) статический или диIIсмическ,1й (1,8 х 1,2 м)

Вариант 2
Инфармащ,оннсе табла

1 Дапалнительные рекламные носители
Вариант 1 с креплением к патильсну на зо,ем фасаде 1,0 х 1,2 м)
Информационное табло Ре,ламноя вмоеска за стеклам!

на отдельно стоящей опоре 1



Т

1

о Е ю



ГЛАВА ХУIII. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ о
Статья 70. ТИПОЛОГИЯ НОСМТЕЛЕИ •

Носители праздничного оформления можно разделить на
дно осноных типа: подвесные и отдельно стоящие
конструкции.

2. Подвесные конструкции:

— мягкое оформление (декоративные флаги, стяги,
баннеры);

— перетяжки (гирлянды, металлоконструкции, которые
крепятся к двум опорам);
— консоли (метоллоконструкции, которые крепятся к одной
опоре);

— световые композицин (художественно-декоротивное

оформление, состоящее из цветосветовых элементов,

расположенных но фасадах зданий и сооружений);

— укрошение деревьев (гирлянды, елочные

игрушки,прожекторноя лодсветка и т. д.).

3. Отдельно стоящие конструкции:

— арт-объекты (самостоятельные объекты, которые несут в

себе художественную ценность);

— арки и перегородки (обьекты, служащие

розгроничителями общественного пространства);
— флаги (конструкции, которые состоят из флагового

полотнищо и постоянной опорной части);

— проекционные световые установки (прожекторная

подсветка деревьев и фонтанов, мультимедийные и

лазерные шоу, простронственные световые инстолляции);

—витринные конструкции.

пережи Ёгрланлы с.ешые кмзiозыня Украшонне деревьев
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Статья 7]. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1 При расположении юдвесных конструкций следует

обеспечивать безопасность пешеходного и автомобильного

движений, не затрудняя обзор водителям автотранспорта и

не перекрывая зноки дорожного движения.

2. Над полотном проезжей части рекомендуется розмещать

мягкое оформление но высоте не менее 4,5 ми перетяжки

но высоте не менее 5 м. Моксимольноя площадь флаговых
полотнищ и сягов не должна превышать З кв.м, Размещение

боннеров над полотном проезжей части зопрещено.

З. дня оформления фосодов зданий следует использовать

мягкое оформление, световые компазиции и консоли но

высоте не менее 8 м ток, чтобы не перекрывать оконные
проемы жилых и рабочих помещений. Максимальная
площадь флоговых полотнищ истягов не должно превышать
15 ка. м.

4. Украшение деревьев и световые компазиции
рекомендуется использовать но пешеходных зонах, улицах,
скоерох, парках и тд., при этом элементы световых
композиций должны располагаться на высоте не менее 2 м
над дорожным покрытием.

рт’оI’А$е’вв-iя’ гоМ)%па’сIтД о .о.оат,[А 11’’ю,*ю-сАелюю.. 123
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Статья 72. Принципы размещения отдельно стоящих конструкций О ‚дО

1. Место установки отдельно стоящих конструкций должно
располагаться но расстоянии не менее 1,5 мог полотна

проезжей части и не менее 3м от транспортных

перекрестков. Крупные объемно-декорстивные конструкции

высотой от 15 м и более, установленные в зонах

пешеходной активности, не должны препятствовать

свободному движению пешеходов и для обеспечения

безопасности должны быть установлены на основание
высотой не менее 2 м или иметь круговое ограждение,
высота которого должна быть не менее 1,5 м.
2. Установка арг-объектов, флагов, арок и перегородок
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном
тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее
2,25 мнс расстоянии от дорожных знаков и светофоров не
Менее 25 м. расстояние от автомобильных дорог должно
быть не менее Эм, расстояние от зданий, строений,
сооружений — не менее 20 м.
Э. Яркость проекционных световых установок не должно
превышать 2500 кд/м’ для зоны 1 и 2000 кд/мI для зоны 2.
Проецирование изображения мультимедийных установок
на проезжую часть и фасад жилых домов не допускается.
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флоговой ‘омпозиция не мешает саобоаному

л.ижению пешеходоп

Расстояние от флаговой ‘омпалиции до с.етафаро. и

дорожных зно’аI > 25 м



Статья 73. Принципы оформления

Ё::О фдО

‘Элементы праздничного оформления должны отражать

темотику мероприятия и гармонично вписывоться

в окружающую аркитекiуриую и ландшафтную среду.

Праздничные конструкции являются временными,

поэтому демонтаж должен производится строго

в определенные сроки, установленные администрацией

города.

iПри комплексном оформлении терри-тории важно

учитывать масштоб пространство и общий характер

окружающей среды, поэтому следует использовать

единооброзные праздничные элементы, чтобы сохранить

целостный облик городского пространства.

Запрещается использовоть баннерные растяжки над

проезжей частью — и в кочестве рекламных носителей,

и как элемеюъ. праздничного оформления.

з. Объепы праздничного оформления должны отвечать

историческому и культурному контексту среды, поэтому

в качестве оформления конструкций предлагается

использовать национальные мотивы или ойдентику города.

4. Носитель праздничного оформления должен быть

безопосен в эксплуатации, а также благоприятно

визуально восприниматься как в светлое, такие темное

время суток.

5. Рекомендуется обязательное оформление внтрин первых

общественных этажей, входных зон, вывесок и фасадов

в период новогодиих праздников взанох 1 и 2.

ХОРОШО. Использование айдектики города на флаговых

ХОРОШО. Тематическая флаговая композиция гармонично

вписывается в характер окружающей городской среды

ХОРОШО. Праздничное офЦэмление фосодо здо4я сохраняет
архитектурный облик здания копозициях

Р’мдя1*’ И’.? е*и;,iс.ъ ,а,’6,а1, Р’1,щ-*ю гдiюакт-. 125



ХОРОШО. Подвесная композиция из флагов и гчрлянд ХОРОШО. Использование световых гирлянддля укрошения
располагается нод проезжей частью, не перекрывал обзор деревьев
автотранспорту и не загораживая дорожные знаки

ПЛОХО. Расположение баннеро но крыше здания недопустимо.
Его можно размещать только но глухих частях фасада или
в границах оконных проемов

ХОРОШО. Объекты праздничного оформления несут в себе ПЛОХО. Не произведен демонтаж новогодиего праздничного

I
историко-культурную ценность оформления
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ХОРОШО. Тематическая световая композиция располагается
на фасщ’е здания в границах оконных проемов



РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНОРУКЦИИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ
Приложение З

ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАИН-КОДА ПРИ ВЫБОРЕ ИНФОРМАЦИОННОИ ИЛИ дизайн-хода городской среды

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ
::;::алинск.,

Статья 1. ЭТАПНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЛИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ,ТенногоРешением
Городской

города Южно-Сахалинско
от 23.06.2021 Ме 656/27-21-б

1. ШАГ 1. Определение ЗОНЫ В городе

По схеме зонировония дизайн-кода необходимо определить зону, в которой расположено здание

2. ШАГ 2. Определение типа здания

По схеме расположения особо ценных зданий (см. Приложение 1 к дизайн-коду) необходимо определить, относится ли здание к особо
ценному типу или нет

З. ШАГ З. Определение типа информационной или рекламной конструкции

Выбрать тип информационной или рекламной конструкции по таблицам типологии конструкций на фасаде зданий

4. ШАГ 4. Определение габаритов и зеленых зон

Определить параметры по таблице сРазрешеннье и запрещенные информационные и рекламные конструкции. и статьям еЗеленые зоны

5. ШАГ 5.Выбор расположения и оформления

Выбрать ворионт исполнения, цвет, расположение на фосоде здания и подсветку
Iц о* ц’ОТА .1гщюоСДДА*С4



Статья 2. СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА. ШАГ 1
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i М результате анализа юрадаГi планироюч.юй А — ьопстрсiа. вродсоче уроги Iулию) Зано i — а города
структуры разработана схема зонирсеани. города
для применения 1зайнгода. Зонирояание Зона 2— город
разделяет прастронсча па типу ЭНСтрСЙКИ и типу Б — моолстралы.ые ули’аi районного значенияулиц. Таким образам, последующее Зано 3— ИЖС, зоны огдыка и спешчолЬаае назнаIееия
регломонтироваине е дизаiн.каде будет учитыаатъ

Б — улицы Меслчага значения
как тип среды, так и ширину улиц.

‚______, Зона З.) — застройка времен Таёхары
— —

— Граница дизайн-коде

2.

Не отмсченные на схеме улицы необходимо Зона 3.2 — зоны отдыха или спе1нальнага назначения
считать улицами местного значения.

2

реIулируеаюе данаения



Статья 3. ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ. ШАГ 2

Правила размещения и оформлений
информационных и рекламных конструкций
зависят от типа здания, но котором эти
конструкции размещаются.

2. Применительно к настоящему Приложению к
дизайн-коду выделяются два типа зданий: - —

- особо ценные здания, к которым
предъявляются повышенные требования по
внешнему облику и сохранению
первоначального видо;
— общественные здания (в которых
полностью или частично помещения
выполняют общественные функции.)

31

ОБЩЕстВЕННЫЕ здлния

______

ОсоБо ЦЕННОЕ ЗДАНИЕ
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Статья 5. ВЫБЕСКА.

1. Вывеска - конструкция, содержащая текстовую
информацию о физическом или юридическом
лице, индивидуальном предпринимателе (далее -

субъект), в том числе фирменное наименование
субъекта, место нахаждения (адрес), режим
работы. Размещается но Щонии, строении,
сооружении, в каторам фактически находится
(осуiцеовпяет дектельнось) субъект.
2. Вывеско должна содержать один или несколько
из следующих элементов:
— коммерческое обозначение;
— изображение товарного знака;
— изображение знака обслуживания.
З. дизайн-код рассматривает все допустимые типы
вывесок и места на фасаде для их расположения.
Типы вывесок и места их расположения, не
описанные в дизайн-коде, запрещены для

использования в городе.

4. Тип конструкций по расположению

Т9
11
В саетапрозрачном проеме

1

Настенная Настенная на торговом центре

Понеоь-кронтейн

1

15

Но козырьке Крышная конструкция

РзРНоТ)л д.[1*Нi-.юДА гю.оюс’1ТО СТА ГЮ’ЩаюсАж?ю6



Статья 6. ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ШАГ З.

1 .Информационный указатель -

указатель,содержащий сведения о субъекте.
Размещается но здании, строении, сооружении
справа или слева от входа в здание (помещение),
строение в котором фактически находится
(осуществляет деятельнасть) субъект.

2.Инфорьюционный указатель, кроме наименования,
может содержать один или несколько из следующих
параметров:
— каммерческое обозначение;
— изображение товарного знака;
— изображение знака обслуживания;
— юридический адрес;
— режим работы, телефон;
— иНН, оРгн.
Здизайн-код рассматривает все допустимые типы
информационных указателей и места на фасаде для
их расположения.
Места расположения и типы указателей, не
описанные в дизайн-коде, запрещены для
использования в городе.

4. Тип указателя по расположению

у—
;д ,еч

5. Тип указателя по количеству организаций

‘отк,’,а. ЮМ (Лi(1тД .5О*Фбю САХ•’

Настенный На одну арганизацию

В светопрозрачной части входной двери На несколько организаций
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Статья 7. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНд.
ШАГ З

1. Информационный аенд- конструкция,
содержащая дополнительную информацию для
потребителя. Размещается на здании, строении,
сооружении, в котором фактически находится
(осуществляет деятельность) субъект, сведения о
котором содержатся в Данной информационной
конструкции.
2. Информационный стенд кроме наименования
организации, может содержать один или несколько
из следующих элементов:
— коммерческое обозначение;
— изображение товарного знака;
— изображение знака обспухивания;
— юридический адрес;
— режим работы, телефон;
— меню обьектов общественного питания, состоящее
из названия, описания и стоимости блюд
— расписание культурных и спортивных
мероприятий, состоящее из названия, описания, даты
и времени проведения мероприятия.
З. дизайн.код рассматривает все допустимые типы

информационных стендов и места на фасаде для их
расположения.
Типы стендов и места их расположения, не
описанные в данном дизайн-коде, запрещены для
использования в городе.

4. Тип стендов по функции

__г

- —
- -

-

Меню объектов общвенного питания

Расписание культурных
или спортивных мероприятий

Р4ЗРАЫТК’ диа/й)4 КОДА ГсцКа’ сМаI гОКцитО ОфуГА .(9дкККIю САХА’.НКСК



Статья 8. ГОРОДСКОЙ НОСИТЕЛЬ. ШАГ З

1. К городским носителям относятся
конструкции, содержащие информацию о
городе или новигоцию.

2. К данной категории относятся:
— мемориольная доска;
— адресная табличка.

З. Адресная тобличка — информоционная
конструкция, обозночающая место
нахождения объекта одресации, включающая
в себя в том числе Наименование элемента
улично-дорожной сети и (или) наименование
элемента планировочной структуры (при
необходимости), а также цифровое и (или)
буквенно.цифровое обозначение объекта
адресации, позволяющее его
иде нти ф и ци ровать.

4. Мемориальные доски предназначены для
установки на фасадах зданий с целью
адресного увековечения памяти аб
исторических событиях и выдающихся
личностей, а также могут содержать
информацию о происхождении Названий
улиц, площадей и других мест.

5. Тип носителей по расположению

Ii

к’зовиМ’А* ем цаосй С(* ‘.ао с,ФУГА .акю слх сб в

Адресная табличка

Мемориальная доска



Статья 9. РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. ШАГ З

1. Рекламная конструкция - конструкция, содержащая

моркетинговую информацию, рассЧиТанную на

привлечение внимания к объекту рекламирования с

целью формирования млн поержания интереса к

нему.

2. Рекламный носитель может содержать один или

несколько из следующих элементов:

— коммерческое обозначение;

— изображение таварного знака;

— изображение знака обслуживания;

— наименование субъекта;

— текстовую часть;

— графическую часть.

3. Дизайн-код россматривоет все допустимые типы

рекламных конструкций и места на фасаде мя их

расположения.

Запрещено использовать аудиореклому вне

коммерческих помещений.

4. Тип конструкции по расположению

19 РАзРнтк’ дм ,ддн-,юдд Еъа. ‘х :о:,ао ом]%.гА

На глухай Част” торцо

В светопрозрачном проеме

Ii



IiСтатья 10. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ. ЗОНА 1. ШАГ 4

Таблица разработана для зоны — ядро
города.

2. В таблице собраны оснавные габаритные
параметры вывесок разного типа. Она
поможет определить вазможность установки
той или иной вывески на разных типах
здания.
З. Прстияюрао-юложею юсте*ь’К вьбесок

тор юб ба центров, гiрещсмотраь в Глсюе [У
.тояю Прмложенi’а

Прнмеюнне: *при размещении вывески на
фризе высота подложки или светового
короба вывески даяжна быть равна высоте
фриза, а длина подложки равна длине
фриза.

БЫВЕсЁА МА КОЗЫ РъКЕ

‘о,5 ‘о,5

габаритные размеры зависят от высоты здание
‚статья 36 настоящего Приложения

гяубя.с отстул от

Продолжение таблицы на следующей странице

реноiке 3яЮА Сяа вхе е,тД .леео.оесхют. 1 0

нАпЕнБ{Дя вывЕскА

ВЫВЕСКА
а

_ е

в СЕ спюзтАчмз:.’ ТОЕМЕ

Офераа....

ш»—

ВЫВЕСКА Без пооложын ‘0,5 ‘12

— с по,,ожкой

ВЫВКХА Без нохтожей ‘0,5, но не ‚ 12 и

__________

более ЗО%ат не более
Р1И С лаллажкой гIлощодI4 ширины

остевления трае.ао

ВЫВА Без по4лажеи ‘о,Б, но 12. ноне
не более ‘70% более ‘70%ст

—— с подлоиой от в° длины
козырька (или козырька (или
фризо) к фрйза)

оАнвЛЬ-кю,iштЕйн

• Разрешено розмещать без согласований

щ Разрешено размещать по согласованию

н Запрещено розмещоть

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

‘о,оо ‘0,05 • •
‘а

‘оон н в
в’

‘ооб ‘о,о5 в
вв

0,1 ‘0,2

а’

‘в

Выасiс Без подложяи

тт’iси с аодложкой

кРышнлл УСТАНОВКА

ВЫВ ГГ

ЫВЕсКА Без подложки

С подложеой



и
и

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

В°зф’оея°стъ рсз.щейея

Гщб.,с О,сул т 4осааа

1
Продсожение таблицы на следующей странице

Тит вывести вве раотоисевяне Офермлвт.в.

i4ифоРмАциюнкнй УКАЗАТЕЛЬ
I4А ПЕНЕ

_________

121

Го м

УуДзА’ыь Прозрачное ‘0,3
похвохта

..,Щв’в$ Монохрамная
подл°жка

Цветная
п овла вта

УКДЗДIТЛЬ Фигурный
- ‘0,6

монохромнын

у’ЗАтЕлЬ Фигурный
цветной

сющ Монаяроммый ‘0,6
торсас

— Цветной
коркас

Мокохрастный $04
во рс о с

___

Цвеош
‘оркос

инфОрмАционный УКАЗАТЕЛЬ
в свЕюлюзрдчиай ЧАсТИ ЛiЕ,н

ЬтнформАцйонный а€нл ‚Афиши’

$0,6 ‘0,03 —

‘0,4 ‘0,0i

‘0,8 $0,05

‘0,6 ‘0,05
Разрешено размещать без согласования

Разрешено размещать по согласованию

Запрещено размещать

и’
ию
ию

ию
ю.

ию
ию

и.
ю.

и’Iтс -, 0нныиС1Ещ(мТi1ю)

стЕр4д

РАэрнол’А 1ЗДм1юд’ втвтI’ы’ С?тзти Етстоо’Ъ фуГА .Голтиюю-ахесм.



Статья 11. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ФАСАДЕ. ЗОНА 2. ШАГ 4

1. Таблица разработано для зоны 2 —

го р од.

2. В таблице собраны основные габаритные
параметры вывесок разного типа. Она
поможет определить возможность установки
той или иной вывески на разных типах

______ ________

здания.
З. Правило расположения настенных

вывесок для Торговых центров,
предусмотрены в Главе IУ настоящего
Приложения.

Примечание: При размещении вывески на
фризе высота пощiожки или светового
короба вывески должна быть равна высоте
фриза, а длина подложки равна ддине

фриза.

н Запрещено размещать

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

Продолжение таблицы на следующей странице

РАотХА4тА*4еД ГТЯСГУЖт’ СР(ЛМ гзтхо ТИА атОД еююсл’ювею,. 1 2

Т.,, .Ы.еаа ааа роатотоже.. е

нАпЕннД вывЕскА

Офер..л..ее [ебаретькы

г

вывЕскА в свЕТОпюРдчном ПРОЕМЕ

и:й i!1:.i

вывЕскА КА козырьке

вот..оа,°с роМ.еще.,.

вест,ю Ш.чатаа Геубяс отстут от фюсоло

ВЫВЕсКА Безрадложен ‘0,5 ‘12 ‘ООн ‘0,05 • •
С подтажеой Н Н

i

ВЫВЕСКА Безтюдлажки ‘0,5, на не ‘i2и ‘0,00 Н
более 30%от не более

С ладтажкой плащаще ширины Н
оаеклен,,е лреМа

вЫВЕСКА Без подложки ‘0,5, но 12, но не ‘сов ‚ 005 • •
не более ‘70% более ‘70%ат

iце,. с подложкой ат высоты Мины Ю Н
козырька (или козырька ‚или
фриза * фриза)

ВЫВЕСКА безлодложки ‘0,5 ‘0.5 ‘0,1 ‘0,2

—i’ • •

‚ ВыВЕОЛ Без па7ложки габаритные размеры зависяТ ог высаты здании, Н М
(статья 36 настотщего Приложение)

рн спадЦжкай Н Н

Ю Разрешено размещать без согласования

Разрешено размещать по согласованию

ггАНЕль-кюнцлТйн

крышнлл устАновкА



• Разрешено размещоть без согласования

Разрешено размещоть по согласованию

н Запрещено размещать

Особо ценные здоиня

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧКАЗДКЛЬ
КА СТЕНЕ

информАциОнный УЁАЭАТЕЛЬ
в свЕтопюзрАЧной ЧАСТИ ДМЖ

Е

уIзАТЕль Празрачиоя
п ор’ о х ко

Монахрамноя
падлаип

т. Ц.епiоя
пор’охко

в °,,юж ьвст’ ра “1,i

Глубина О,стувот4юсала

. Все остальные здания, Имеющие
общественную функцию

1 3 ?ЮМЬТкА а,й.’iюдд ню.софй СI4’ ‘а нТ* ,1

Продолжение таблицы на следующей странице

Тнпа’.кнййп. р°слслсж.ль. Офорна,.йл. Габарм

всто Ширина

‘0,0 ‘0,6 ‘0,03
— • •

‚ю
‘ю

‘0,4 ‘0,01
— • •

ю.

‘0,В ‘0,05
— • •

ю—

‘0,6 ‘0,05
— • •

в.

хАзАТЕль Фигурный ‘0,6
манохфмный

УIаАТЕлЬ Фыгурiй
цеТлои

СТащ Монохромный ‘0,6

— Цвепiай
коркас

Сию Монахромний ‘0,4
корвос

________

Цка’иой
каркас

ИНФО??АА1*IОМ,ЧЫЙ ОЕнд АФ’1Ш’1)

гпIплI
ИНФОрМАЦИОННыЙ СЧЕШ {МЕНЮI

Ii



Статья 12. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ. ЗОНА З. ШАГ 4

1. Таблица разработано для зоны З — ИЖС,
зоны отдыха и особого назначения.

2. В таблице собраны основные габаритные - --
параметры вывесок разного типа. Она

поможет определить возможность установки

той или иной вывески на разных типах

здания.

З. Правила рааiотжен настенных вывескдъi
iореовьа центров, предутАстре ны в Главе IУ
носюящею Приложелёы.
Пр.ечание: При размещении вывески на

фризе высота подлажки или светового

______ ______ ________

короба вывески должна быть равна высоте

ф ризо, а длина пощiожки равна длине

фриза

50,1 50,2

• С подвожкай И И
• Разрешено размещать без согласования

Разрешена размещать по согласованию

• Запрещено размещать

Особо ценные здания ВЫЕсКА Без лодложки Габаритные размеры зависят от вмсотн здания,
(сiътъв 36 настоЯщего Приложения)

. Все остальные здания, имеющие

______________________

общественную функцию

Продояхение таблицы на следующей странице

М’ыь. еЗДА Гие’• оя ‘‘улмв ефнтА ПА1)Д1еЮ 1 4

IiП 1Ы1е ше я раслеяоЯяя,е

нАаЕнI4Дл ВЫЯ ЕСКА

Офюра..,.

ВытЕСКА ВсЕЕIСпЮЗРАЧнОмПРОЕмЕ

1Т9
й1

ВыВЕСКА НА кОЗЫГЬКЕ

1Т!л

воз’юялтрояе»ея

Щбя Отоул тфосаде

ООБ 50.05 И Ю
Ю.

‘сов •
на

а,08 ‘0,05 • Ю
ИЮ

ВЫВЕКА Без еодгюжк” ‘0.3 512

гi’а. с олоой

ВЫВЕСК4 Без лодложхи ‘ оз, на не ‘ 12 и
более ЗО%от не более

1л1.т С площоi ширины
остекления лроема

4
вывескА Без подложки 5 0,3’ но 5 12, но не

не более 570% более ‘70%от
11;ыс4 с подложкой ог высоты длины

еозырько (или казарьжо (или
фриза) фриза)

ВЫвакА Без подложки ‘ 0.3 5 0,5

ПАи Ел ь. к юи ШТЕ й н

3

кРышнАя устАновкА

ре! ;‚тсця с лодложкой

Ii



Т.,ЛIЫ.яСки» . раа’ОлО.ч1.я Офермл.ю.я 1 [срКтщ, 8ояцожнстъ ро*нщ..1”я

сты-ф Монохрамный ‘0,4
коР°с

iи Цвевюй

к ар ка с

Теста Шйа Глуб—..а Оясiуотфсссдс

1 5 дз’ат’ М’*-1ях4Ж I’щт1 гА.,ЮасАа$ю6

Продолжение таблицы на следующей странице

юIоОРААционнЫй Ч’АЗАIТЛЬ
КПЕЬЕ

!гГ
инфо9,цион*й 1вюАчль

свЕТооюзрХеюй ЧАСТИ I$ЫЧ

инфоРмАщiонный СЕЮ АФИШИ’
-

__

укдзАiтль Прозрачная ‘0,8 ‘0.6 ‘0оз
—подлажжа

,‘i’IТ’ Монахрамна.
поллажка

з1”я4’!’ Цяетная
подложка

i’дзА1тлб Фiнурный
- ‘0,6 ‘0,4 ‘001

монохраымыи

УХАЗАТЕЛЬ Фигурмнй
ц.елай

СЕЮ Манахромный ‘0,6 ‘0,8 ‘0,05 ‚ •каркас

Цаетяой

кармас/

‘0,6 ‘0,05 —

н’

информАционный СГЕТ4Д IМЕнЮI

‘ Разрешено размещать без согласования

Разрешено розмещать по согласованию

‚ Запрещено размещать

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию



Статья 13. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ. ЗОНА 1. ШАГ 4

Примечание: * Размер информацианнаго
поля может занимать до 100% от площади

плоскости остекления светопрозрачного

проема, но при этом располагаться в

нескольких из них только через один

светопрозрачный проем витрины или

витражного окна. Допускается размещать

экран в каждам светопрозрачнам проеме

витрины или витрожного окна, если размер
информационного поля не превышает 30%
от площади плоскости Остекления

светопрозрачного проема.

Заполнение плосеоси фасада (без учего
площади окон), но котором он расположен
— не более Зо%

Зелолнемит плоскост)4 фосо (без учета
площади окон), ис котором он расположен
— не более ао%

ве’,’е.,юоъ рон’н.к*

Ге,бе’с Отстул от фесада Н

• Разрешено размещать без согласования

Разрешено размещать по согласованию

• Запрещена размещать

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

с’гтД.,сАхж.ют. 16

Тел ..ске а а рос.юеожеее.

РЕКЛАМНАЯ консТрукция
в сваопюзрАчнаМ ПЮЕМЕ

Офера*.еа. Ге9’ак —

Шерейе

Заполнение плосаоаи остекления —

не более 30%

Стещ’

РЕкЛАМА Понно

В едеоэ к ро е

Объемные
конструкции

РЕЮ1АМНдЛ КОНСТРУКЦИЯ
НА ГЛУ”х0й чАсти ТащА

е4А Прозрачный Зогюлеемие тлостосп4 остеклеийче —

•идесзкрон до 100%

‘0,15 • н
- н.
‘0.15

‘0,3 н
‘0.15

н

Бигюборд

Видеозкрон

М едно фо с Сд

Рияа Проекционна.
установка



Статья 14. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ. ЗОНА 2. ШАГ 4

Примечание: Размер информационного
поля может занимать до 100% от площади
плоскости остекления светопрозрачнаго
проема, но при этом располагаться в
нескольких из них только через один
светопрозрачный праем витрины или
витрожного окно. Допускается размещать
экран в каждом светопрозрачном проеме
витрины или витражнога окна, если размер
информационного поляне превышает 30%
от площади плоскости остекления
светопрозрочного проема.

Стеил

Биiборд

Вилеозеран

Меифосод

РЩ4А праеионо.
уста Б Б о

Заполнение плосеости фосоло (без учета
лл°щощ4 окон), на котором он расположен
— не более 30%

Заполнение плоскости фасада (без учета

площади окон), но котором он росположен
— не более 80%

и

• Разрешено размещать без согласования

Разрешено размещать по согласованию

Запрещено размещать

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

1 7 р’-ткютк’ енлiм Ое’ плодсоо ефеч ,,т,оеи’юсАещсй.

Тнв.ь..екея ее росл°я°жеее.

гЕклАмкел консттухцыя
в свЕГОГIюзтАчНОм ПРоЕМЕ

Офсрк’]’е’.е

РЕкяма Понно

Видеолерон

Объемные
конарукфiи

РЕ*А ПРозр4иый
Ёмоз ран

Габоретъ’,а Вор.о.еостърсзмащай”.

высота Шйра гя,б..е Отстуе от

Зооолнение плоскости остекления — ‘0.15 В В
не более 30%

н
‘0,15 В

‘о.э

Заполнение плоскости остекление — ‘о, 15
до 100%’

РЕкям4к{бл конс1?кция
МА глухой чдсIн ТоРЦА

1



Статья 15. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАд. ЗОНА З. ШАГ 4

‘ип кес’i — росло*ож.е,.. Офор..л...п. ы Б°м’ожеестн рпь’.щея

Г.б- Оiауяетфссаао

Р!КЛн’НАя Юi1С1РЪХЦИЯ
в СЕПопюзРАччом ГОЕМЕ

Примечание: * Размер информационного

поля может занимать до 100% от площади
плоскости остекления светопрозрочного

проема, но при этом располагаться в
нескольких из них только через один
светопрозрачный проем витрины или
витражного окна, допускается размещать
экран в каждом светопрозрочном проеме
витрины или витражного окно, если размер
информационного поля не превышает 30%
от площоди плоскости остекления
светопрозрачного проема.

• Разрешена размещать без согласования

Разрешено размещать по саглосавонию

• Запрещено размещать

Особо ценные здания

Все остальные здания, имеющие
общественную функцию

РЕКЛАМнАЯ конар’тция
НА глухой чАсти тощд

$ГЯ

—

Стенщ Заполнение лласкссоi остекления — ‘0,15
не баяее 30%

ККК’МА Панно
— • •

Вилеозерон ‘015

________

Объемные 0,З юконструкции

РЕА прозрочный Зополнение лл°скостз остекления — ‘0.15
кiщеозхран iою

Бюздборд Заполнение плоскости фасада (без учете
— Н

площаi окон), на котором ан расположенЁ — не более 30%
Видеозран

—
‚ •

Меднафасад Заполнение пласкослч фаса (без учета
— Н Н

площади окон), на катером он раслаложен
Ре4А Про екционная — ме более 80%

— ю iуста на к к а

РРАЮГщ’11юдА Гс1 ‘Жди’ ГТОВ згД игкяед еюю Скя. 1 8 1
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ГЛАВА II. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМА[ЦiОННЫХ КОНС}РУКЦИЙ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ

Статья 16. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

здания.

.ая.наци 1

Г’ 1

2. Вывески следует размещать строю на той части фасада, где располагается и
(или) осуществляет свою деятельность субъект, за исключением зданий ТЦ

i. Вывеска по цвеiу, материалу, габаритам и З. Если на фасаде недостаточно места (между первым
расположению должна гармонично вписываться в и вторым этажами расположен декоративный
структуру фасада, не нарушая архитектурный облик архитекiурный элемент, который нельзя закрывать).

рекомеыдуетс размещать вывескя в светопрозрочной
конструкции витрин или входных дверей

4. Субъект вправе установить не более одной
информационной конструкции каждого из типов

РАЗР$ЮТК* д$зА*’”-цц4 ГоОi ‚Ё ГвЮТз



9. Запрещено размещать вывески выше
уровня перекрытия (пола) второго этажа

Iаи* с?1I’О ОдТА i*i’оЮСЮю’. 20

5. Если субъект росполоiпется на втором этаже и выше, его
вывеска все равно должно располагаться в зоне между первым и
вторым зтожоми При этом рекомендуется использовать
дополнительную новигоцию но информационных тобличкох дя
ориентации посетителей. Исключение — здания ТЦ

т

б. Длина одной вывески не должно занимать более 70%
от длины той части фасада, которая принадлежит
9’бьекiу, и превышать 12м

____

пл
г—п г ‘II

Р

-г1i
7. При разработке архитектурных проектов нового
строительство необходимо предусматривать места для
расположения вывесок на фасаде здания

iгтI

_

ЗЫВЕСКАЗ

___

• ы]
1

1i

8. При размещении вывесок необходимо соблюдать единую
горизонтальную ось в пределах фасада



12]

ВЫнЕС

15. Запрещено использовать электронные табло,
бегущие строки На фасаде здания, за исключением
размещения внутри ек’рин

ф’.

нынЕ

i1’ i1
6. Запрещена использование некачественных

и недолговечных материалов при изготовлении
вывесок: картона, ткани в том числе баннернай, и
т. п.

х

.2. [1 1

_________

-i
‘

_

пп

10. Если субъект располагается в цокольном
этаже, допустимо размещать его вывеску
между окнами цокольного и первого этажей,
ноне Ниже 0,5 м от уровня земли

т

11. При размещении вывесок 12. Запреено размещать вьвески нескольких
е светопрозрачных ,бьектов более чем в ощiн уровень по высоте (за
конструкциях запрещено исключением ТЦ)

занимать более 30%
площади остекления

*1:

___

—-

_______

13. Запрещено дублировать
одну и Iу же информацию
но вывесках

14. Запрещено использовать мигающие и
мерцающие элементы

г”ноа’ сь’,’.г’!:, гсэлс $.!,‘ -.4’2 СА’-4:Н1



i В. Запрещена первкрыватъ вывескоми архитектурные элементы фосодов корнизы,

Наличникм, борельефы, горельефы н т. п.

______

1 1 1 1

19. Если на здании существует историческая информационная конструкция, но
ее параметры не соответствуют настоящему дизайн-коду, то такую
конструкцию следует сохранить в первоначальном виде и ремонтировать,
реставрировать при необходимости. Историческими информационными
конструкциями следует считать все конструкции, установленные до 1991 года.
Так же следует поступать с конструкциями, имеющими эстетическую и
культуриую ценность

РАЦют’АоДи4е4’л*о ГОэ ‘ХГА ЮЮ-Ю 22

* 3

___

17. Запрещена вертикальное расположение символов
в информационном поле вывесок

1111

__

Жни

-

1

ВЫёЕСКА

20. Запрещена розмещоть вывески на балконах, ладжиях, ограждениях лестниц,
стенах приямков



Статья 17. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ВЫВЕСОК. ШАГ 4

1. Зеленые зоны вывесок — это зоны на фасаде,
предназначенные мя размещения вывесок и
ограничивающие их габаритные размеры. Зеленые
зоны располагаются на фасаде в соответствии с
занимаемыми субъектами помещениями.
2. Максимальная высота зеленой зоны в зоне
города 1 и 2 —0,5 м, в зоне города 3 —0,3 м (см.
стр 21 —26). Максимальная мина — 70% от мины
области фасада, соответствующей занимаемым
организацией помещениям и не больше 12 м.
Вывески в несколько строк тексто также должны быть
умещены в 0,5(0,3) м по высоте, В таких случаях
следует уменьшать кегель шрифта, не выходя за
пределы 0,5 м диапазона.

3. Композиция, объем и размеры вывески зависят от
особенностей фасада, на котором расположена
зеленая зона.

+---ч--1
[ ВЫВЕСКА

4
ХОРОШО. Вывеска вписано
в допустимые границы зеленой зоны.

—

р
гаоа г1
в..ЬВ.

_.Ц_, .и.

ХОРОШО. При розмещении вывесок
в 2 ряда без подлохки отступ
от границ зеленой зоны не требуется.

ыёЁЁ%
> i2

ПЛОХО. Не допускается выход
информации за границы зеленой зоны.

Ь1ВЕСКА1

ПЛОХО. Запрещается располагать

информацию хоатична, без отаупа между
двумя рядами, без учета центральных осей

вывески, с выходом за границы зеленой

за ны.

1°1
1 12м

ВЫВЕСКА
та.

Е

23

Ii о 4

ХОРОШО. Вывеско размещена с учетам
габаритов козырька.

ПЛОХО. Вывеско размещена без учета

зеленай зоны.



4. допускается размещать вывески с подложкой в
зеленой зоне с отаупами от краев подложки до
границы информационного поля не менее 0,05 м.
5. При использовонии надписи из прописных и
арочных букв допускается выходить за границы
зеленой зоны прописными буквами и элементами
орочных не более чем но 20% от высоты или длины
вывески. Выступающие чос-гм вывески не должны
перекрывать архитектурные элементы фасада
(минимальный отступ от архитекiурных деталей —

0,01 м).

1 24 о’

i’
ХОРОШО. Вывеска с подложкой
размещена с учетом минимального
отступа от границ информационного поля
(0,05 м), буквы выравнены относительно
центральных осей подложки.

ПЛОХО. ывес’а с подложкой выходит
за граниi зеленой зоны. Буквы
не выровнены по центральным осям
подложки.

1

т

ХОРОШО. Одиночный логотип
без падложки выходит зо педелы зеленой
зоны на розрешеннье 20%.

ХОРОШО, Надпись из прописных
и прочных букв выходит за границы

зеленой зоны на допустимые 20%,

соблюден минимальный атступ

от архитектурных деталей (0,01 м).



Статья 18. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНОВ. ШАГ 4

1. Зеленые зоны панель-кронштейнов — это зоны

на панель-кронштейнах, предназначенные для
размещения вывесок и ограничивающие их
габаритные размеры.

2. Максимальная высота зеленой зоны для панель-
кронштейнов в зане города 1 и 2 — 045 м, в
зоне города 3 —0,3 м. Максимальная длина —

0,5 (0,3) м.

3. Отступ от стены должен быть не менее 0,2 м.
допускается размещать ланель.кронштейн с
подложкой в зеленой зоне с отсiупами от краев
подложки до границы информационного поля не
менее 0,05 м.

4. На панелях-кронштейнах можно размещать:
—товарный знак предприятия;
— логотип (к лагатипам относятся фирменнье
знаки, фирменные шрифтовые начертания, о
также их композиции);
— фирменное наименование;
— коммерческае обозначение;
— профиль деятельности.

5. Запрещается выходить за границы зеленой
зоны. Запрещено размещать информацию на
торцах панелей-кронштейнов.

6. Информацию но панелях - кранштейнох
следует размещать в или 2 уравня и
выровнивать относительно центральных осей.

7. Не допускается хаотичное размещение
информации внутри зеленой зоны.

2

<05м
<о,2м;

2
и

о

ХОРОШО. На панелвх-кронштейнох
с падложкой необходим отступ
от краев конструкции да границы
инфармационного поля не менее
0,05 мм. На панелях-кронштейнах
без подложки отсiулы не нужны

1Iiг

ПЛОХО. Не допускается
выход информации за границы

панели

ХОРОШО. Инфармацию на панелях-
кронштейнах необходима размещать

в один или два уровня и выравнивать

по центру

ХОРОШО. При размещении
информации без лодложки
необходимо саблюдать максимально

разрешенные габариты

ю3.’огкв 1з4ЮдД IЩС ‘д4i0 аа-сАл1, 25

1 <0,2 ы.

2

<05 м
м-

5
и
б
у

ПЛОХО. Не допускается
хаотмчнае размещение

инфармации

ПЛОХО. Не допускается
размещение информации
но тарце панели-кронштейна



ГЛАВА III. НАСТЕННАЯ ВЫВЕСКА
Статья 19. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. При размещении настенных вывесок необходимо
руководствоваться общими требованиями,
установленными настоящей главой.
2. Настенные вывески размещаются на поверхности
фасада здания.
Все вывески в пределах одного фасада должны иметь
единые вид (с подложкой или без подложки) и
основные габариты. При размещении новой вывески
необходимо учитывать стиль, цвет и общую
композицию существующих вывесок но фасаде.
3. Максимальный размер вывесок на внешних
поверхностях зданий:
— по высоте —0,5 м (за исключением высоты
подложек вывесок на фризах, а также вывесок на

торговых центрах);
— по длине — 70% от длины области фасада,
соответствующей помещениям, которые занимают
субъект (ы), но не более 12 м для едмиичной
конструкции.

4. Высота подложки вывески на фризе должна бьггь

равна высоте фриза. Подложка должна быть одной

высоты и глубины. Высота информационного поля
вывески должна составлять не более 70% высоты
фриза и не более 0,5 м, а его длина — не более 70%
длины фриза. В том случае, если две подложки

расположены рядом, между ними не должно быть
зазора.

5. При размещении необходимо привязываться
к центральным осям архитекiурных элементов фасада
или группам этих элементов (окна, двери, несколько
окон, группа из окон и дверей).

26 РАзгiIТ “Д’ь41юдД г’тсся9 Ii<ХВ ттА .I1’к.ю-глхаю<.

ПЛОХО, У вывесок нет единого вида, у них разные подлахки, масштабы и оснавные габариты

ХОРОШО. Вывески имеют единый видна одном фасаде, выполнены с падложкой и в общем масштабе



6. Запрещается размещать вывески, закрывающие

орхитектурные элементы фасада, а также другие

информационные конструкции. Расстояние от границ

окон и архитектурных деталей фасадов дс вывесок

должно составлять не менее 0,1 м.

7. Запрещается размещать вывески на глухих торцах
фосада, а также в границах жилых помещений.

В. Если помещения располагаются в подвальных или

цокольных этажах, вывески могут быть размещены

нод окнами на расстоянии не ниже 0,5 м от уровня
земли до нижнега края настенной конструкции.

9. В случае одновременного использования одного

входа (въезда) несколькими субъеiоами пространство

над донным входом занимавтся общим

информационным указателем, поделенным в равной

пролорции но количество информационных полей па
количеству присутствующих субьектав,

информационным указателем с объединяющим

наименованием либо остается незанятым.

10. Нанесение вывесок непосредственно на

поверхность фасада здания, строения методом

трафаретной печати, покраски, наклейки и иными

аналогичными методами не допускается.

ПЛОХО. Вывески не привязаны к центральным осям архитектурных элементов фасода

ХОРОШО. Вывески привязоны к центральным осям архитектурных элементав фасада и соосны друг другу

,.маа’ь”юМ гюо о*’ггя° . 27



Статья 20. ОФОРМЛЕНИЕ НАСТЕННЫХ ВЫВЕСОК

1. Форма

ГИАГ

4%

Плоская

Без подложки

ч

Объемная

Пластик
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(дерево, металл,

с п°дл°°

2. Материал

Плоская Объемная

Металл

Прорезная

Стеюiо дерево

З. Палитра

Кампозит

Манохромная Норальноя Цветная

камень)



Статья 21. НАСТЕННАЯ ВЫВЕСКА БЕЗ ПОДЛОЖКИ

1. Наиболее предпачтительный вид вывесок — без
подложки. д)Iя таких вывесок фоном становится

плоскость фасадо. Вывески без подложки наилучшим
образом вписываются в орхитектуру здания и не

создают излишнего визуального шума.

2. Отдельно стоящие буквы и знаки, из которых

состоит вывеско, могут быть объемными или
плоскими. Рекомещ’уется использование плоских или
имеющих небольшой объем знаков.

З. Буквы могу-г крепктьсi кок на общий коркос,
так и самостоятельно. Самостоятельное крепление
наименее заметно но фасаде. В случае крепления
на каркасе рекомендуется окрошивоть каркос в цвет

фасада.

далее представлены примеры оформления вывесок.

т

ХОРОШО. Вывеска встраено в структуру фасада, выполнена
без подложки, имеет нейтральный цвети подсветку

ХОРОШО. Объемная вывеско без падложки не создает излишнего
визуального шума

ХОРОШО. Вывеско без подложки сочетается по цвету
с фосодом здания

цзетотк’дюАйиювА ГХЮ’ СИi ефъ” .у’дХОЮ-САкЫ*еЮК 29



130

ХОРОШО. Вывеско без поможки на современном стеклянном фасаде ХОРОШО. Цвет, тип и размеры вывески сочетоются с
архитектурой здания и не создают визуспьнаго шума

ПЛОХО. Вывеска без подложки не привязано к
структуре здания, расположена на стыке
остекления и простенка

ХОРОШО. Плоская вывеско без ПЛОХО. Раооложение вывески неi
лодложки нейтрального цвета учитывает архитектуру здания

‚6

ХОРОШО. Плоская вывеска без пад,iожки со
скрытым креплением

*3РА’°тК’ е’ змн-,юдд iюж’ ств’ а’О офИА .гол1ею.сАхю’еIсв.



Статья 22. НАСТЕННАЯ ВЫВЕСКА С ПОдЛОЖКОЙ

1. Вывески с подложкой допускается размещать
на некоторых типах зданий. Буквы и знаки на
подложке могут иметь разные формы:

— плоские, нанесенные но пощIожку;
— плоские, отстающие от подможки;
— объемные;
— прорезные.

2. При этом буквы и знаки могут иметь внутреннее,
внешнее или контрожурное освещение. Подсветка
всей плоскости подложки запрещена.
З. Вывеска на подложке относится к активному типу
вывесок и привлекает к себе балыые внимания, чем
вывески без пощiожки. Расположение и габариты
вывесок с подложкой должны учитывать структуру
архитекiурных частей фасада (окон, дверей и других

элементов) и вписываться в них.
4. При выборе цвета подложки необходимо
учитывать цвет и тон соседних вывесок на подложке
— вывеско должно сочетаться с ними. для подложки
рекомендуется выбирать цвет, близкий к цвету
фосада — так пощiожка меньше влияет на
целостность восприятия фасада. При этом, если
вывеска расположена в нише, межколонном или
межпилонном пространстве, цвет подложки лучше
выбирать темнее цвета фасада.
5. для подложки рекомендованы спокойные,
сдержанные цвета. Если подложко изготовлено из
металла, натурольного камня, дерево или стекла, то
допускается сохранять естественный цвет материала.
б. Подложка должна примыкагь непосредственно к
фасаду.
Использование в качестве вывески баннеров, ПВХ
пленки, плакатов и других недолювечных печатных и
плоских носителей запрещено.
далее представлены примеры оформления вывесок.

допустимо. Границы вывести не выходят за габариты

окна, но подлохха слишком толстая

р’зя,ОТК’ дюлй.-iед* гв’одс,сй ся.’ 1п’ ас вв’тА .од е.Ою-хНекЯ 3 1
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1-э

ПЛОХО. Вывеска на подложке не учитывоет архитектуру
фасада

ХОРОШО. Вывеско выполнено но прозрачной подложке.
что позволяет ей не спорить с цветовым решением фасада



ДОПУСТИМО. Вывеско на
из натуральных материалов и вписано в

архитекiурную деталь фасода, но цвет подпожки

32 РзРЬагiаД]1а*аноДД сил’ .‘сх аеТД

ПЛОХО. Вывески с подлжкой в пределах одного зданив кантрасгны друг

к другу, не сочетаются с архитектурой фасада и создают визуальный шум

1

1: Ет

излишне активный

ПЛОХО. Вывеска с подложкай размещена с отстулом
от фасада и спосабствует ега разрушению

ХОРОШО. Вывеаа на подаожке

в сдержанных цветах и не нарушает

архитектуру фасада
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ГЛАВА IУ. НАСТЕННАЯ ВЫВЕСКА НА ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Статья 23. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

‘.Вывески необходимо располагать в общем блоке
на фасаде, избегоя равномерного распределения
вывесок по всей фасадной площади. Вывески но торговых
центрах должны занимать не более 30% площади фасада

здония.
Рекомендуется использование вывесок без подаожки либо
на единой подложке.
2. Возможно размещение вывесак е несколько рядов с
выравниванием по ширине. Моксимольно допустимая
ширина вывесок при многорядном расположении
с выравниванием по ширине —9 м.

3. В расположении вывесок следует учитывать модульную
сетку здания (соосность элементом, ритм окон
и простенкав) и грамотно, максимально деликатно
вписывоть их в архитектуру здания.
4. При невозможности размещения в границах модульных
сеток допустима индивидуальное размещение,
утверждоемое в рамках орхитектурного проекта
торговога центра.

34 РАлЫ1ХД з’1вД ‘Н(.хо аеугА

ХОРОШО. Вывески без падложки расположены равномерно на общей центральной оси с выравниванием па ширине

ВЫВССЦА

ПЛОХО. Вывески различных форматов расположены хаотмчно, это создает визуальный беспорядок
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Статья 24. ПРАВИЛА ГРУППИРОВКИ В ЕДИНЫЙ БЛОК

36 РАот.аМ3-.сДА ЮФО’Ж1О’ см .‘ооя.кл .гсI’зДюнес1нн,

1-—
ур уI2

ХОРОШО. Горизонтальная модульная сетка

с равнозначными арендаторами

ХОРОШО. Горизонтальная модульная сетка
с иерорхией орендаторов

Вывеска 1

Вывеска 2

Выёеска З

Вывеёкё 4

у

НП

У

?у1I

ХОРОШО
Вертикальная модульная
сетка с равнозначными
арендаторами

Вывеска З

ХОРОШО.
Вертикольнi модульная
сетка с иерорхией

арендаторав

________ ____

<УII НП <У!2 Н!2

ПЛОХО. Горизоктпьная модульная сетка
со случайными пропорциями

— У

--

ПЛОХО.
Вертикальная модульная
сетка со случайными

пропорциями

1. Вывески на торговых центрох необходима располагать
в единой группе и привязывать к орхитектурной структуре

здания, также необходимо соблюдать принцип

модульности.

2. В качестве модуля используется максимально

допустимая высота (у) и принятая ширина (х) вывески.

ЭМодуль используется при группировке нескольких

вывесок и определении расстояний между ними.

При этом подчеркнуть иерорхию вывесок можно увеличив

площади более крупных орендоторов кротно модулю.
- Вывеска 1

_____

т
Iх -ж х

Н/Г НП Н!2

ПЛОХО. В горизантольнай мадульной сетке
больше одного ряда

Н’2

Вывеска 2

уП

л

‘Iу

ПЛОХО.

Вертикальная модульная
сетка с вертикальным

делением

Продолжение на следующей странице



5_веска 5

?УР

а
у/2

вьвескаiiвывв

у/2

хорошо
Матричная модульная сетка

С Равнозначными ООНдОТООМИ

ЁВывеска1 у

_______________

у/2

Вывеска 4

Вывеска б

х

хорошо
Матричная модульная Сетка

С иерархией арендоторов

у

у

________

Её

________________ _________________

у/2

______________

: :<у/2

__________

Е!
П --

плохо.

Матричная модульная Сетка

Со $лучайными пропорцiями

плохо

Матричная модульная Сетка

сне четырехугольными модулями

РДз1.Ь1кдйаАмIиА гт11щюй ОТ.’ Ц11 в®Тл .‘%кЮ-сАхласи. 37

Вывеска 1 и:нзтст :
у,2

у

у

х

Вывеска 5

у’2

х
у/2

1,Iх
<у/2



Статья 25. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСОК

1. При выборе цвета, формы и габаритов настенных

вывесок для торговых центров Необходимо
руководствоваться едиными принципами для всех вывесок,

находящихся рядом.
2. Большое количество вывесок, сосредоточенных но
одном фасаде, создают визуальный шум. для снижения

этого воздействия рекомендуется использовать вывески
без подложки.
З. Архитектурные решения торговых центров всегда

индивидуальны, поэтому для каждого торгового центра
необходимо разработка дизайн-проекта для всего здания,
который не должен противоречить настоящему дизайн
коду.

4. дизойн-проеп торгового центро должен учитывать

объемно-планировочное и архитекiурное решение здания.

5. Если единичная вывеско расположено с учетом
соглосовонного дизайн-проепа, то оно не нуждается в
дополнительном согласовании.

далее представлены примеры оформления и
расположения вывесок.

ЭВ РРоваМзюн-.с’ гсщ1о сМ

ХОРОШО. На фасаде предусмотрено

о’ецнолы4ое Место длЯ размещення вывесок

Ii

ПЛОХО. Вывески но подложке с разным
цаетовым решением создают визуальный

ХОРОШО. Вывески расположены друг под другом и вьстроены по однай линии

шум
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ГЛАВА У. ВЫВЕСКА В СВЕГОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ

Статья 26. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. В случаях, когда размещение вывесок на стенах здания
невозможно из-за отсутствия подходящего места или
большого количества декоратмвных элементов,
рекомендуется размещать вывески в светопрозрочных
проемах.
2. Высота вывесок в светопрозрочных проемах недалжНа
превышать 0,5 м. Длина вывески должна быть не более
ШИРИНЫ проема, при этом необходимо соблюдать отступ

от краев проема до границы информации не менее 0,05
м. Вывеско не должно занимать более 30% площади
остекления. Вывески могут быть без падложки или с
п одло жко й.
З. Вывески с подложкой необходимо располагать в

верхней или нижней части проема (верхний или нижний

край вывески должен совпадать с верхом или низом

проема, а боковые края — с краями проема).

4. Контурная вывеска без пощiожки может располагаться

в верхней, нижней части проема или по середине.

Рекомендуется располагать вывески с внутренней стороны

светопрозрачного проема (в интерьере).

40 аМ’А-еА гтщ от’I0о.егд iо.ею-а,Ав’ск

ПЛОХО. Вывесхи занимают более 30% площади остекления. Вывески на подложке
не привязаны к верхней/нижней част” проема

ХОРОШО. Вывески занимают не более 30% ппощади остекления, допустимая
высота вывесхи и отступы от краев проема



5. Вывески, размещаемые с внешней стороны проема

(в экстерьере), должны располагаться в нише проема,

иметь заглубление не менее 0,1 м от плоскости

ф осада. Ширина вывески не должна превышать

ширину светопрозрочного проема.

б. Непосредственно на остеклении витрины и с

внутренней и с внешней стороны допускается

размещать вывески в виде отдельных букв или

декоративных элементов, в том числе изготовленных

методом нанесения трафоретной печати или иными

аналогичными методами.

7. ывеско может быть нанесена но глухие части

светопрозрачного проема - стемалиты или рамы,

если гоборитные размеры этих глухих частей

позволяют уместить информацию с учетом зеленых

зон вывески, без выступов.

ХОРОШО. Вывески с внешней стороны остекления не

выходят зо плоскость фасада здания зоглублены не
менее 0, 1 м)

нмо1к’Д*ьщлД’ иА 4]

ПЛОХО. Ширина онаружции превышает ширину окна

витрины, не заглублены но 0,1 м.

1i



Статья 27. ВЫВЕСКА В СВЕОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ БЕЗ ПОДЛОЖКИ

Ii
1. В светопрозрочных проемах рекомендуется

размещать вывески без подложки, так как они

лучше вписываются в архитектуру здания и не

создают визуального шума.

2. При выборе цвета вывески лучше отдовать

предпочтение монохромным (белый, черный,

серый) или натуральным (металл, дерево,

камень, стекло) цветовым решениям.

З. Вывеско может наноситься непосредственно

на стекло либо крепиться но общий каркас как
внутри, токи снаружи витрины.

4 Рекомендуется отдовоть предпочтение
вывескам с креплением непосредственно но

стекло, ток как при таком типе размещения

крепление незаметно.

5. При креплении но общий коркос его цвет
должен быть темным монохромным (серый,
черный) либо подбираться под цвет интерьера.

б. При подсветке вывески рекомендуется

ислользовать внутреннее свечение буке и
знаков.

далее предстаепены примеры.
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ХОРОШО. Общий каркас
выпопнен в черном цвете

ХОРОШО. Монохромная вывеско нанесено
на остекление

ХОРОШО. Вывеско без подложки с мехбуквенным
креплением и внутренней подсветкой

ХОРОШО. Вывеска из объемных бука со
скрытым креплением



Статья 28. ВЫВЕСКА В СВЕТОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ С ПОДЛОЖКОЙ

1. При размещении вывески но подложке на
внешней стороне окно или витрины необходимо
выбирать темные цвета подложки, исходя из

цвета здания, либо использовать подложку
монохромных темных (серый
и черный) цветов, так как они растворяются в

архитектуре здания и не привлекают к себе
внимание. Подложки светлых оттенков и белого
цвета запрещены. Если подложко изготовлено из
металла, камня, дерева или стекло, то
допускается оставлять материал неокрашенным.

2. В качестве подложки могут быть использованы

существующие глухие части дверных и оконных

проемов.

З. Буквы и знаки на подложке могут быть плоскими

(при условии, что они закреплены на расстоянии
от подложки) или объемными, прорезными

(зоглубленными), световыми или несветовыми.
4. Использование в качестве вывески баннеров,

ПВХ-пленки, плакатов и других недолговечных
печатных и плоских носителей запрещено. далее
представлены примеры размещения вывески.

1

ХОРОШО. Подложка сочетается с цветом оконного
переллета и встраена в струкiуру витража

ПЛОХО. Вывеска со светлой подлажкай

ХОРОШО. Подложка нотурального цвета ХОРОШО. Подлоиа черного
остраена в нишу оконноо проема цвета встроено в нишу окна

ХОРОШО. Подложкой для вывески служит
глухая часть двери

Р’знюль а’Ы114вл’* ‘ю’i О(1 iеоо’и, .,од есАю 43
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ГЛАВА УI. ВЫВЕСКА НА КОЗЫРЬКЕ
Статья 29. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. При размещении вывесок на козырьке необходимо
учитывать его габаритные размеры.
Вывеско не должно выходить за габариты козырька.
о также должна иметь ото-уп от границ козырька не
менее 0,05 м. Моксммольная высото вывески не
должно превышать 0,5 м.
Запрещено размещение вывесок под и над
конструкцией козырька.
2. При объемной конструкции козырька (например. в
форме полусферы) допускается расположение
вывески но нижней границе козырька при условии
применения типа вывески без подзiожки.
З. На козырьках, имеющих сложную форму в плане,
вывески должны повторять эту форму и размещаться
по ней.
4. На односкотных козырьках, которые не имеют
достаточной глухой части в конструкции, запрещено
размещать вывески, в том числе на их торцах.
5.Рекомендуется размещать вывески без подложек,
ток как Такой тип вывесок лучшим образом сахранеТ
архитектурный аблик козырька.
6. При размещении на подложке важно, чтобы
подложка па цвету и размерам сачеталась с
козырьком и была его органичной частью. Цвет
подложки но всех частях козырька должен быть
одинаковым.

1 1 ‘i , 1—1

ПЛОХО. Вывеско расположено под или нов козырьком ПЛОХО. ывеско выходит зо габариты казырько

ХОРОШО. ывеска размещена согласно правилам
настоящего дизайн.кодо

ХОРОШО. При абьемном козырьке вывеска без поможки
можеI роспологаться на его ннжней границе

451ГЛ’ЮГкА ‚З*4СдА [пд’стастА .ПН%2ю



7. Зеленая зона вывески на фронтане (треугольном,

арочном) может повторять его форму, но при этом

общая высота вьщески не должно превышать 0,5 м.

Подложка в этом случае должно повторять форму

ф ронтоно.

8. Если в пределах одного здания существует

несколько козырьков, то вывески Но них должны быть

однотипными и располагаться по единой

горизонтальной оси. Также вьвески но козырьках

должны учитывать расположение вывесок но стене и

быть им соосными, если это возможно.

46 РАЗАЫ2ТI ,аьщ’ IЮ’С ТЮ СЭТД.(Ё’оЮ

ХОРОШО. Вывески, расположенные но козырьках одного

здания, имеют поможку одинакового цвета

ПЛОХО, У вывесок, расположенных но козырьках одного
здания, подложки разных цветов и форматов



ХОРОШО. Вывеско повторяет конфигуроцию козырька ХОРОШО. Вывески, расположенные но козырьках одного
здания, имеют общую горивонтольную ось

бп
тi

ПЛОХО. Вывеско не учитывает конфигурацию козырька ПЛОХО. Вывески расположены “о козырьках одного здания бессисгемно

О’К’ътА 47
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Вывеска ::$т

ХОРОШО. Вывеско расположено на козырьке
и не зогорюживает окна

ПЛОХО. Вывеска росположена над козырькам
и зоюроживоет окна



Статья ЗО. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКЕ

Без подложки

1. Форма

4
с

Плоская

а

Объемная Плоская

4
Объемная П рорез н ая

2. Материал

дерево Пластик

4
Композит

З. Политра

1

Металл Стекло

Манохромноя Нотуральная
(дерево, металл, камень)

Цветная
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Статья 31. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКЕ БЕЗ ПОДЛОЖКИ

1. Вывески могут располагаться но входных

козырьках зданий. Наиболее предпачтытельный

тип таких вывесок — без подложки. Фоном для

них становится плоскость козырька.

2. Вывески на козырьках без подложки наилучшим

образом вписываются в архитектуру зданий и

не создают излишнего визуального шума.

З. Отдельно стоящие буквы и знаки, из которых

состоит вывеска, могут быть объемными или

плоскими. Рекомеюуется использование

плоских или имеющих небольшой объем знаков.

4. Необходимо предусматривать самостоятельное

скрытае крепление каждой буквы и знака на

козырьке. Применение общего коркаса не

приветствуется.

5. При выборе цвета вывески лучше отдавать

предпочтение монахрамным (белый, черный,

серый) или нотуральным (металл, дерево,

камень, стекло) расцветкам.

далее представлены примеры оформления и

расположения вывесок(фото).

ХОРОШО. Вывеска без подложки выполнена в лаконичной
[щетовой гамме

ХОРОШО. Цвет вывески сочетается с цветом фасада

ХОРОШО. Манохрамное вывеско сочетается с цветом элементов козырька

50



Статья 32. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКЕ С ПОДЛОЖКОЙ

1. Вывески с подложкой на козырьке допускается
размещать на некоторых типах зданий. Буквы и знаки
но лодложке могут иметь разные формы:
—плоские, нанесенные на лодложку;
— плоские, отстающие от подложки;
— объемные;
— прорезные.

2. При этом буквы и знаки могу-г иметь внутреннее или
контражурное освещение. Подсветка всей плоскости
подложки разрешено только в случае, если в
архитектуре здания заложен световой козырек.
3. Вывеско но подлож,Се относится к активному типу

вывесок, привлекоющих к себе больше внимания, чем
вывески без подложки. Расположение и габариты
вывесок но подложке должны учитывать структуру и

геометрию козырька и вписываться е них.

4. Цвет подложки выбирается исходя из цвета здания и

козырька, места размещения и цветовой гаммы

соседних вывесок. для подложки рекомендуется

выбирать спокойные, сдержанные цвета.

5. Если подложка изготовлено из металла,
нотурального комня, дерева или стекло, то

допускается сохранять естественный цвет
неокрашенного материала.
далее представлены примеры.

(н
141[i

ХОРОШО. Локоничноя вывеска на подлохке нотурального
опенко дерево

ХОРОШО. Прорезноя вывеско но подложке с подсветкой

=-т=: :э4
ХОРОШО. Прорезнои вывеско но подложке ПЛОХО Цвет поддожки вывески слишком окiивный,
с подсвеТкой подложка занимает весь козырек

‘“ЦЫ Г’ж О С’’А 51
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ГЛАВА УII. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН
Статья 33. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Панеликронштейны располагаются на фасаде
здания перпендикулярно ему. Могут иметь одну или
две стороны, зополненные информационным полем.
2. Панели-кронштейны должны располагаться на
фасаде на единой горизонтальной оси с Настенными
вывесками.
3. Расстояние между несколькими панелями в
пределах одного фасада должно быть не менее 10 м.
4. Габаритные размеры панели-кронштейна не
должны превышать 0,5 м по высоте, 0,7 м по длине и
0,1 мпа толщине. При этом в длину 0,7 м входит
длина крепления, которая не должна превышать 0,2
м.
5. Панель-кронштейн должна располагаться не ниже
верхней отметки оконного проема первого этажо
и не ниже 2,5 м от уровня земли.
б. Запрещено использование вертикальных
нодписей но панелях-кронштейна; а также
устанавливать панель-кронштейн в два и более ряда
по вертикали.

о5 м

1025 м

на расстоянии но менев 10 м друг от друга
ХОРОШО. Панели-кронштейны расположены на одной высоте с настенными вывескоми

о.5 м

ПЛОХО. Вертикапьное расположение на”писей

на панелях-кронштейнах уровня и более

ПЛОХО, Панели-кронштейны расположены в два

Рро’м д,цДй».А гюгаа.с.4 отды гаюляуао оф,тд .т.юд еею-слмлеiск. 53



7. Панель-кронштейн должна располагаться

но расстоянии не менее 0,5 м от настенных

вывесок.

Расстояние от границ окон и архитеюгурных

деталей фасадов до панели-кронштейна

должно составлять не менее 0, 1 м.

8. Не допускается перекрытие панелью-

кронштейном декоративных элементов фасада,

пилястр и адресных табличек.

9. Один субъект может установить не более

одной панели-кронштейна но фасаде здания в

дополнение к другим типам информационных

носителей.

54 р’зрт,лздая-,д’ Iт’)ДОЮй ср,л. “о’з фвгд .л

орынюаций 1 организация 2

ХОРОЫЛО. Один субъект имеет право установить не более одной панели-кронштейна на фасаде здания в
дополнение кдругим типам информационных носителей

ХОРОШО. Панели-кронштейны расположены на расстоянии не менее 0,5 меiров от настенных вывесок

и не менее 0,1 м от границ оконных проемов



Статья 34. ОФОРМЛЕНИЕ ПАНЕЛИ-КРОНШТЕЙНА

1. Форма

Без подложки С подложкой

Плоская Объемная Плоская Объемная Прорезная

2. Материал

Метолл Стекло дерево Пластик Компазит

3. Политра

Монохромная Натурольная Цветная

(тревоГ металл,
1 камень)

я1зраТк’ а, I,’ы-аод ТЧсiюй и[ТтО афтА .‘одащюСжхд,в’нск, 55
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Статья 35. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1. Панели-кронштейны могут иметь разные
формы:
2. — геометрическоя объемная или плоской;
— фигурная объемная или плоская.
З. Iипы крепления панелей-кронштейнов:
— подвесное, на расстоянии от стены;
— скрытое, вплотную к сене;
— выносное на кранштейнох на расстоянии от стены.

З. Если панель-кронштейн крепится не вплотную к

стене, то крепления должны быть окрошены либо в
черный цвет, либо е цвет здания, либо в цвет вывески.
Также допускается оставлять натуральный цвет
материала, не требующего окроски (металл, камень,
дерево). Элементы крепежа следует прятать под
декоротивными заглушками или красить в цвет
крепления.

4. Панели-кронштейны могут содержать только
нозвание, логотип и указание рода деятельности
компании (ресторан, аптеко, порикмахерскоя,
нотариус и т. п.). Не допускается размещение
рекламной и кок-гоктной информации.

5. По цвету, форме, стилю и материалу панель
кронштейн должна сочетаться с другими
информационными носителями в рамкох
общественного помещения, к которому она атносюся.
Рекомещжуется отдавать предпочтение
минималистичным, простым, сдержонным формам и
цветам.

далее представлены примеры.

ХОРОШО. Геометрическоя ХОРОШО. Фигурная обьемная выносная ХОРОШО. Геаметрическая обьемнов понепь
плоская падвеснов панель- панель-кронштейн с минимолистичным кронштейн с лаконичным дизайном, внутренней
кронштейн в сдержанной дизайном подсветкой и скрытым креплением
цаетовой гамме

ХОРОШО. Панель-кронштейн, крепления ПЛОХО. для современной городской среды имитация старых панелей
и элементы крепежа выкрашены в один цвет кронштейнов неуместио
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ГЛАВА ‚111. КРЫШНАЯ УСТАНОВКА
Статья 36. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. В качестве вывески на здании допускается размещать

крышную установку в случае, если единоличным
собственником (правообладателем) указанного здания,
строения, сооружения является субъект, сведения

о котором содержатся в донной информационной

конструкции и в месте фактического нахождения которого

размещается укозанная информационная конструкция

(за исключением сведений о профиле деятельности либо

ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг,

не позволяющих идентифицировать собственника).

2. На крыше одного объекта может быть размещено

только одна информационная конструкция. При этом в

случае размещения крышных установок на торговых,

разелекательных центрах, кинотеатрах, театрах

допускается размещение нескольких одинаковых

крышных установок, но по одной но каждом фасаде.

3. допускается размещение крышных установок но

зданиях высотой более 7 м. При этом высота здания

измеряется от уровня земли до карниза или парапета.

4. Высота крышной установки в границах зеленых зон

определяется в зависимости от высоты здания,

на котором она расположена:
— не более 1,5 мдля зданий высотой 7—15 м;
— не более З м для зданий высотой 16—ЗО м;
— не более б м для зданий высотой выше 31 м.
5. Щина крышной установки не должно превышать 8О%от
ддины фасада, если длина фасада составляет до 35 ми
5О%, если длина фасада составляет более 35 м.

г
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Крышная установка

€
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ХОРОШО. Крышноя установка без подложки, Мина установки
не превышает требуемых параметров

ПЛОХО. Крышная установка распопахена на объекте, высота
котарого от уровня земли до карниза составляет менее 7 метров
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Крыш ная установка

_____

т пл

г-т



6. Крышная установка должна размещаться с
отступом от парапета или карниза вглубь здания не
менее чем но 10% от высоты установки. Элементы

крепления крышной установки не должны выступать

за периметр данной конструкции по бокам и сверху.

7. Если на здании существует историческая крышноя
установка (устонавленная до 1 991 года) и ее
параметры не соатветствуют настоящему дизайн-
коду, то такую крышную установку нужно сохранять
в первоначальном виде и ремантиравоть,
реставрировать при необходимости. Ток же следует
поступать с установками, имеющими эстетическую и
культурную ценность.

-

--

ПЛОХО. Крышная установка с подложкой

,*‘аТ,лз,*к’ою 0с’апвкА .‚.‚ мвю-са%щ.о 59

новка

щгл л,гятг
Iщ— т — —

ХОРОШО. Крышная установка без подрожки, соасна элементам фасада

г

Ii



Статья 37. ОФОРМЛЕНИЕ КРЫШКОЙ УСТАНОВКИ

1. Форма

- Без пощожки

Плоская Объе,I1ная

2. Материал

Металл Пластик Композит

3. Палитра

Монохромная Натурольная Цветная
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Статья 38. КРЫШНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ПОДЛОЖКИ

1 Крышные установки — очень активный тип

вывески, поэтому располагать их на здании

возможно только в парядке исключения.

Внешний види месторасположение крышных

установок согласовываются с

депортоментом архитектуры и

градостроительства города Южно

Сохалинска, которым определяется

возможность установки конструкции в

конкретном месте города по результатом
лондшафтно-внзуального анализа.

2. Крышные конструкции всегда представляют

собой вывеску в виде отдельно стоящих

объемных букв или знаков без подложки. Но
одном здании располагается не более одной

крышной конструкции.

З. На вывеске в виде крышной конструкции
используется только зорегистрираванный

логотип торговой марки, название и (или)
профиль деятельности организации, а также
городская информация.

4. Не допускается размещение крышной
установки в виде светового короба, вывески

с подложкой или рекламного щита.
5. Вывески, в виде крышных установок но
здания, установленные до 1991 года,
возможно сохранять в первоночольном виде.

далее представлены примеры.

ПЛОХО. Использование крышных установок в качестве рекламы, хорошо. Крышная установка сочетается с
размещение боннеров цвеговым решением фосщ’о

ХОРОШО. Крышноя установка в виде вывески из отдельно стоящих буке

к’уеЕт,о Двхеы-,сд* гс$а’ с,шях’вф,’, ‘1’,юлю,”юолМi,”6 61



ГЛАВА IХ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Статья 39. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1 Информационный указатель — конструкция,

содержащая обязательную для доведения до
потребителя информацию, размещоемоя но здонии,
строении, сооружении, в которых фактически
находится (осуществляет деятельность) субьект,

сведения о котором содержатся в данной

информационной конструкции.

2. Информационный указатель может иметь
следующее расположение:

— но глухой части фасада у входной двери;
— на светопрозрачной части входной двери;
— но боковой глукой части дверного проема (в
нише)лри наличии достаточной глубины от плоскости
фасада до деерного полотна;
— но входной калитке ограждения (в случае если
организация расположено но закрытой территории
и данная колитка является основным входом для
посетителей).

3. Запрещено размещение указателя но глухой
двери.
4. Указатель на глухой стороне фасада должен
иметь габаритные размеры не более 0,6 м по
ширине и 0,8 м ло высоте, размещаться вплотную к
фасаду и иметь глубину не более 0,03 м.
5. При размещении необходимо учитывать то, что
указатель должен располагаться не ниже 0,8 м от
низо двери и не выше верхней отметки двери.

1о

-гтТР I’ 1i 1

ХОРОШО. Информационный указатель но стене

соответствует настоящему дизайн-коду

_1

—— в _!iг!_iIi л —,
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II

ХОРОШО. Информационный указатель но ограждении
соотнетствует настоящему дизайн-коду

п

ПЛОХО. Информощiанный указатель на стене
имеет габариты больше установленных
настоящим дизайн-кодам

ПЛОХО. Информационный указатель на ограждении
имеет габариты больше установленных настоящим
дизайн-кодом

-- (
62



6. Указатель в светопрозрачной части двери должен
быть по вертикали соосен с центром стеклянной
части двери, о по горизонтали располагаться по
центру или с привязкой к верху стеклянной части
двери (при этом необходимо соблюдать отступ от
верха и боков не менее 0,05 м).
Т Указатель в светопрозрачной части двери

и на ограждении должен иметь габаритные розмеры
не более 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте,
наноситься непосредственно на стекло контурно,
без сплошной подложки.
8. Нанесение указателя непосредственно на
поверхность фасада здания, строения методам
трофоретной печоти, покроски, ноклейки и иными
онологичными методами не допускается.

63 дз’ол iвi з,н-са гожё сэаi ово ее,тд .ЮЮд
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ХОРОШО. Прорезной информационный указатель
на остеклении двери соответствует настоящему
Дизайн-коду

ПЛОХО. Инфармащ4анный указатель на остеклении двери

с подложкай и имеет габариты больше установленных
настоящим Дизайн-кодом



Статья 40. ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА НЕСКОЛЬКО СУБЪЕКТОВ

1. Если несколько субъектов располагаются в

одном здании и имеют один вход, их

указатели должны группировоться в общий

информоционный блок имеющий единое

оформление и модульное нополнение.

2. Указатели одного блоко могут стыковоться

как по вертикали, Так И по горизонтали. При

этом общие габариты группы указателей не

должны превышоть 0,6 м по ширине, 0,8 м по

высоте и 0,03 м по глубине.

3. Вся информация на указателе должна быть

расположена по одинаковым правилом:

— выровнено полевому краю (или по цеитруi;—

иметь единый размер и цвет букв;

— иметь одинаковый цвет подложки;

— иметь одиноковую технологию нанесения.

4. Указатели в едином блоке рекомендуется

выполнять в виде сменных конструкций для

легкой замены в случае необходимости.

ХОРОШО. Указатель имеет общие габариты
согласно дизайн-коду

ХОРОШО. Указатели одного модуля аыкуюIо

по вертикали или горизонтали

—

ПЛОХО. Информационный указатель состоит
из разнафармотных вывесок, габариты не соответствуют
настоящему дизайн-коду
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Статья 41. ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ

Плоская

Без подложки
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Обьемнов

Стекло

1. Форма

С падложкой

ПрорезнаяПлос кая

2. Материал

М сто п л

Объемная

дерево Пластик

3. Палитра

Композит
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Статья 42. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ

i

1. Информационный указатель по сгилю, цвету и
форме должен сочетаться с другими
информационными конструкциями одного
субъекта.

2. При размещении рядом (у одной двери)
нескольких указателей разных убъепов
должны иметь одинаковый размер, близкое
оформление и цаетовое решение. В таких
случаях рекомендуется создавать единую
конструкцию но несколько субъектов.

З. Указатели рекомендуется изготовливоть из
нотуральных материалов (металл, камень,
стекло, дерево). использовать неяркие,
сдержанные или монохромные оттенки. Стекло
для настенных информационных указателей
является самым предпочтительным материолам
— такие укозотели не разрушают восприятие
архитектуры, ток как Меньше прочих визуально
шумят. Также рекомендуется использовать в
качестве информационного указателя стекло
дверей, нанося на них информацию в виде
но клей кн.
Далее предстовлены примеры.

1

ПЛОХО. Указатели скрыты в тарце
дверной ниши, но имеют разный формат

ДОПУСТИМО. Информационные указатели
расположены в общей конструкции,
“о несколько лототипов помеще$ы но цвех’4ые
по’ожки, что создает визуальный шум

ХОРОШО. Таблички нескольких
оранизаций объеш4нены в общую
конструкцию, имеют одинаковый мадуль
и цеетовую гамму

ХОРОШО. Указатель расположен в торце
дверной ниши

i

ъiЕ
ХОРОШО. Указатель, выполненный
из стекла

ХОРОШО. Указатели выполнены
в едином стиле

1]“ЬЮ дI1З4-IЮ4* гкО МЛы тс’со иА ,л”щ к’ююажмi.а.
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ХОРОШО. Тоблички выполнены
в единой цветовай гомме и имеют

ХОРОШО. Металлическая
тобличко сочетоется с цветом

ГГ ч-ё-:
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ПЛОХО. Тоблички у одной двери выполнены в разном ХОРОШО. Тоблички выполнены в единой цветовойформате, свIле и цвете гамме и имеют одинаковую ширину

—т.—

общую стеклянную подложку к цвету фасада подложку

ДОПУСТИМО. Табличка вписано
в руст, но имеет контрастную

167

ХОРОШО. Тоблички выполнены в одинаковом амле ХОРОШО. Стеклянная тобличко
и вписаны в руст но фасаде здания

/ —

ХОрОШО. Таблички
в минимолистичнам стиле

фасада
янаТм лезА.’+юдА гсео о(А Ащс”х е,тА .1ЩЮСнч’еаа



ГЛАВАХ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЫ-ф
Статья 43. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Информационный сгенд — конструкция,
содержащая дополнительную информацию для
доведения до потребителя. Размещается на здании,
строении, сооружении, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) субъект и
сведения о котором содержатся в данной
информационной конструкции.
2. Организации общественного питания могут
разместить один настенный информационный стенд с
меню с габаритами не более 0,4 м по ширине, 0,6 м
по высоте и 0,05 м по глубине.
З. Организации массовых мероприятий могут
разместить не более трех настенных
информационных стендов с афишами и расписанием
с габаритами не более 0,06 м по ширине, 0,8 м по
высоте и 0,05 м по глубине. допускается
размещение стендов с афишами и расписанием с
большими габаритами, если они вписаны в
архитеюурную структуру здания (например,
расположены в простенке между окнами и имеют
высоту равную высоте окна), о также по
дополнительному согласованию с департаментом
архитектуры и градастроительства города Южна
Сахалинска.

- гвцо фиА 41О4ююоХМНС1(. бВ
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ХОРОШО. Информоцнанн’й аенд распаложен
в простенках и имеет габариты, установленные
настояЁщiм дизайн.кодам
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ПЛОХО. Информационный стенд распалажен хаотична на
фасаде и его габариты превышают размеры, установленные
настоящим дизайн-кодам



Д. При размещении необходимо привязывоться к

центральным осям архитек-турнык элементов
фосада или группам этих элементов (окна, двери,

несколько окон, группа из окон и дверей).

5. Запрещается размещать стенды, закрывая
архитеюурные элементы фасада, а также другие
информацианные носители. Расстояние от границ
окон и архитектурнык деталей фасадов до аеIщов
должно составлять не менее 0, 1 м.
Запрещается размещать стенды на глухих торцах

фасада, а также в границах жилых помещений.

6. При размещении стендов необходимо

учитывать стиль, цвет и общую композицию
существующих информационных носителей на

фасаде.

69 4’а1ж4З*’*+ах’Iсi ‘сХП угД .‘вЮД
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ХОРОШО. Информационный стеид расположен с учетом
привязки к архитекiурнай структуре здания

ПЛОХО. Информационный стен” располохен
хоотично и перекрывает декоративные детали
фасада



Статья 45. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1. Информационные стенды для размещения меню
заведений или расписаний мероприятий и
спектаклей на фасаде должны иметь
минималистччную и простую конструкцию.
Предпочтительный вид конструкции стенда —

стеклянный короб с возможностью внутренней
подсветки. Стеид меню также может быть
выполнен в виде черной меловой доски.

2. Информационное наполнение стендов
необходимо оформлять в сдержанных, неярких
цветах, без излишней графики и фотографий.
Изображение должно занимать не более 30%
от общей площади стеща,

3. Оформление стендо должно сочетаться с
другими информационными носителями одного
субьекте.

4. При отсутствии места на фасаде рекомендуется
размещать меню или расписание на отдельно
стоящем носителе.
далее представлены примеры. ХОРОШО. Расписание мероприятий ХОРОШО, И конструкция сте.ща, и оформление

оформиено локонично и без злоупотребления меню простые и сдерхонные
цветом

г

ПЛОХО. Цвет фона меню слишком яркий. ХОРОШО. Несколько пещов имеют единое оформление и габариты
создает визуальный шум
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ГЛАВА Ю. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
Статья 45. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Мемориольные доски могут быть двух видов:—

топонимические доски, росскозывающие о
происхождении названий улич, площадей и других
месг;
— памятные доски, рассказывающие о людях и
событиях, связанных с улицей или зданием.
2. При расположении мемориольных досок

необходимо учитывать их просматриваемость с

проезжей части. Рекомещуется выбирать место, не
загороженные деревьями, временными посгройкоми,
отдельно стоящими рекламными и информационными
конструкциями.

3. Мемориольнье доски не должны перекрывать окно,
орхитек-гурные детали, информационные
конструкции, адресные тоблички но фас’ах и
должны располагаться но расстоянии от них не менее
0,1 м.

4. При размещении между окнам и краем здония,
между двумя окнами, между окном и дверью, табличка
должно быть привязана по вертикали к центральной
оси простенка, внутри которого она расположена, и
при этом отступатьот края здания не менее чем но 0,3
м.

5. Размер и ориентация досак зависит от обьема

текста и особенностей места размещення. Табличка
должна быть не более 0,6 х 0,4 м, горизонтальной или
вертикальной ориентации, располагаться вплотную к
фосаду со скрытым креплением, глубина не должна
превышать 0,07 м- Верхняя отметка доски не должно
превышать 2 м от уровня земли.

Е-[ .IIIi-I
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ПЛОХО. Мемориольноя доска перекрывает декоровюные
элементы и имеет слишком большие размеры

ПЛОХО. Мемориольноя доска перекрьта озеленением

ВыЕСКЛ]

ХОРОШО. Мемориальная доска расположено в простенке и
имеет допустимые габариты

ХОРОШО. Мемориопьная доска просматривается с улицы

‚ ОНiН’4 ‘IИЮ Г ае’ид ,1щ,ою-САх,



Статья 46. ТИПОЛОГИЯ

1. Форма

Плоскости ая

Объемная Прорезная

2. Материал

дерево Камень

ч6%
—

1

Монохромная

Ii

Плоская

Металл Стекло

1 —А—

Керомико

З. Политра

Композит

Ноiуральноя
(дерево. металл,

камень)



Статья 47. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1. Мемориальные доски должны сочетаться с
архитектурой, стилистикой, материалом и цветовым
решением фасада, вписываться в структуру его
декоративных элементов.

2. Мемориальные доски рекомендуется изгатовливоть из

нотуральных материалов: камня, металла, дерева, стекла.
Использование недолговечного пластика и баннерной

ткани не допускается.

З. Если на здании располагается несколько досок. важно
придерживоться общих стандартов оформления— единые
принципы дизайна уменьшают визуальный шум.

4. Общее правило при выборе тона доски: на светлом
фасаде размещаются светлые доски, на темном —темные.

Мемориольноя доска не должно создавать визуальный

шум и нарушать цветовую целостность фасада.

5. доска крепится к поверхности по четырем углам.
Скрытое крепление предпочтительнее, так как при нем
винты не видны на лицевой стороне доски и не участвуют
в компазиции. При открытом креплении доска крепится
винтами с максимально низкими либо потайными
шпяпками. В этом случае падбироются Бинты в цвет фона.
далее представлены примеры.

ХОРОШО. доска вписано в современную

отделку фасада

, ц-’р4’Нр
.л.те ааиi 3т -
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ХОРОШО. доска на современном
сооружении соответствует обьекту
и не пытается имитировать старый стипь

ХОРОШО. доски располагаются ХОРОШО. доска сочетается с цветом
по одной оси, дополняют друг друга фасада
и гарманируют с цветом фасада

.щ а - .а’е, , гт0 гн ‘в’яд ве-с4Аоь 74
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ГЛАВА ХII. АДРЕСНАЯ ТАБЛИЧКА
Статья 48. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. При расположении адресных табличек
необходимо учитывать их просматриваемааь с
праезжей части. Рекомендуется выбирать места,
Не загороженные деревьями, временными
постройками и рекламными или
информационными отдельно стоящими
конструкциями.

2. Адресные таблички не должны перекрывать
окна, архитекiурные детали, информационные
конструкции, мемориальные доски на фасадах и
должны располагаться но расстоянии от них не
менее чем 0,1 м.

З. При размещении между окном и краем здания
табличка должна быть привязана по вертикали к
центральной оси простенка, внутри которого
она расположено, и при этом отступ от края

здония должен быть не менее чем 0,3 м.

4. При размещении между окнами первого и
второго этажей табличка должна быть привязана
по горизонтали и вертикали простенка, внутри
которого оно расположено.

5. Адресные таблички должны располагаться но
высоте 2-4 м от уровня земли у фасада.

Рекомендуемая высота 2,5 м или размещение
между окнами первого и второго этажей.

6. Адресные тоблички необходимо распологать с
левой стороны главного фасада по нечетной
сторане улицы, и с правой стороны главного
фасада по четной стороне улицы.

7. Необхоммо выравнивоть по горизонтали
расположение нескольких табличек на одном
здании и на рядом стоящих здонияк.

8. Если длина фасада более 100 м, следует
размещать но каждой противоположной
стороне по одной табличке. Так же вторую
табличку необходимо устанавливать на угловых
зданиях.

2-4 М

Ржа,’А да’Ы4ю’* оя’ вогд .лмхююозле.ю’. 76

Ма..

ХОРОШО. Адресные табпички распапожены по центральной оси прастенка на необходимой высоте,
требуемые отступы соблюдены



1

9. Если здания расположены вдоль красной линии,
название улицы и номер дома должны быть на
зданиях вначале и конце квартапа (на
перекрестках). Но остальных зданиях (в
промежутках между перекрестками) возможно
размещения только номера дома.
10. При микроройонной застройке рекомендуется
размещение названия улицы и номера дома но
каждом здании.
1 1. При застройке типа ИЖС адресные тоблички с
названием улиц и номером дома необходимо
размещать в ночоле и в конце улицы на ограждении,
но остальных участках могут быть только номера
домов.

далее представлены примеры.

77 РА’РКТк’ дЮ$4АГ$ ‘Ю’ ато з1ГА .ЛфЩ*з$ОСДХАЩiСк

ПЛОХО. Адресные тоблцчки перекрывают архитектурные детали здания

1

1



Статья 49. ТИПОЛОГИЯ АДРЕСНЫХ ТАБЛИЧЕК

1. Форма

Плоскастная

Плоская Обьемная Прорезная

2. Материал

Металл Стекло дерево
комгнь Керомико Композит

З. Политра

НатурольнояМонохромная Цветная
(Дерево, металл,

камень)

?АУДюТк’ дю+сДА Тщ’юй I1ОИА .(Дощюахл,щжя 78



Статья 51. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1. Адресные тоблички должны иметь единое

оформление по стилю, форме, нописанию и

цвету. Возможно отличие по стилю адресных

табличек для старых и новых районов.
2. Недопустимо полное или частичное перекрытие

тоблички информационными носителями.
З. Адресная табличка должна быть заметно,

хорошо читаема и не иметь в своем окружении
рекламы, привлекоющей больше внимания, чем
номер дама или название улицы.

79 МУЦО”” ‘$й4-’А IТ1С СК [ЯП фуТА ЦЦ
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ХОРОШО. Яркая заметная тоблячко в современном пиле со всей необходимой

информацией для ориентации в городской среде

а,
ДОПУСТИМО Но табличке минимум

информации она не перегрухает фасол’ на
нет номера дама, что затрудняет

ориентиравание в городе

.‘.—_!__

ХОРОШО. Ащзесноя табличко хорошо. Для улиц стараго города

заметив, коюропно фасаду используются таблички с орнаменТом

в аутентччной пиле

хорошо. Единый шрифт, фон табличек

и разная конфигурация для обозначения

различных улиц



Статья 51. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1. Концепция адресных тобличек разработана для создания
единого образа городской навигации.

2. Использована цветовоя гоммо:
— фон тобличек — синий (РА1 5019);
— акцент — голубой (РАI 220 60 40);
— буквы — белые (РАI 9016).

З. Размеры адресных тобличек рекомендуется подбирать в
зависимасти от категории улицы, указонной в статье 2
настоящего Приложения:

— категория А иБ: длина — не более 1,4 м, высота —не
более 0,4 м;
— категория В; длина — не более 0,9 м, высота — не более
0,25 м.

4. Настоящим дизайн.кодом предлагается два варианта
исполнения табличек: плоское и объемное. дря плоской
таблички предлагается использовать нержавеющую сталь с
эмолевой заливкой текста и изображений. Объемная
тобличка представляет собой лайтбокс, то есть
металлический или композитный короб с Внутренней
подсветкой.

5. Плоские адресные тоблички крепятся при помощи
саморезоб в четырех крайних точках. Крепление должно
быть с октикоррозийным покрытием или из нержавеющих
мотериалов, также необходимо закрывать их
декоротивными шляпками стаблеткамиЕ

6. для адресных табличек в объемном исполнении
применяется скрытый крепеж. Прокладывать электрические
проводо для подсветки тоблички также рекомендуется
скрытым способом. При наружной прокладке проводов их
необходимо окрашива-ть в цвет фасада.

466
СТР. 26

КоМО?iЛУТА РОРОУIСIIА (Зi.iТА

ИМ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА
УЛИЦА

46Ф

К0%МОЫАУТА РОРОУIСIIА ЦЕIТ5А

ИМ. КОСМОНАВТА ПОПОВIIЧА 3612 УЛИЦА 4б

Используемые цвета по ЯАI

9016
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ГЛАВАХIII. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ПОДСВЕТКА ВЫВЕСОК
Статья 52. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ВЫВЕСОК ДЛЯ ОСОБО ЦЕННОГО ТИПА ЗДАНИЙ

1 для фасадов зданий, являющихся объектами
культурного наследия, и объектов, имеющих
художественную, историческую и гродостроительную

ценность, рекомендуется использовать

охроматмческую цветовую гамму вывесок (черный,

серый белый, метоллик и латунь), надписи но
которых должны выполняться из отдельно стоящих

____________________

букв и знаков без лодложки.
2. для букв и зноков рекомендуется использовать

белый и черный цвета (охроматические), нейтральные
цвета, о также естественные неокрошенные

материалы светлых и черных металлов, комня, стекло

и дерева. Кроме того, при выборе цвета вывески

допустимо использовать опенок цвета здания.

З. Запрещается использовать больше одного цвета в

вывеске, о тоюке градиектные золивки.

4. для витринных вывесок на подложке рекомендуется

использовать фон темного цвета.

5. для табличек желательно применять сдержанные

цвета с учетом тона фасада. Тоблички темных цветов,

а также металлические и прозрачные можно

размещать но фасаде любого опенка, светлые

тоблички — На фасаде светлых опенков.

гв’ гю.° оi®тА .л,Щюс’в 8]

, 1

ХОРОШО. Ахромотыческие буквы ХОРОШО. Металлические буквы

ВЫВЕСКА ВЩВЕСКА

ХОРОШО. Буквы но вывескв в одной цввтовой гамме с фасадом

ВЫВЕСКА ВыВЕСКА

—
ПЛОХО. Использование ярких цветов

‚й
ХОРОШО. Вывеско в витрине но темной подложке ХОРОШО. Информационные тоблички но

нейтральном или прозрачном фоне



Статья 53. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ВЫВЕСОК ДЛЯ ЗДАНИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИПУ ОСОБО ЦЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. для фасадов зданий, не являющихся объектами

культурного наследия, и объектов. не имеющих

художественную, историческую и

гродостроительную ценность, допускается

использовать любые цвета вывесок (как без

подлажки, так и на подложке), если логотип

зарегистрирован Во всех остальных случаях

следует соблюдать правила, предусмотренные

статьями 54 и 55 настоящего Приложения.

2. Для вывесок на подложке рекомендуется

окрошивать подложки в цвет фасада или

использовать единый цвет для подложек всех

вывесок.

3. На одном фасаде необходимо использовать

однотипные вывески, сконсгруированные и

размещенные схожим образом. Цвет порзожки

для вывесок нескольких субъектов в рамках

одного здания рекомендуется делать

одинаковым.

4 Не рекомендуется выбирать яркие цвета для

подложек. Наиболее предпочтительный вариант
цветового решения вывески — ахроматические
цвета. При выборе цветных букв рекомендуется
учитывать цветовую гамму фасада.

В 1)IВ ЕС КА

ВЫС

ХОРОШО. Цвет подложки выполнен в цветавай
гамме фасада

г i

ХОРОШО. Буквы на вывеске выполнены водной
цветовой гамме с фасадам

В 3ЕСКА

ДОПУСТИМО. Испальзование ярких разноцеетных
и гродиентных букв, если таргавая марка имеет

зарегистрированный бреидбук

1
РАзРАюiкД вiД?.июв гаiюй сла’ i’,ею иА .1ю.щ юос’лА,ио

.:.

ХОРОШО. Ахроматические буквы

ВЫВЕСКА
-:

ПЛОХО. Цвет подлохки и букв выполнен

в негармоничных с фасадам цветах

Г

ДОПУСТИМО. Яркие цвета вывески

82
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2. СОчЕТАНИЕ С ФАСАдОМ ЗДАНИЯ В ХОЛОДНОЙ ГАММЕ

Ц.ет пох’ажхи

дает фасада фон фасада А19004 А1ЗО2а

Ы ВЕСКА
А1 9003

ВЫ ВЕСКА•ЫВЕСКА

А1 11090 30

ВЫВЕСКА

А1095 8520

Р,——

1 6018 РАI 50

IВЫВЕскАIВЫВЕскА

ВЫВЕСКА

—

Л

А11 i070 20

___

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА

IВЫIВЕскА

-

——
В ЫВ ЕС КА

ВЫВЕСКА ВЬВЕСКА:ВЁ1вЕГ

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА
iii!! а—
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Статья 56. ПОдСВЕТКА ВЫВЕСОК

1 Рекомендуется предусмотривоть освещение
)‘Я всех вывесок.

2 для освещения вывесок допустимы З типа
подсветки:
— внутренняя;
— контражурная;
— внешняя.

З. Подсветка осуществляется следующими
способами:
— люминесцентнье ломпы;
— лампы нокаливония;
— светодиоды;
— светопроводо (неон).

4. Ночная подсветка должно давать
приглушенный немерцающий свет, не
создавать прямых лучей, направленных в
окно жилых домов. Текстобая часть выбески
должна остова-ться разборчивой. Яркость
подсветки не должно препятововоть
розборчивости текоовой части.

Внешняя подсветка

Внутренняя подсветка

Контрожурноя подсветка

Е
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Статья 58. ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА ВЫВЕСОК

1. Внутренняя подсветка вывесок является самой популярной
технологией для освещения вывесок. Применяется для:
— настенных вывесок;
— консольных вывесок;
— витринных вывесок;

— крышнык вывесок из отдельно стоящих букв
и знаков.
2. Рекомещ’уется 2 варианта внутренней подсветки вывесок:
— с празрачными боковыми элементами;
— с непрозрочными боковыми элементами.
3. Запрещено размещать но жилых зданиях вывески с
внутренней подсветкой с непрозрачными боковыми элементами,
т.к. свет из непрозрочных боковых элементов может попадать в
окна жилых домов.
4. для технологии внутреннего подсвета используются лампы
нокаливания, светодиоды, люминесцентные лампы и тд.
5. Материал вывески:

— металл или композит для не излучающих свет деталей вывески;
— светорассеивающий для светящихся частей вывески,

КА ОА-ещК I’КА* Ош’ iЁО У+,1
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Светится фронтальная и торцевая часть вывески

[

Светытся только торцевая часть вывески

Светится только фронтальная часть вывески
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Статья 59. ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА ВЫВЕСОК

1. Объемные буквы вывески подсвечиваются
специальными прожекторами — софитоми.
Харак-геристики и количест8о прожеюоров
лодбироется исходя из окружающих условий,
размера букв, внешнего освещения,
возможности согласования данной вывески.

Размеры конструкции подсвета должны
быть небольшими.

Цвет — естественный теплый или
нейтральный.

2. Применяется для:
— настенных вывесок из отдельно стоящих букв
и знаков;
— вывесок в витринах.

З. При размещении на жилых домах
необходимо следить, чтобы россеянный свет от
прожекторов не создавал дискомфорт для
жильцов.

Внешний подсвет наиболее уязвим при
атмосферных осадках.

-

—
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Статья 60. КОНТРАЖУРНАЯ ПОДСВЕТКА ВЫВЕСОК

1, Технология контрожурного подсвета

предполагает источник света вну-гри объемного

коробо, задняя стенка которого изготавливается из
прозрачного мотериало.

Возможны 2 варианта внутренней подсветки
вывесок:

— с прозрочными боковыми элементами;

— с непроэрочными боковыми Элементами.

Применяется для настенных и консольных вывесок

из отдельно стоящих букв и знаков на под$ожке

без.

2. Объемные буквы крепятся не вплотную к
основанию (стена или подложка), о на
Дистанционных держотелях, что позволяет

россеиваться свету вокруг буквы (эффект
контражурной подсветки).

З. Материал вывески:

— металл или композит щя не изпучоющих свет
Деталей

вы вески;

— светороссеивающий для светящихся частей

вывески.

далее представлены примеры.

В:ЫЁЕСКА.
Контрожурная подсветка с непрозрачными боковыми элементами

Ii
[

Контражурная подсветка с прозрачными боковыми элементами
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ГЛАВА ХIУ. ТИПОГРАФИКА
Статья 61. ВЫБОР ШРИФТА

Антмквенный шрифт (5егiI)
Собирательное название шрифтов

с засечками

)( Руктiисный шрифт (5сйрi)
Шрифт выполненный от руки,
или имитирующий ею

Грстесковый шрифт (Запв $егi)
Собирательное название шрифтов
без засечек

44
)( Акцидектмый шрифт IОi5рIоу)

Шрифты с подчеркНуто

декоративным характерам

)( Брусковой шрифт (510Ь 5егiЕ)
Собирательное название шрифтов
с засечками примаугальнай формы

4)

92 РэРа’оп ‘лен-.юМ 1до’м 1а е.щтА .‘С4ЮД

Субъект при размещении на вывеске
элементов, перечисленных в статье 5
настоящего Приложения, должен
воспроизводить их согласно
зарегистрированным товарным знакам
или знаком обслуживания. При их
отсутствии рекомендуется использовать
для вывески антиквенный или
гротесковый шрифт. Рисунок букв таких
шрифтов легко читается на расстоянии, в
отличии от надписей сделанных
рукописными, брусковыми ипи
акцидентными шрифтами.

Ii



Статья 62. ШРИФТ ВЫВЕСКИ И АРХИТЕКIУРНЫЙ СТИЛЬ ЗДАНИЯ

2. Архитеюурный тип здания
Тип 1. Здания с элементами
исторической или классической
архитектуры.
Тип 2. Здания, не содержащие
элементов исторической или
классической архитектуры.

3. Шрифт
На зданиях ‘-го типа лучше смотрятся
вывески, набранные антиквой
(шрифтам с засечками). Для них не

подходят шрифты с компьютерной

графикой.

При выборе шрифта текста для
вывески необходимо оброщагь

внимание на тип здания, но котором

планируется ее разместить.

1фМТI<АБ’+щД г О 9РК4 1е-О”О 93

1. При выборе шрифта текста для вывески
необходимо обращать внимание на тип
здания, но котором планируется ее
разместить.

Тип 1

и
тп =1. тт.

ЁХ1_Ii

Тип 2

‚ф’ Хорошо Х Пяехо

КАФЕ Л%оЕ
‚4/ Хорошо Плохо

Кафе Кафе

‚4/ Хорошо Плохо

Супермаркет ф}1ермщо3сег

‚4/ Хорошо Плохо

Суттермаркет ф/г96Шiф$о1Т



Статья 63. ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРИФТО

ажоiъ
Хорошо КАФ Е х Плохо а СЭ Н

“Хорошо К А Ф Е Х Плохо КА Ф Еначертание шрифта

хорошо 1{i4е Х Плохо I( а 1 е

Недопустимо набирать
ПРОПИСНЫЕ бук.ы Хорошо К А Ф Е х Ппохо КАФЕ

94 рзiчю1,.д i’*4.сл‚е уТА .Iющх



Статья 64. ПРИМЕРЫ ВЫВЕСОК

Этипримерытиповыхвывесок РЕСТО РАН ФОТО ЮВЕЛИРНЫЙ ВИНОразработаны для организаций,
не имеющих собственного
логотипа и фирменного шрифта.
Вывески подходят для
использования в городе.

Обувь НОТАРИУС ПРОДУКТЫ Сумки

Д В Е Р И Торговый центр Хлеб Нотариус

АПТЕКА МОЛОКО НОТАГИУС ФОТО

ОДЕЖДА СУМКИ ЮВЕЛИРНЫЙ Банк

.‘1ащю-слла*ю. 95



ГЛАВА ХУ. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ
Статья 65. РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СВЕТОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ

1 Рекламная конструкция в светопрозрачном проеме
может располагаться только в витринах и витрожных
окнах общественных помещений первого этажа.

2. дизайн-код регламентирует два вида рекламных
конструкций в витринах:

— статичный;
— диномичный.
3, К статичным видам относятся;
1) рекламный стеид — конструкция небольшого

формата, имеющая внешние поверхности для
размещения рекломы и состоящая из элементов
крепления и информационных полей.
Информационное поле может быть выполнено из
бумаги, картоно, ткани, пластика, стекла, металла,
дерево. Рекламная конструкция имеет
неподвижные изображения но плоскости
информационных полей, может иметь внутреннюю
подсветку. Размер информационного поля не
должен превышать 30% от “пощади плоскости
остекления витрины или окно.

2) рекламное понно — иллюстрация небольшого
формота, состоящая из информационного поля.
Информационное поле представляет собой
фигурную трофаретную композицию, нанесенную
непосредственно но стекло с внутренней стороны
витрины. Может быть выполнено из виниловой или
ПВХ-пленки, легко смывоемой краски,
светодиодной ленты. Рекламная конструкция имеет
неподвижные изображения на плоскости
информационных полей. Размер
информационного поляне должен превьиноть 30%
от площади плоскости остекления
светопрозрачного проема витрины или витражного
окна.

т

i п ;г! Гг Г1

ХОРОШО. Рекламные конструкции расположены внутри светопразрачного
проема и занимают не бапее 30% площади плоскости остекления
свеюпрозрачнот проема витрины или витрохного окна

ПЛОХО. Рекламные конструкции расположены без учета члвнения
витрожо, занимают более 30% площади остекления и расположены
на втором этаже

*)РАБоТвАлвэм4-1елА говй ОпиА .год вю-сАхАв4но, 96



4. К динамичным видам относятся:
1) видеоэкран — рекламная конструкция, состоящая

из элементов крепления, каркаса и информационных

полей.

Рекламная конструкция предполагает демонстрацию

рекламы но динамических системах смены

изображений (дисплей, монитор, телевизор). Размер

информационного поля не должен превышать 30% от

площади плоскости

остекления витрины или витражного окна.

2) прозрачный экран — рекламная конструкция,

состоящая из элементов крепления, каркаса и

информационных полей. Рекламная конструкция

предполагает демонстрацию рекламы на

динамических системах смены изабражений

(прозрачный светодиодный экран, голографический

экран). Размер информационного поля может

занимать до 100% от площади плоскости остекления

светопрозрочного проема, но при этом располагаться

в нескольких из них только через один

светопрозрачный проем витрины или витражного

окно. допускоется размещать экран в каждом

светопрозрачном проеме витрины или витрожного

окна, если размер информационного поля не

превышает 30% от площади плоскости остекления

светопрозрачного проема.

г[л пл пл т
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ХОРОШО. Размер информационного поля может заню.ють до 100% от площади плоскости остекления светопрозрачного
проема, но при этом распо1аготься в нескольких дг1з них только через один светопразрачный проем витрины или
витрожного окна. допускается размещать экран каждом светопрозрачном проеме витрины или витрожного окна, если
размер информационного поля не превышает 30% от площоди плоскости остекления сеетопрозрачного проема

?тпТгТ -
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ПЛОХО. Взмер информощiонного поля прозрачного экрана занимоет
100% от площади ппоскоои остекления свеюпрозрочного проема,
при этом рекламные конструкции расположены в каждом окне



5. Все рекламные конструкции должны размещаться
внутри помещения с отступом не менее 0, 15 м от
плоскости окна. Исключением является рекламное
понно, которое возможно наносить
непосредственно но стекло изнутри помещения.

б. При размещении рекламной конструкции

необходимо ориентироваться на центр витрины по

вертикали, по горизонтали конструкция может быть

ориентиравана но верхний край витрины с отступом

не менее чем но 0, 1 м или центр.

7. Свет от рекламных конструкций не должен

попадать в окна жилых и общественных зданий.
Использование звука запрещено.

8. Витрины могут быть оформлены объемными

рекламными композициями, которые не имеют

сплошного фона и отступают от стекло внутрь
помещения не менее чем на 0,3 м.

далее представлены примеры.

ХОРОШО. Рекламная конструкция расположена внутри
помещения за стеклом соасно архитектуре фасада и занимает
не более 30% площади остекления

1

ПЛОХО. Рекламная конструкция расположено но фасаде
без учета архитектуры фасада и занимает более 30%
площади остекления

РД3но1к’’з’дi4яГ’ц ГОуГА Щею 9
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Статья 66. ТИПОЛОГИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СВЕТОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ

Резная

Фигурная

Плоскостная
(геометрической

формы)

2. Политра

1 00 РДЗ?НО4А ‘йчщ ГКi‘та ГЮ° ФУТА ед

Монохромная Цветная

1. Форма

Стати чн ая диномичная

Видсоэкрон Прозрачный
экран

З. Расположение

С внутренней стороны
остекления (в интерьере)



Статья 67. СТАТИЧНАЯ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СВЕТОПРОЗРАЧНОМ ПРОЕМЕ

1. Рекламный носитель размещается с

внутренней стороны

светопрозрачного оконного проема.

Расположение

со стороны улицы зопрещено.

2. В качестве стотичной рекламы

рекомендуется использовать носитель

без подпожки, фигурные изображения
на стекле, отдельные графические
элементы и декоротивные

конструкции.

2. При условии соблюдения

установленного формата допускается

размещение в витринах плакатов с

темным фоном — такая рекломо

более оргонично вписывоется

в фон остекления, чем плокоты со

светлым фоном.

4. При оформлении витрин должна

сохраняться им светопрозрочность: не

менее 70% площади окна следует

оставлять свободными, чтобы

сохранить визуальную связь между

внутренним и внешним

пространством.

5. При оформлении рекламного

носителя лучше отдавать

предпочтение спокойным,

сдержанным цветами. Возможно

применение небольших ярких

акцентов.

ХОРОШО. Носитель заглублен в интерьер здания, не партит архитокiуру
фосадо, при этом заметен н хороша читается

РзРеоТ’а о,й4-I4алА гсюIс+’ Р[в,i ня’о’к,аЪ а°,гА 1Т ЮЮЮ-САМ”С ] 01

ХОРОШО. Реклама астовляет место для освещения и при этом
ве легко зоменить

ПЛОХО. Остекление полностью зокрыго

1,



Статья 68. ДИНАМИЧНАЯ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СВЕТОПРОЗРiЧНОМ ПРОЕiУЕ

1. динамичная рекламная конструкция размещается
с внутренней стороны светопрозрочного оконного
проема. Расположение со стороны улицы запрещено.

2. В качестве динамичных рекламных конструкций

рекомендуется использовать видеозкраны

небольшого формата, занимающие не более ЗО % от

площади остекления.

К данному типу конструкций также относятся бегущие

строки.

3. Предпочтение лучше отдавать прозрочным 1ЕО
экранам, так кок они создают меньше визуального

шума.

4. диномичная рекламная конструкция должно

находиться в испровном состоянии, не дапускоется

использование мигающих элементов и звукового

сопровождения.

1 02 рвтнг.щД.’н,’нкI’ ГОЮ1 ОЛIОуГА

ХОРОШО. Небольшие конструкции
за оконным полотном рассредоточены —

пропускают свет и размещены па осям

ПЛОХО. Рекламные конструкции слишком большой
площади и перекрывают ви\рожное остекление

ХОРОШО. Реклама оставляет место ХОРОШО. Конструкция не вредит
для освещения, не портю фасад орхитекiуре, интерьер кофе

просматривается с улииы



Статья 69. РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛУХОЙ ЧАСТИ ТОРЦА

1. Настоящий дизайн-код регломентирует два вида
рекламных конструкций на торцах зданий:

— СТОТИЧНыЙ

— динамичный.

2. К статичным видам относятся:

Билдборд — рекламная конструкция большого
формата, имеющая внешние поверхности для
размещения рекламы и состоящая из элементов
крепления, каркаса и информационных полей.
Рекламная конструкция имеет неподвижные
изображения на плоскости информационных
полей. Размер информационного поляне должен
превышать 30% от площади плоскости фасада
(без учета площади окон), на котором он
раСположен.

з. к динамичным видом относятся:

Видеоэкран — рекламная конструкция,

состоящая из элементов крепления, каркаса и
информационных полей. Рекламная конструкция
предполагает демонстрацию рекламы на
динамических системах смены изображений

(дисплей, монитор, телевизор). Размер

информационного поля не должен превышать

30% от площади плоскости фасада (без учета

площади окон), но котором ан расположен.

4. Праекционная устанавка — рекламная

конструкция, предназначенная для
воспроизведения изображения

на плоскостях стен и в объеме, состоящая из

проецирующего устройства и поверхности

(экрана) или объема, в котором формируется

информационное изображение. Размер

информационного поля не должен превышать

80% от площади плоскости фасада (без учета

площади окон), на котором ан расположен.

ХОРОШО. Размер рекламной конструкции
не превышает 30% от площади фасадной плоскости
(без учета площади окон), требуемые отступы
соблюдены

ПЛОХО. Размер рекламной конструкции
составляет более 30% от площади фасадной
плоскости



5. Медиафасод — индивидуальная светопропускающая

рекламная конструкция, размещаемая непосредственно

на поверхности стен зданий, строений и сооружений или

но металлокаркасе, повторяющая пластику стены

(в случае размещения медиафасадо но существующем

остеклении здания, строения, сооружения), позволяющая

демонстрировать информационные материалы.

б, При размещении медиафасада на остекленных фасадах
зданий в помещениях должны быть обеспечены

нормируемье значения коэффициента естественного

освещения в соответствии с действующими нормативами,
подтаержденными расчетами в составе проектной

документоции. Яркость медиафасадо в дневное и ночное
время сутак должно соответствовать нормируемым

показателям установленного уровня суммарной

вертикальной освещенности, а также учитывать

функциональное назначение окружающей застройки.

Негативные последствия избыточнай яркости

медиафасада должны также корректироваться

с использованием технических и иных ограничителей.

Размер информационного поля медиофосада не должен
превышать 80% от площади плоскости фасада ‚без учета
площади окон), но котором он расположен.

7. Разрешено размещение не более одной рекламной
конструкции на глухой части торца здания или сооружения.
8. Не допускается размещение медиафасада но фасадах
жилых домов, на зданиях занимаемых учреждениями

образования, здравоохранения.
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ПЛОХО. Не соблюдены требуемые отступы от окон и угла здания



9. При размещении необходимо соблюдать отоуп не менее
1 м от дверных и оконных проемов, декоративных деталей,

полное или частичное перекрытие не допускается.
10. Рекомендуется выравнивать рекламную конструкцию по
верхней части фасада с отсiупом не менее чем на 1 м.
Необходимо соблюдать ото-уп от краев фасада не менее
0,5 м. При размещении необходима учитывать
архитектурную структуру фасада.
11. Сеет от рекламных конструкций не должен попадать
в окна жилых и общественных зданий. Использование звука
запрещено.
12. Не допускается размещение рекламных конструкций но
фасадах зданий, кроме глухой части торцав. Глухая часть
торца здания — это боковой узкий фасад, на котором нет
главного входа в здание или общественные помещения.
13. допускается размещение медиафасадов на любых
фасадах торговых центров, если они расположены в зоне 2.
14. Не допускается размещение рекламных конструкций на
зданиях, которые расположены ближе чем в 20 м от особо
ценных зданий.
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ХОРОШО. Размер рекламной конструкции не превышает 30% от площади фасадиой плоскости
(без учета площади окон), требуемые отступы соблюдены



Статья 70. СТАТИЧНАЯ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛУХОЙ ЧАСТИ ТОРЦА ЗДАНИЯ

1. Допустямо размещать рекламные конструкции

на глухих торцох зданий, которые не имеют

культурной, исторической или художественной
значимости.

2. При оформлении рекламной конструкции

рекомещ’уется использовать сдержанную
единую цветовую гамму. Следует избеготь ярких
цветов и пестрых сочетаний. Внутри рекламной
конструкции должно оставаться не менее 20%
свободного от текстов и графики пространство.

З. Возможно создание рекламы в виде мурала,
сочетающего решение коммерческих и
художественных задач.

4. При оформлении торца здания нужно учитывать
площадь всей поверхности, исходя из чего
строить общую композицию, выбирать стиль и
цеетавую гамму оформления.

5. При наличии нескольких рекламных
конструкций на торце их необходимо выполнять
в едином формате и крепить строго по общим
осям.

б. Рекламная конструкция должно изгатавливаться
из качественных материалов, иметь жесткий
скрытый каркос и минимольно возможный
отступ от фасада.

7. Рекомендуется следить зо акiуольностью
информации на рекламных конструкциях и
своевременно заменять устаревшую
информацию.

ХОРОШО. Форма и пода4 создают из рекломнЬй вывески городской ХОРОШО. Реклама занимает весь торед.
орт.объект при этом похожа на стильный и неброский

арт-абьект

ХОРОШО. Реклама в виде ДОПУСТИМО. Рекломо не перегружона
арт-обьекто деталями, но цветовым решением

емешивсется в архитектуру здания

ПЛОХО. Информация на бнлбордах
дублируется
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Статья 71. ДИНАМИЧНАЯ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛУХОЙ ЧАСТИ ТОРЦА ЗДАНИЯ

1. В качестве динамичной рекламной конструкции на

торце здания может использоваться видеоэкран и

меднофасод.

2. При оформлении динамичной рекламной

конструкции рекомендуется использовать единую

сдержанную цветовую гамму. Следует избегать
ярких цветов и пестрых сочетаний. В пределах
рекламной конструкции должно оставаться не
менее 20% свободного от текстов и графики
пространства.

3. При оформлении глухой части тарца здания нужно
учитывать площадь всей его поверхности, исходя
из чего строить общую композицию, выбирать
стиль и цветовую гамму оформления.

4. Не допускается расположение более одного
видеоэкрона на глухой части торцо здания.

5. динамичная рекламная конструкция должно
находиться в исправном состоянии, не допускается

использование мигающих элементов и звукового
сопровождения.

б. Видеоэкран не должен зосвечивать окно жилых и
общественных зданий. При оцение степени заснет
необходимо руководствоваться октуальными
строительными нормами.

7. Размер динамичного рекламного носителя не
должен превышать 50 % от общей площоди глухой
части торца, должны быть предусмотрены отаупы

от края стены по периметру, не допускается

расположение экроно влритык к углам

сооружения.

ПЛОХО.

Рекламный экран с конТростным сочетанием цветов слишком активом ПЛОХО. Видеоэкрон но главном фасаде здания
по отиошению к городской среде негативно влияет на восприятие города, разрушает восприятие архитектуры1 07 р,,’ох” АюЙн-,юдд г°’о,’а’ сМа. Гваэ е(Р,тД ‚з ,+,ю.СА,.С1ь в ночные часы мешает хильцом соседних домов
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Приложение 4
дизайн-кода городской средыРАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ГОРОДСКОИ СРЕДЕ
сГород ЮЖНО-СахалИнСкэ,

ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-КОДА ПРИ ВЫБОРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЛИ утвержденного решением

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ Городскоидумы
города Южно-Сохопинска
от 2306.202] ы656/27-21.бСтатья 1. ЭТАПНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОИ ИЛИ РЕКЛА4АНОИ КОНСТРУКЦИИ В

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

1. ШАГ 1. Определение зоны в городе и категории улицы

По схеме зонировония дизайн-кода необходимо определить зону и категорию улицы, но которой планируется розмещение конструкции

2. ШАГ 2. Определение типа информационной или рекламной конструкции
Выбрать тип информационной или рекламной конструкции по таблицам типологии юнструкций в городской среде

3. ШАГ 3. Определение возможности установки конструкции

Определить параметры па таблице сРазрешенные и запрещенные информационные и реклсмные конструкции городской среде.

4. ШАГ 4. Выбор расположения и оформления конструкции
Выбрать вариант исполнения, цвет, расположение на УдС

гАТАЁС71 $оА*н,* ГС) Н’.:



Статья 2. СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНЖОДА. ШАГ 1

1 1йТ%‘i:л.. 1 i1 тп

. 1 ] ?4::М.фi’1а1

Ч Т -?

____ ___

ОмсфЛ кая

________

:_\ Г \ЕI
III -‚

\

__

__

1. В результете анализа гарадско. ллiаняроючиой А — мотмстральные юрадскм дороги (улицы)
структуры разработана схема зонираваиня регулируемого движения 1
города етя применения дизайн-кода.

Занирование разделяет пространства ла тылу Б — магистральные улицы ройаийага значения
зостройки и тмлу улиц. Таким образам, Зано 3— ИЖС, заНы отдыха или слефIольнага назначения
последующее реглоачаiл.рояоине • дизайи-коде В — ул4iЦм меслюго значения
будет учнтьяотъ кож тип среды, ток н ширину Зано З. i — зостройка времен Тоёхары
улищ — — — — Граница дизайн-кода

Зано 3.2 — зоны огдыто или сеещтопьного назначения
-2

- вС4ь 2

Зона 1 — о города

Зано 2 — город

2. Не атмеченнне на схеме улицы необходимо
считать улицами местного значения.



Статья З. ТИПОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. ШАГ 2

1. МАЛЫЙ ФОРМАТ

Навигационный указатель 1

2. СРЕДНИЙ ФОРМАТ

Сити-формат отдельно стоящий

З. БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

!+ Сити-борд

Навигационная стела

Навигационная стела
общественных зданий

Информационный и афишный

1

н Сити-формат ва?оенный

Афишная тумба

-+: Пиллар

/ Билборд

‘.ф; Стела АЭС

стенд



Статья 4. ТИЛОЛОГИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. ШАГ 2

1. МАЛЫЙ ФОРМАТ

Штендер

- т

Информационный и афишный
аенд

1

2. СРЕдНИЙ ФОРМАТ

Сити-формат отдельно стоящий

Сити-формат встроенный

З. БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

“ Сити-борд

Билборд

ъ

Афишная тумба

Пиллар
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ГЛАВА 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Статья 5. ТИПОЛОГИЯ

1. Информационная и рекламная конструкция —

отдельно стоящая или монтируемся на
здания; строениях, сооружениях, элементах
городской среды конструкция, различаемая по
типу размещаемой информации.

2. Информационные канструкцми

прещiазначены для размещения общественно
значимой информации
и городской навигации. Также они
предназначены

для устоновки вблизи общесiвенных зданий с
указанием информации о находящихся в этих
зданиях субъектах.

З. Рекламные конструкции предназначены для
размещения наружной рекламы.

4. Размещение подобных обьектов должно
обеспечить комфортное ориентиравание всех
групп пользователей и способствовать
органичному восприятию прилегающих улиц,
площадей, зданий и сооружений, содержать
функциональные связи и композиционно
сочетаться с прочими элементами
существующей городской среды.
Рекомендуется использование минимального
числа элементов для предотвращения
визуального и информационного шума.

5. дизайн.код определяет габариты рекламных
и информационных конструкций, правила
размещения и оформления, содержит
информацию об эффективном расположении
в контексте городской среды.

Принципиальная схема отражает типалог”ю
информационных и рекламных конструкций в
городской среде, которые показаны условно.
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Статья б. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

1 Запрещается расположение информационных и
рекламных конструкций:
— на одной опоре с дорожными знакамни светофорами,

но направляющих устройствах;

— но железнодорожных переездах, в туннелях и под

путепроводами;

— над въездами и выездами из туннелей;

— над проезжей частью;

— на подпарных стенах, деревьях, скалах, не являющихся

частью дорожной инфраструктуры, и других природных

объектах;

— на дорожных ограждениях.

2. Информационные и рекламные конструкции не должны

нарушать пешеходные связи и вызывать затруднение
восприятия архитектуры фасадов зданий и их

декоративных элементов, в том числе памятников
архитектуры и градостроительных комплексов,

памятников истории, культуры, городских, сельских и
природных ландшафтов.

З Отдельно стоящие рекламные и информационные
конструкции на тротуарах следует размещать только при

ширине тротуара более 4 м, при этом ширина прохода мя
пешеходов, о также мя осуществления механизированной

уб архи должна сопаелеть не менее 2 м.

,70

/ (

5. Рекламные канструкЦи необходимо разме/цать
с соблюдением защитных зон подземных инхенерных сетей и
коммуникаций до фундаментов конструкций
(не менее] м.

4. Рекламные конструкции необходимо размещать на расстоянии

более 2 м от мемориальных досок, указателей С наименованиями
улиц и тобличек с номерами домов.

6. Рекламные конструкции необходимо размещать на
расстоянии не менее 2 м от линий лектропередач и иных
наружных инженерных сетей.
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7. Рекламные конструкции вдоль проезжей
части необходимо размещоть но расстоянии
не менее ам 0.6 м от ее КраЯ.

и информационные конструкции но расстоянии
менее чем 0,6 м 7т фасодов зданий, о также

1 перекрывать архтектурные детали.

• 4

- 1?

II Запрещается устанавко отдельно стоящих

рекламных конструкций в границах защитной
зоны объекта культурного носледия. Запрещено
размещать рекламные конструкции но
расстояние менее ‘ем 50 м от памятников.

ф41
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8. Запрещается устанавка рекламных
конструкций на территориях, используемых
Мя большого количества цветачнаго
офармления города.

9. Запрещается размещать рекламные

л
Ат г

10. Запрещается размещать рекламные
конструкции на расстоянии менее ‘ам ЗО м
от входов в здания социального назначения
(больнищ шкал, детских садов и т. д.).

7.? у /1

7!

1 тДь..

1 1. Залрещено размещать рекламные и 12. Запрещено размещать рекламные
информационные конструкции на дорожных конструкции на перекрестках в границах
знаках и светофорах. треугольников видимости.

14. Запрещено испапьзавание звуковой
рекламы. Не допускается размещение
рекламных конструкций, являющихся
источником шума, вибрации, мощных световых,
электромагнитных и иных излучений и полей.

Ii



Статья 7, РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНТРУКЦИИ В РАМКАХ ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА. ЗОНА 1. ШАГ З

Р,Ют44ЛI3 д143%*4а4’ гок)сi1 Тды Е9сМВ с’ТД .$Ъ”Од Ююсах*я*ю’. В

г .о*орусф.. Кб’сiрщ’,, ‘д З,,о д ж,юсс ут.ц1. Таблица разрешенных и запрещенных

информационных и рекламных конструкций разработана
Ш.ре.а ‘А ‘Б 1$ ЗА 25 2В ЗА % ЗА З 15 31! 325 3

для определения возможности установки таких

конструкций в городской среде в зависимости от зоны 2,5-4,5 —

— а н • • . . . .‘2 0,3’ 1,2’города и класса улиц.

-

Параметры указаны для одного модуля навигационного
1,5 50,9 ‘0,2цвигАди0ннАлсТЕзА ‘0,9 — а а а а а а а а а а а а ауказателя

* Габариты конструкции определяются габаритами

объекта, в который встроен сити’формот лIiгАцианнляпе1Д 5 1,0 50,4 ‘0,2
-- • • а а я а а а аоБаствЕнныхм’юий 5 1,0 ‘0,4 —2. Зоны города:

‚° аиааааааааааашгЕнДЕР ‘ 1,2 ‘а,в —Ядро гарода

2 Город
и44ФОрМАциоIаIый ‘2.1 ‘1,3 ‘05 аааааааа •ааааиДф.IшныйсIЕид 514 ‘14 —ИЖС, зоны отдыха или специального назначения

3.] Застройка временТойохоры
‘2,0 ‘1,4 ‘0,35 а а а а а а а я а а а а аоIги.ФоФмАтогдЕяьнооояыа’й , .2 —3.2 Зоны отдыха или специального назначения

З. Классификация улиц
О1’нРЫТАОЮЕнй а а ю ‚ И •

А Магистральные городские дороги (улицы)

‘4 ‘1,7 ‘1,7регулируемогодвижения
АФНшнАЯТЧМ6А

‘2,2 ‘‚.2 ‘1.2 Я Яь Магистральные улицы районного значения

в Улицы местного значения 54,2 ‘2 ‘2 а ю а а а а а ь‘3 ‘1,4 ‘1,4

4. Условные обозначения
‘0 ‘2,5 ‘0,6 а о а а а а а а остлААЗс
‘5 ‘2,5 ‘0,61 А Комбинация зон гарода и класса улиц

—

--

Разрешено размещать
54.4 ‘06 • • аСмIиБО,д

‘2,7 ‘3,7 —: Может быть размещено по согласованию

• Запрещена размещать
7,6-9,6 ‘6,3 ‘06 • а а а а а а а аБал БОД
‘3 ‘6 —



ГЛАВА III. НАВИГАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Статья 8. ОПИСАНИЕ

Навигационный указатель — отдельно стоящая
малогабаритная информационная конструкция,
представляющая собой опору, на которой
размещаются модули-указатели с информацией,
расположенной на одном или на двух
информационных полях. Задняя сторона
односторонней конструкции должна бьггь дополнена
декоративным обрамлением. допустимая высота
размещения информационных полей составпяет не
менее 2,5 ми не более 4,5 м (до верхнего края
информационного модуля) и зависит от ширины

улицы и типа пространства. Размеры модуля: не

болееО,Змвширинуи i,2м ввысоту

2. Модули рекомендуется изготавливать в виде

прямоугольных пластин из стали. Также допускается
использование фигурных указателей.

для удобства туристов рекомендуется дублировать
названия улиц и объектов но других языках

(например, на английском). При этом следует

использовать тронслитерацию,а не перевод, так как
важно обеспечить соответствие названий.

З. Не следует размещать более б модулей на одном
указателе, чтабы не усложнять восприятие

информации.

9 ЁАТтк’ 43А’ЩI Сад ‘ожа ‚‚1ИХВ еосд’кк.
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Статья 9. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ

1. Навигационные указатели ориентированы

преимущественно на пешехадов, разрешены

для размещения но главных и второстепенных

улицах с высокой интенсивностью пешеходных

потоков, в местах ноибольшего скопления

людей. Выбранное место должно хорошо

просматриваться, чтобы пешекод издалека,

в том числе с противоположной стороны улицы,

мог видеть конструкцию. Расположение

конструкции не должно создавать неудобства

для пешеходов и маломобильных групп

населения, препятствовать механизированной

уборке улиц. Все элементы необходимо

ориентировать с учетом основных направлений

движения пешеходов.

2. На перекрестках навигационные указатели

следует устанавливать с одной стороны.

Рекомендуется размещать указатели рядам с
остановками общественного транспорта. Также

их следует устанавливать на городских

площадях, в парках, скверах и других

общественных пространствах.

3. Навигационные указатели рекомендуется
размещать на расстоянии:

— не менее чем 2,5 м от осей стволов деревьев;

— не менее чем 2 м от перекрестков и

пешехадных переходов;

— не менее чем 2 м от фасадов зданий;

— не менее чем 2 м от элементов городской

мебели;

— не менее чем З м от остановочных

павильонов и нестационарных торговых
объектов;

— не менее чем 2 м от светофоров и дорожных
зноков.

Г’Ю%О’ ОС ‚лТЩ 10

Визуализоция иллюстрирует принципиальное применение правил настоящего
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Статья 10. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ

1. Навигационные указатели могут быть совмещены
с опорами освещения в границах озелененных
территорий (парки, скверы и пр.), вблизи
объектов культурнага наследия, где количество
элементов должно быть сведено к минимуму.

допустимо совместное или совмещенное
использование иформащiанных конструкций

(указатель, стела, стеIщ).

2. Конструкция должна иметь простую форму и
лаконичный дизайн, быть выполненной из металла

с окраской в монохромные цвета

(серый, черный). Рекомендуется использовать

антивандальное покрытие.

З. Навигационные указатели не следует акрашивать

в слишком яркие цвета, так как эта мешает
восприятию предстовленной но них информации
и создает дополнительный визуальный шум.

4. Подсветка осуществляется по внешнему краю

конструкции светодиодными лампами или

отсутствует. В случае отсутствия подсветки

рекомендуется установка конструкции вблизи

опор освещения, подземное падеедемие кабеля.

далее представлены примеры размещения и

оформления навигационных указателей.

11 йi мi’ii шал гтожзюй ЁУ!д ГО:1О”

т

1
ПЛОХО. Число модулей, размещенных вблизи дорожного знака,
слишком велико

ПЛОХО. Яркий дизайн указателя табличек возможен
в лесопорковай зоне, но превышено допустимое число модулей

ПЛОХО. Недопустимое расположение указателя на
узком тротуаре, и типовой зайн не отражает городской
идемтич ности

ПЛОХО Не соблюдены расстояния до окружающих объектов, а
типовой дизайн Не отражает уникальных орхитектурных
особенностей города
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ГЛАВА IУ. НАВИГАЦИОННАЯ СТЕЛА
Статья 11. ОПИСАНИЕ

1. Навигационная стелс — отдельно стоящая малогабаритная
конструкция с одним или двумя информационными полями. Зодняя
сторона односторонней конструкции должно быть дополнено
декоративным обрамлением. Навигационные стелы
ориентированы преимущественно на пешеходов
и предназначен ы для размещения информации о прилегающей
территории, объектах притяжения, достопримечательностях или
элементах транспортной инфраструктуры.

2. Наличие навигационных стел с картами и дополнительной
информацией упрощает ориентирование в городе, создавая для
него удобную систему.

З. Рекомендуемые габариты стелы с городской навигацией (картами,
схемами, городской информацией): ширина не более 0,9 м,
высота не более 1,8 м.

13 гдъноп” в’м,мщА г’,ю’к’юй от.’ гю.юо “фи’



Статья 12. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СТЕЛЫ

1. Навигационные стелы ориектированы
преимущественно на пешеходов, разрешены для
размещения на улицах с высокой интенсивностью

пешеходных потоков, в местах наибольшего скопления
людей. При размещении навигационных стел
необходимо обеспечить непрерывность системы
информирования пешеходов. Рекомендуемый шаг

установки навигационных стел —не более 600 м.
2. Расположение конструкции не должно создавать

неудобства для пешеходов и маломобильных групп
населения, препятствовать механизированной уборке

улиц.

З. Запрещена установка навигационных стел на газонах

- это мешает доступу пешеходов к насителю и

приводит к вытаптывонию травы.

4. Стелы следует устанавливать перпендикулярно

движению пешеходов но перекрестках — с двух сторан

по диагонали друг от друга и с четырех сторон, если

проезжая часть шире четырех полос.

5. Навигационные степы рекомендуется размещать на

расстоянии;

— не менее чем 2,5 м от осей стволов деревьев;

— 1,5-2 мот элементов освещения;

— не менее чем 2 м от перекрестков и пешеходных

переходов;

— не менее чем 2 м от фасадов зданий;

— не менее чем 2 м от элементов городской мебели;

— не менее чем З м от остоновачных павильонав и

нестацианарных торговых обьектов;

— не менее чем 2 м от светофоров и дорожных знаков.

РА2Рал’{А’ж’а+зД’ ГОЛОЁ’ оа щ°а .1хюд юю-с ‚ис. 14
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Статья 13. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СТЕЛЫ

1. Конструкции не следует окрашивать в слишком
яркие цвета, ток как это мешает восприятию
представленной но них информации и создает
дополнительный визуальный шум. Все элементы
необходимо ориентировать с учетом основных
направлений движения лешеходов. допустимо
совместное или совмещенное использование
информационных конструкций (указатель, стела,
стещ’).

2. Конструкция должно иметь простую форму и
лаконичный дизайн, быть выполненной из

металла с окроской в монохромные цвета
(серый, черный). Рекомендуется использовать
антивондальное покрытие.

З. Подсветка осуществляется па внешнему краю
конструкции светодиодными лампами или

отсутствует. В случае отсутствия подсветки
рекомендуется установка конструкции вблизи
опор освещения. Подведение кабеля подземное.
Возможно оснащение стел системой
беспроводной сети (УIi-Рi)

4. Навигационные стелы должны быть даступны для
маломобильных жителей города. для удобства
слабовидящих основной блок информации
следует размещать на высоте 1,5 м с

возможностью подхода к стеле но расстояние до

0,08 м. Информацию нужно дублировать

шрифтам брайля.
далее представлены примеры размещения и

оформления навигационных указателей.

1 5 АнатI 2т,,м1-а.А гтаСе °‘а г’назаО в,тА .(д

ПЛОХО. Расположение информационных конструкций на газоне
запрещено

ПЛОХО. Обзор закрыт элементами благоустройства

———ет,

___

—

__

—

ПЛОХО. Расположение стелы с навигацией на элементе
благоустройства не соответствует рекомендациям
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ГЛАВА IХ. СИТИ-ФОРМАТ ВСТРОЕННЫЙ
Статья 26. ОПИСАНИЕ

1. Встроенный сити-формат — конструкция
среднего формата (щит), состоящая из каркасо
и одного или двух информационных полей,
монтируемоя но объектах и сооружениях
городской среды.

2. Розмер информоционного поля конструкции
состовляет 1,8х1,2 м. Площадь
информационного поля конструкции
определяется общей площадью двух его сторон.

3. Конструкция преимущественно ориентировоно
но пешеходое. Внешний вид сити.формотов

должен сочетаться па стилю с другими
объектоми и сооружениями городской среды

Ii
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Статья 27. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СИТИ-ФОРМАТА
ВСТРОЕННОГО

допустимо размещение встроенных сити-форматов в

состове остановочНых павильюнов.

7
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Статья 28. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СИТИ-ФОРМАТОВ ВСТРОЕННЫХ

1. При установке рекламных и информационных
сити-форматов необходимо соблюдать
следующие правила. Конструкции не должны
мешать комфортному передвижению пешеходов.
Удачное решение — совмещение сити-формата с
остоновкой общественного транспорта.

2. Сити-формоты должны быть модульными для
легкой замены одних материалов другими, иметь
удобную для чтения высоту, сочетоться по стилю
с другими объектами и сооружениями городской
среды. Предпочтительно, чтобы сгещ’ы были
нейтральных цветов, так как выбор ярких
цветовых решений увеличивает визуальный шум,
мешает восприятию городской среды.

3. Рекомендуется размещать рекламу на обеих
сторонах конструкции. Информационное поле
должно быть остеклено.

4. Также рекомендуется оснащать конструкции
подсветкой соетодиодными лампами по
внешнему или внутреннему краю. Фундамент
опоры не должен высiупоть над уровнем земли
более чем но 0,05 м. Рекомендуется подземное

подведение кабеля.

Рюмо1молi4н’д аек.а атаа (щс,оп .т* .1т’щк,юослк’.о. 34

ХОРОШО. Размещ4ние сити.формата
на остановочном павнльоне соотвотовуеI$
рекомендациям

ХОРОШО. Размещение сити-формота на
остановочном павильоне соответствует
рекомендациям

ХОРОШО. Размещение сити-формота
на астановочном повипьоне соответствует
рекомендациям

ХОРОШО. Размещение сити-формота
на астановочном павильоне соответствует
ре ко ме ндо ц и ям



ГЛАВА Х. ШТЕНДЕР
Статья 29. ОПИСАНИЕ

1. Штендер — отдельно стоящая конструкция
малых габаритов для размещения наружной
рекламы временного характера.
Использование штендеров в качестве
информационной конструкции запрещено.

2. Штендеры используются в качестве мобильного
рекламного носителя на улицах, в торговых
центрах и на торговых объектах.

3. Запрещено использование двух и более
штендеров возле одного и того же входа. Если
организации имеют абщий вход, то
собственники должны самостоятельно
регулировоть очередность смены штендеров на
входе. Время установки штендеро на площадку
должно соответствовать времени работы
торгового пункта. Такие конструкции не
рекомендуется использовать как дублирующую
рекламу.

4. Экспйуотируемое реклалнае поле штендера не
должно превышать 1,2х0,8 м.
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Статья 30. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ ШТЕНДЕРА

1. Штещ’еры размещаются в пешеходных зонах и на

тротуарах в пределах 2 м от входа на предприятие,
в учреждение.

2. С учетом климатических условий, штендеры должны
иметь надежную конструкцию, исключающую
возможнасть опрокидывония

3. Запрещается присоединение или крепление
штендера к зеленым насаждениям, иным природным
объектам либо к световым опорам, столбам,
светофором и иным объектам, не принадлежащим
владельцу рекламной конструкции. Штендеры
должны быть обеспечены временным креплением,
позволяющим избежать произвольное перемещение
выносной конструкции (цепочка, корабин и тп.).

4. Штендеры рекомендуется размещать на
расстоянии:
— не менее чем 5 м от других отдельно стоящих
рекламных и информационных конструкций;
— не менее чем 0,5 м от фасада здания;
— не менее чем 5 м от светофоров и дорожных
знаков;
— не менее чем ) О м от фасадов зданий;
— не менее чем 1,5 м от стволов деревьев;
— не менее чем 5 м от перекрестков пешеходиых
переходов;
— не менее чем 30 м от других конструкций.
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Статья 31. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ШТЕНДЕРОВ

1. Конструкция штендеро изготавливается двухсторонней,
имеет два информационных поля. Конструкция должна
быть компактными, сочетаться по стилю с другими
ъектоми и сооружениями городской среды и
окружающими зданиями.

2. Штеидеры не рекомеЩуется исполнять в ярких
активных цветок, ток как это мешает восприятию
представленной но щите информации, создает
визуальный шум в городскую среду. Предпочтительным
вариантом является графичное сочетание черного
мелового фона с белым шрифтом. Помимо того, такой
вариант позвопяет при необходик4оаи менять
информацию на носителе. Также возможисрешениес
прозрачным фоном и белыми, черными или
нейтральными буквами. Рекамендуется устоно’вка
графичных рекламных носителей во входных зонах
кафе. Фигурные (силуэтные) конструкции штекдеров
должны иметь ограничение по высоте и размещению на
УдС. далее представлены примеры.
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ПЛОХО Размещение не соответствует
рекомендациям

ХОРОШО. Размещение, современный ХОРОШО. Соблюдено минимальное
дизайн штендеро соответствуют расстояние до обьекта городской среды,

рекомендациям лаконичный дизайн

ХОРОШО. Размещение штендера соответствует ХОРОШО. допустимое расстояние от здания,
рекомендациям графичный дизайн
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IiГЛАВА ХI. СТЕЛА АЭС
Статья 32. ОПИСАНИЕ

1. Стелс АЭС — отдельно стоящая
крупногабаритноя информационная конструкция
индивидуального формата с одним или двумя
объемными информационными полями шириной
до 2,5 ми высотой до ам, предназначенная для
информирования потребителей о наименовании
автозопровочной станции, видах окозьваемых
услуг, экологическом классе и стоимости
реалнэуемого топлива. Устанавливается вблизи

АЭС. Преимущественно ориентировоно но

автомобилистов.

2. Виды отображения информации:

— статичное информационное поле не содержит
технологии смены изображения, размещать
информацию рекомендуется на бумажных
плакатах под зокаленным стеклом или сТеклом
триплексом;

— скроллерное информационное поле
снабжено роллерным механизмом, позволяющим
автоматически сменять рекламные постеры,
рекомендуется размещать информацию но
бумажных плакатах;

— электронное информационное поле

выполняется в виде светоднодного экрана,

позволяющего демонстрировать различные

изображения.
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Статья 33. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕЛЫ АЭС

1 Допускается размещение не более одной аелы

АЭС в границах земельного участка,

занимаемого автозаправочной станцией. Степо

АЭС должно соответствовать требованиям

нормативных актов по безопасности движения

транспорта, в том числе обеспечивать видимость

дорожных знаков, светофоров и других

технических средств организации дорожного

движения.

2. Стелы АЭС рекомендуется размещать но

расстоянии:

— не менее чем 5 м от светофоров и дорожных

знаков;

— не менее чем З м от остановочных

лавильонов и нестационорных торговых обьектов;

— не менее чем ] Ом от фасадов зданий;

— не менее чем 1,5 м от стволов деревьев;

— не менее чем 5 м от перекрестков

пешеходных переходов;

— не менее чем ЗО м от других конструкций.
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Статья 34. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТЕЛ АЭС

1. Конструкция выполняется одно- “ли
цвухсаронней. Конструкция может

быть с цельным информационным

полем или с розделенным но

несколько табличек. дизайн стелы

АЭС не должен иметь сходства с
дорожными знаками или

техническими средствами
организации дарожного движения и
отвлекоть внимание участников

дорожного движения.

2. Подсветка рекомендуется

люминесцентными лампами,

светодиодами, неоном и

металлогологенными прожекторами.

Рекомендуется подземное

подведение кабеля.

ХОРОШО. Подсветка стелы соответствует
требованиям

ПЛОХО. Близкое расположение
к дорожным знакам. Знаки частично закрывают
стелу

О! Iщос.аф’тА 41

ХОРОШО. Стело размещено
на достаточном удалении от других
объектов городскай среды



ГЛАВА ХИ. СИТИ.ВОРД
Статья 35. ОПИСАНИЕ

1. Сити-борд — отдельно стоящая крупногаборитная
конструкция с одним или двумя информационными
поля.Аи.

2. Размеры одного поля не более 3,7х2,7 м. Общие
максимальные габариты конструкции 7,4 высота и
4,4 м Мина. Минимальная высота опоры З м.
Ориентирована на пешеходав и на
автомобилистов.

З. Виды атаброжения информации:
- статичное информационное поле не содержит
технологии смены изображения, размещать
информацию рекомендуется на бумажных
плакатах под закаленным стеклам или стеклам
триплексом;
- скроллерное информационное поле снабжено
роллерным механизмом, позвапяющим
автоматически сменять рекламные постеры,
рекомендуется размещать информацию на
бумажных плакатах;

- электронное информационное поле
выполняется в виде светадиодного зкрана,
позволяющего демонстрировать различные
изображения;
- призмодинамичесхое информационное поле
состоит из набора трехстаронних динамических
призм, позволяющих демонстрировать с
заданным промежутком времени три различных
изображения.
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Статья 36. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СИТИ-БОРДА

1. Сити-борды ориекгировоны преимущественно

на автомобилистов, а также пешеходов,

разрешены для размещения но второстепенных

городских улицах. Этот вид конструкции

рекомендуется размещать но тротуаре в зоне

озеленения или на специально выделенной

розделительной полосе на расстоянии не менее

чем 0,6 М И не более чем 5 м от края проезжей

части.

2. Сити-борды следует располагать на единой оси

с другими отдельно стоящими носителями

крупного формата перпендикулярно проезжей

части. Расположение данной конструкции не

должно создавать неудобство для пешеходов и

маломобильных групп населения. Разрешено

размещение ситм-бордов на разделмтельных

полосах шириной балее 7,5 м.

3. Сити-борды рекомендуется размещать на

расстоянии:

- не менее чем 5 м от светофоров и дорожных

зноков;

- не менее чем .5 м от останавачных повипьонов

и нестоционарных торговых объектов;

- не менее чем 20 м от фасадов зданий;

- не менее чем З м от стволов деревьев;

- не менее чем 1 5 м от перекрестков

пешеходных переходов;

- не менее чем 50 м от других конструкций.
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Статья 37. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СИТИ-БОРДА

1. Сити-борды должны быть модульными — для

легкой замены одних материалов другими,

иметь внешнюю или внутреннюю подсветку,

гармонично вписываться в городскую среду.

2. Конструкцию сити-боррд следует окрашивоть в
темные нейтральные цвето (черный, темно

серый, метоллик), чтобы не мешать восприятию

представленной на щите информации и не

создавать дополнительный визуальный шум.
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ХОРОШО. Раслоложение сит.i-борда соответствует
рекомендациям, современный ЩIзайн

ХОРОШО. Раслопажение сити-борда соответствует
рекомендациям, современный дизайн

ХОРОШО. Росположение сити-бордо соответствует ХОРОШО. Расположение сити-борда соответствует
рекомендация..’ современный дизайн рекомендациям, современный дизайн



ГЛАВА ХIII. БИЛ БОРд
Статья 38. ОПИСАНИЕ

1. Билборд — отдельно стоящая
крупногаборитная конструкция, имеющая
внешние поверхности для размещения, в том
числе рекламы, и состоящая из фундамента,
каркаса и информационных полей.

2. Конструкция может иметь одно, два или три
информационных поля. Размеры одного поля
не более бхЗ м. Ориентировона
преимущественно но автомобилистов.

З. Виды отображения информоции:
- статичное информационное поле не
содержит технологии смены изображения,
размещать информацию рекомендуется на
бумажных плакатах под закаленным стеклом
или стеклом-триплексом;
- скроллерное информационное поле
снабжено раллерным механизмом,
позволяющим автоматически сменять
рекламные постеры, рекомендуется
размещать информацию но бумажных
плакатах;
- электронное информационное поле
выполняется в виде светодиодного экрана,
позволяющего демонстрировать различные
изображения;

призмадиномическое информационное поле
состоит из набора трехсторонних
динамических призм, позволяющих
демонстрировать с заданным промежугком
времени три различных изоброжения.
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Статья 39. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ БИЛБОРДА

1. Билборды ориентированы преимущественно

на автомобилистов, а также пешеходов,
разрешены для размещения на второстепенных

городских улицах. Этот вид конструкции

рекомендуется размещать на тротуаре шириной

более 4,5 Мили НО специально выделенной

розделительной полосе на расстоянии не менее

чем 0,6 м и не более ем 5 м от края проезжей
части. Билборды следует располагать но единой

оси с другими отдельно стоящими
конструкциями крупного формата

перпендикулярно проезжей части.

Расположение данной канструкции не должно

создавать неудобства для пешеходов и

моломобильных групп населения. Разрешено
размещение билбордов но разделительных

полосах шириной более 7,5 м.

2. Билборды рекомещуется размещать на
расстоянии:

- не менее чем 5 м от светофоров и дорожных
знаков;

не менее чем 5 м от остановочных павильонов

и нестационарных торговых объектов;
не менее чем 20 м от фасадов зданий;

не менее чем З м от стволов деревьев;

не менее чем 15 м от перекрестков и
пешеходных переходов;

- не менее чем 50 м от других конструкций.

гдтнол’д ‚з*йi’-щ’ г’ец.юя отаiго’а,ТА .‘!л ,еЮСжоб

Вюуали’ция иллюстрирует принщiл.Юльнае прианение правил дмзсйн-кода



Статья 40. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИЛБОРДА

1. Билборды должны быть модульными — для
легкой замены одних материалов другими,
иметь внешнюю или внутреннюю подсветку,
гармонично вписываться в городскую среду.

2. Конструкцию билборда следует окрошивать в
темные нейтральные цвета (черный, темно

серый, метоллик), чтобы не мешать

восприятию представленной на щите
информации и не создавать дополнительный
визуальный шум.

1

_____

ПЛОХО. Оформление билборда
является устаревшим и “е
соответствует рекомекдоцияМ

ПЛОХО. Неэстетичное оформление
билбордо создоет визуальный шум
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ХОРОШО, дизайн билборда ХОРОШО. Расположение билборда
соответствует рекомендациям соответствует рекомендациям.

современный дизайн

ПЛОХО. Расарояние до стволов деревьев
не соблюдено, вызывающоя реклама

ПЛОХО. Росароянне да стволов
деревьев не соблюдено

г

_____
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ГЛАВА У. НАВИГАЦИОННА5I СТЕЛА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Стотья 14. ОПИСАНИЕ

1. Навигационная стелс для общественных

зданий — малогабаритная отдельно стоящая

конструкция, ориентировонная

преимущественно но пешеходов и

предназначенная для размещения модулей

вывесок общественных помещений, имеющих

общий вход.

2. Максимальные габариты конструкции высота

—1,8 м, ширина —0,4 м.

Информационное поле должно состоять их
одинаковых модулей — вывесок, имеющих
высоту не более 0,3 м, длины — не более

чем 0,4 м.

3. Модули должны иметь едите оформление и

принцип размещения информации.

Конструкции данного типа рекомендуется

располагать, если один вход ведет к
помещениям более чем десяти организаций.
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Статья 15. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СТЕЛ

1. Навигационную стелу для общественных

зданий рекомендуется размещать в
технической или пешеходной зоне тротуара на
расстоянии не Менее чем 0,6 м от проезжей
части. Рекомендуется размещать стелу не
более чем в б м от входа, к которому оно
относится. Конструкция должно быть
расположена так, чтобы не загораживать
входы в здания или витрины со стороны
проезжей части, а также не должна создавать
неудобство для пешеходов и маломобильных
групп населения, препятствовать
механизированной уборке улиц.

2. Навигационные стелы для общественных
зданий рекомендуется размещать на
расстоянии:
— не более чем бм от входа (рекамещ’уется
ориентировать стелу на пешеходный тротуар);
— не менее чем 2,5 м от осей стволов
деревьев;— 1,5—2 м от элементов освещения;
— не менее чем 2 м от перекрестков и
пешеходных переходов;
— не менее чем 2 м ат фасадов зданий;

— не менее чем 2 м от элементов городской
мебели;
— не менее чем З м от остановочных
павильонав и нестоционарньтх торговых
объектов;
— не менее чем 2 М от светофоров и дорожных

знаков.
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Статья 16. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СТЕЛЫ

- Навигационные стелы для общественных зданий

должны иметь модульную систему для легкой

замены табличек, удобно располагаться, не
загораживая фасад и не создавать препятствий

для пешеходов.
2. Конструкция должно иметь простую форму и

лаконичный дизайн, быть выполненной из
металла с акраской в монохромные цвета
(серый, черный). Рекомещ’уется использовать
акгивондольное покрытие.

3 Конструкция выполняется двухсторонней.
Рекомендуется делать навигационные стелы с
внутренней подсветкой светодиодоми, неоном,
люминесцентными лампами.

4. Навигационные стелы должны быть доступны для

маломобильных групп населения. Информацию
нужно дублировать шрифтом Брайпя.
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ХОРОШО. Локоничный дизайн пелы и орукiурировонная информация
об орендаторах не мешают восприятию улицы и фасодо здания
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ПЛОХО. Недопустимые гобориты стелы ‘я общественных зданий



ГЛАВА УI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АФИШНЫЕ СТЕНДЫ
Статья 17. ОПИСАНИЕ

Стенд — отдельно стоящая малогабаритная конструкция,
состоящая из фундамента, каркаса и информационных
полей, устанавливаемая для размещения рекламы,
справочных материалов, карт местности и объявлений
или рассказывающая пользователям о каком-либо
объекте.

2. Максимальная высота стенда — 2,1 м,
максимальная ширина —1,5 м.

З. Выделяется два вида конструкций е зависимости от
размещаемой информации: информационный стенд и
офишный стенд.
Информационный стекц может быть выполнен с одним
или двумя информационными полями- ЗЁщняя сторона
односторонней конструкции должна быть дополнено
декоративным обрамлением. Информацианные стенды
могут быть сгруппированы (в группе не балее 4
канструкций).
Афишный стоил — конструкция с одним или двумя
информационными полями, предназначенными для
размещения рекламы и информации исключительно о
событиях общественного, культурно-разелекательного,
спортивно-оздоравительного хароктера.

4. К установке и эксплуатации допускается конструкция с
неподвижными изображениями на пласкости
информационных полей.
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Статья 18. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕНДОВ

Информационный и афишный стейдкриентированы
на пешеходов и автомобилистов, разрешены для

размещения но любых типах улиц. Афишные стещ’ы

допускается размещать исключительно вблизи

зданий, с которыми они функционольно связаны
(театры, кинотеатры и др).

2. Конструкция должна быть расположена так, чтобы не
загороживать входы в здания или витрины со
стороны проезжей части, а также чтобы не
создавать неудобства для пешеходов и

маломобильных групп населения.
З. Информационные стенды могут быть сгруппированы

но не более четырех стендов в ряд на расстоянии 1
м друг от друга.

4. Информационные стенды рекомендуется размещать
но росстоянии:

— не менее чем 1 ,5 м от осей стволов деревьев;

— 1,5—2 м от элементов освещения;
— не менее чем 2 м от перекрестков и пешеходных
переходов;
— не менее чем 2 м от фасадов зданий;
— не менее чем 2 м от элементов городской мебели;
— не менее чем З м от остановочных повильонов и
нестационорных торговых объектов;

— не менее чем 5 м от светофоров и дорожных
знаков.
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Статья 19. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВ

1. Конструкция информационного и афишного стендов
имеет одно или дно информащ4онных поля. Информация
в вцде постеров размещается на статичном
информационном поле. Рекомендуется дополнять
конструкцию зощитным экраном.
допускаются два варианта устройство фундамента

конструкции — зоглубляемый и незаглубляемый.
Информационный стенд может быть оснащен
внешней подсветкой со скрытым проведением

кабеля.
2. При установке рекламных и информационных

стендов для справочных материалов, карт местности

и объявлений необходимо соблюдать определенные

правило, Стенды должны быть модульными — для
легкой замены одних материалов другими, иметь

удобную для чтения высоту, лаконичный внешний вид

и сочетаться с окружающей городской средой.

Предпочтительна, чтобы стенды были нейтральных

цветов, так как выбор ярких цаетавых решений

увеличивает визуальный шум, мешает

восприятию городской среды.

Рекомендуется зодействовоть обе стороны

конструкции и использовать онтивандольное

покрытие.

далее представлены примеры оформления и

расположения стендов.
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ХОРОШО. Группировка и оформление афишных
стендов соответствуют рекомендациям настоящего
дизойн.кодо

ДОПУСТИМО. Расположение сендов соответствует правилом
группировки, но дизайн несовременен

ПЛОХО. Обилие объявлений создает визуальный шум

- — ‚“‚-

ПЛОХО. Незстетичное праздничное оформление стенда создает
визуальный шум
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ГЛАВА УII. АФИШНАЯ ТУМБА И ПИЛЛАР
Статья 20. ОПИСАНИЕ

ь Афишная тумба — отдельно стоящая

среднегабаритная информационная конструкция
с одним (панорамным) информационным полем

диаметром 1,2 ми высотой 2,2 м.
Преимущественно ориентировано на пешеходав.

2, Пиллор — конструкция, имеющая внешние

поверхности дя розмещения информации

и состоящая из фундамента, каркаса и трех

информационных полей. Размер
информационного поля конструкции составляет
Эх],Д м.

з. Допускается установка пиллора с неподвижными

изоброжениями на плоскости информационных

полей или с демонстрацией рекламы на

динамических системах смены изображений

(роллерные системы).
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Статья 21. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ АФИШНОЙ ТУМБЫ И ПИЛЛАРА

1. Пиплар и офишная тумба ориентировоны на
пешеходов и автомобилистов.
Этот вид конструкции рекомендуется размещать
в зоне тротуара, не создавая помехи
пешеходному движению, на расстоянии не

менее чем 0,6 м от проезжей части.

2. Конструкция должна быть расположено ток,

чтобы не загораживать входы в здания или

витрины со стороны проезжей части, а Также не

должно создавать неудобства Мя пешеходов и
маломобильных групп населения.

З. Запрещено размещение афишных тумб и

пиллоров на тротуарах с шириной менее чем З

м.

4. Афишные тумбы и пиллары рекомендуется

размещать на расстоянии:

— не менее чем 5 м от светофоров и дорожных

знаков;

— не менее чем 1 0 м от остоновачных
павильонов и нестационарных торговых
объектов;

— не менее чем 15 м от фасадов зданий;
— не менее чем 2,5 м от стволов деревьев;
— не менее чем 5 м от пешеходных переходов;
— не менее чем 30 м от других конструкций
среднего формата;
— не менее чем 15 м от перекрестков.
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Статья 22. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АФИШНОЙ ТУМБЫ И ПИЛЛАРА

1. Информация в вще птеров размещается на
статичном информационном поле. Рекомендуется
дополнять конструкцию защитным экраном.
допускаются дно варианта устройство
фундамента конструкции —заглубляемый и
незоглубляемый. Конструкция мажет быть
оснащено внешней подсветкой со скрытым
проведением кабеля.

2. Рекомендуется размещать в городе офишные

тумбы и поллары с Нейтральным,

минимапистичным дизайном, без отсыпок к

стилистике окружающей зостройки, также

рекомендуется использовать Нейтральные

монохромные цвета в отделке.

далее представлены примеры.

ю7мхай+4 гщ°са ,ал гЩс’оа ‘ф,т, .гоДеюосщ.О’. 26

Р.

—

ПЛОХО. Не саблюдено минимальное расстояние между
разными типами гЕкломных и информационных конструкций

ПЛОХО. дзлуоимае расстояние между офишной тумбой и

стволом дерева не соблюдено

ПЛОХО. Расположение тумбы не соответствует правилам дизайн

кодо
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ГЛАВА УIII. СИТИ-ФОРМАТ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
Статья 23. ОПИСАНИЕ

1. Сити-формат — конструкция среднего формата (щит),
состоящая из фундамента, каркоса и двух
информационных полей. Размер информационного
поля конструкции составляет 1,Вх1,2 м, общие
габариты конструкции _2,8х1,4 м (высота к ширине).

2. Преимущественно конструкция ориентировона но
пешеходов. Внешний вид сити.форматов должен
сочетаться по аклю с другими объектами и
сооружениями городской среды и окружающими
зданиями. Конструкция изготавливается Двухсторонней,
имеет два информационных поля.

З. Виды отображения информации:

— статичное инфармоционное поле не содержит технологии
смены изображения, размещать информацию
рекомендуется на бумажных плакатах под зокаленным
стеклом или стеклом-триплексом Запрещается размещать
рекламу на тарцох сити-формата;

— скроллерное информационное поле снабжено ропперным
механизмом, позволяющим автоматически сменять
рекламные постеры, рекомендуется размещать
информацию на бумажных плакатах;

— электронное информационное поле выполняется в виде
светодиодного экрана, позволяющего демонстрировать
различные изображения.
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Статья 24. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СИТИ-ФОРМАТОВ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ

1. Сити.форматы ориентировоны на пешеходов и
автомобилистов, разрешены для размещения на
любых типах улиц. Такой вид рекламы
рекомендуется размещать в технической или
пешеходной зоне тротуара но росстоянии не
менее чем 0,6 м от проезжей части.

2. Расположение рекламной конструкции не
должно зогораживать входы в здонив или
витрины со стороны проезжей части, о также
создавать неудобство для пешеходов и
моломобильнык групп населения.

З. При необходимости установки рекламной
конструкции вблизи остановки общественного
транспорта рекомендуется использование
встроенного сити-формата. Запрещается
устанавливать стендьи на тротуарах с шириной
менее 4 м, токже не рекоменауется их
размещение в зоне озеленения.

4. Но сити.формотах, размещенных вблизи
пешеходных переходов и перекрестков,
запрещается трансляция видеороликов и
онимоции.

5. Сити-форматы рекомендуется размещать на

расстоянии:
- не менее чем З м от остоновочных павмльонов

и нестоционарных торговых объектов;
не менее чем 1 0 м от фасадов зданий;
не менее чем 1,5 м от стволов деревьев;
не менее чем 5 м от перекрестков пешеходных
переходов;
не менее чем ЗО м от других конструкций.
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Статья 25. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СИТИ-ФОРМАТОВ ОТДЕЛЬНО стоящих

1. При установке рекламных и информационных
сити-формотов необходимо соблюдать
следующие правило. Конструкции не должны
мешать комфортному передвижению
п ещ еходо в.

2. Сити-форматы должны быть модульными для
легкой замены одних материалов другими,
иметь удобную для чтения высоту, сочетаться по
стилю с 4угими объектами и сооружениями
городской среды и окружающими зданиями.

З. Предпочтительное чтобы стенды были

нейтральных цветов, так как выбор ярких
цветовык решений увеличивает визуольный

шум, мещает восприятию городской
среды. В случае наличия двух информационных
полей рекомендуется задействовать обе
стороны, во избежание фактов вандализмо.

4. Информационное поле должно быть остеюено.

5. Рекомендуется оснащать конструкции

подсветкой сеетодиодных ламп по внешнему

или внутреннему краю. Фундамент опоры не

должен выступать над уровнем земли более чем

на 0,05 м. Рекомендуется подземное

подведение кабеля.

далее представлены примеры.

ПЛОХО. допустимое расстояние от
сити-фармато до апары освещения не

соблюдено

1

ХОРОШО. Размещение, современный ХОРОШО. Размещение и дизайн сити

дизайн и тип информационного поля сити- формата соответствует рекомендациям

формата соответствуют рекомендациям

ПЛОХО. Не саблюдоно минимальное
расстояние до объекта юродской среды

..: -у17
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А
ПЛОХО. Размещение снти-формата ПЛОХО. Габариты сити.фармота
на велопарковке не допустимо не соответствуют рекомендациям
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