
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №9 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1

3 ФЕРр67-4-3 0,08

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 4

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8175 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2262 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 125А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

21 ФЕРм08-03-526-02 2

22 ФССЦ-509-2261 2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 4

29 ФССЦ-509-2498 4

30 ФЕРм08-03-600-01 12

31  12

32 ФЕРм08-03-526-02 24

33 ФССЦ-509-2246 24

34 ФЕРм08-03-526-01 48

35 ФССЦ-509-2243 48

36 ФЕРм08-01-068-01 0,036

37  4

38 ФЕРм08-02-397-01 0,05

39  4

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,06

49  6

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 1,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 0,8

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 0,8

61 ФССЦ-101-3136 0,8

62 ФЕРм08-02-409-01 1,2

63 ФССЦ-103-2408 12

64 ФЕРм08-03-545-01 1

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,126(120*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,084(80*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,26

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 77

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №65 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1,7

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 16

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14 1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)



19 ФЕРм08-03-521-15 1

20 1

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22 4

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26 12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 16

29 ФССЦ-509-2498 16

30 ФЕРм08-03-600-01 64

31 64

32 ФЕРм08-03-526-02 128

33 ФССЦ-509-2246 128

34 ФЕРм08-03-526-01 256

35 ФССЦ-509-2243 256

36 ФЕРм08-01-068-01 0,144

37 16

38 ФЕРм08-02-397-01 0,2

39 16

40 ФЕРм08-03-593-06 0,2

41 20

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)



42 ФЕРм08-03-591-02 0,08

43 ФССЦ-509-1201 0,8

44 ФЕРм08-03-596-05 0,04

45 4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47 1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,2

49 20

50 ФЕРм08-01-068-01

51 3

52 ФЕРм08-02-472-10 0,45

53 ФССЦ-502-0524 0,045

54 ФЕРм08-02-472-10 0,75

55 ФССЦ-502-0525 0,075

56 ФЕРм08-02-412-02 2,5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2

61 ФССЦ-101-3136 200

62 ФЕРм08-02-409-01 2,5

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,2625(250*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,21(200*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)



63 ФССЦ-103-2408 25

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68 3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71 6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,98

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 389

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №17 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 2

2 ФЕРр67-3-1 3,5

3 ФЕРр67-4-3 0,3

4 ФЕРр67-4-1 0,1

5 ФЕРм08-03-572-05 26

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 2

12 ФССЦ-509-6341 2

13 ФЕРм08-03-600-02 2

14  2

15 ФЕРм08-01-053-01 6

16 ФССЦ-509-8176 6

17 ФЕРм08-03-526-03 2

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)



18 ФССЦ-509-2263 2

19 ФЕРм08-03-521-15 2

20  2

21 ФЕРм08-03-526-03 5

22  5

23 ФЕРм08-03-526-01 5

24 ФССЦ-509-2242 5

25 ФЕРм08-01-017-09 24

26  24

27 ФЕРм08-03-574-01 0,8

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 26

29 ФССЦ-509-2498 26

30 ФЕРм08-03-600-01 79

31  79

32 ФЕРм08-03-526-02 158

33 ФССЦ-509-2246 158

34 ФЕРм08-03-526-01 316

35 ФССЦ-509-2243 316

36 ФЕРм08-01-068-01 0,261

37  29

38 ФЕРм08-02-397-01 0,3625

39  29

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)



40 ФЕРм08-03-593-06 0,25

41  25

42 ФЕРм08-03-591-02 0,15

43 ФССЦ-509-1201 1,5

44 ФЕРм08-03-596-05 0,05

45  5

46 ФЕРм10-08-003-05 2

47  2

48 ФЕРм08-03-593-06 0,3

49  30

50 ФЕРм08-01-068-01 0,06

51  6

52 ФЕРм08-02-472-10 0,7

53 ФССЦ-502-0524 0,07

54 ФЕРм08-02-472-10 1,2

55 ФССЦ-502-0525 0,12

56 ФЕРм08-02-412-02 4,5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 4

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,4725(450*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)



59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 4

61 ФССЦ-101-3136 400

62 ФЕРм08-02-409-01 4,5

63 ФССЦ-103-2408 45

64 ФЕРм08-03-545-01 2

65 ФЕРм08-02-165-03 2

66 ФССЦ-502-0908 2

67 ФЕРм08-01-068-01 0,054

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01 0,018

70 ФССЦ-509-2643 0,06

71  12

72 ФЕРм08-03-574-01 2

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 479

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,42(400*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №6 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №34 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)



Раздел 1. Демонтажные работы
19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01 0,1

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)



Раздел 1. Демонтажные работы
42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)



Раздел 1. Демонтажные работы
61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №41 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01 0,1

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000



3 ФЕРр67-4-3 0,2Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №43 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1

3 ФЕРр67-4-3 0,15

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 8

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8175 3

17 ФЕРм08-03-526-02 1

18 ФССЦ-509-2262 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 100А
(шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,15Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-02 3

22 ФССЦ-509-2260 3

23 ФЕРм08-03-526-01 2

24 ФССЦ-509-2242 2

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 14

31  14

32 ФЕРм08-03-526-02 56

33 ФССЦ-509-2246 56

34 ФЕРм08-03-526-01 112

35 ФССЦ-509-2243 112

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,14

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 100А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,110 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)



3 ФЕРр67-4-3 0,15Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

41  14

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,03

45  3

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 1,3

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 1,2

59 ФССЦ-501-8511

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,1365(130*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
(1000 м)

0,126(120*1,05) 
/ 1000



3 ФЕРр67-4-3 0,15Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

60 ФЕРм08-02-411-01 1,2

61 ФССЦ-101-3136 120

62 ФЕРм08-02-409-01 1,3

63 ФССЦ-103-2408 13

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,24

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 88

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 3

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №2 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 15

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,330 / 100

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,077 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)



19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 3

22  3

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1,3

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 15

29 ФССЦ-509-2498 15

30 ФЕРм08-03-600-01 60

31  60

32 ФЕРм08-03-526-02 120

33 ФССЦ-509-2246 120

34 ФЕРм08-03-526-01 240

35 ФССЦ-509-2243 240

36 ФЕРм08-01-068-01

37  15

38 ФЕРм08-02-397-01

39  15

40 ФЕРм08-03-593-06

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,13513,5 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,187518,75 / 
100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,1515 / 100



41  15

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201 0,9

44 ФЕРм08-03-596-05 0,03

45  3

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 4

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,9

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,099 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,42(400*1,05) / 
1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,3045(290*1,0
5) / 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

2,9290 / 100



61 ФССЦ-101-3136 290

62 ФЕРм08-02-409-01 4

63 ФССЦ-103-2408 40

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  4

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643 0,04

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 9,2

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 365

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 3

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0363,6 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0121,2 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №5 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)\

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,3535 / 100

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22  4

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 80

31  80

32 ФЕРм08-03-526-02 160

33 ФССЦ-509-2246 160

34 ФЕРм08-03-526-01 320

35 ФССЦ-509-2243 320

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

44 ФЕРм08-03-596-05

45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,5555 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,05555 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

63 ФССЦ-103-2408

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 11,72

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 485

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №6 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,3535 / 100

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22  4

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 80

31  80

32 ФЕРм08-03-526-02 160

33 ФССЦ-509-2246 160

34 ФЕРм08-03-526-01 320

35 ФССЦ-509-2243 320

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

44 ФЕРм08-03-596-05

45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,5555 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,05555 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100



4 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

63 ФССЦ-103-2408

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 11,72

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 485

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №7 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3 0,3

4 ФЕРр67-4-1 0,07

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)



19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 3

22  3

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 60

31  60

32 ФЕРм08-03-526-02 120

33 ФССЦ-509-2246 120

34 ФЕРм08-03-526-01 240

35 ФССЦ-509-2243 240

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100



41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

44 ФЕРм08-03-596-05

45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,660 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100



61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

63 ФССЦ-103-2408

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 10

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 364

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №8 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)



19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

30 ФЕРм08-03-600-01 30

31  30

32 ФЕРм08-03-526-02 60

33 ФССЦ-509-2246 60

34 ФЕРм08-03-526-01 120

35 ФССЦ-509-2243 120

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)



41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06 1,9

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02 2,2

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01 1,9

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,1995(190*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)



61 ФССЦ-101-3136 190

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,009

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,56

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 185

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №11 по ул. Шахтерской в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 4

3 ФЕРр67-4-3 0,3

4 ФЕРр67-4-1 0,1

5 ФЕРм08-03-572-05 30

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 2

12 ФССЦ-509-6341 2

13 ФЕРм08-03-600-02 2

14  2

15 ФЕРм08-01-053-01 6

16 ФССЦ-509-8176 6

17 ФЕРм08-03-526-03 2

18 ФССЦ-509-2263 2

19 ФЕРм08-03-521-15 2

20  2

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)



4 ФЕРр67-4-1 0,1Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

21 ФЕРм08-03-526-03 6

22  6

23 ФЕРм08-03-526-01 4

24 ФССЦ-509-2242 4

25 ФЕРм08-01-017-09 24

26  24

27 ФЕРм08-03-574-01 0,8

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 30

29 ФССЦ-509-2498 30

30 ФЕРм08-03-600-01 84

31  84

32 ФЕРм08-03-526-02 168

33 ФССЦ-509-2246 168

34 ФЕРм08-03-526-01 336

35 ФССЦ-509-2243 336

36 ФЕРм08-01-068-01 0,27

37  30

38 ФЕРм08-02-397-01 0,375

39  30

40 ФЕРм08-03-593-06 0,3

41  30

42 ФЕРм08-03-591-02 0,18

43 ФССЦ-509-1201 1,8

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)



4 ФЕРр67-4-1 0,1Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

44 ФЕРм08-03-596-05 0,06

45  6

46 ФЕРм10-08-003-05 2

47  2

48 ФЕРм08-03-593-06 0,36

49  36

50 ФЕРм08-01-068-01 0,06

51  6

52 ФЕРм08-02-472-10 0,8

53 ФССЦ-502-0524 0,08

54 ФЕРм08-02-472-10 1,3

55 ФССЦ-502-0525 0,13

56 ФЕРм08-02-412-02 5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 4,9

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 4,9

61 ФССЦ-101-3136 490

62 ФЕРм08-02-409-01 5

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,525(500*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,5145(490*1,0
5) / 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)



4 ФЕРр67-4-1 0,1Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

63 ФССЦ-103-2408 50

64 ФЕРм08-03-545-01 2

65 ФЕРм08-02-165-03 2

66 ФССЦ-502-0908 2

67 ФЕРм08-01-068-01 0,054

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01 0,018

70 ФССЦ-509-2643 0,06

71  12

72 ФЕРм08-03-574-01 12,8

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 509

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 6

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №13 по ул. Шахтерской в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

30 ФЕРм08-03-600-01 30

31  30

32 ФЕРм08-03-526-02 60

33 ФССЦ-509-2246 60

34 ФЕРм08-03-526-01 120

35 ФССЦ-509-2243 120

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)



4 ФЕРр67-4-1 0,06Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,56

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 185

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №65 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1,7

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 16

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14 1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)



1 2 3 4
17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20 1

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22 4

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26 12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 16

29 ФССЦ-509-2498 16

30 ФЕРм08-03-600-01 64

31 64

32 ФЕРм08-03-526-02 128

33 ФССЦ-509-2246 128

34 ФЕРм08-03-526-01 256

35 ФССЦ-509-2243 256

36 ФЕРм08-01-068-01 0,144

37 16

38 ФЕРм08-02-397-01 0,2

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)



1 2 3 4
39 16

40 ФЕРм08-03-593-06 0,2

41 20

42 ФЕРм08-03-591-02 0,08

43 ФССЦ-509-1201 0,8

44 ФЕРм08-03-596-05 0,04

45 4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47 1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,2

49 20

50 ФЕРм08-01-068-01

51 3

52 ФЕРм08-02-472-10 0,45

53 ФССЦ-502-0524 0,045

54 ФЕРм08-02-472-10 0,75

55 ФССЦ-502-0525 0,075

56 ФЕРм08-02-412-02 2,5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,2625(250*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)



1 2 3 4
59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2

61 ФССЦ-101-3136 200

62 ФЕРм08-02-409-01 2,5

63 ФССЦ-103-2408 25

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68 3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71 6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,98

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 389

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №43 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,21(200*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива



1 2 3 4
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1

3 ФЕРр67-4-3 0,15

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 8

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8175 3

17 ФЕРм08-03-526-02 1

18 ФССЦ-509-2262 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 100А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 100А перекидной IP54
(шт)



1 2 3 4
21 ФЕРм08-03-526-02 3

22 ФССЦ-509-2260 3

23 ФЕРм08-03-526-01 2

24 ФССЦ-509-2242 2

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 14

31  14

32 ФЕРм08-03-526-02 56

33 ФССЦ-509-2246 56

34 ФЕРм08-03-526-01 112

35 ФССЦ-509-2243 112

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,14

41  14

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,110 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)



1 2 3 4
43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,03

45  3

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 1,3

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 1,2

59 ФССЦ-501-8511

60 ФЕРм08-02-411-01 1,2

61 ФССЦ-101-3136 120

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,1365(130*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
(1000 м)

0,126(120*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)



1 2 3 4
62 ФЕРм08-02-409-01 1,3

63 ФССЦ-103-2408 13

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,24

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 88

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №41 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)



1 2 3 4
5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)



1 2 3 4
24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01 0,1

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)



1 2 3 4
46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)



1 2 3 4
65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №34 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)



1 2 3 4
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)



1 2 3 4
26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 8

29 ФССЦ-509-2498 8

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,072

37  8

38 ФЕРм08-02-397-01 0,1

39  8

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)



1 2 3 4
48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)



1 2 3 4
68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №17 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 2

2 ФЕРр67-3-1 3,5

3 ФЕРр67-4-3 0,3

4 ФЕРр67-4-1 0,1

5 ФЕРм08-03-572-05 26

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)



1 2 3 4
9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 2

12 ФССЦ-509-6341 2

13 ФЕРм08-03-600-02 2

14  2

15 ФЕРм08-01-053-01 6

16 ФССЦ-509-8176 6

17 ФЕРм08-03-526-03 2

18 ФССЦ-509-2263 2

19 ФЕРм08-03-521-15 2

20  2

21 ФЕРм08-03-526-03 5

22  5

23 ФЕРм08-03-526-01 5

24 ФССЦ-509-2242 5

25 ФЕРм08-01-017-09 24

26  24

27 ФЕРм08-03-574-01 0,8

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 26

29 ФССЦ-509-2498 26

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)



1 2 3 4
30 ФЕРм08-03-600-01 79

31  79

32 ФЕРм08-03-526-02 158

33 ФССЦ-509-2246 158

34 ФЕРм08-03-526-01 316

35 ФССЦ-509-2243 316

36 ФЕРм08-01-068-01 0,261

37  29

38 ФЕРм08-02-397-01 0,3625

39  29

40 ФЕРм08-03-593-06 0,25

41  25

42 ФЕРм08-03-591-02 0,15

43 ФССЦ-509-1201 1,5

44 ФЕРм08-03-596-05 0,05

45  5

46 ФЕРм10-08-003-05 2

47  2

48 ФЕРм08-03-593-06 0,3

49  30

50 ФЕРм08-01-068-01 0,06

51  6

52 ФЕРм08-02-472-10 0,7

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)



1 2 3 4
53 ФССЦ-502-0524 0,07

54 ФЕРм08-02-472-10 1,2

55 ФССЦ-502-0525 0,12

56 ФЕРм08-02-412-02 4,5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 4

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 4

61 ФССЦ-101-3136 400

62 ФЕРм08-02-409-01 4,5

63 ФССЦ-103-2408 45

64 ФЕРм08-03-545-01 2

65 ФЕРм08-02-165-03 2

66 ФССЦ-502-0908 2

67 ФЕРм08-01-068-01 0,054

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01 0,018

70 ФССЦ-509-2643 0,06

71  12

72 ФЕРм08-03-574-01 2

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,4725(450*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,42(400*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)



1 2 3 4
74 ФЕРп01-11-013-01 479

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №9 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 1

3 ФЕРр67-4-3 0,08

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 4

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)



1 2 3 4
14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8175 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2262 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-02 2

22 ФССЦ-509-2261 2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 4

29 ФССЦ-509-2498 4

30 ФЕРм08-03-600-01 12

31  12

32 ФЕРм08-03-526-02 24

33 ФССЦ-509-2246 24

34 ФЕРм08-03-526-01 48

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 125А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)



1 2 3 4
35 ФССЦ-509-2243 48

36 ФЕРм08-01-068-01 0,036

37  4

38 ФЕРм08-02-397-01 0,05

39  4

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,06

49  6

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 1,2

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)



1 2 3 4
57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 0,8

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 0,8

61 ФССЦ-101-3136 0,8

62 ФЕРм08-02-409-01 1,2

63 ФССЦ-103-2408 12

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,26

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 77

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,126(120*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,084(80*1,05) / 
1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)



1 2 3 4

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №13 по ул. Шахтерской в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)



1 2 3 4
19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

30 ФЕРм08-03-600-01 30

31  30

32 ФЕРм08-03-526-02 60

33 ФССЦ-509-2246 60

34 ФЕРм08-03-526-01 120

35 ФССЦ-509-2243 120

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)



1 2 3 4
41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000



1 2 3 4
60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,56

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 185

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №11 по ул. Шахтерской в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 4

3 ФЕРр67-4-3 0,3

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)



1 2 3 4
4 ФЕРр67-4-1 0,1

5 ФЕРм08-03-572-05 30

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 2

12 ФССЦ-509-6341 2

13 ФЕРм08-03-600-02 2

14  2

15 ФЕРм08-01-053-01 6

16 ФССЦ-509-8176 6

17 ФЕРм08-03-526-03 2

18 ФССЦ-509-2263 2

19 ФЕРм08-03-521-15 2

20  2

21 ФЕРм08-03-526-03 6

22  6

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)



1 2 3 4
23 ФЕРм08-03-526-01 4

24 ФССЦ-509-2242 4

25 ФЕРм08-01-017-09 24

26  24

27 ФЕРм08-03-574-01 0,8

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 30

29 ФССЦ-509-2498 30

30 ФЕРм08-03-600-01 84

31  84

32 ФЕРм08-03-526-02 168

33 ФССЦ-509-2246 168

34 ФЕРм08-03-526-01 336

35 ФССЦ-509-2243 336

36 ФЕРм08-01-068-01 0,27

37  30

38 ФЕРм08-02-397-01 0,375

39  30

40 ФЕРм08-03-593-06 0,3

41  30

42 ФЕРм08-03-591-02 0,18

43 ФССЦ-509-1201 1,8

44 ФЕРм08-03-596-05 0,06

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)



1 2 3 4
45  6

46 ФЕРм10-08-003-05 2

47  2

48 ФЕРм08-03-593-06 0,36

49  36

50 ФЕРм08-01-068-01 0,06

51  6

52 ФЕРм08-02-472-10 0,8

53 ФССЦ-502-0524 0,08

54 ФЕРм08-02-472-10 1,3

55 ФССЦ-502-0525 0,13

56 ФЕРм08-02-412-02 5

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 4,9

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 4,9

61 ФССЦ-101-3136 490

62 ФЕРм08-02-409-01 5

63 ФССЦ-103-2408 50

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,525(500*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,5145(490*1,0
5) / 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)



1 2 3 4
64 ФЕРм08-03-545-01 2

65 ФЕРм08-02-165-03 2

66 ФССЦ-502-0908 2

67 ФЕРм08-01-068-01 0,054

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01 0,018

70 ФССЦ-509-2643 0,06

71  12

72 ФЕРм08-03-574-01 12,8

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 509

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 6

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №6 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)



1 2 3 4
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2263 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)



1 2 3 4
26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

30 ФЕРм08-03-600-01 32

31  32

32 ФЕРм08-03-526-02 64

33 ФССЦ-509-2246 64

34 ФЕРм08-03-526-01 128

35 ФССЦ-509-2243 128

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)



1 2 3 4
48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 2,2

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,2

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01 2,2

61 ФССЦ-101-3136 220

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)



1 2 3 4
68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,09

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,58

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 197

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №8 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1 2

3 ФЕРр67-4-3 0,2

4 ФЕРр67-4-1 0,06

5 ФЕРм08-03-572-05 10

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)



1 2 3 4
9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8176 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 2

22  2

23 ФЕРм08-03-526-01 3

24 ФССЦ-509-2242 3

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 10

29 ФССЦ-509-2498 10

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)



1 2 3 4
30 ФЕРм08-03-600-01 30

31  30

32 ФЕРм08-03-526-02 60

33 ФССЦ-509-2246 60

34 ФЕРм08-03-526-01 120

35 ФССЦ-509-2243 120

36 ФЕРм08-01-068-01 0,09

37  10

38 ФЕРм08-02-397-01 0,125

39  10

40 ФЕРм08-03-593-06 0,1

41  10

42 ФЕРм08-03-591-02 0,06

43 ФССЦ-509-1201 0,6

44 ФЕРм08-03-596-05 0,02

45  2

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06 0,12

49  12

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100



1 2 3 4
53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06 1,9

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02 2,2

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01 1,9

61 ФССЦ-101-3136 190

62 ФЕРм08-02-409-01 2,2

63 ФССЦ-103-2408 22

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01 0,027

68  3

69 ФЕРм08-02-397-01 0,009

70 ФССЦ-509-2643 0,03

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 0,56

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,1995(190*1,0
5) / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,231(220*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)



1 2 3 4
74 ФЕРп01-11-013-01 185

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №7 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3 0,3

4 ФЕРр67-4-1 0,07

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)



1 2 3 4
14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 3

22  3

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 60

31  60

32 ФЕРм08-03-526-02 120

33 ФССЦ-509-2246 120

34 ФЕРм08-03-526-01 240

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
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35 ФССЦ-509-2243 240

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

44 ФЕРм08-03-596-05

45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,660 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100



1 2 3 4
57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

63 ФССЦ-103-2408

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 10

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 364

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
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капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №6 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,3535 / 100

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)



1 2 3 4
19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22  4

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 80

31  80

32 ФЕРм08-03-526-02 160

33 ФССЦ-509-2246 160

34 ФЕРм08-03-526-01 320

35 ФССЦ-509-2243 320

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100
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41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

44 ФЕРм08-03-596-05

45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,5555 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,05555 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000



1 2 3 4
60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

63 ФССЦ-103-2408

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 11,72

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 485

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №5 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)\

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,3535 / 100



1 2 3 4
4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 20

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 4

22  4

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,110 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)



1 2 3 4
23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 0,7

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 20

29 ФССЦ-509-2498 20

30 ФЕРм08-03-600-01 80

31  80

32 ФЕРм08-03-526-02 160

33 ФССЦ-509-2246 160

34 ФЕРм08-03-526-01 320

35 ФССЦ-509-2243 320

36 ФЕРм08-01-068-01

37  20

38 ФЕРм08-02-397-01

39  20

40 ФЕРм08-03-593-06

41  20

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201

44 ФЕРм08-03-596-05

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,1818 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,2525 / 100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,220 / 100

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,1212 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

1,212 / 10

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

0,044 / 100



1 2 3 4
45  4

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-06

57 ФССЦ-501-8512

58 ФЕРм08-02-412-02

59 ФССЦ-501-8482

60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 320

62 ФЕРм08-02-409-01

63 ФССЦ-103-2408

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,5555 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,05555 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

0,880 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0880 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

3,2320 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,336(320*1,05) 
/ 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

3,6360 / 100

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,378(360*1,05) 
/ 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

3,2320 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

3,6360 / 100

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

36360 / 10



1 2 3 4
64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  6

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643

71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 11,72

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 485

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №2 по ул. Горной в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ФЕРм08-03-572-07 1

2 ФЕРр67-3-1

3 ФЕРр67-4-3

4 ФЕРр67-4-1

5 ФЕРм08-03-572-05 15

Раздел 2. Монтажные работы в подвальном помещении
6 ФЕР46-03-001-02 0,1

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0545,4 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0181,8 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)

0,066 / 100

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)

Шифр и номер 
позиции норматива

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Демонтаж кабеля
(100 м)

3300 / 100

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
(100 шт.)

0,330 / 100

Демонтаж: выключателей
(100 шт.)

0,077 / 100

Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)



1 2 3 4
7 ФЕР46-03-001-18 0,1

8 ФЕР46-03-002-02 0,06

9 ФЕР46-03-012-02 0,06

10 ФЕР46-03-017-01 0,06

11 ФЕРм08-03-572-07 1

12 ФССЦ-509-6341 1

13 ФЕРм08-03-600-02 1

14  1

15 ФЕРм08-01-053-01 3

16 ФССЦ-509-8177 3

17 ФЕРм08-03-526-03 1

18 ФССЦ-509-2264 1

19 ФЕРм08-03-521-15 1

20  1

21 ФЕРм08-03-526-03 3

22  3

23 ФЕРм08-03-526-01 1

24 ФССЦ-509-2242 1

25 ФЕРм08-01-017-09 12

26  12

27 ФЕРм08-03-574-01 1,3

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается: к расценке 46-03-001-02
(100 отверстий)

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
(100 отверстий)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 
до 50 см2
(100 м борозд)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-7, размером 1320х750х300 мм ИЭК, 
степень защиты IP54
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP 73L.3-5-2
(шт)

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
(1 шт.)

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, 
корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А
(шт.)

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на 
ток до 250 А
(1 шт.)

Рубильник ЯРП 250А перекидной IP54
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 250 А
(1 шт.)

Выключатель автоматический «IEK» ВА47-125 3Р 125А, характеристика С
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
(шт.)

Изолятор опорный
(1 шт.)

Изолятор опорный ОФП-2М
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)



1 2 3 4

Раздел 3. Монтажные работы на этажах
28 ФЕРм08-03-572-05 15

29 ФССЦ-509-2498 15

30 ФЕРм08-03-600-01 60

31  60

32 ФЕРм08-03-526-02 120

33 ФССЦ-509-2246 120

34 ФЕРм08-03-526-01 240

35 ФССЦ-509-2243 240

36 ФЕРм08-01-068-01

37  15

38 ФЕРм08-02-397-01

39  15

40 ФЕРм08-03-593-06

41  15

42 ФЕРм08-03-591-02

43 ФССЦ-509-1201 0,9

44 ФЕРм08-03-596-05 0,03

45  3

46 ФЕРм10-08-003-05 1

47  1

48 ФЕРм08-03-593-06

49  24

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)
(шт.)

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)

Счётчик электроэнергии Матрица NP71L 1-1-3
(шт)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 100 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С
(шт.)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
(шт.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,13513,5 / 100

Шина ШНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (прим) DIN рейка
(100 м)

0,187518,75 / 
100

DIN-рейка 1250мм ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт.)

0,1515 / 100

Светильник светодиодный влагозащищенный СПП 2401 12Вт IP65
(шт)

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)

0,099 / 100

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(10 шт.)

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на 
опоре, с лампой мощностью 500 Вт
(100 шт.)

Прожектор светодиодный СДО-2-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 ASD
(шт)

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении (фотореле)
(1 шт.)

Фотореле ФР-601 10А 220В ASD
(шт)

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (на 
лестничных клетках)
(100 шт.)

0,2424 / 100

Светильник светодиодный СПБ-2Д 20-310 IP40 310мм с датчиком
(шт)



1 2 3 4
50 ФЕРм08-01-068-01

51  3

52 ФЕРм08-02-472-10

53 ФССЦ-502-0524

54 ФЕРм08-02-472-10 0,6

55 ФССЦ-502-0525

56 ФЕРм08-02-412-02 4

57 ФССЦ-501-8482

58 ФЕРм08-02-412-06 2,9

59 ФССЦ-501-8512

60 ФЕРм08-02-411-01

61 ФССЦ-101-3136 290

62 ФЕРм08-02-409-01 4

63 ФССЦ-103-2408 40

64 ФЕРм08-03-545-01 1

65 ФЕРм08-02-165-03 1

66 ФССЦ-502-0908 1

67 ФЕРм08-01-068-01

68  4

69 ФЕРм08-02-397-01

70 ФССЦ-509-2643 0,04

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2
(100 м)

0,033 / 100

Шина медная электропроводная М1 твердая 5х50мм
(шт)

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)

0,3535 / 100

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)

0,03535 / 1000

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 
мм2 открыто по строительным основаниям (прим)
(100 м)

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
(1000 м)

0,0660 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,42(400*1,05) / 
1000

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
120 мм2
(100 м)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
(1000 м)

0,3045(290*1,0
5) / 1000

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)

2,9290 / 100

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(м)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 
FL, диаметром: 25 мм
(10 м)

Монтаж ГЗШ (прим)
(1 шт.)

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50
(компл.)

Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(100 м)

0,0363,6 / 100

Шина ШНД 6х9-12 нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD
(шт)

Профиль перфорированный монтажный  (DIN-рейка)
(100 м)

0,0121,2 / 100

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
(100 шт.)



1 2 3 4
71  6

72 ФЕРм08-03-574-01 9,2

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
73 ФЕРп01-11-010-01 6

74 ФЕРп01-11-013-01 365

75 ФЕРп01-11-011-01 0,16

76 ФЕРп01-11-028-01 3

Штырь заземлителя медный SihdZ 1500мм
(шт)

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(100 жил)

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(1 измерение)

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
(1 токоприемник)

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
(100 точек)

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
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