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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт крыши жилого дома №43 по ул. Коммунистической в с. Синегорск

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

1 6,63

2 6,63

3 0,7

4 0,02

5 2,17

6 6,63

7 6,63

8 17,5

9 2

10 0,06

11 6,63

12 6,63

13 5,8874

14 43,2

15 70

16 70

17 4,7

18 1,1

19 0,47

20 6

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.
(100 м труб и покрытий)

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
(100 окон)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой 
досками с двух сторон
(100 м)

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
(100 м2 кровли)

Устройство обрешетки сплошной из досок
(100 м2)

Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта
(м3)

Устройство слуховых окон
(1 слуховое окно)

Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
(100 м2 проемов)

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)

Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)

Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7
(т)

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х50 мм
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФЕР09-04-002-01  п/п 5075 ОЗП=29,31; ЭМ=8,87; ЗПМ=29,31; МАТ=11,13

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)

Плиты теплоизоляционные: на основе базальтовых пород П-100
(м3)

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного
(100 м2 покрытия)

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
(100 м2 покрытия)

Обивка дымовентиляционных труб кровельной сталью оцинкованной
(100 м2 проемов)

Устройство колпаков над шахтами: в два канала
(1 колпак)
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21 9,945

22 646,4

23 0,93

24 0,93

25 93

26 12,826

27 12,826

Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом 
«КЛОД-01»
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

Состав огнебиозащитный "КЕДР"
(кг)

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)

Устройство снегозадержания
(100 м ограждения)

Снегозадержание
(м.п.)

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1т груза)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т. работающих вне 
карьера, на расстояние: до10 км 1класс груза
(1 т груза)


	Локальная смета

